
18.0. WYKONANIE POSADZEK

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór posadzek.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty winny być wykonane ściśle wg 
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót).
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych
opracowań.

2.MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)



2.4. Płytki podłogowe ceramiczne

Płytki ceramiczne prasowane na sucho, techniczne, matowe, szkliwione
Wymiary: 30x30, 60x60, 60x120, 90x90 (cm)
Kolor: zgodnie z opisami w projekcie
Grubość: 10 mm
Antypoślizgowość: R9, R10, A+B
Nasiąkliwość: ISO 10545-3 <=0,01%
Odporność na ścieranie: ISO 10545-6 <150 mm3
Odporność na zginanie: ISO 10545-4 >35 N/mm2
Odporność na złamanie: ISO 10545-4 1300N
Odporność na zasady i kwasy: ISO 10545-13 UHA
Mrozoodporność: ISO 10545-12 odporna
Odporność na szok termiczny: ISO 10545-9 odporna

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ±1,5 mm
- grubość: ±0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121:
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i maczki wapiennej
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

2.5. Zaprawa klejowa

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do zastosowań, do stosowania na 
ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Typ i klasa minimum: C1T

2.6. Zaprawa fugowa

Wysokoelastyczna zaprawa fugowa, do styosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, mrozoodporna, 
wodoodporna. Do wypełniania spoin 1-6mm.

2.7. Wykładziny podłogowe

Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń o najwyższym natężeniu ruchu.
Dane techniczne i właściwości produktu:
klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43, 
clean Room Test ASTM F51/00 – klasa A
grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm,
grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm, 
dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb, 
waga – EN 430 Optima- nie większa od 2800 g/m2
stabilność wymiarów EN 434 - </=0,4%,
wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania 
dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania), 
odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P ≤ 0,15mm,
wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm, 
napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV, 
właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9,
odporność chemiczna wg EN 423 – dobra odporność, 
oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna, 
odporność na rozwój bakterii i grzybów – odporna 

2.8. Klej



Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem się do wskazań 
producenta wykładziny.

2.9. Sznur spawalniczy

Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu.

3.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Materiały 
posadzkowe należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych

5.  WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podłoga mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagana wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

= Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone woda.

* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być nisza ni_ 5°C.
* Zaprawę cementowa należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencje gęsta - 5-
7 cm zanurzenia stoika pomiarowego.
* Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa ni_ 400 kg/m3.
* Zaprawę cementowa należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
* Podkład powinien mieć powierzchnie równa, stanowiąca płaszczyznę lub pochylona, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łata przykładana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych ni_ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia.
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia 
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Wykonywanie posadzki z płytek
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, W 
jakich roboty będą wykonywane. 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie 
poniżej niż 5°C. Podkłady pod posadzki z płytek gres powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa,
a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-1 5). Podkład pod posadzkę powinien być 
oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym 
punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 
• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 
6x6 m, o głębokości 1/3  — ½ grubości podkładu; 



Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę 
cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. 
Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po 
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego 
lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny 
przekraczać 2mm/ m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni 
podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z 
zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch 
warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić 
mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu.  Do układania posadzek można 
przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych 
wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5°-35°C, 
przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10°C.  Przed układaniem płytki nie 
powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, 
suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę 
klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na 
balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnia, część płytki. Grubość nakładanej 
warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia 
pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. 
Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy 
klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny 
usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć 
wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych.

5.3 Wykonywanie posadzki z wykładzin
Przy  podkładach  cementowych  zaleca  się  stosowanie  mas  wygładzających  (samopoziomujących)
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane
jedynie  ołówkami  grafitowymi.  Wykładzinę  PCV  należy  układać  w  pomieszczeniach,  w  których  panują
następujące  warunki:  temperatura  otoczenia  17  –  25  C,  temperatura  podłoża  15  –  22  C,  względna
wilgotność powietrza max 75%.
Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują
warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Przed
instalacją  należy  sprawdzić  rolki  wykładziny  pod  katem  numerów  fabrycznych  (zachowując  etykiety
fabryczne wszystkich rolek do chwili  zakończenia instalacji).  W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do
jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii  produkcyjnej.  Zaleca się
również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.
Właściwe  przygotowanie  podłoża  jest  niezwykle  ważne  i  ma  kolosalny  wpływ na  trwałość  instalowanej
wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV musi być: wytrzymałe
i  odporne  na  naciski  występujące  w  czasie  eksploatacji  podłóg,  suche,  maksymalna  dopuszczalna
wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5 %,bez rys i  spękań,
wszystkie  uszkodzenia  muszą  być  naprawione  przed  wykonaniem  warstwy  wygładzającej,gładkie,  na
powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą masy
wyrównawczej,równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1mm
na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych
zanieczyszczeń.
Dla  zapewnienia  w/w  warunków  należy  wykonać  wylewki  samopoziomujące.  Prace  rozpoczynamy  od
wyznaczenia  poziomów  na  ścianach  oraz  w  całym  polu  wylewania.  Zaprawę  wylewamy  ręcznie,
równoległymi  pasami o  szer.  ok.  50 cm.  Wylewaną masę należy wstępnie  rozprowadzić  i  odpowietrzyć
walcem  siatkowym.  Wylaną  powierzchnię  chroni  się  przed  niekorzystnymi  warunkami  (temperatura,
wilgotność). Użytkowanie wylewki można rozpocząć po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania
wykładzin winylowych przystępujemy najwcześniej po upływie 7 dni.
Na  przygotowanym  podłożu  należy  wyznaczyć  w  skali  1:1  wszystkie  linie  łączeniowe  zgodnie  z
opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu.
Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Przed instalacją wykładzina powinna
przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż180 C). Dopiero wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W
miarę  możliwości  rozłożyć  na  płaskim podłożu,  by  materiał¸  pozbył¸  się  naprężeń  i  przyjął  temperaturę
pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać marszczenia i
zaginania materiału,  gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian.  Używać należy tylko klejów
przeznaczonych do wykładzin winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura



spawalniczego. Przy użyciu przymiaru i  ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na
wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy drobno ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu
linii.  Rozprowadzić  część  kleju  na  podłoże.  Podczas  gdy  klej  nabiera  ciągliwej  konsystencji,  przyciąć
wykładzinę  według  projektu.  Długość  arkuszy  powinna  przewyższać  długość  pomieszczenia,  oznaczyć
środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji.
Punkty  przecięcia  osi  na  wykładzinie  i  na  podłożu  powinny  zachodzić  na  siebie.  Jeżeli  szerokość
pomieszczenia  przekracza szerokość wykładziny (tzn.,  jeżeli  dla  przykrycia  podłoża potrzeba więcej  niż
jednego  arkusza),  zaznaczyć  na  podłożu  linię  równoległą  do  ściany  wzdłużnej  w  odległości  12  cm od
miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie
wszystkich  arkuszy  zaznaczyć  ich  środek prostopadłymi  osiami.  Punkty  przecięcia  osi  na podłożu  i  na
arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić
klej  na  podłożu  pacą  zębatą.  Należy  stosować  się  do  zaleceń  producenta  kleju.  Przy  pomocy  rolki
narożnikowej  docisnąć  wykładzinę  tak,  aby  przylegała  ściśle  do  linii  zetknięcia  ściany  z  podłogą.  W
narożnikach  wewnętrznych  należy  przeciąć  fałdę  materiału  rozpoczynając  na  wysokości  ok.  5  mm nad
podłożem.  Jeżeli  przed  dopasowaniem  materiału  zachodzi  potrzeba  jego  podgrzania
(uplastycznienia),podgrzać także przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie
lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie
narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod katem ok. 450. W narożnikach zewnętrznych
wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Następnie należy
wykonać cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby
ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego.
Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do
narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby
krawędzie dokładnie do siebie pasowały a zachodzący materiał  ściśle przylegał.  Frezowanie i  spawanie
połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych
użyć  do  spawania  zgrzewarki  termicznej.  Końcówka  do  zgrzewania  sznurowego  jest  specjalnie
przystosowana do  zgrzewania  podłóg  winylowych,  końcówka reperacyjna  uszczelnia  wszystkie  zgrzewy
wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie
rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i
wygładzającą. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego.
Duże  powierzchnie  frezować  przy  pomocy  frezarki  elektrycznej.  Nóż  do  odcinania  nadmiaru  zgrzewu
zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po
drugiej ostrze do wygładzania. Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy
specjalnych  sznurów  spawalniczych.  Spawanie  styków  można  rozpocząć  po  upływie  24  godzin  od
przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się
wykładziny  na  stykach  w  skutek  działania  wysokiej  temperatury  na  niecałkowicie  związany  klej.  Przed
wykonaniem  łączenia  sznurami  spawalniczymi,  miejsca  łączeń  należy  sfrezować  ręcznie  lub  specjalną
maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, frezowania należy zachować
szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana siatkę przewodzącą, która może ulec uszkodzeniu.
Następnie używając zgrzewarki elektrycznej należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach: 
- wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą
specjalnego  ścinacza.  Ścinanie  prowadzimy  w  taki  sposób,  aby  sznur  został  ścięty  ok.  1  mm  nad
powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, 
- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić
brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Wymagana jakość  materiałów powinna  być  potwierdzona przez  producenta  przez  zaświadczenie  o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować równie materiałów przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym).

6.3 Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7.OBMIAR ROBÓT
Podstawową jednostką są m2.



8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg umowy między stronami.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
poli (chlorku winylu).
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na plamienie 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek 
szkliwionych 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na uderzenie metodą pomiaru 
współczynnika odbicia 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności chemicznej 
PN-EN 104:1997 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odporności na szok termiczny 
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu. Wymagania.
PN-EN 685:Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych 
właściwości użytkowych.
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I - Budownictwo ogólne.
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