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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 MODERNIZACJA W OSIACH 2-14; A-E
1.1 KONSTRUKCJE
1.1. Konstrukcje zelbetowe
1
1|KNR 2-01 |STO0.0.; |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- |m3
d.1.|0310-01 ST2.0. |bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-11)
1.1
1.4*1.4*1.3+1.6*1.6%1.4+1.9*1.9*1.4+2*1.4*1.4*1.3+5*1.4*1.4*1.0 m3 26.082
RAZEM 26.082
2|KNR 2-02 |STO0.0.; |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07 ST2.0.
1.1
1.4*1.4*0.5+1.6*1.6*0.5+1.9*1.9*0.5+2*1.4*1.4*0.5 m3 6.025
RAZEM 6.025
3|KNR 2-01 |STO.0.; |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill |m3
d.1./0236-01 ST2.0. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1.1)z.sz.2.5.2.
9907
1.4*1.4*0.5+1.6*1.6*0.5+1.9*1.9*0.5+2*1.4*1.4*0.5 m3 6.025
RAZEM 6.025
4/KNR 2-02 |STO0.0.; |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01 ST3.0.
1.1
1.4*1.4*0.1+1.6*1.6*0.1+1.9*1.9*0.1+2*1.4*1.4*0.1+5*1.4*1.4*0.1 m3 2.185
RAZEM 2.185
5/NNRNKB |STO0.0.; |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej|m2
d.1.|202 0618- |ST5.0.
1.1{01
1.4*1.4+1.6*1.6+1.9*1.9+2*1.4*1.45*1.4*1.4 m?2 16.088
RAZEM 16.088
6/KNR 0-20 |STO0.0.; |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 0.8 m3 w desko- |m3
d.1.|0266-02 ST3.0. |waniu drobnowymiarowym wariant | (transport betonu zurawiem)
1.1
0.8*0.8*0.4+1.0*1.0*0.4+0.4*0.4*0.4+1.3*1.3*0.4+0.4*0.4*0.4+2*0.8*0.8* |m3 2.683
0.4+5*1.16*0.35*0.35
RAZEM 2.683
7/KNR 2-02 |STO0.0.; |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 ST4.0. |zebrowane o $r. 8-14 mm
1.1
0.070+0.071 t 0.141
RAZEM 0.141
8|KNR 2-02 |STO.0.; |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1.|0602-09 ST5.0. |ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.1
4*0.4*0.8+0.8*0.8+4*0.4*1.0+1.0*1.0+4*0.4*0.4+4*0.4*1.3+1.3*1.3+4* m?2 22.143
0.4*0.4+2*4*0.4*0.8+2*0.8*0.8+5*4*0.35*1.16+5*0.35*0.35
RAZEM 22.143
9/KNR 2-02 |STO0.0.; |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1.|0602-10 ST5.0. |ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.1
4*0.4*0.8+0.8*0.8+4*0.4*1.0+1.0*1.0+4*0.4*0.4+4*0.4*1.3+1.3*1.3+4* m?2 22.143
0.4*0.4+2*4*0.4*0.8+2*0.8*0.8+5*4*0.35*1.16+5*0.35*0.35
RAZEM 22.143
10/KNR 2-01 |STO.0.; |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.1.|0320-0101 |ST2.0. |lI; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.1
26.082-6.025-2.185-2.683 m3 15.189
RAZEM 15.189
11/KNR 0-20 |STO.0.; [Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze-|m3
d.1.|0269-06 ST3.0. |kroju do 16 w deskowaniu systemowym wariant | (transport betonu zura-
11 wiem)
0.25*0.25*3.25+2*0.25*0.25*2.60 m3 0.528
RAZEM 0.528
12 STO0.0.; |Element do zabetonowania - ciepty prog, element 8x15cm mb
d.1.|wycenain- |ST3.0.
1.1|dywidualna
2.45 mb 2.450
RAZEM 2.450
13|/KNR 0-20 |STO.0.; |Belki, podciagi i wiehce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.|0271-05 ST3.0. |do 16 w deskowaniu systemowym wariant | (transport betonu zurawiem)
1.1
0.25*0.59*4.93+0.54*0.35*2.22+0.25*0.50*2.61+0.24*0.25*5.50+0.18* m3 2.028
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0.24*0.25%(1.72+1.88+1.89)+0.28*0.25*1.80 m3 0.455
RAZEM 2.483
14|KNR 2-02 [STO0.0.; |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - reczne ukladanie be-|m2
d.1.|0218-02 ST3.0. |tonu
1.1/0218-06
1.62*3.72+1.60*1.24+1.62*1.86 m?2 11.024
RAZEM 11.024
15|KNR 0-20 [STO0.0.; |Ptyta stropowa o gr.17 cm i pow. miedzy scianami lub belkami do 5 m2 w|m2
d.1./0268-01 + |ST3.0. |deskowaniu systemowym wariant | (transport betonu zurawiem)
1.1|KNR 0-20
0268-04
1.72*1.60+1.68*1.89 m?2 5.927
RAZEM 5.927
16|/KNR 0-20 |STO.0.; |Ptyta stropowa o gr.16 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 5 m2 w |m2
d.1.|0268-01 + |ST3.0. |deskowaniu systemowym wariant | (transport betonu zurawiem)
1.1|KNR 0-20
0268-04
1.40*1.38 m?2 1.932
RAZEM 1.932
17|KNR 2-02 [STO0.0.; |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1.|0205-01 ST3.0.
1.1
4.63*2.45*0.20 m3 2.269
RAZEM 2.269
18|KNR 2-02 [STO0.0.; |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.1./0218-01 ST3.0. |wym podtozu - reczne uktadanie betonu
1.1
0.8493*2.75+2*0.15*0.5638 m3 2.505
RAZEM 2.505
19|KNR 2-02 |STO0.0.; |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.|0290-02 ST4.0. |zebrowane o $r. 8-14 mm
1.1
0.076+0.194+0.723+0.246+0.366 t 1.605
RAZEM 1.605
20|KNR 5-08 |STO0.0.; |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 15 cm |szt.
d.1.|0803-02 ST4.0. |i $rdo 20 mm
1.1|ekstrapola-
cja
10+12 szt. 22.000
RAZEM 22.000
21|KNR 5-08 |STO0.0.; |Osadzenie chemiczne w podtozu pretdéw zbrojenia w gotowych slepych  |szt.
d.1.|0809-04 ST4.0. |otworach - naktady dodatkowe
1.1
10+12 szt. 22.000
RAZEM 22.000
1.1. Nadpro za stalowe
2
22|KNR 4-01 |STO0.0.; |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.|0336-04 ST3.0. |cementowo-wapiennej
1.2
2*(1.74+2.00+1.76+5.15+4.66+2*1.48+3.06) m 42.660
RAZEM 42.660
23|KNR 4-01 |STO0.0.; |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie|m3
d.1./0329-03 ST3.0. |wapiennej lub cementowo-wapiennej dla belek nadprozowych
1.2
8*2*0.42*0.27*0.20 m3 0.363
RAZEM 0.363
24|KNR 4-01 |STO0.0.; |Uzupehienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monoli- |m3
d.1./0203-02 ST3.0. |tycznegdo - poduszka betonowa
1.2
8*2*0.42*0.27*0.20 m3 0.363
RAZEM 0.363
25|KNR 4-01 |STO0.0.; |Uzupetienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm - wykonanie pod- |dm3
d.1./0203-02 ST3.0. |lewki do oparcia belek nadprozy z zaprawy wysokiej wytrzymatosci, bez-
1.2 skurczowej
8*4*0.05*1.0*2.7 dm3 4.320
RAZEM 4.320
26|KNR 4-01 |STO0.0.; |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob-|m
d.1.|0313-04 ST20.0. |sadzenie belek stalowych ceownik C120
1.2
2%(1.74+2.00+3.06) m 13.600
RAZEM 13.600
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27|KNR 4-01 |STO0.0.; |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob-|m
d.1.|0313-04 ST20.0. |sadzenie belek stalowych ceownik C140
1.2
2*(1.76+2*1.48) m 9.440
RAZEM 9.440
28|KNR 4-01 |STO0.0.; |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob-|m
d.1.|0313-05 ST20.0. |sadzenie belek stalowych ceownik C200
1.2
2*5.15 m 10.300
RAZEM 10.300
29|KNR 4-01 |STO0.0.; |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob-|m
d.1.|0313-05 ST20.0. |sadzenie belek stalowych ceownik C260
1.2
2*4.66 m 9.320
RAZEM 9.320
30/KNR 4-01 |STO0.0.; |Wykonanie i montaz $ciagéw - sruby M12 z nakretkami szt
d.1.|1303-01 ST4.0.
1.2
2%44+4+12+411+2*3+7 szt 48.000
RAZEM 48.000
31|KNR 2-05 |STO0.0.; |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - mon- |t
d.1./0208-01 ST4.0. |taz przewigzek belek stalowych nadproza
1.2
2.98*(2*3+3+12+9+2*2+6)/1000 t 0.119
RAZEM 0.119
32|KNR 4-01 |STO0.0.; |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.1.|0324-05 ST4.0. |giet 'na petno’
1.2
42.660 m 42.660
RAZEM 42.660
33|KNR 2-05 |STO0.0.; |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - Stu- |t
d.1./0208-04 ST4.0. |py podpierajace podciggi i stalowe wzmocnienia stupow
1.2
(35*0.003+0.007+0.008+0.007+0.051+0.044+0.246)*1.02 t 0.477
RAZEM 0.477
34/KNR 4-01 |STO0.0.; |Wykonanie i montaz $ciagéw - sruby M12 z nakretkami szt
d.1.|1303-01 ST4.0.
1.2
2*3+3+12+9+2*2+6 szt 40.000
RAZEM 40.000
35|KNR 5-08 |STO0.0.; |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 15 cm |szt.
d.1./0803-02 ST4.0. |i $rdo 20 mm
1.2|ekstrapola-
cja
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR 5-08 |STO0.0.; |Osadzenie chemiczne w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M12 w | szt.
d.1.|0809-04 ST4.0. |gotowych Slepych otworach w $cianie
1.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37/KNR 7-12 |STO0.0.; |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1./0101-01 ST15.0. |konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.2
2*2*2.00*0.434+2*1.76*0.489+2*5.15*0.661+2*2.90*0.480+2*4.66* m?2 27.853
0.834+2*2.50*0.480+2*2*1.48*0.489
RAZEM 27.853
38|KNR 7-12 |STO0.0.; |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji  |m?2
d.1./0205-01 ST15.0. |petnosciennych
1.2
2*2*2.00*0.434+2*1.76*0.489+2*5.15*0.661+2*2.90*0.480+2*4.66* m2 27.853
0.834+2*2.50*0.480+2*2*1.48*0.489
RAZEM 27.853
39|KNR 7-12 |STO0.0.; |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji petnoscien- m2
d.1./0215-01 ST15.0. |nych - dodatkowe naktady na zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalo-
1.2 wych do R60
2*2*2.00*0.434+2*1.76*0.489+2*5.15*0.661+2*2.90*0.480+2*4.66* m2 24.958
0.834+2*2.50*0.480
RAZEM 24.958
40|KNR 7-12 |STO0.0.; |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji petnoscien- m2
d.1./0215-01 ST15.0. |nych - dodatkowe naktady na zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalo-
1.2 wych do R120
2*2*1.48*0.489 m2 2.895
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RAZEM 2.895
1.1. Konstrukcje stalowe i wzmocnienia belek w osiach 10 ,11,13
3
41 ST0.0.; |Wzmocnienie belek w osiach 10, 11 i 13, systemem z siatki dwukierunko-|m?2
d.1.\wycena in- |ST20.0. wej uktadanej na zaprawie systemowej
1.3|dywidualna
50.82 m?2 50.820
RAZEM 50.820
42|KNR 2-05 |STO0.0.; |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - Pod- |t
d.1./0208-04 ST20.0. | konstrukcje pod kraty do ¢wiczen
1.3
0.189+0.225+0.599 t 1.013
RAZEM 1.013
43|KNR 2-05 |STO0.0.; |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - t
d.1./0208-04 ST20.0.|Wzmocnienie stropow
1.3
0.237+0.284 t 0.521
RAZEM 0.521
44|/KNR 2-05 |STO0.0.; |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - Pod- |t
d.1.|0208-04 ST20.0. konstukcje pod centrale
1.3
1.302 t 1.302
RAZEM 1.302
45|KNR 2-05 |STO0.0.; |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - t
d.1.|0208-04 ST20.0. |Stupki S1 do zagli
1.3
1.302 t 1.302
RAZEM 1.302
46|/KNR 5-08 |STO0.0.; |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 15 cm |szt.
d.1.|0803-02 ST20.0.i $r do 20 mm
1.3|ekstrapola-
cja
16+16+16+16+16+20+20 szt. 120.000
RAZEM 120.000
47/KNR 5-08 |STO0.0.; |Osadzenie chemiczne w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M12 w  |szt.
d.1.|0809-04 ST20.0. |gotowych Slepych otworach
1.3
16+16+16+16+16+20 szt. 100.000
RAZEM 100.000
48/KNR 5-08 |STO0.0.; |Osadzenie kotew mechanicznych M12 w gotowych slepych otworach szt.
d.1.|0809-04 ST20.0.
1.3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.1. Wzmocnienia stropéw Ackermana
4
49|KNR 4-04 |STO0.0.; |Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych - Strop Ackermana  |m2
d.1.|0106-04 ST1.0. |gr. 22,5cm
1.4
4.35+4.61+5.94 m?2 14.900
RAZEM 14.900
50|KNR 4-04 |STO0.0.; |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1.|1103-04 ST1.0. |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 30 km
1.4/1103-05
14.90*0.225 m3 3.353
RAZEM 3.353
51/KNR 0-20 |[STO0.0.; |Piyta stropowa o gr.22,5 cm i pow. miedzy scianami lub belkami do 5 m2 |m2
d.1./0268-01 + |ST3.0. |w deskowaniu systemowym wariant | (transport betonu zurawiem)
1.4|KNR 0-20
0268-04
4.04+3.80+5.16 m?2 13.000
RAZEM 13.000
52|KNR 2-02 |STO0.0.; |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 ST4.0. |zebrowane o $r. 8-14 mm
1.4
0.547 t 0.547
RAZEM 0.547
53|KNR 5-08 |STO0.0.; |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 15 cm |szt.
d.1.|0803-02 ST4.0. |i $rdo 20 mm
1.4 |ekstrapola-
cja
48+12 szt. 60.000
RAZEM 60.000
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54|/KNR 5-08 |STO0.0.; |Osadzenie chemiczne w podtozu pretéw zbrojenia w gotowych slepych  |szt.
d.1.|0809-04 ST4.0. |otworach - naktady dodatkowe
14
48+12 Szt. 60.000
RAZEM 60.000
1.1. Sciany oporowe
5
55|KNR 2-01 |STO0.0.; |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- |m3
d.1.|0310-01 ST2.0. |bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-11)
15
18.5*0.5*%(1.4+1.8)*1.30+18.5*0.5*(1.4+2.4)*3.10 m3 147.445
5.0*0.5*%(1.20+1.6)*1.2+5.0*0.5%(0.40+1.20)*2.40 m3 18.000
2*3.0*0.5*(0.75+1.15)*1.20+2*3.0*0.5*(1.60+2.55)*2.90 m3 42.945
RAZEM 208.390
56|KNR 2-02 |STO0.0.; |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01 ST3.0.
15
0.1*18.5*2.80+0.1*5.0*1.60+2*0.1*3.0*2.35 m3 7.390
RAZEM 7.390
57|NNRNKB  |STO0.0.; |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej|m2
d.1.|202 0618- |ST5.0.
1.5/01
18.5*2.80+5.0*1.6+2*3.0*2.35 m2 73.900
RAZEM 73.900
58/KNR 2-02 |STO0.0.; |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptas- |m3
d.1./0238-01 ST3.0. |kiej - z zastosowaniem pompy do betonu
15
18.5*2.20*0.25+5.0*0.99*0.25+2*3.0*1.75*0.25 m3 14.038
RAZEM 14.038
59|KNR 2-02 |STO0.0.; |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i prze- |m3
d.1.|0239-04 ST3.0. |kroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do be-
15 tonu
18.5*2.75*0.25+5.0*2.35*0.20+2*3.0*2.87*0.25 m3 19.374
RAZEM 19.374
60|KNR 2-02 |STO0.0.; |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 ST4.0. |zebrowane o $r. 8-14 mm
15
2.885 t 2.885
RAZEM 2.885
61|KNR 2-02 |STO0.0.; |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1.|0602-09 ST5.0. |ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
15
15.0%(3.00+2.20+1.20)+5.0%(1.10+1.00+2.30)+3.0%(1.10+1.75+2.80) m2 134.950
RAZEM 134.950
62|KNR 2-02 |STO0.0.; |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1./0602-10 ST5.0. |ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
15
15.0%(3.00+2.20+1.20)+5.0%(1.10+1.00+2.30)+3.0%(1.10+1.75+2.80) m2 134.950
RAZEM 134.950
63|KNR 2-01 |STO0.0.; |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.1.|0320-0101 |ST2.0. |lI; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
15
208.390-7.390-14.038-19.374 m3 167.588
RAZEM 167.588
1.2 ROZBIORKI
64|KNR 4-04 |STO0.0.; |Transport reczny urzadzen sanitarnych z wyniesieniem lub opuszczeniem kg
d.1./0815-01 ST1.0. |do poziomu gruntu
2|analogia
710 kg 710.000
RAZEM 710.000
65|KNR 4-04 |STO0.0.; |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy t
d.1.|1104-01 ST1.0. |recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na od-
2/1104-03 legtos¢ 30 km
0.710 t 0.710
RAZEM 0.710
66|KNR 4-01 |STO0.0.; |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni |szt.
d.1.|0354-09 ST1.0. |do 2 m2 - demontaz drzwi z o$cieznicami
2
28+15 Szt. 43.000
RAZEM 43.000
67|KNR 4-01 |STO0.0.; |Rozebranie podestéw z desek wraz ze schodami wraz z podkonstrukcjg |m?2
d.1.|0428-03 ST1.0.
2
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16.55 m?2 16.550
RAZEM 16.550
68|KNR 4-04 |STO0.0.; |Transport reczny podestéw, skrzydet i o$cieznic z wyniesieniem lub kg
d.1./0815-01 ST1.0. |opuszczeniem do poziomu gruntu
2|analogia
810 kg 810.000
RAZEM 810.000
69|KNR 4-04 |STO0.0.; |Transport skrzydet i oscieznic o masie do 50 kg przy recznym zatadowa- |t
d.1.|1104-01 ST1.0. |niu i wyladowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 30 km
2|1104-03
0.810 t 0.810
RAZEM 0.810
70|KNR 4-01 |STO0.0.; |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.]0349-02 ST1.0. |piennej wraz z oktadzinami
2
Piwnica
2.52*(1.47+0.60+1.68+0.89+0.56)-1.0*2.0*0.14-1.28*2.0*0.16-0.9*2.0* m3 11.544
0.17-0.7*2.0*0.12-0.9*2.0*0.22
2.98*(0.57+1.40+2.54+0.08+0.98+0.05+0.44)-0.80*2.0*0.3-4*0.6*2.0* m3 16.559
0.15-0.8*2.0*0.10-0.7*2.0*0.1
2.79%(0.97+0.76+0.77+0.75+0.70+0.73+0.70)-0.9*2.0*0.15 m3 14.740
3.30*%(1.04+1.46+2.59+3.90)-0.7*2.0*0.15-0.8*2.0-0.1-1.1*2.0*0.1-2*0.7* |m3 25.907
2.0*0.1-5*0.9*2.0*0.15
Parter
4.48*(0.68+0.37)+4.50*(1.20+1.02)-2*0.16*0.90*2.00 m3 14.118
RAZEM 82.868
71|KNR 4-01 |STO0.0.; |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - pochylnie m3
d.1.|0212-03 ST1.0.
2
0.21%(9.59+3.04) m3 2.652
RAZEM 2.652
72|KNR 4-04 |STO0.0.; |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) przy gru- |m3
d.1.|0305-03 ST1.0. |bosci ptyty stropowej do 20 cm
2
0.40*(17.16-4.68) m3 4.992
RAZEM 4.992
73|KNR-W 4- |STO0.0.; |Rozebranie wykonczenia posadzek m2
d.1.|01 0819-05 |ST1.0.
2
117.83+68.58+36.28+217.33+102.65+38.43 m?2 581.100
7.44+325.17+12.09+19.90 m?2 364.600
RAZEM 945.700
74|KNR 4-04 |STO0.0.; |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1.|1103-04 ST1.0. |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 30 km
2|1103-05
1.4*(82.868+2.652+4.992+945.70*0.02) m3 153.196
RAZEM 153.196
1.3 DACH
1.3. Modernizacja kominéw
1
75/KNR 9-01  [STO0.0.; |Sciany kominéw z bloczkéw betonowych gri2cm P+W m2
d.1.|0105-02 ST13.0.
3.1
1.40*2*(0.84+1.35+0.79+0.71+1.40+0.87) m?2 16.688
RAZEM 16.688
76|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS70 gr.10cm - m2
d.1.|2612-01 ST7.0. |przyklejenie plyt styropianowych do $cian kominéw
3.1
0.35*2*%(0.84+1.59+0.79+0.95+1.40+1.11) m?2 4.676
RAZEM 4.676
77|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS70 gr.15cm - m2
d.1.|2612-01 ST7.0. |przyklejenie plyt styropianowych do $cian kominéw
3.1
0.90*2*(0.84+1.59+0.79+0.95+1.40+1.11) m?2 12.024
RAZEM 12.024
78|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt |szt
d.1.|2612-04 ST7.0. |styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly
3.1
6%(4.676+12.024) szt 100.200
RAZEM 100.200
79|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.1.|2612-06 ST7.0. |wy siatki na $cianach
3.1
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0.90*2*(0.84+1.59+0.79+0.95+1.40+1.11) m?2 12.024
RAZEM 12.024
80|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.1.|2612-08 ST7.0. |wypuklych katownikiem metalowym
3.1
3*4*0.90 m 10.800
RAZEM 10.800
81/KNR 0-23 |STO0.0.; |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m2
d.1./0931-01 ST7.0. |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie pod-
3.1 ktadowej masy tynkarskiej
0.90*2*(0.84+1.59+0.79+0.95+1.40+1.11) m?2 12.024
RAZEM 12.024
82|KNR 0-23 |STO0.0.; |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m2
d.1.|0931-02 ST7.0. |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - ciany ptaskie
3.1 i powierzchnie poziome
0.90*2*(0.84+1.59+0.79+0.95+1.40+1.11) m?2 12.024
RAZEM 12.024
83|KNR 2-02 |STO0.0.; |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.|0219-05 ST3.0.
3.1
1.14*1.89+1.09*1.25+1.70*1.41 m?2 5.914
RAZEM 5.914
84|NNRNKB  |STO0.0.; |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1.|202 0541- |ST10.0. nad 25 cm
3.1/02
1.40*2.15+1.35*1.51+1.96*1.67 m?2 8.322
RAZEM 8.322
1.3. Attyka
2
85|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS200 gr.15cm - m2
d.1.|2612-01 ST7.0. |przyklejenie plyt styropianowych do Scian attyk
3.2
0.78*16.68 m?2 13.010
RAZEM 13.010
86|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt |szt
d.1.|2612-04 ST7.0. |styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly
3.2
6*13.010 szt 78.060
RAZEM 78.060
87|KNR 2-02 |STO0.0.; |Wzmocnienie attyki ptyta OSB gr.18mm i montazem uchwytéw do obr6- |m?2
d.1.|0410-01 ST7.0. |bek
3.2
0.45*16.68 m?2 7.506
RAZEM 7.506
88|NNRNKB |STO0.0.; |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1.|202 0541- |ST7.0. |nad 25cm
3.2|02
1.02*16.68 m?2 17.014
RAZEM 17.014
89|KNR 2-02 |STO0.0.; |Belka oporowa o przekroju skrzynkowym - przekrdj poprzeczny drewna |m3
d.1.|0406-01 ST7.0. |do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3.2
2*0.10*0.15*28.1 m3 0.843
drew.
RAZEM 0.843
90|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS200 gr.5cm - m2
d.1.|2612-01 ST7.0. |przyklejenie ptyt styropianowych do $cian attyk
3.2
2*28.1*0.15 m?2 8.430
RAZEM 8.430
91|NNRNKB  |STO0.0.; |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1.|202 0541- |ST10.0./nad 25 cm
3.2|02
2*28.1*(0.43+0.28) m?2 39.902
RAZEM 39.902
1.3. Pokrycie dachowe
3
92|KNR 4-04 |STO0.0.; |Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2
d.1.|0509-02 ST1.0.
3.3
4.82*8.02*2+4.99*8.02*2 m?2 157.352
RAZEM 157.352
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93|/KNR 4-01 |STO0.0.; |Rozebranie warstw dachowych i izolacji grubosci tacznej do 52 cm m2
d.1.|0609-01 + |ST1.0.
3.3|KNR 4-01
0609-02
4.82*8.02*2 m?2 77.313
RAZEM 77.313
94|/KNR 4-01 |STO0.0.; |Rozebranie warstw dachowych i izolacji grubosci tacznej do 35 cm m2
d.1.|0609-01 + |ST1.0.
3.3|KNR 4-01
0609-02
4.99*8.02*2 m?2 80.040
RAZEM 80.040
95|KNR 2-02 |STO0.0.; |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej twardej dachowej |m?2
d.1./0613-03 ST8.0. |gr 20cm poziome z piyt ukltadanych na sucho - jedna warstwa
3.3
4.99*8.02*2 m?2 80.040
RAZEM 80.040
96|KNR 2-02 |STO0.0.; |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej twardej dachowej |m?2
d.1.|0613-04 ST8.0. |gr 15cm pozome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
3.3
4.99*8.02*2 m?2 80.040
RAZEM 80.040
97|KNR 2-02 |STO0.0.; |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej dwugestosciowej |m?2
d.1.|0613-04 ST8.0. |gr.5cm poziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
3.3
4.99*8.02*2+3.01*8.02*2 m?2 128.320
RAZEM 128.320
98/KNR 9-14 |STO0.0.; |Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem |m?2
d.1./0202-03 ST9.0. |papy podkitadowej SBS mocowanej mechanicznie oraz pap wierzchniego
3.3 krycia typu SBS - papa o podwyzszonej odpornosci na ogien, pokrycie
niepalne EI30
4.99*8.02*2+3.01*8.02*2 m?2 128.320
RAZEM 128.320
99|KNR 9-14 |STO0.0.; |Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 ob-|m?2
d.1./0302-02 ST9.0. |rabianej powierzchni wykonane papa SBS - papa o podwyzszonej odpor-
3.3 nosci na ogien, pokrycie niepalne EI30
0.25*(2*8.02+8.00) m?2 6.010
RAZEM 6.010
100|KNR 2-02 |STO.0.; |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1./0607-01 ST8.0. |poziome
3.3
4.82*8.02*2 m?2 77.313
RAZEM 77.313
101|KNR 2-02 |STO.0.; |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styrodurowych XPS300 gr. m2
d.1.|0609-03 ST8.0. |36cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.3
4.82*8.02*2 m?2 77.313
RAZEM 77.313
102|KNR 2-02 |STO0.0.; |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS 200 gr. m2
d.1./0609-04 ST8.0. |20cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warst-
3.3 wa
4.82*8.02*2 m?2 77.313
RAZEM 77.313
103|KNR 2-02 |STO0.0.; |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS 200 m2
d.1.|0609-03 ST8.0. |gr.5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.3
15.53*8.02*2 m?2 249.101
RAZEM 249.101
104|KNR 9-14 |STO0.0.; |Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem |m?2
d.1./0202-03 ST9.0. |papy podktadowej SBS mocowanej mechanicznie oraz pap wierzchniego
3.3 krycia typu SBS
15.53*8.02*2+4.82*8.02*2 m?2 326.414
RAZEM 326.414
105|KNR 9-14 |STO0.0.; |Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 ob-|m?2
d.1./0302-02 ST9.0. |rabianej powierzchni wykonane papa SBS
3.3
0.55*16.68+0.60*2*(1.04+1.79+0.99+1.15+1.60+1.31)+0.25*2*20.35 m?2 28.805
RAZEM 28.805
106|KNR-W 2- |STO0.0.; |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.1.|02 0519-04 |ST10.0.
3.3
2*28.1 m 56.200
RAZEM 56.200
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107|KNR-W 2- |STO0.0.; |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.1.|02 0526-03 |ST10.0.
3.3
2*5.8 m 11.600
RAZEM 11.600
1.4 ELEWACJA
1.4. Wymiana stolarki zewn etrznej
1
108|KNR 0-19 |STO0.0.; |Wymiana istniejacej stolarki na drzwi PCV - Drzwi PCV zew. poéttoras- m2
d.1./0931-08 ST6.0. |krzydtowe, U max. 1,3 W/m2K, szklone szktem bezpiecznym P4, profil
4.1 RAL 7042, okucia powlekane, pochwyt i klamka systemowa, oscieznica
narozna - drzwi DP1 zgodnie z PT
2.81*1.96 m?2 5.508
RAZEM 5.508
109/KNR 0-19 |STO0.0.; |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe - Drzwi aluminiowe m2
d.1./0931-08 ST6.0. |zew. pottoraskrzydtowe z naswietlami, U max. 1,3 W/m2K, szklone
4.1 szkiem bezpiecznym P4, profil RAL 7042, okucia powlekane, pochwyt i
klamka ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy, bolce antywywazeniowe,
wkiadka, samozamykacze z szyng slizgowa, auto ryglowanie skrzydta
biernego, 2 odbojniki ze stali nierdzewnej, o$cieznica narozna RAL 7042,
prég 20mm, obwodowy fartuch EPDM - drzwi DA3 zgodnie z PT
2.54*3.18 m?2 8.077
RAZEM 8.077
110/KNR 0-19 |STO0.0.; |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe - Drzwi aluminiowe m2
d.1./0931-08 ST6.0. |zew. pottoraskrzydiowe, U max. 1,3 W/m2K, szklone szklem bezpiecz-
4.1 nym P4, profil RAL 7042, okucia powlekane, pochwyt i klamka ze stali
nierdzewnej, 3 zawiasy, bolce antywywazeniowe, wktadka, samozamyka-
cze z szyng $lizgowa, auto ryglowanie skrzydta biernego, 2 odbojniki ze
stali nierdzewnej, oscieznica narozna RAL 7042, proég 20mm, obwodowy
fartuch EPDM - drzwi DA4 zgodnie z PT
1.72*2.09 m?2 3.595
RAZEM 3.595
111|KNR 0-19 |STO0.0.; |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.1./0929-06 ST6.0. |jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - Okna PCV 7 komorowe Umax=0,
4.1 9 W/m2K, szklenie 3-szybowe P4A, zespolone o podwyzszonej odpor-
nosci na wlamanie WK2 (RC2), rolety wewnetrzne w kasecie aluminiowej
reczne, ogranicznik otwierania zgodnie z PT
6*1.18*0.86 m?2 6.089
RAZEM 6.089
112|KNR 0-19 |STO0.0.; |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.1./0929-07 ST6.0. |jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - Okna PCV 7 komorowe
4.1 Umax=0,9 W/m2K, szklenie 3-szybowe P4A, zespolone o podwyzszonej
odpornosci na wkamanie WK2 (RC2), rolety wewnetrzne w kasecie alumi-
niowej reczne, ogranicznik otwierania zgodnie z PT
21*1.18*1.45 m?2 35.931
RAZEM 35.931
113|/KNR 0-19 |STO0.0.; |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.1./0929-11 ST6.0. |dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - Okna PCV 7 komorowe Umax=
4.1 0,9 W/m2K, szklenie 3-szybowe P4A, zespolone o podwyzszonej odpor-
nosci na wlamanie WK2 (RC2), rolety wewnetrzne w kasecie aluminiowej
reczne, ogranicznik otwierania zgodnie z PT
2.30*1.20+10*2.54*2.64 m?2 69.816
RAZEM 69.816
114/KNR 0-19 |STO0.0.; |Montaz okien aluminiowych EI60 o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budo- |m?2
d.1.|1024-04 ST6.0. |wie - Okna aluminiowe Umax=0,9 W/m2K, szklenie 3-szybowe P4A, ze-
4.1 spolone o podwyzszonej odpornosci na wlamanie WK2 (RC2), rolety
wewnetrzne w kasecie aluminiowej reczne, ogranicznik otwierania zgod-
nie z PT
1.00*2.14 m?2 2.140
RAZEM 2.140
1.4. Izolacje $cian piwnicznych
2
115/KNR 2-01 |STO0.0.; |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1./0217-01 ST1.0. |na odktad w gruncie kat.I-Il - 70%
4.2
(15.92*(1.76+2.05)+0.5*%(0.5+1.6)*3.2*12.93+15.92*1.11*3.20+7.49*0.5* |m3 196.786
(0.5+1.6)*3.2-0.57*1.04*7.49+4.92*0.5*1.10*3.20+(5.52+7.41+7.34+6.84)
*0.5*(0.5+1.6)*3.20)*70%
RAZEM 196.786
116|KNR 2-01 |STO0.0.; |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gle- |m3
d.1.|0310-01 ST1.0. |bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1l) - 30%
4.2
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(15.92*(1.76+2.05)+0.5*%(0.5+1.6)*3.2*12.93+15.92*1.11*3.20+7.49*0.5* |m3 84.337
(0.5+1.6)*3.2-0.57*1.04*7.49+4.92*0.5*1.10*3.20+(5.52+7.41+7.34+6.84)
*0.5*(0.5+1.6)*3.20)*30%
RAZEM 84.337
117|KNR AT-40 |STO0.0.; |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.|0106-02 ST5.0.
4.2
wschodnia 5.63*3.61+15.76*1.17-11*1.11*0.15+7.64*3.26 m2 61.838
pétnocna 2.41*3.26+8.86*2.64+5.41*3.26-1.63*0.30 m?2 48.395
zachodnia 7.60*3.26+14.18*1.47-10*1.11*0.15+7.02*3.26-1.32*0.55 m?2 66.115
RAZEM 176.348
118|KNR AT-40 |STO.0.; |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 2 |m
d.1.|0203-04 ST5.0. |1/2 cegly
4.2
28.62+16.32+29.04 m 73.980
RAZEM 73.980
119|KNR AT-40 |STO0.0.; |Reczne gruntowanie podtoza m2
d.1.|0106-03 ST5.0.
4.2
176.348 m?2 176.348
RAZEM 176.348
120/KNR 0-41 |STO0.0.; |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyobleA |m
d.1.|0107-05 ST5.0. |(faset)
4.2
28.62+16.32+29.04 m 73.980
RAZEM 73.980
121|KNR 0-41 |STO0.0.; |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie po- m2
d.1./0107-02 ST5.0. |wierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
4.2
176.348 m?2 176.348
RAZEM 176.348
122|KNR 0-41 |STO.0.; |Docieplenie $cian piwnic ptytami styrodurowymi 300kPa gr.18 mocowa- |m?2
d.1./0115-02 ST5.0. |nymi catopowierzchniowo
4.2
176.348 m?2 176.348
RAZEM 176.348
123|KNNR-W 3 |STO0.0.; |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|0207-01 ST5.0.
4.2
176.348 m?2 176.348
RAZEM 176.348
124|KNR 2-01 |STO0.0.; |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.1.|0320-0402 |ST1.0. |lI; gtebokosé¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
4.2
(5.52+7.41+7.34+6.84)*0.5%(0.32+1.42)*3.20-(5.52+7.41+7.34+6.84)* m3 70.559
0.49*0.37
0.5%(1.0*2.1)*3.20*15.92 m3 53.491
4.92*0.5%(1.32+2.42)*3.20+14.54*0.30*0.50 m3 31.622
9.16*0.5*(0.5+1.30)*1.90 m3 15.664
RAZEM 171.336
125|KNR 2-01 |STO0.0.; |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.1.|0236-01 ST1.0.
4.2
171.336 m3 171.336
RAZEM 171.336
126|KNR 2-01 |STO0.0.; |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z|m3
d.1./0239-01 ST1.0. |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 20 km lub
4.2/0214-03 na odkiad; grunt kat. I-1l
196.786+84.337-171.336 m3 109.787
RAZEM 109.787
127|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt |szt
d.1.|2612-04 ST10.0. |styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty - dodtko-
4.2 we mocowanie ptyt styropianu w strefie cokotowej
wschodnia 5*(1.90+2.38+2.22) szt 32.500
pétnocna 5*(0.66+2.62+0.83+0.28) szt 21.950
zachodnia 5*(2.20+2.15+0.83+3.47-0.72+0.80) szt 43.650
RAZEM 98.100
128|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.1.|2612-06 ST5.0. |wy siatki na $cianach
4.2
wschodnia 1.90+2.38+2.22 m2 6.500
pétnocna 0.66+2.62+0.83+0.28 m2 4.390
zachodnia 2.20+2.15+0.83+3.47-0.72+0.80 m?2 8.730
RAZEM 19.620
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129|KNR 0-23 |STO0.0.; |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - natozenie podktadowej |m?2
d.1./0932-01 ST5.0. |masy tynkarskiej - cokoty
4.2
19.620 m2 19.620
RAZEM 19.620
130|KNR 0-17 |STO0.0.; |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki zy- |m?2
d.1./0930-03 ST5.0. |wiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
4.2 Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy cokotu
19.620 m2 19.620
RAZEM 19.620
14. Docieplenie elewaciji
3
131|KNR 0-23 |STO0.0.; |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.1.|2611-01 ST7.0. |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4.3
wschodnia 5.63*5.42-1.13*3.38-2.30*1.20+15.76*7.56-11*1.11*1.27-5*2.47*2.60+ m2 146.808
6.94*7.67-2.47*2.60+0.70*6.48
pétnocna 2.41*6.58+8.86*7.07-6*1.12*0.84+5.41*6.58-1.63*1.70 m2 105.680
zachodnia 0.70*6.48+6.90*5.77+14.18*7.56-4*2.47*2.60-2.45*3.13-10*1.11*1.27+ |m2 145.234
7.02*5.86
RAZEM 397.722
132|KNR 0-23 |STO0.0.; |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.1.|2611-04 ST7.0. |sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza w systemie
4.3
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
133|KNR 0-23 |STO0.0.; |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.1.|2611-02 ST7.0. |jednokrotne gruntowanie emulsjg
4.3
397.722 m2 397.722
RAZEM 397.722
134|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70 gr.8cm - m2
d.1.|2612-01 ST7.0. |przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
4.3
wschodnia 5.63*5.42-1.13*3.38-2.30*1.20+15.76*7.56-11*1.11*1.27-5*2.47*2.60+ m2 146.808
6.94*7.67-2.47*2.60+0.70*6.48
pétnocna 2.41*6.58+8.86*7.07-6*1.12*0.84+5.41*6.58-1.63*1.70 m2 105.680
zachodnia 0.70*6.48+6.90*5.77+14.18*7.56-4*2.47*2.60-2.45*3.13-10*1.11*1.27+ |m2 123.689
7.02*5.86-4.00*5.86+0.92*2.06
RAZEM 376.177
135|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej gr.18cm - przykle- |m2
d.1.|2613-01 ST7.0. |jenie plyt z welny mineralnej do $cian
4.3
4.00*5.86-0.92*2.06+12.10 m2 33.645
RAZEM 33.645
136|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt |szt
d.1.|2612-04 ST7.0. |styropianowych i wetny za pomocg dybli plastikowych do scian z cegly
4.3
5*(376.177+33.645) szt 2049.110
RAZEM 2049.110
137|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie scian budynkoéw - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06 ST7.0.
4.3
376.177+33.645 m2 409.822
RAZEM 409.822
138|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.1.|2612-08 ST7.0. |wypuklych kgtownikiem metalowym
4.3
2*1.13+2*3.38+2*2.30+2*1.20+42*1.11+42*1.27+10*2.47+10*2.60+12* |m 205.570
1.12+12*0.84+2*1.63+2*1.70+2.45+2*3.13
RAZEM 205.570
139|KNR 9-24 |STO0.0.; |Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m
d.1.|0209-06 ST7.0.
4.3
wschodnia 2*1.65+2.60+8*0.39+2*3.28+2.60 m 18.180
zachodnia 6*0.39+3.25+5.40+6.36+0.50 m 17.850
RAZEM 36.030
140|KNR 0-23 |STO0.0.; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.1.|2612-07 ST7.0. |wy siatki na o$ciezach
4.3
0.18*205.57 m2 37.003
RAZEM 37.003
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141|KNR 0-23 |STO0.0.; |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm m2
d.1.|0931-01 ST7.0. |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie pod-
4.3 ktadowej masy tynkarskiej
376.177+33.645+37.003 m?2 446.825
RAZEM 446.825
142|KNR 0-23 |STO0.0.; |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm m2
d.1.|0931-02 ST7.0. |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie
4.3 i powierzchnie poziome
376.177+33.645 m?2 409.822
RAZEM 409.822
143|KNR 0-23 |STO0.0.; |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm m2
d.1.|0931-04 ST7.0. |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer.
4.3 do 30 cm
37.003 m?2 37.003
RAZEM 37.003
144|NNRNKB  |STO0.0.; |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1.|202 0541- |ST10.0.nad 25 cm
4.3|02
0.25%(10*2.54+2.30+21*1.18+6*1.18+8*1.20) m?2 17.290
RAZEM 17.290
145|KNR 2-02 |STO0.0.; |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.1.|1213-04 ST20.0.
4.3
7.30 m 7.300
RAZEM 7.300
146|KNR 2-02 |STO0.0.; |Konstrukcje daszkéw jednospadowych stalowych - z pokryciem szybg m2
d.1.|1220-04 ST20.0. |bezpieczng hartowang - wraz z obrébkami i mocowaniem
4.3
2.92*1.13+2.64*1.13+1.43*1.25+15.82*0.58 m?2 17.246
RAZEM 17.246
14. Elementy zewn etrzne
4
147|KNR 4-01 |STO.0.; |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - elementy ze- |m3
d.1./0212-03 ST1.0. |wnetrzne
4.4
0.06*6.045+0.10*(18.53+6.08+1.04+1.89+8.22)+0.22*2.98+0.14*2.86* m3 18.988
15.70+0.11*2*3.16*1.40+2*0.18*6.02+0.14*0.71*(0.99+7.29)+0.14*3.08*
(0.99+4.92)+0.26*1.00%(2*1.08+2.30)+0.03*14.54
RAZEM 18.988
148|KNR 4-04 |STO0.0.; |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1.|1103-04 ST1.0. |wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 30 km
4.4/1103-05
1.40*18.988 m3 26.583
RAZEM 26.583
149|KNR 2-31 |STO0.0.; |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - do montazu palisady i obrzezy |m3
d.1.|0402-03 ST21.0.
4.4
detal 1 2.77%0.0267 m3 0.074
detal 2 14.54*0.0786 m3 1.143
detal 3 9.16*0.0612 m3 0.561
detal 4 (5.52+7.41+7.34+6.84+2.07+5.09)*0.0271 m3 0.929
RAZEM 2.707
150/KNR 2-31 |STO0.0.; |Palisada betonowa wystajgca o wymiarach 120x16x20 m
d.1.|0403-02 ST21.0.
4.4|analogia
detal 2 14.54 m 14.540
detal 3 9.16+2*0.93 m 11.020
RAZEM 25.560
151|KNNR-W 3 |STO0.0.; |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|0207-01 ST21.0.
4.4
detal 2 14.54*1.00 m?2 14.540
detal 3 (9.16+2*0.93)*1.00 m?2 11.020
RAZEM 25.560
152|KNR AT-04 |STO0.0.; |Warstwa wzmachiajaca grunt pod z geowtékniny m2
d.1./0101-03 ST21.0.
4.4
detal 1 15.92*2.77 m2 44.098
detal 2 14.54*2.33 m?2 33.878
detal 3 9.16*2.22 m?2 20.335
RAZEM 98.311
153|KNR 2-02 |STO0.0.; |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07 ST21.0.
4.4
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detal 1 15.92*0.82 m3 13.054
detal 2 14.54*0.46 m3 6.688
detal 3 9.16*0.46 m3 4.214
detal 4 (5.52+7.41+7.34+6.84+2.07+5.09)*0.11 m3 3.770
RAZEM 27.726
154|KNR 2-31 |STO0.0.; |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|0407-05 ST21.0.  kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
4.4
detal 1 15.92 m 15.920
detal 4 5.52+7.41+7.34+6.84+2.07+5.09 m 34.270
RAZEM 50.190
155|KNR 2-31 |ST0.0.; |Scieki z prefabrykatéw betonowych - rynsztok 30x50x10 na podsypce m
d.1./0606-01 ST21.0. |piaskowej
4.4
detal 1 15.92 m 15.920
detal 2 14.54 m 14.540
RAZEM 30.460
156|KNR 2-31 |STO0.0.; |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.1.|0511-02 ST21.0. |cementowo-piaskowej
4.4
detal 1 15.92*0.73 m?2 11.622
detal 2 14.54*0.40 m2 5.816
detal 3 9.16*0.73 m?2 6.687
detal 4 (5.52+7.41+7.34+6.84+2.07+5.09)*0.40 m?2 13.708
RAZEM 37.833
157|KNR AT-04 |STO0.0.; |Warstwa wzmachiajgca grunt z geokrat o wys. 10,0 cm m2
d.1./0102-02 ST21.0.
4.4
14.54*2.11 m?2 30.679
RAZEM 30.679
158|KNR 2-02 |STO0.0.; |Stopnie proste oktadzinowe grubosci 4 cm prefabrykowane - betonowe |m
d.1.|2112-02 ST18.0. |ptyty zewnetrzne, na kruszywach granitowych, szlifowanych, piaskowa-
4.4 nych i impregnowanych
3*1.55 m 4.650
RAZEM 4.650
159|KNR 2-02 |STO0.0.; |Posadzki petne grubosci 4 cm z elementéw prostokatnych - betonowe m2
d.1.|2111-02 ST18.0. |ptyty 60x40, na kruszywach granitowych, szlifowanych, piaskowanych i
4.4 impregnowanych
6.36 m?2 6.360
RAZEM 6.360
160|KNR 2-02 |STO0.0.; |Cokoliki z ptytek gr.4cm z elementéw prostokatnych - betonowe ptyty m
d.1.|2111-13 ST18.0.|60x40, na kruszywach granitowych, szlifowanych, piaskowanych i im-
4.4 pregnowanych
5.98 m 5.980
RAZEM 5.980
161|KNR-W 2- |STO0.0.; |Balustrady schodowe catoszklane h=1,05m w profilu ze stali nierdzewnej |m
d.1./02 1208-01 |ST18.0.|wypetnione szklem klejonym bezpiecznym, hartowanym, bezbarwnym,
4.4 pochwyt nierdzewny
2*(2.11+0.88) m 5.980
RAZEM 5.980
162|KNR 2-02 |STO0.0.; |Nawierzchnie tarasowe z deski kompozytowej na legarach systemowych |m?2
d.1./1110-05 ST20.0.
4.4|analogia
158.0 m?2 158.000
RAZEM 158.000
1.5 PRACE WEWNETRZNE
1.5. Warstwy posadzkowe piwnicy
1
163|KNR 4-04 |STO0.0.; |Rozebranie podtoza i warstw posadzkowych w piwnicy o grubosci ponad |m3
d.1.|0301-08 ST1.0. |15cm
5.1
38.43*0.60+117.83*0.60+68.58*0.66+36.28*0.76+217.33*0.65+102.65* |m3 368.420
0.59
RAZEM 368.420
164|KNR 4-01 |STO0.0.; |Odbicie tynkdéw wewnetrznych w piwnicy z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.|0701-02 ST1.0. |nej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
51
2.52*39.1-2.2%2.0-2*1.4*2.0-3*0.9*2.0+2.52*75.9-1.4*2.0-2.2*2.0+3.04* |m2 689.650
46.3-1.25*0.45-1.4*2.0-1.1*2.0+2.84*62.3-21*1.18*0.86-1.1*2.0+3.29*
43.2-6*1.18*0.86-1.1*2.0
RAZEM 689.650

-14 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31233 Uzytkownik: kosztorysy-online.pl




PRZEDMIAR

3.32+35.91+13.87+3.63

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
165|KNR 4-04 |STO0.0.; |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1.|1103-04 ST1.0. |wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 30 km
5.1/1103-05
1.4*368.42 m3 515.788
1.4*0.02*689.65 m3 19.310
RAZEM 535.098
166|KNR AT-40 |STO.0.; |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 3 |m
d.1.|0203-06 ST5.0. |1/2 cegly
5.1
5.27+1.42+6.80 m 13.490
RAZEM 13.490
167|KNR AT-40 |STO0.0.; |Iniekcja cis$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 3 |m
d.1.|0203-05 ST5.0. |cegly
5.1
8.43 m 8.430
RAZEM 8.430
168|KNR AT-40 |STO.0.; |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 2 |m
d.1.|0203-04 ST5.0. |1/2 cegly
5.1
4.70 m 4.700
RAZEM 4.700
169|KNR AT-40 |STO.0.; |Iniekcja cis$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 2 |m
d.1.|0203-03 ST5.0. |cegly
5.1
7.17+7.28+5.40+6.25+3.20+1.54+0.51 m 31.350
RAZEM 31.350
170|KNR AT-40 |STO0.0.; |Iniekcja cis$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 1 |m
d.1.|0203-02 ST5.0. |1/2 cegly
5.1
4.07+3.39 m 7.460
RAZEM 7.460
171|KNR AT-40 |STO0.0.; |Iniekcja cis$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 1 |m
d.1.|0203-01 ST5.0. |cegly
5.1
1.83+0.82 m 2.650
RAZEM 2.650
172|KNR 2-02 |STO0.0.; |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07 ST18.0.
5.1
0.25*(38.43+117.83+68.58+36.28+217.33+102.65) m3 145.275
RAZEM 145.275
173|KNR 2-02 |STO0.0.; |Podkfady betonowe - Beton C16/20 na podtozu gruntowym Zastosowano |m3
d.1./1101-01 ST18.0. |pompe do betonu na samochodzie.
5.1|z.sz. 5.4.
9913
0.15%(38.43+117.83+68.58+36.28+217.33+102.65) m3 87.165
RAZEM 87.165
174|KNR 0-41 |STO0.0.; |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie po- m2
d.1./0106-02 ST18.0. |wierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
51
38.43+117.83+68.58+36.28+217.33+102.65+0.30%(39.1+75.9+1.6+1.6+ |m2 663.540
46.3+62.3+4*1.2+43.2)
RAZEM 663.540
175|KNR 0-41 |STO0.0.; |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami uszczelniajagcymi na |m
d.1.|0104-01 ST18.0. |klej systemowy
5.1
39.1+75.9+1.6+1.6+46.3+62.3+4*1.2+43.2 m 274.800
RAZEM 274.800
176|KNR 2-02 |STO.0.; |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS200 m2
d.1.|0609-03 ST8.0. |gr.12cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5.1
38.43+117.83+68.58+36.28+217.33+102.65 m?2 581.100
RAZEM 581.100
177|KNR 2-02 |STO0.0.; |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii LDPE szerokiej pozio- |m?2
d.1./0607-01 ST18.0.|me podposadzkowe
5.1
38.43+117.83+68.58+36.28+217.33+102.65 m?2 581.100
RAZEM 581.100
178/NNRNKB  |STO0.0.; |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 7 cm zbrojone wtéknem PE zatar- |m?2
d.1./202 1127- |ST18.0. |te na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po-
5.1/01 1127-03 mieszczeniach o pow.ponad 8 m2
61.39+4.95+3.37+18.43+22.14+26.09+71.21+92.03+57.51+24.29+6.08+ |m?2 444.220
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RAZEM 444.220
179|NNRNKB |STO0.0.; |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 6 cm zbrojone wibknem PE zatar- |m?2
d.1.|202 1127- |ST18.0. |te na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po-
5.1/01 1127-03 mieszczeniach o pow.ponad 8 m2
21.12+11.93+7.60+16.20+5.09+3.56+3.21 m2 68.710
RAZEM 68.710
1.5. Tynki renowacyjne piwnic
2
180|KNR 9-19 |STO0.0.; |Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy |doby
d.1./0101-07 ST11.0. |kondensacyjnych
5.2
14*7 doby 98.000
RAZEM 98.000
181|KNR 9-21 |STO0.0.; |Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powtok |m?2
d.1.|0401-05 ST11.0. |malarskich, oktadzin ceramicznych, oktadzin kamiennych o powierzchni
5.2 powyzej 50 m2 metoda natrysku
3.12*39.1-2.2*2.0-2*1.4*2.0-3*0.9*2.0+3.12%75.9-1.4*2.0-2.2*2.0+3.64* |m2 849.730
46.3-1.25*0.45-1.4*2.0-1.1*2.0+3.44*62.3-21*1.18*0.86-1.1*2.0+3.89*
43.2-6*1.18*0.86-1.1*2.0
RAZEM 849.730
182|KNR AT-26 |STO0.0.; | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca |m?2
d.1./0201-01 ST11.0.
5.2
2.52*39.1-2.2*2.0-2*1.4*2.0-3*0.9*2.0+2.52*75.9-1.4*2.0-2.2*2.0+3.04* |m2 689.650
46.3-1.25*0.45-1.4*2.0-1.1*2.0+2.84*62.3-21*1.18*0.86-1.1*2.0+3.29*
43.2-6*1.18*0.86-1.1*2.0
RAZEM 689.650
183|KNR AT-26 |STO0.0.; | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw m2
d.1.|0201-04 ST11.0.
5.2
2.52*39.1-2.2*2.0-2*1.4*2.0-3*0.9*2.0+2.52*75.9-1.4*2.0-2.2*2.0+3.04* |m2 689.650
46.3-1.25*0.45-1.4*2.0-1.1*2.0+2.84*62.3-21*1.18*0.86-1.1*2.0+3.29*
43.2-6*1.18*0.86-1.1*2.0
RAZEM 689.650
184|KNR AT-26 |STO0.0.; |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajagcao |m?2
d.1./0301-02 + |ST11.0.|gr. 2 mm
5.2|KNR AT-26
0301-03
2.52*39.1-2.2*2.0-2*1.4*2.0-3*0.9*2.0+2.52*75.9-1.4*2.0-2.2*2.0+3.04* |m2 689.650
46.3-1.25*0.45-1.4*2.0-1.1*2.0+2.84*62.3-21*1.18*0.86-1.1*2.0+3.29*
43.2-6*1.18*0.86-1.1*2.0
RAZEM 689.650
1.5. Sciany wewn etrzne z wyko nczeniem
3
185|KNR 9-01 |ST0.0.; [Sciany dziatowe z bloczkéw betonowych gr.24cm m2
d.1.|0104-02 ST13.0.
53
3.30*3.62+2*0.50*1.0+2.33*(2*0.66+0.44) m?2 17.047
RAZEM 17.047
186|KNR 9-01  |ST0.0.; [Sciany dziatowe z bloczkéw betonowych gr.18cm m2
d.1.|0104-01 ST13.0.
53
3.30*%(2.31+0.93+1.04)+0.9*2.0 m2 15.924
RAZEM 15.924
187|KNR 9-01  |ST0.0.; [Sciany dziatowe z bloczkéw betonowych gr.14cm m2
d.1.|0105-02 ST13.0.
53
2.57%(1.77+1.22+4.67)-0.9*2.0+2.74%(14.19+0.40+2.21+14.19+0.40+ m?2 118.226
2.21+0.53+4.68)-3*1.0*2.0
RAZEM 118.226
188/KNR 9-01 |STO0.0.; |Sciany dziatowe z bloczkéw betonowych gr.12cm m2
d.1./0105-02 ST13.0.
53
3.30%(2.84+0.61+0.33+1.64+1.93+1.43+3.30+5.05+7.30+1.64+1.64+ m2 206.185
1.64)-2*0.8*2.0-2*0.9*2.0-1.0*2.0+4*0.9*2.0+2*0.64*2.0+2.64*(4.6 7+
1.50+1.17+3.27+4.67+2.59+2.45)-3*0.9*2.0-1.0*2.0+2.52*(3.02+2.38+
1.94+2.35+2.50+2.45+0.56+4.43+1.21+3.98+0.48+3.48)-2*0.8*2.0-4*0.9*
2.0
RAZEM 206.185
189|KNR 9-01 |STO.0.; |Sciany dziatowe z bloczkéw betonowych gr.8cm m2
d.1./0105-01 ST13.0.
5.3
2.74%(0.13+0.81) m2 2.576
RAZEM 2.576
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190|KNR-W 2- |ST0.0.; |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach podwoéjnych|mz2
d.1./02 2003-06 |ST12.0.|rozstawionych ($ciana 27cm) metalowych pojedynczych z pokryciem
5.3 obustronnym dwuwarstwo 100-02 - ptyty twarde + zwykie
4.54*2.73 m?2 12.394
RAZEM 12.394
191|KNR-W 2- |ST0.0.; [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych|m?2
d.1./02 2003-06 |ST12.0.|pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - plyty twar-
5.3 de + twarde
4.64*(1.54+0.29+4.93+4.86+2.24)-1.0*2.0+4.54*(18.29+2.38+10.88+ m?2 246.280
5.75+3.10+1.84)-0.9*2.0-3%1.0*2.0
RAZEM 246.280
192|KNR-W 2- |STO0.0.; |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych|m?2
d.1.|02 2003-06 |ST12.0. |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - piyty zwy-
5.3 kte + wodoodporne
4.64*1.40 m?2 6.496
RAZEM 6.496
193|KNR-W 2- |STO0.0.; |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych|m?2
d.1.|02 2003-06 |ST12.0. |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - plyty twar-
5.3 de + zwykle
4.54*6.70-1.0*2.0 m?2 28.418
RAZEM 28.418
194|KNR-W 2- |STO0.0.; |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych|m?2
d.1.|02 2003-05 |ST12.0. |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 - ptyty zwykie
5.3 + wodoodporne
4.64*(1.74+0.40) m?2 9.930
RAZEM 9.930
195|KNR-W 2- |STO0.0.; |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych|m?2
d.1.|02 2003-05 |ST12.0. |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 - ptyty twarde
5.3 + wodoodporne
4.64%(3.02+2.09)-0.9*2.0 m?2 21.910
RAZEM 21.910
196|KNR-W 2- |STO0.0.; |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych|m?2
d.1.|02 2003-11 |ST12.0. |pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02 - ptyty wo-
5.3 doodporne
4.54*%(1.44+0.58+0.86+0.71+1.68+0.15+1.20+0.15+0.15+0.90+0.15+ m?2 53.617
1.44+0.15+1.05+0.15+1.05)
2.74*(1.85+0.89+0.20+0.40+0.83+1.05+0.44+0.15+1.06+0.15+1.34+ m?2 33.401
0.15+1.25+1.38+1.05)
RAZEM 87.018
197|KNR 2-02 |STO0.0.; |Dodatkowe wzmocnienie $cian GK ptytami OSB3 gr.22mm m2
d.1.|0410-01 ST12.0.
5.3|analogia
2.1*(4.31+1.85+1.35)+1.5%(1.20+1.44+0.9+1.16+1.54+1.2+1.2)+0.5* m?2 44.754
(2.60+2.30+1.1+1.3+4.4+0.6+4.45+1.995+9.00+4.30)
RAZEM 44.754
198/NNRNKB  |STO0.0.; |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.34 cm z plyt z konglomeratéw kamien- |m
d.1.|202 2143- |ST20.0. |nych gr.3cm na spoiwie poliestrowym
5.3/02
10%2.54+2.30+21*1.18+6*1.18+1.00 m 60.560
RAZEM 60.560
199|KNR 2-02 |STO0.0.; | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1./2009-04 ST14.0. |wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
5.3
4.38+4.64+2.99+3.17+10.49+18.21+6.64+3.46+4.95 m2 58.930
RAZEM 58.930
200|/KNR 2-02 |STO0.0.; |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wyko-|m2
d.1./2008-01 ST14.0. |nywane mechanicznie na scianach
5.3
2%(17.047+15.924+118.226+206.185+2.576) m?2 719.916
RAZEM 719.916
201|KNR 2-02 |STO0.0.; |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wyko-|m2
d.1./2008-08 ST14.0. \)nywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
53 Krotnos¢ = 2
719.916 m?2 719.916
RAZEM 719.916
202 STO0.0.; |Montaz paséw ochronnych pas wysokosci 1400mm z tworzywa PCV m
d.1.|wycenain- |ST20.0.{2mm
5.3|dywidualna
2.25+17.31+0.43+0.56+0.43+7.17+0.44+3.02+1.50+5.81+2.20+2.50+ m 45.820
0.56+1.54+0.56+3.70+7.94-2*1.4-1.2-2*1.0-5*0.9-2*0.8
5.57+1.45+14.05+0.54+2.35+1.22+1.64+2.42+2.03+2.14+0.40+2.05+ m 56.550
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4.60+0.88+0.30+0.79+5.16+2.38+13.13+5.86+0.60+4.73+5.67+3.25+ m 64.880
10.16+0.39+4.93+3.62+2.02+3.31-6*1.0-0.9
RAZEM 167.250
203 STO0.0.; |Montaz odbojoporeczy z tworzywa o wysokiej wytrzymatosci m
d.1.\wycena in- |ST20.0.
5.3|dywidualna
4.3040.60+2.60+2.30+4.40+0.60+4.45+1.95+9.00+4.30+6.96+6.96+ m 62.460
1.05+3.39+0.70+0.70+1.95+0.70+2.35+2.35+0.85
RAZEM 62.460
204 STO0.0.; |Narozniki z katownika z tworzywa o wysokiej wytrzymatosci m
d.1.\wycenain- |ST20.0.
5.3|dywidualna
52*1.40 m 72.800
RAZEM 72.800
205/KNR 0-12 |STO0.0.; |Licowanie $cian lustrami - na klej m2
d.1.|0829-05 ST20.0.
5.3|analogia
2.0%(2.0+6.11) m?2 16.220
RAZEM 16.220
206 KNR 2-02 |STO0.0.; |Tapetowanie $cian - fototapeta m2
d.1.|1514-01 ST20.0.
5.3
2*2.0*2.60+3.30*(4.371+2.38) m?2 32.678
RAZEM 32.678
207|KNR 0-12 |STO0.0.; |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej - fartuch m2
d.1.|0829-05 ST20.0. |ochronny
5.3
0.80*(2.85+0.60) m?2 2.760
RAZEM 2.760
208/ KNR 2-02 |STO0.0.; |Licowanie $cian wyktadzing PCV gr.2,0mm - fartuch ochronny m2
d.1./1112-05 ST20.0.
5.3
2.0*(0.15+1.05+0.15+1.05+1.44+0.15+1.20+0.15+0.15+1.26+0.15+1.06+ |m2 18.020
0.15+0.90)
2.0*(3.88+0.15+2.50+7.43) m?2 27.920
RAZEM 45.940
209/ KNR 2-02 |STO0.0.; |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-02 ST14.0. |wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
5.3
Piwnica
-1.01 Komu- 2.52%(2.25+17.31+0.43+0.56+0.43+7.17+0.44+3.02+1.50+5.81+2.20+ m?2 121.758
nikacja 2.50+0.56+1.54+0.56+3.70+7.94)-2*1.4*2.0-1.2*2.0-2*1.0*2.0-5*0.9*2.0-
2*0.8*2.0
-1.02 Mag 2.52*2*(2.38+2.27)-0.8*2.0 m?2 21.836
biel bru
-1.03 Pom 2.52*2*(2.38+1.56)-0.8*2.0 m?2 18.258
porz
-1.04 Proz- 2.52*2*(7.31+3.95)-1.0*2.0 m?2 54.750
nia
-1.05 Roz- 2.52*2*(3.06+3.90)-1.0*2.0 m?2 33.078
dzielnia
-1.06 Szat- 2.52*2%(2.84+7.34)-2*0.9*2.0 m?2 47.707
nia pacj "D"
-1.07 Szat- 2.52*2%(4.20+7.34)-2*0.9*2.0 m?2 54.562
nia pacj "D"
-1.08 ta- 2.52*2*(2.45+3.30)-2*0.9*2.0 m?2 25.380
zienka pacj
-1.09 Spre- 2.52*2*%(4.67+3.47)-1.0*2.0-1.25*0.45 m?2 38.463
zarkownia
-1.10 Szat- 2.52*2*(4.67+7.01)-2*0.9*2.0 m2 55.267
nia pacj "M"
-1.11ta- 2.52*2*(2.45+2.47)-0.9*2.0 m2 22.997
zienka pacj
-1.12 Kory- 2.74%(5.57+1.45+14.05+0.54+2.35+1.22+1.64+2.42+2.03+2.14+0.40+ m2 162.791
tarz/Poczek 2.05+1.05+2.35+0.54+14.50+2.66+2.48+1.50+1.20+1.17+3.84)-1.2*2.0-
5*1.0*2.0-4*0.9*2.0-0.8*2.0
-1.13 Sala 2.74*2*%(16.26+6.65)-1.0*2.0-0.9*2.0-10*1.18*1.45 m?2 104.637
Cw. Grup
-1.14 Sala 2.74*2*%(11.26+6.08)-1.0*2.0-0.9*2.0-8*1.18*1.45 m?2 77.535
Cw. Blocz
-1.15 Sala 2.74*2%(4.86+5.54)-1.0*2.0 m?2 54.992
Cw
-1.16 Maga- 3.32*2%(1.64+3.71)-0.9*2.0 m?2 33.724
zynek
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-1.17 Mag 3.32*2*%(1.93+1.80)-0.8*2.0 m?2 23.167
mat czyst
-1.18 WC 3.32*2*%(1.49+1.38+1.44+1.05)-0.9*2.0-2*0.8*2.0 m?2 30.590
Pers
-1.19 Pokdj 3.32*2*(4.93+7.30)-1.0*2.0-4*1.18*0.86 m?2 75.148
odpocz
-1.20 Pokdj 3.32*2*(2.90+4.81)-0.9*2.0-2*1.18*0.86 m?2 47.365
socjal
-1.21 Maga- 3.32*2*%(1.64+2.22)-0.9*2.0 m?2 23.830
zynek
-1.22 Pom 2.52*2*(2.07+1.62)-0.9*2.0 m?2 16.798
tech TT
tynki reno- -689.65 m2 -689.650
wacyjne
pasy -167.25*1.4 m2 -234.150
ochronne
PCV
fartuchy -2.76-45.940 m?2 -48.700
Parter
0.01 Kory- 4.06%(4.60+0.88+0.30+0.79+5.16+2.38+13.13+5.86+0.60+4.73+5.67+ m2 284.567
tarz/Poczek 3.25+10.16+0.39)+4.56*(4.93+3.62+2.02+3.31)-6*1.0*2.0-0.9*2.0
0.03 Gab 4.06*2*(6.70+2.58)-1.0*2.0-2.54*2.64 m?2 66.648
lek
0.04 Sala 4.06*2*(10.44+5.60)-1.0*2.0-0.9*2.0-3*2.54*2.64 m?2 106.328
Cw. Indyw
0.05 Maga- 4.06*2*(1.68+2.35)-0.9*2.0 m?2 30.924
zynek
0.06 Wc 4.56*2*(2.70+2.09)-0.9*2.0 m?2 41.885
Pacj NPS
0.07 Klatka 8.23%(3.93+4.64+3.73+2.31+1.40+2.11)-1.4*2.0 m?2 146.328
schodowa
0.08 Sala 4.56*2*(4.78+7.40)-1.0*2.0-2.54*2.64 m?2 102.376
Cw. Indyw
0.09 Sala 4.06*(1.44+7.43+0.15+7.40+7.56)-1.0*2.0-2*2.54*2.64 m?2 81.948
Cw. Indyw
0.10 Sala 4.06%(10.73+9.78+0.70+10.00+3.82)-1.0*2.0-0.9*2.0-3*2.54*2.64 m?2 118.305
Cw. Grupo
0.11 Maga- 3.40*2*(3.00+2.54)-0.9*2.0-2.30*1.20 m?2 33.112
zynek
RAZEM 1184.554
210/KNR 2-02 |STO0.0.; |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|1505-07 ST15.0. |suchych tynkéw z gruntowaniem
5.3
1184.554 m?2 1184.554
RAZEM 1184.554
211|KNR 2-02 |STO0.0.; |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - suchych m2
d.1.|1505-08 ST15.0. |tynkéw z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
5.3
1184.554 m?2 1184.554
RAZEM 1184.554
1.5. Podtoga podniesiona
4
212|KNR BC-02 |STO0.0.; |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej kons- m2
d.1.|0211-01 ST17.0. |trukcji betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5
5.4 mm
266.41*0.25 m?2 66.603
RAZEM 66.603
213|KNR BC-02 |ST0.0.; |Wykonanie wyréwnania powierzchni zaprawg samopozomujacg o gr. 5 |m2
d.1./0217-01 ST17.0.|mm na powierzchniach poziomych
5.4
266.41 m?2 266.410
RAZEM 266.410
214/KNR BC-02 |STO0.0.; |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - grunto- |m2
d.1./0218-01 ST17.0. |wanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych.
5.4
266.41 m?2 266.410
RAZEM 266.410
215 STO0.0.; |Podtogi podniesione na stupkach, wysokos¢ do 48cm, grubos¢ jastrychu |m2
d.1.\wycenain- |ST17.0.{38mm - REI30
5.4|dywidualna
266.41 m?2 266.410
RAZEM 266.410
1.5. Wyko hAczenie posadzek
5
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spec.
techn.
216/KNR 0-41 |STO0.0.; |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie po- m2
d.1./0106-02 ST18.0. |wierzchni poddanych dziataniu wilgoci
5.5
55.00 m?2 55.000
RAZEM 55.000
217/KNR 0-41 |STO0.0.; |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami uszczelniajgcymina |m
d.1./0104-01 ST18.0. |klej systemowy
5.5
104.42 m 104.420
RAZEM 104.420
218/KNR 2-02 |STO0.0.; |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.1.|1112-05 ST18.0. \nowe, marmoleum, grubo$¢ 2,0mm, antyposlizgowos¢ R9
55
61.39-39.70+4.95+3.37+18.43+22.14+71.21+73.39 m2 215.180
RAZEM 215.180
219/KNR 2-02 |STO0.0.; |Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoty 10cm z wywinietej wyktadziny m
d.1.|1113-06 ST18.0. |grubosci 2,0mm
55
-1.01 Komu- (2.25+17.31+0.43+0.56+0.43+7.17+0.44+3.02+1.50+5.81+2.20+2.50+ m 10.320
nikacja 0.56+1.54+0.56+3.70+7.94-41.0)-1.2-2*1.0-2*0.9-2*0.8
-1.02 Mag 2%(2.38+2.27)-0.8 m 8.500
biel bru
-1.03 Pom 2%(2.38+1.56)-0.8 m 7.080
porz
-1.06 Szat- 2%(2.84+7.34)-2*0.9 m 18.560
nia pacj "D"
-1.07 Szat- 2%(4.20+7.34)-2*0.9 m 21.280
nia pacj "D"
-1.10 Szat- 2%(4.67+7.01)-2*0.9 m 21.560
nia pacj "M"
-1.12 Kory- (5.57+1.45+14.05+0.54+2.35+1.22+1.64+2.42+2.03+2.14+0.40+2.05+ m 44.750
tarz/Poczek 1.05+2.35+0.54+14.50+2.66+2.48+1.50+1.20+1.17+3.84)-1.2*-5*1.0*-4*
0.9-0.8
0.01 Kory- (4.60+0.88+0.30+0.79+5.16+2.38+13.13+5.86+0.60+4.73+5.67+3.25+ m 114.293
tarz/Poczek 10.16+0.39)+4.56*(4.93+3.62+2.02+3.31)-6*1.0-0.9
RAZEM 246.343
220/KNR 2-02 |STO0.0.; |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.1.|1112-05 ST18.0. \nowe, marmoleum, grubos$¢ 2,5mm, antyposlizgowos¢ R9
5.5
17.98+50.59+3.95+35.18+56.75+89.46+7.43+92.03+57.51+24.29+6.08+ |m?2 497.980
3.32+35.91+13.87+3.63
RAZEM 497.980
221/KNR 2-02 |STO0.0.; |Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoty 10cm z wywinietej wyktadziny m
d.1.|1113-06 ST18.0.|grubosci 2,5mm
5.5
-1.13 Sala 2*(16.26+6.65)-1.0-0.9 m 43.920
Cw. Grup
-1.14 Sala 2*(11.26+6.08)-1.0-0.9 m 32.780
Cw. Blocz
-1.15 Sala 2%(4.86+5.54)-1.0 m 19.800
Cw
-1.16 Maga- 2%(1.64+3.71)-0.9 m 9.800
zynek
-1.17 Mag 2%(1.93+1.80)-0.8 m 6.660
mat czyst
-1.19 Pokdj 2%(4.93+7.30)-1.0 m 23.460
odpocz
-1.20 Pokdj 2%(2.90+4.81)-0.9 m 14.520
socjal
-1.21 Maga- 2%(1.64+2.22)-0.9 m 6.820
zynek
0.03 Gab 2%(6.70+2.58)-1.0 m 17.560
lek
0.04 Sala 2%(10.44+5.60)-1.0-0.9 m 30.180
Cw. Indyw
0.05 Maga- 2%(1.68+2.35)-0.9 m 7.160
zynek
0.08 Sala 2%(4.78+7.40)-1.0 m 23.360
Cw. Indyw
0.09 Sala (1.44+7.43+0.15+7.40+7.56)-1.0 m 22.980
Cw. Indyw
0.10 Sala (10.73+9.78+0.70+10.00+3.82)-1.0-0.9 m 33.130
Cw. Grupo
0.11 Maga- 2%(3.00+2.54)-0.9 m 10.180
zynek
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RAZEM 302.310
222/KNR 2-02 |STO0.0.; |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.1./1112-09 ST18.0.|nowych
5.5
215.180+0.10*281.843+497.980+0.10*302.310 m2 771.575
RAZEM 771.575
223|/KNR 0-12 |STO0.0.; |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg - |m2
d.1./1118-03 ST18.0. |ptytki techniczne
5.5
21.12+11.93+16.20+3.21 m2 52.460
RAZEM 52.460
224|/KNR 0-12 |STO0.0.; |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 |m
d.1./1119-01 ST18.0.|cm
55
-1.04 Proz- 2%(7.31+3.95)-1.0 m 21.520
nia
-1.05 Roz- 2%(3.06+3.90)-1.0 m 12.920
dzielnia
-1.09 Spre- 2%(4.67+3.47)-1.0 m 15.280
zarkownia
-1.22 Pom 2%(2.07+1.62)-0.9 m 6.480
tech TT
RAZEM 56.200
225/KNR 0-12 |STO0.0.; |Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, antyposlizgowos¢ R10, ukta- |m2
d.1.|1118-05 ST18.0. | danych metoda zwyktg
5.5
39.70 m?2 39.700
RAZEM 39.700
226/KNR 0-12 |STO0.0.; |Cokoliki z plytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysoko$ci cokolika rownej 15 |m
d.1./1119-01 ST18.0.|cm
5.5
-1.01 Komu- 41.0-2*1.4-2*0.9 m 36.400
nikacja
RAZEM 36.400
1.5. Wyko czenie tazienek
6
227\KNR 0-41 |STO0.0.; |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie po- m2
d.1.|0106-02 ST18.0. |wierzchni poddanych dziataniu wilgoci
5.6
4.85+7.60+5.09+1.18 m2 18.720
RAZEM 18.720
228/KNR 0-41 |STO0.0.; |Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami uszczelniajgcymina |m
d.1./0104-01 ST18.0. |klej systemowy
5.6
0.06 wc 2%(2.70+2.09)-0.9 m 8.680
pacj NPS
-1.08 taz 2%(2.45+3.30)-2*0.9 m 9.700
pacj
-1.11taz 2%(2.45+2.47)-0.9 m 8.940
pacj
-1.18 we 2%(1.49+1.38+1.44+1.05)-0.9-2*0.8 m 8.220
pers
RAZEM 35.540
229/KNR 0-12 |STO0.0.; |Posadzki z ptytek 60x60, antyposlizgowos$¢ R10B, uktadanych metodg m2
d.1./1118-05 ST18.0.|zwyktg
5.6
4.85+7.60+5.09+1.18 m2 18.720
RAZEM 18.720
230/KNR 0-12 |STO0.0.; |Cokoliki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm R10B i wysokosci cokolika row- |m
d.1./1119-01 ST18.0.|nej 15 cm
5.6
0.06 wc 2%(2.70+2.09)-0.9 m 8.680
pacj NPS
-1.08 taz 2*(2.45+3.30)-2*0.9 m 9.700
pacj
-1.11taz 2%(2.45+2.47)-0.9 m 8.940
pacj
-1.18 we 2%(1.49+1.38+1.44+1.05)-0.9-2*0.8 m 8.220
pers
RAZEM 35.540
231/KNR 0-12 |STO0.0.; |Licowanie $cian ptytkami 120x60 - na klej m2
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4,08+17.17+0.88+0.91+1.02+7.49+5.48+2.23+2.28+1.71+46.78-18.66+
33.90+40.63+49.82+14.68+35.18+55.93+88.25-20.58-25.42-1.71-43.64-
25.25-16.05
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0.06 wc 2.50*2*(2.70+2.09)-0.9*2.00 m?2 22.150
pacj NPS
-1.08 taz 2.50*2*(2.45+3.30)-2*0.9*2.00 m?2 25.150
pacj
-1.11taz 2.74*2%(2.45+2.47)-0.9*2.00 m?2 25.162
pacj
-1.18 we 2.10*2*(1.49+1.38+1.44+1.05)-0.9*2.0-2*0.8*2.0 m?2 17.512
pers
RAZEM 89.974
232 STO0.0.; |Dostawa i montaz: Lustro 50x60 cmuchylne w oprawie chromowanej z kpl.
d.1.|wycena in- |ST20.0.|uchwytem utatwiajgcym regulacje
5.6|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
233 STO0.0.; |Dostawa i montaz: Porecz tukowa, uchylna, scienna, z uchwytem na pa- |kpl.
d.1.\wycena in- |ST20.0. |pier, dtugo$¢ 85cm, srednica 32mm stal nierdzewna matowa zgodnie z
5.6|dywidualna PT
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
234 STO0.0.; |Dostawa i montaz: Porecz tukowa, uchylna, scienna, diugos¢ 60cm, $red-|kpl.
d.1.\wycena in- |ST20.0.|nica 32mm stal nierdzewna matowa zgodnie z PT
5.6|dywidualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
235 STO0.0.; |Dostawa i montaz: Porecz katowa, $cienna, prawa, diugos¢ 30+30cm, kpl.
d.1.\|wycena in- |ST20.0.|$rednica 32mm stal nierdzewna matowa zgodnie z PT
5.6|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
236 STO0.0.; |Dostawa i montaz: Porecz katowa, $cienna, dlugos¢ 50+70cm, srednica |kpl.
d.1.\|wycena in- |ST20.0.|32mm stal nierdzewna matowa zgodnie z PT
5.6|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
237 STO0.0.; |Dostawa i montaz: Siedzisko prysznicowe, $cienne, srednica 25mm, stal |kpl.
d.1.\wycena in- |ST20.0. nierdzewna matowa zgodnie z PT
5.6|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
238 STO0.0.; |Dostawa i montaz: Parawan tazienkowy sufitowy szyna ze stali nierdzew- |kpl.
d.1.\wycena in- |ST20.0. nejzgodnie z PT
5.6|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.5. Sufity
7
239/KNR-W 2- |STO0.0.; |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2
d.1.|02 2702-01 |ST16.0.60x60cm higienicznymi z welny szklanej gr.15mm, podkonstrukcja T24,
5.7 odpornos¢ na wilgo¢ C, klasa pochtaniania dzwigku A - Typ 1 zgodnie z
PT
17.10 m?2 17.100
RAZEM 17.100
240/KNR-W 2- |STO0.0.; |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2
d.1./02 2702-01 |ST16.0.|{120x60cm higienicznymi z welny szklanej gr.20mm, podkonstrukcja T24,
5.7 odpornos¢ na wilgo¢ C, klasa pochtaniania dzwieku A - Typ 2 zgodnie z
PT
18.66+20.58+25.42+1.71+43.64+25.25+16.05 m?2 151.310
RAZEM 151.310
241|KNR-W 2- |STO0.0.; |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami m2
d.1.|02 2702-01 |ST16.0.60x60cm higienicznymi z welny szklanej gr.20mm, podkonstrukcja T24,
5.7 odpornos¢ na wilgo¢ C, klasa pochtaniania dzwigku A - Typ 3 zgodnie z
PT
50.51+6.21+12.26+48.73+17.33+6.08+1.62+8.41+11.63+23.03+1.99+ m2 292.720
1.02+0.60+3.63+36.15+16.00+10.75+7.43+20.54+3.95+4.85
RAZEM 292.720
242|KNR 2-02 |STO0.0.; |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- |m2
d.1.|2011-01 ST16.0. |talowych; rozstaw profili nosnych 60 cm, wraz z elementami pionowymi
5.7 taczacymi poziomy sufitéw - Typ 4 zgodnie z PT
4.16+3.93+0.96+7.93+0.49+2.00+2.38+1.31+4.52+3.72+1.28+4.84+ m?2 294.630
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0.10*(0.40+4.85+11.11+1.49)+0.20%(2.20+2.20+0.32+4.07+11.11+1.44+ |m2 50.442
0.63+1.13+0.63+0.60+1.80)+0.25*1.20+0.27*7.30+0.29%(0.63+1.07+
2.37+2.40)+0.30%(6.80+1.83+0.81+1.19+1.60+5.26+0.65+1.73+0.51+
0.90+0.99+0.90+14.88+14.88+0.68)+0.34*0.76+0.45*(0.65+0.94)+0.50*
0.78+0.54*1.00+0.60%(3.25+1.08)+0.64*(1.60+1.22+2.10+1.70)+0.67*
(0.75+2.97)+0.70*7.30+0.74*(0.40+0.92+0.65+3.65+3.65)
RAZEM 345.072
243|KNR 2-02 |STO0.0.; |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2009-04 ST16.0. |wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
5.7
4.38+4.64+2.99+3.17+10.49+18.21+6.64+3.46+4.95 m2 58.930
RAZEM 58.930
244|\KNR 2-02 |STO0.0.; |Wykonanie specjalistycznego zabezpieczenia strop6w pomieszczen m2
d.1./2009-04 ST16.0. |technicznych masg ognioodporng na bazie wermikulitu gr. 18mm do od-
5.7|wycena in- pornosci REI120
dywidualna
16.20+3.10+11.93+21.12 m?2 52.350
RAZEM 52.350
245/KNR 2-02 |STO0.0.; |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|1505-07 ST15.0. |suchych tynkéw z gruntowaniem
5.7
58.93 m?2 58.930
RAZEM 58.930
246/KNR 2-02 |STO0.0.; |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - suchych m2
d.1.|1505-08 ST15.0. |tynkéw z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
5.7
58.93 m?2 58.930
RAZEM 58.930
1.5. Stolarka wewn etrzna
8
247/KNR 0-19 |STO0.0.; |Montaz drzwi wewnetrznych stalowych - Drzwi stalowe wew. jednoskrzyd-|m2
d.1./1024-06 ST19.0. |towe, petne z blachy powlekanej RAL 7038, okucia powlekane, klamka ze
5.8 stali nierdzewnej, 3 zawiasy, bolce antywywazeniowe, wktadka, samoza-
mykacz z szyna $lizgowa, odbojnik ze stali nierdzewnej, o$cieznica na-
rozna RAL 7038, odpornos¢ ogniowa EI60 - drzwi DS1 i DS2 zgodnie z
PT
6*0.90*2.00 m?2 10.800
RAZEM 10.800
248/ KNR 0-19 |STO0.0.; |Montaz drzwi wewnetrznych stalowych - Drzwi stalowe wew. jednoskrzyd-|m2
d.1.|1024-06 ST19.0. [towe z blach 1,25mm ocynkowanych tloczonych, bezprzylgowe, osciezni-
5.8 ca ukryta z blachy ocynkowanej 1,8mm, zawiasy ukryte z regulacjg 3D,
trwato$¢ mechaniczna - kl. 6, wytrzymatos¢ mechniczna - kl. 4, samoza-
mykacz ukryty, RAL 9003, odpornos$¢ ogniowa EI60 - drzwi DS4 zgodnie
zPT
1*0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
249/KNR 0-19 |STO0.0.; |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych - Drzwi alu-|m2
d.1.|1024-06 ST19.0. |miniowe wew., szklone szklem bezpiecznym P4 z folig mrozona, profil
5.8 RAL 7038, okucia powlekane, klamka ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy,
bolce antywywazeniowe, wktadka Master Key, szczotka progowa, odboj-
nik ze stali nierdzewnej, oscieznica narozna RAL 7038 - drzwi DA1 zgod-
nie z PT
8*1.00*2.00 m?2 16.000
RAZEM 16.000
250/KNR 0-19 |STO0.0.; |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych - Drzwi alu-|m2
d.1.|1024-06 ST19.0. |miniowe wew., szklone szkiem bezpiecznym P4, profil RAL 7038, okucia
5.8 powlekane, klamka ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy, bolce antywywaze-
niowe, wktadka Master Key, szczotka progowa, odbojnik ze stali nie-
rdzewnej, o$cieznica narozna RAL 7038, odpornos$¢ ogniowa EI60, sa-
mozamykacz z szyng slizgowa, uszczelkg progowa, dymoszczelna opa-
dajaca - drzwi DA2 zgodnie z PT
1*1.20*2.0 m?2 2.400
RAZEM 2.400
251/KNR 0-19 |STO0.0.; |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych - Drzwi drewniane wew. jednos-|m2
d.1.|1024-06 ST19.0. |krzydtowe, rama drewniana wypetnienie ptyta wiérowa otworowsa, lamino-
5.8 wane HPL, o$cieznica stalowa lakierowana RAL 7038, okucia i klamka ze
stali nierdzewnej, wktadka patentowa lub blokada tazienkowa, samoza-
mykacz - zgodnie z PT
4*0.80*2.00+9*0.90*2.00+1*1.00*2.00 m?2 24.600
RAZEM 24.600
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252/KNR 0-19 |STO0.0.; |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych - Drzwi drewniane wew. jednos-|m2
d.1.|1024-06 ST19.0. |krzydtowe przesuwne, rama drewniana wypetnienie ptyta wiérowa otworo-
5.8 wa, laminowane HPL, oscieznica do drzwi przesuwnych z domykaczem
na prowadnicy, okucia i klamka ze stali nierdzewnej, wktadka patentowa
lub blokada tazienkowa - zgodnie z PT
3*0.90*2.00 m2 5.400
RAZEM 5.400
253 STO0.0.; |Dodatkowe naktady na montaz przeszklen tazienkowych 40x40cm w kpl.
d.1.\wycena in- |ST19.0.|drzwiach - zgodnie z PT
5.8|dywidualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
254 STO0.0.; |Dodatkowe naktady na montaz tulei wentylacyjnych, lub podciecie w kpl.
d.1.\wycena in- |ST19.0.|drzwiach - zgodnie z PT
5.8|dywidualna
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
15. Wyposa zenie
9
255/KNR-W 2- |STO0.0.; |Balustrady schodowe catoszklane h=0,90m w profilu ze stali nierdzewnej |m
d.1.|02 1208-01 |ST20.0. |wypetnione szktem klejonym bezpiecznym, hartowanym, bezbarwnym,
5.9 pochwyt nierdzewny
2.98+1.20+16.0+1.2 m 21.380
RAZEM 21.380
256 KNR-W 2- |STO0.0.; |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej szczeblowa, montaz na kotwy |m
d.1.|02 1208-01 |ST20.0.|chemiczne
5.9
2.64+8.45 m 11.090
RAZEM 11.090
257|KNR-W 2- |STO0.0.; |Pochwyt na wspornikach - stal ocykowana, lakierowana m
d.1./02 1208-03 |ST20.0.
5.9
1.384+1.1742.02+4.76+4.54+1.74+2.75+1.03 m 19.390
RAZEM 19.390
258/KNR-W 2- |STO0.0.; |Pochwyt na wspornikach podwojny - stal ocykowana, lakierowana m
d.1./02 1208-03 |ST20.0.
5.9
5.02 m 5.020
RAZEM 5.020
259/KNR-W 2- |STO0.0.; |Pochwyt na wspornikach podwdjny na stupkach - stal ocykowana, lakie- |m
d.1./02 1208-03 |ST20.0. [rowana
5.9
4.78 m 4.780
RAZEM 4.780
260 STO0.0.; |Scianka mobilna na szynie dwupunktowej, manualna, kolor: jasny dab, m2
d.1.\wycena in- |ST20.0.|RW 44dB, wysokos$¢:330cm, diugosc:596cm
5.9|dywidualna
3.30*5.96 m2 19.668
RAZEM 19.668
261 STO0.0.; |Wyposazenie - Zabudowy meblarskie MDF 18mm z laminatem HPL 0, m2
d.1.\wycena in- |ST20.0.|8mm z szufladami otwieranymi mechanizmem "push to open" lub blatem
5.9|dywidualna uchylnym
9*0.58+0.26+2*0.28+0.23+2*1.35+0.65+1.01 m2 10.630
RAZEM 10.630
262 STO0.0.; |Wyposazenie - Zabudowy meblarskie kuchenne MDF 18mm z laminatem |mb
d.1.\wycena in- |ST20.0./HPL 0,8mm zgodnie z PT
5.9|dywidualna
2.21 mb 2.210
RAZEM 2.210
263 STO0.0.; |ldentyfikacja wizualna - projekt, dostawa i montaz kpl
d.1.\wycena in- |ST20.0.
5.9|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 MODERNIZACJA W CZ ESCI TECHNICZNEJ
2.1 ROZBIORKI
264|/KNR 4-01 |STO0.0.; |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  |szt.
d.2.|0354-09 ST1.0. |do 2 m2 - demontaz drzwi z o$cieznicami
1
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
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265/KNR 4-04 |STO0.0.; |Transport reczny podestow, skrzydet i oscieznic z wyniesieniem lub kg
d.2./0815-01 ST1.0. |opuszczeniem do poziomu gruntu
1|analogia
165 kg 165.000
RAZEM 165.000
266 KNR 4-04 |STO0.0.; |Transport skrzydet i oscieznic o masie do 50 kg przy recznym zatadowa- |t
d.2.|1104-01 ST1.0. |niu i wyladowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 30 km
1/1104-03
0.165 t 0.165
RAZEM 0.165
267 /KNR-W 4- |STO0.0.; |Rozebranie wykonczenia posadzek m2
d.2.|01 0819-05 |ST1.0.
1
75.71+32.28+14.74+29.02+69.69+13.77+6.11+31.74+31.05+21.05+ m?2 503.910
41.04+36.08+1.54+16.61+43.64+39.84
RAZEM 503.910
268|KNR 4-04 |STO0.0.; |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.2./1103-04 ST1.0. |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 30 km
1/1103-05
503.91*0.02 m3 10.078
RAZEM 10.078
2.2 PRACE WEWNETRZNE
2.2. Wymiana okien
1
269/KNR 0-19 |STO0.0.; |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.2./0929-06 ST6.0. |jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - Okna PCV 7 komorowe Umax=0,
2.1 9 W/m2K, szklenie 3-szybowe P4A, zespolone o podwyzszonej odpor-
nosci na wlamanie WK2 (RC2), rolety wewnetrzne w kasecie aluminiowej
reczne, ogranicznik otwierania zgodnie z PT
8*1.20*0.90 m?2 8.640
RAZEM 8.640
270/NNRNKB  |STO0.0.; |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.34 cm z plyt z konglomeratéw kamien- |m
d.2./202 2143- |ST20.0. |nych gr.3cm na spoiwie poliestrowym
2.1|02
8*1.20 m 9.600
RAZEM 9.600
2.2. Sciany dziatowe
2
271/KNR 9-01 [ST0.0.; |Sciany dziatowe z bloczkéw betonowych gr.12cm m2
d.2.|0105-02 ST13.0.
2.2
2.52*(5.80+3.50)-2*1.0*2.05 m?2 19.336
RAZEM 19.336
272/KNR 2-02 |STO0.0.; |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2./2009-04 ST14.0.|wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2.2
Parter
0.01 Wiatro- 3.10*3.48 m?2 10.788
tap
0.02 Hol 3.10%(11.69+0.74+2.26+1.20+0.42+0.23+0.50+4.60+0.30+0.28+0.58+ m2 65.387
Gtoéwny 0.25)-1.02*2.05-1.94*2.05
Piwnica
-1.25 Szat- 2.52*2*(4.88+6.63)-0.9*2.0-2*1.40*1.00 m?2 53.410
nia person
-1.26 Szat- 2.52*2*(4.88+3.02)-0.9*2.20-1.40*1.00 m2 36.436
nia person
-1.27 Szat- 2.52*2*%(4.88+6.67+1.12+1.39+0.92+1.39)-2*0.8*2.0-3*0.9*2.0-2*1.40* m2 71.105
nia pers 1.00
-1.28 Komu- 2.36*2*(30.98+2.42)-9*0.9*2.0-1.4*2.0-1.35*2.0-5.82*2.36-1.00*1.00 m2 121.213
nikacja
-1.29 Mag 2.52*2*(3.50+3.93)-0.9*2.0 m2 35.647
int ter
-1.31 Maga- 2.52*2*(3.50+1.75)-0.9*2.0-1.40*1.00 m2 23.260
zyn 4
-1.32 Maga- 2.52*2*(3.45+9.20)-0.9*2.0-1.40*1.00 m2 60.556
zyn infor
-1.33 Pom 2.52*2*(3.45+9.00)-0.9*2.0-1.40*1.00 m2 59.548
tech
-1.34 Maga- 2.52*2*(3.45+6.10)-0.9*2.0-1.40*1.00 m2 44.932
zyn 1
-1.35 Archi- 2.52*2*(5.99+7.79+2.25+1.11)-0.9*2.0-1.0*1.0-3*1.40*1.00 m2 79.386
wum szpital
-1.36 Pom 2.52*2*(5.99+6.98+1.95)-0.9*2.0-0.8*2.0-2*1.40*1.00 m2 68.997
warsztat
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-1.37 WC 2.52*2*(1.72+0.90)-0.8*2.0 m?2 11.605
-1.38 Pom 2.52*2%(5.99+2.53)-5*0.9*2.0 m?2 33.941
tech-mag
-1.39 Pom 2.52%(2.44+1.00+0.39+4.47+2.36+4.42+7.50+4.42+3.57+4.47+0.48+ m?2 90.230
tech-mag 1.00)-0.9*2.0
-1.40 Pom 2.52*2%(5.99+3.08+0.65+2.03+1.97+3.79+4.69)-8*0.9*2.0-3*1.40*1.00 m?2 93.288
tech-mag
RAZEM 959.729
273|KNR 2-02 |STO0.0.; |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2.|1505-07 ST15.0. |suchych tynkéw z gruntowaniem
2.2
959.729 m?2 959.729
RAZEM 959.729
274/KNR 2-02 |STO0.0.; |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - suchych m2
d.2.|1505-08 ST15.0. |tynkéw z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
2.2
959.729 m?2 959.729
RAZEM 959.729
2.2. Posadzki
3
275/KNR 2-02 |STO0.0.; |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.2.|1112-05 ST18.0. |nowe, marmoleum, grubos$¢ 2,0mm, antyposlizgowos$¢ R9
2.3
32.28+14.74+29.02 m?2 76.040
RAZEM 76.040
276/KNR 2-02 |STO0.0.; |Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoty 10cm z wywinietej wyktadziny m
d.2.|1113-06 ST18.0. |grubosci 2,0mm
2.3
-1.25 Szat- 2*(4.88+6.63)-0.9-2*1.40 m 19.320
nia person
-1.26 Szat- 2*(4.88+3.02)-0.9-1.40 m 13.500
nia person
-1.27 Szat- 2%(4.88+6.67+1.12+1.39+0.92+1.39)-2*0.8-3*0.9-2*1.40 m 25.640
nia pers
RAZEM 58.460
277/\KNR 0-12 |STO0.0.; |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg - |m2
d.2./1118-03 ST18.0. |ptytki techniczne
2.3
13.77+6.11+31.74+31.05+21.05+41.04+36.08+1.54+16.61+42.64+39.84 |m? 281.470
RAZEM 281.470
278/KNR 0-12 |STO0.0.; |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 |m
d.2.|1119-01 ST18.0.|cm
2.3
-1.29 Mag 2%(3.50+3.93)-0.9 m 13.960
int ter
-1.31 Maga- 2%(3.50+1.75)-0.9 m 9.600
zyn 4
-1.32 Maga- 2%(3.45+9.20)-0.9 m 24.400
zyn infor
-1.33 Pom 2%(3.45+9.00)-0.9 m 24.000
tech
-1.34 Maga- 2%(3.45+6.10)-0.9 m 18.200
zyn 1
-1.35 Archi- 2*(5.99+7.79+2.25+1.11)-0.9 m 33.380
wum szpital
-1.36 Pom 2*(5.99+6.98+1.95)-0.9-0.8 m 28.140
warsztat
-1.37 WC 2%(1.72+0.90)-0.8 m 4.440
-1.38 Pom 2%(5.99+2.53)-5*0.9 m 12.540
tech-mag
-1.39 Pom (2.44+1.00+0.39+4.47+2.36+4.42+7.50+4.42+3.57+4.47+0.48+1.00)-0.9 |m 35.620
tech-mag
-1.40 Pom 2*(5.99+3.08+0.65+2.03+1.97+3.79+4.69)-8*0.9 m 37.200
tech-mag
RAZEM 241.480
279/KNR 0-12 |STO0.0.; |Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, antyposlizgowos¢ R10, ukla- |m2
d.2./1118-05 ST18.0. | danych metoda zwykig
2.3
69.69 m?2 69.690
RAZEM 69.690
280/KNR 0-12 |STO0.0.; |Cokoliki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokosci cokolika rownej 15 |m
d.2.|1119-01 ST18.0.|cm
2.3
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-1.28 Komu- 2%(30.98+2.42)-9*0.9-1.4-1.35 m 55.950
nikacja
RAZEM 55.950
2.2 Sufity
4
281|KNR-W 2- |STO0.0.; |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami m2
d.2.|02 2702-01 |ST16.0.|120x60cm higienicznymi z wetny szklanej gr.20mm, podkonstrukcja T24,
2.4 odpornos¢ na wilgo¢ C, klasa pochtaniania dzwigku A - Typ 2 zgodnie z
PT
7.34+4*3.17 m?2 20.020
RAZEM 20.020
282|KNR-W 2- |STO0.0.; |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2
d.2.|02 2702-01 |ST16.0.|60x60cm higienicznymi z wetny szklanej gr.20mm, podkonstrukcja T24,
2.4 odpornos¢ na wilgo¢ C, klasa pochtaniania dzwieku A - Typ 3 zgodnie z
PT
69.69 m?2 69.690
RAZEM 69.690
283|KNR 2-02 |STO0.0.; |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- |m2
d.2.|2011-01 ST16.0. |talowych; rozstaw profili nosnych 60 cm, wraz z elementami pionowymi
2.4 taczacymi poziomy sufitéw - Typ 4 zgodnie z PT
12.37+20.17+12.95+12.77+13.50-20.02 m?2 51.740
RAZEM 51.740
284|KNR 2-02 |STO0.0.; |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2.|2009-04 ST14.0. |wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
24
32.28+14.74+29.10+13.77+6.11+31.74+30.97+21.04+41.04+36.08+ m?2 357.030
1.53+1.30+32.92+42.64+3.99+17.78
RAZEM 357.030
285/KNR 2-02 |STO0.0.; |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2.|1505-07 ST15.0. |suchych tynkéw z gruntowaniem
24
357.030 m?2 357.030
RAZEM 357.030
286|KNR 2-02 |STO0.0.; |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - suchych m2
d.2.|1505-08 ST15.0. |tynkéw z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
24
357.030 m?2 357.030
RAZEM 357.030
2.2. Stolarka
5
287|KNR 0-19 |STO0.0.; |Montaz drzwi wewnetrznych stalowych - Drzwi stalowe wew. péttoras- m2
d.2./1024-06 ST19.0. |krzydiowe, petne z blachy powlekanej RAL 7038, okucia powlekane,
25 klamka ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy, bolce antywywazeniowe,
wktadka, samozamykacz z szyna $lizgowa, odbojnik 2szt ze stali nie-
rdzewnej, oscieznica narozna RAL 7038, odpornos¢ ogniowa EIS60 -
drzwi DS3 zgodnie z PT
2*1.40*2.00 m?2 5.600
RAZEM 5.600
288/KNR 0-19 |STO0.0.; |Montaz drzwi wewnetrznych stalowych - Drzwi stalowe wew. jednoskrzyd-|m2
d.2.|1024-06 ST19.0. |towe, petne z blachy powlekanej RAL 7038, okucia powlekane, klamka ze
2.5 stali nierdzewnej, 3 zawiasy, bolce antywywazeniowe, wktadka, samoza-
mykacz ramieniowy, odbojnik ze stali nierdzewnej, oscieznica narozna
RAL 7038, odpornos¢ ogniowa EI30 - drzwi DS5 zgodnie z PT
9*0.90*2.00 m?2 16.200
RAZEM 16.200
289/KNR 0-19 |STO0.0.; |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych - Drzwi drewniane wew. jednos-|m2
d.2.|1024-06 ST19.0. |krzydtowe, rama drewniana wypetnienie ptyta wiérowa otworowsa, lamino-
25 wane HPL, o$cieznica stalowa lakierowana RAL 7038, okucia i klamka ze
stali nierdzewnej, wktadka patentowa lub blokada tazienkowa, samoza-
mykacz - zgodnie z PT
2*0.80*2.00+4*0.90*2.00 m?2 10.400
RAZEM 10.400
290/KNR 0-19 |STO0.0.; |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych - Drzwi drewniane wew. jednos-|m2
d.2.|1024-06 ST19.0. |krzydtowe przesuwne, rama drewniana wypetnienie ptyta wiérowa otworo-
2.5 wa, laminowane HPL, oscieznica do drzwi przesuwnych z domykaczem
na prowadnicy, okucia i klamka ze stali nierdzewnej, wktadka patentowa
lub blokada tazienkowa - zgodnie z PT
1*0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
291 STO0.0.; |Dodatkowe naktady na montaz przeszklen tazienkowych 40x40cm w kpl.
d.2.|wycena in- |ST19.0.|drzwiach - zgodnie z PT
2.5|dywidualna
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
292 STO0.0.; |Dodatkowe naktady na montaz tulei wentylacyjnych, lub podciecie w kpl.
d.2.|wycena in- |ST19.0.|drzwiach - zgodnie z PT
2.5|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-263 MODERNIZACJA W OSIACH 2-14; A-E 0.00 0.00%
11 1-63 KONSTRUKCJE 0.00 0.00%
1.1.1 1-21 Konstrukcje zelbetowe 0.00 0.00%
1.1.2 22 -40 Nadpro za stalowe 0.00 0.00%
1.1.3 41 - 48 Konstrukcje stalowe i wzmocnienia 0.00 0.00%
belek w osiach 10,11,13
1.14 49 - 54 Wzmocnienia stropéw Ackermana 0.00 0.00%
1.15 55-63 Sciany oporowe 0.00 0.00%
1.2 64 -74 ROZBIORKI 0.00 0.00%
1.3 75 - 107 DACH 0.00 0.00%
1.3.1 75 -84 Modernizacja kominéw 0.00 0.00%
1.3.2 85-91 Attyka 0.00 0.00%
1.3.3 92 - 107 Pokrycie dachowe 0.00 0.00%
14| 108-162 |ELEWACJA 0.00 0.00%
1.4.1) 108-114 |Wymiana stolarki zewn etrznej 0.00 0.00%
1.4.2| 115-130 |lzolacje $cian piwnicznych 0.00 0.00%
1.4.3] 131-146 |Docieplenie elewacji 0.00 0.00%
1.4.4) 147-162 |Elementy zewn etrzne 0.00 0.00%
15| 163-263 |PRACE WEWNETRZNE 0.00 0.00%
151 163-179 |Warstwy posadzkowe piwnicy 0.00 0.00%
1.5.2| 180-184 |Tynki renowacyjne piwnic 0.00 0.00%
1.5.3] 185-211 [Sciany wewn etrzne z wyko hAczeniem 0.00 0.00%
1.5.4| 212-215 |Podtoga podniesiona 0.00 0.00%
155 216-226 |Wykonhczenie posadzek 0.00 0.00%
1.5.6] 227-238 |Wykonhczenie tazienek 0.00 0.00%
1.5.7| 239-246 |Sufity 0.00 0.00%
1.5.8| 247 -254 |Stolarka wewn etrzna 0.00 0.00%
1.5.9] 255-263 |Wyposa zenie 0.00 0.00%
2| 264-292 |MODERNIZACJAW CZESCI TECH- 0.00 0.00%
NICZNEJ
2.1] 264-268 |ROZBIORKI 0.00 0.00%
22| 269-292 |PRACE WEWNETRZNE 0.00 0.00%
2.2.1] 269-270 |Wymiana okien 0.00 0.00%
2.2.2| 271-274 |Sciany dzialowe 0.00 0.00%
2.2.3| 275-280 |Posadzki 0.00 0.00%
224 281-286 |Sufity 0.00 0.00%
2.25| 287-292 |Stolarka 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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