16.0. SUFITY PODWIESZONE KASETONOWE | Z PLYT GK .

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitow podwieszanych kasetonowych i z ptyt g-k zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie sufitbw podwieszanych kasetonowych i z piyt g-k.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektéw, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robét winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizaciji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdéinych
opracowan.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
- ruszty sufitdw podwieszanych,

- akcesoria stalowe,
- ptyty gipsowo-kartonowe,

- klej gipsowy,

- masa szpachlowa,

- ptyty z welny mineralnej akustyczne,

- ptyty azurowe aluminiowe.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatdow oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:



- Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,
- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementow pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukgji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukciji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikaciji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Transport
profili stalowych typowymi Srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byly uderzane przez inny fadunek. Opakowania
nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek plyt
powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udZzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢é
skladowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu
opakowan. Wysokosé maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

- Piyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.

- Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnosé¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sa wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu
piyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu piyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w
tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robo6t przygotowawczych
- Wyznaczenie poziomu sufitow

- Wytrasowanie miejsc montazu
- sprawdzenie katéw i pozioméw pomieszczenia i instalacji



- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
5.3. Zakres robét zasadniczych

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwiern muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.
Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé
trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza
posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5, 15 lub 20mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki
sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Wypetnienie rusztu ptytami mineralnymi

Powinno sie dazy¢ do symetrycznego rozmieszczenia ptyt na suficie. Plyty brzegowe nie powinny by¢
wezsze od 30cm. SzczegOly rozmieszczenia pityt wg projektu wnetrz. Aby unikng¢ zabrudzenia piyt, nalezy
podczas montazu uzywac czystych bawetnianych rekawiczek, natomiast sam montaz powinien sie odbywac
na jak najpdzniejszym etapie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w
OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych rob6t sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy,) z

dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Whasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czysto$ci i braku zabrudzeh lub uszkodzen

- Sprawdzenie rownos$ci powierzchni pyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci piyt

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowg jednostkg sg m2.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

8.1.1. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad Scian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg umowy miedzy stronami.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzgcych podiogowych zapraw szpachlowych i/lub
wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiaréw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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