17.0. PODEOGA PODNIESIONA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podiogi
podniesone;.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbiér podtogi podniesionej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektéw, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizaciji
tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentac;ji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czeSciami dokumentaciji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych
opracowan.

2.MATERIALY

2.1. Piyta

Wysoko zageszczona plyta widrowa klasy E1, klasa obcigzenia — (6) 6,0 kN, dopuszczalne obcigzenie
powierzchniowe — 30 kN/m2, klasa ugiecia — A (2,5 mm), materiat rdzenia — gipsowo — widknowy,
klasyfikacja ogniowa — niepalny, klasa reakcji na ogien Al, klasa odpornosci ogniowej REI60, akustyka A L
w = 17 dB, typ podp6r — stupek M20, rura $r.24 mm, gr. 2 mm, grubos¢ ptyty - 36 mm

2.2. Konstrukcja wsporcza

Wolnostojgce stupki w rozstawie 600 x 600 mm (max 1200mm) klejone lub przykrecane do podtoza w

technologii producenta, gtowice potaczone stalowymi profilami C40x40
tworzacymi samonosng kratownice



2.3. Stopka podtogi podniesionej

Ptynna regulacja wysokosci, stal ocynkowana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, rézna
budowa konstrukcji dla réznych wysokosci.

2.4. Podkiadki ttumigce, klej, tasma dylatacyjna, listwy maskujace

Wykonane z PCV, systemowe. Klej poliuretanowy.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania podtdg podniesionych powinny zosta¢ zakonczone wszystkie roboty
budowlane i instalacyjne umozliwiajgce prace montazowe i wyposazeniowe. Rozplanowanie rozmieszczenia
wspornikébw dla ustawienia rusztu podtogi podniesionej przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z szkicami
montazowymi dla konstrukcji podtogi jak i instrukcji montazu urzadzen i wyposazenia technologicznego
pomieszczen serwerowni i rozdzielni. Podtgczenia urzadzen i instalacji i zatozenie ptyt podtogowych powinny
by¢ przeprowadzone przez firmy i osoby przygotowane do wykonania tych robét i posiadajgce odpowiednie
doswiadczenie i praktyke.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1 Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rOwnie materialdw przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7.0BMIAR ROBOT
Podstawowa jednostkg sg m2.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos¢é materiatéw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13213:2002 — ,Podtogi podniesione”
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” ITB, czes¢ Il
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