6.0.

WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru osadzenia
stolarki zewnetrznej przy pracach termomodernizacyjnych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
osadzenie stolarki zewnetrznej przy realizacji prac termomodernizacyjnych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektéw, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizaciji
tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizaciji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdéinych
opracowan.

2.MATERIALY

2.1 Okna PCV

Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej pieciokomorowe), w
kolorze biatym potwierdzone zaswiadczeniem z ITB. Calos¢ okna o wspofczynniku przenikania ciepta
nie wiekszy niz Uw=0,9W/m2K Dla drzwi o wspéiczynniku przenikania ciepta nie wiekszy niz
Uw=1,1W/mz2K . |zolacyjnos¢ akustyczna calego okna nie wieksza niz 35 dB.

Szyby zespolone zestawy trzyszybowe starannie osadzone w ramie z PCV, ktére uniemozliwig strate
ciepta przez okno. Uszczelki przylgowe z EPDM na catym obwodzie okien, mocowane do wrebow.
Okucia w oknach stosowac¢ kompletne, przystosowane do ciezaru wtasnego skrzydta i obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki, rozwieralnos¢ z mozliwoscia
zwyktego uchytu, klamki aluminiowe zamykane na kluczyk. Nawiewniki ciSnieniowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia-zapewniajgca wymiane
powietrza w pomieszczeniu).



Parapety wewnetrzne istniejgce. Parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 mm w kolorze
szarym. Otwory w osciezach umozliwiajagce odprowadzenie na zewnatrz wody.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona Srodkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za

sprawne $rodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca. Przewozenie stolarki
budowlanej na miejsce montazu Srodkiem transportu wyposazonym w odpowiednio przystosowanych
stojakach, zabezpieczonych pasami.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z montazem, nalezy oceni¢ mozliwosé bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegdélnosci stanu i wygladu osciezy wzgledem réwnosci, pionowosci i

wypoziomowania;

- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwosci wkasciwego polaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére maja zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne
odchytki wymiarowe.

Do mocowania stolarki nie wolno uzywaé materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy.
Mozliwe jest mocowanie oscieznic za pomoca;:

- zakotwienia w konstrukcji budynku;

- kotkéw rozporowych;

- kotkow lub gwozdzi wstrzeliwanych;

- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w Scianach;
o ile tym sposobom nie sprzeciwiaja sie inne wymagania techniczne;
Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem wbudowanego
elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Potgczenia elementéw metalowych nalezy wykonac
w sposOb zapewniajgcy mozliwos¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wplywem zmian
temperatury.

Skrzydta sg osadzane na oscieznicach, mocowanych w Scianach wg niniejszej ST.

Przy montazu stolarki, ze wzgledu na duzy ciezar skrzydet nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia:
- zamkngc skrzydta réwniez na zamek jezeli jest
- w szczeliny miedzy oscieznicg a skrzydiem wiozy¢ kliny zabezpieczajgce oscieznice przed wygieciem
- w przygotowane w murze otwory wprowadzi¢ kotwy
- wypionowad, zaklinowujgc je w pionie i poziomie-podbi¢ skrzydito tak, aby gérny naroznik w linii zamka
opart sie 0 oscieznice

Jezeli ze wzgledéw budowlanych takie zamocowanie jest niemozliwe (stolarka musi pozostac otwarta),

nalezy:
- na trzy tygodnie przed zamontowaniem oscieznicy osadzi¢ w murze po trzy marki stalowe na
wysokosciach zawiasow;
- przyspawac oscieznice do zamocowanych marek, pamietajgc 0 wypionowaniu i wypoziomowaniu
skrzydta;

lub:



- wywierci¢ otwory przelotowe w oscieznicy i wzmocnieniach o $rednicy odpowiadajgcej Srednicy
kotkéw lub Srub (min. 16 mm)
- pierwszy otwér w oscieznicy powiekszy¢ do wielkosci Srednicy zewnetrznej klucza uzytego do
mocowania Srub
- wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe w murze
- catos¢ - kotki wraz z oscieznica skrecié
- wstawi¢ zaslepki w otwory oscieznicy
Maksymalna, dopuszczalna przez atest, szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a posadzka w stanie
wykoriczonym nie moze przekroczyé 5 mm.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna obejmowaé nastepujgce badania:
- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchyiki wymiarow wg PN-M-02139;
- sprawdzenie wykonania skrzydta, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydla powinna by¢ prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto nie powinno wykazywac pekniec,
skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach £1 mm;
- sprawdzenie wykonania os$cieznicy — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;
- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewnié
wspoétosiowos¢ zawiasow — dopuszczana odchytka nie powinna przekraczaé +1 mm;
- sprawdzenie dziatania — skrzydto pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno sie
otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowag, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikéw
zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. ,
- sprawdzenie niezawodnos$ci — skrzydia powinny zachowac sprawnos$¢ dziatania po wykonaniu
100000 cykKli pracy skrzydta;
- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;
- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejSciowych nie
powinna by¢ wieksza niz 1 m® na 1 m dhugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy cisnienn Ap = 10
Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi i okna przed badaniem nalezy przechowywaé co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i
wilgotnosci wzglednej 50+10%.

Sprawdzenie wymiardw, szerokos$¢ i wysokos¢, nalezy wykonaé na jednej powierzchni licowej, na
krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm.

Pomiar powinien by¢é wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle dziennym lub w rozproszonym swietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. Drzwi wybranych losowo.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa sg szt. lub m2

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiér rob6t przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania obrébek blacharskich z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi
normami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12219:2002U — Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-89/B-06085 — Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie. Obcigzenia statyczne prostopadte i
réwnolegte do ptaszczyzny skrzydia



PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnos$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 107:2002U — Metody badan okien. Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U — Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne.

PN-EN 12210:2001 — Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 — Okna i drzwi. Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.
PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania

PN-90/B-91002 — Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12046-2:2001 — Sity operacyjne. Metoda badania — czes¢ 2 drzwi

PN-EN I1SO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta

PN-EN iso 12567-1:2002U — Wtasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie wspotczynika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej. Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
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