5.0. IZOLACJA FUNDAMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji fundamentéw z dwusktadnikowych, elastomerowych
mas uszczelniajgcych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania niniejszej szczegoétowej
specyfikacji technicznej i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajagcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Specyfikacja dotyczy wykonania czynnosci podstawowych i dodatkowych, majacych na celu
wykonanie wodochronnych zabezpieczeri powierzchni pionowych usytuowanych w czesSciach
podziemnych i przyziemiach budynkdow.

1.4. Ogd6lne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST — 0.0 “Ogélna specyfikacja”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczng i przedmiarem robét.

2.MATERIALY
2.1 Materiat do gruntowania
Wiasciwosci: wzmacnia podtoze, ekonomiczny w uzyciu, bezrozpuszczalnikowy

Zastosowanie: do utwardzania powierzchni kamiennych i pylacych sie, do impregnaciji
podioza pod systemy izolacji, do impregnacji podtozy porowatych i mokrych z betonu, tynku
lub elementéw prefabrykowanych

Parametry techniczne: gesto$¢ — 1,21 g/lcm® proporcje mieszania z wodg — 1:1
(objetosciowo), temperatura aplikacji = +5°C, zuzycie mieszaniny — 0,20+0,30 litra/m?

2.2 Materiaty do wykonania powtoki wodochronnej
dwusktadnikowa, bezspoinowa, elastyczna bitumiczno-kauczukowa masa hydroizolacyjna.
Wiasciwosci:

bezrozpuszczalnikowa

elastyczna, mostkujaca rysy

na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podtoza mineralne
nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk

odporna na agresywne zwigzki organiczne zawarte w gruntach oraz radon
e szczelna przy obcigzeniu woda pod cisnieniem

Zastosowanie:
e do wykonywania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej
e do wykonywania miedzywarstwowej hydroizolacji balkonow i taraséw
e do wykonywania miedzywarstwowej hydroizolacji pomieszczen mokrych, np. tazienek

do wykonywania zewnetrznych uszczelnien szybow, obiektéw oczyszczalni Sciekdw i garazy
podziemnych



do klejenia ptyt izolacji termicznej i ptyt drenazowych

Parametry techniczne:
e gestos$é gotowej masy — 1,15 g/cm?
e proporcje mieszania — 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg sktadnika proszkowego
e czas obrobki — ok. 90 min w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
e temperatura aplikacji (powietrza i podfoza) — min. 5° C
e czas schniecia powtoki — 1+2 dni w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
e przyczepnos¢ do podioza betonowego = 1MPa
e absorpcja kapilarna < 0,1 kg/m? h°®
e wodoszczelnos¢ > 0,4 MPa

mrozoodpornos$¢ — okreslona wodoszczelnoscig = 0,3 MPa
— okreslona przyczepnoscia do podioza = 1,5 MPa

zZuzycie:
zuzycie materiatu w grubos¢ swiezo grubosé zwigzanej
kg/m? natozonej warstwy w warstwy w mm
mm
izolacja 3,3 2,8 2
przeciwwilgociowa
izolacja przy 4,8 4,2 3
obcigzeniu wodag nie
wywierajgca cisnienia
izolacja przeciwwodna 6,6 57 4

2.3 Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i zapraw naprawczych stosowa¢ mozna wode
wodociggowa, w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne

Na warstwy ochronne stosowa¢ mozna:

Na warstwy termoizolacyjne stosowa¢ mozna:

a)

b)

w przypadku oddziatywania wilgoci/wody na materiat termoizolacyjny

polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

w pozostatych przypadkach

styropian, zgodny z normg PN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

2.4. Tadmy uszczelniajace-dylatacyjne

Tasma uszczelniajgca z tworzywa sztucznego (TPE -termoplastyczny elastomer - pokryty z jednej
strony fizeling poliestrowa) o szerokosci 120 mm (200mm), wklejana w powloke hydroizolacyjng
Wiasciwosci: elastyczna, odporna na rozcienczone kwasy, roztwory soli, tugi




Zastosowanie: do potgczenia powierzchni pionowych i poziomych wewnatrz i na zewnatrz budowli (np.
zbiorniki wodne, balkony, tarasy, tazienki, itp.) do uszczelnieh dylatacji obwodowych do uszczelnieh
rys i spekan

Parametry techniczne:

Parametr jednostka Nafuflex BD S 120 Nafuflex BD S 200

szerokos$c cm 12 20

grubosc¢ mm 0,75 0,75

maksymalne cisnienie | bar 3,3 3,3

wody

szerokos¢ strefy

ruchomej (warstwy cm 7 14

uszczelniajgcej)

wydhizenie N/mm 0,72 0,72

poprzeczne przy 25%

diuzenie

:)vgprzeczne przy 50% N/mm L1 L1

odpornosé na

dziatanie ozonu odporna odporna

odpornosé na

dziatanie promieni UV odporna odporna

(200 h)

odpornos¢ termiczna °C od -30 do +90 od -30 do +90
3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosowac¢ nastepujacy sprzet
i narzedzia:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza — mtotki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzet do
mycia hydrodynamicznego)

- do przygotowania mas uszczelniajgcych — mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z
mieszadtem koszyczkowym,

- do naktadania recznego — zwykle narzedzia: pedzel, szczotka, paca, kielnia

- do nakfadania natryskowego — agregaty typu Airless

- do ciecia tasm i wktadki zbrojacej — nozyce, noze.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Materialy sg dostarczane w opakowaniach producenta w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem badzZ zniszczeniem.

Pojemniki z masa hydroizolacyjna przechowywac w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w
suchym i chtodnym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Tasmy przechowywac¢ w chtodnych i
suchych pomieszczeniach

5 .WYKONYWANIE ROBOT

Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.

Prace z zastosowaniem mas wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C, przy zastosowaniu mas
bitumicznych prace mozna wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz -5°C i nie wyzszej niz +15°C.

Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej
temperatury punktu rosy. Prace wykonywaé z zachowaniem ogoélnych zasad sztuki budowlanej,



zwracajagc szczegolng uwage na opady atmosferyczne (mzawka, deszcz — nie wykonywac prac
podczas opaddéw Ilub stosowaé¢ namioty ochronne) oraz bezposrednie, silne nastonecznienie
(stosowa¢ wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywaé prace wczesnym rankiem lub p6éZznym
wieczorem).

Jezeli poziom wody gruntowej jest wyzszy niz poziom dna wykopu fundamentowego, podczas
wykonywania prac nalezy go obnizy¢ i utrzymywac w takim stanie do momentu wyschniecia powtoki

Wymogi stawiane podtozu

Uszczelniane podioze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan i
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatéw, srodkéw i warstw mogacych zmniejszy¢ przyczepnosé
(np. pozostatosci po $rodkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne

wyprawy tynkarskie).

Wystajace fragmenty usungé, wypukle, ostre naroza sfazowac, wytomy i pustki uzupetni¢ materiatami
naprawczymi, zgodnie z - podtoze musi by¢ rowne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajgcych
wtrgcen itp. Jezeli do naprawy podioza stosuje sie mase hydroizolacyjng, konieczne jest wczesniejsze
gruntowanie.

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza moze by¢ wykonane recznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i
mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodg pod ciSnieniem, itp.).

Wystajgce fragmenty usung¢, wypukte, ostre naroza sfazowac, wytomy i pustki uzupetni¢ materiatam -
podioze musi by¢ rowne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajacych wtracen itp. Jezeli do
naprawy podtoza stosuje sie mase hydroizolacyjng, konieczne jest wczes$niejsze gruntowanie.
Przygotowanie masy hydroizolacyjnej.

Materialy dostarczane sg w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty pitynny i proszkowy
nalezy mieszac¢ za pomoca wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym mieszadtem, az do
powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 3 minuty.

Wykonywanie hydroizolacji

Drobne nieréwnosci/ubytki o gtebokosci nie przekraczajacej 5mm, jezeli nie sg naprawiane zaprawami
cementowymi mogg by¢ wypetnione/naprawione masa hydroizolacyjng nakladang w osobnym
przejsciu (tzw. szpachlowanie drapane). Grubos¢ tej warstwy nie wlicza sie do grubosci powtoki
wodochronnej.

Masy bitumiczne naklada sie na wyschnieta powloke gruntujacg za pomoca kielni i pacy, rbwnomierng
warstwa, w jednym przejsciu, jezeli wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji
przeciwwodnej zaleca sie naktadanie w dwdch przejsciach (pierwsza warstwa powinna mie¢ ok. 2mm
grubosci.).

Do uszczelnienia przejs¢ rurowych dla kazdego rodzaju obcigzenia wilgocig/wodg zaleca sie
stosowal kotnierze zaciskowe, wymdg ten jest bezwzgledny w przypadku obcigzenia woda pod
ci$nieniem. Jezeli nie stosuje sie kotnierza (tylko przy obcigzeniu wilgocia) uszczelnienie strefy
przejsécia rurowego zaleca sie wykonac naktadajgc mase hydroizolacyjng w dwéch zabiegach.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu

Wykop mozna zasypywac dopiero po petnym zwiazaniu i wyschnieciu izolacji wykonanej przy pomocy
masy bitumicznej . Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby gruz o ostrych krawedziach oraz zwir nie
wchodzit w kontakt z izolacjg. Whasciwy jest np. piasek. Warstwa ochronng moga by¢ tez maty (ptyty)
drenazowe.

6.KONTROLA JAKOSCI



Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki Ogélne” .

Badania izolacji winny obejmowac kontrole poditoza, powierzchni izolacji,

brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia powierzchni.

Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajgce zakryciu.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa sa szt, mb lub m2

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci i
wymagania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 1. Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2. Zaprawa murarska

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
+~Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”.



