12.0. SCIANKI DZIALOWE GK

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
Scianek dziatowych systemowych g-k.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie $cianek dzialowych systemowych g-k.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢€ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robét murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty murowe przy wykonywaniu $cianek dzialowych winny by¢ wykonane Scisle wg dokumentacji
technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscia dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ z autorami
poszczegoélnych opracowan.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania dla materiatéw
2.1.1.Ptyta gipsowo-kartonowa
Cechy piyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje plyty o nastepujacych wymiarach: grubos¢ 9,5;
12,5; 15,0; 20,0 mm

(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos$c¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm,
dtugosé od 2000 do 4000mm.

Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410.
Zgodnie z norma PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych
niepalnych. Wyr6zniamy nastepujace rodzaje piyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego
powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sa kartonem. Plyty tego typu stosowane sg jako okladziny
Scian i sufitbw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI



piyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest
wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.)
Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty
tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszone;j
wilgotnosci powietrza jako podtoze dla plytek ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek odcinkow
wiékna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z
rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i zbrojonym wiéknem szklanym, co zapewnia
opdznione i zmniejszone wchianianie wilgoci. Stosowana w fazienkach czy tez kuchniach i innych
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo istniejg wymagania ochrony
przeciwpozarowej. Plyty mozna stosowac¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci

wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%.

Piyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-79405:1997.

W lazienkach nalezy stosowac impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

DEFH1IR

Specjalistyczna plyta gipsowo-wiérowa (Typ DEFH1IR) z widknami i powlokg kartonowg o
zwiekszonej odpornosci na uderzenia, do stosowania w szczegélnosci w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej (szkoly, szpitale, sale sportowe) oraz innych narazonych na uderzenia w
wiekszym stopniu niz pomieszczenia mieszkalne, w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
okresowej oraz w pomieszczeniach z wymogami odpornosci ogniowej. Stanowi alternatywe dla ptyt

gipsowo-witdéknowych.

2.1.2.inne

-klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

-ksztaltki stalowe ocynkowane

Aby mozna byto wykonaé¢ Sciane, sufit, czy inna obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pézniej pokryta ptytami g-k . Do
wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych,
produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej
na zimno. Producenci ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systeméw suchej
zabudowy wnetrz, oferujg nastepujace rodzaje profili zamieszczone w Tabeli 1.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile Scienne przeznaczone do wykonywania konstrukgji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz oktadzin sciennych i
sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z

tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

- profile oScieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w Scianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmochien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do Scian i sufitdw z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektérych aprobatach producentéw profili ujete sg grubosci
blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili nalezy zwr6ci¢ uwage na grubosci blachy i
producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy
spowoduje utrate gwarancji systemowej na calg konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych
(odpornos¢ ogniowa i izolacyjnosé akustyczna).

-wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.
-woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
-ptyty z welny mineralnej szklane; .



3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
4.1.Transport

Piyty g-k sktadowac nalezy na twardym suchym podiozu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek
co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chroni¢ przed
dziataniem wilgoci i czynnikéw atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobéw gipsowych
powinno mie¢ temperature powyzej +5°C, i wilgotnos¢ do 70%.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2.0g46Iny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy $cian dziatowych.

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sa lekkimi
przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi $ciany sg profile U (UW) i C
(CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktdrej przykrecane sa plyty gipsowo-kartonowe.
Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza bezpieczenstwo
przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
1. Wyznaczy¢ przebieg Sciany na podtodze i suficie uzywajgc do tego celu taty, pionu i poziomnicy.
2. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowag tasma akustyczna.
3. Nastepnie montowac konstrukcje nos$na z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie)
(wiecej o profilach). Ksztattowniki na zadany wymiar docina¢ nozycami do blachy.
4. Profile no$ne przykrecac do podtogi, sufitu i $cian za pomocg wkretow i kotkéw. Uwaga! Nie
nalezy fgczy¢ wkretami profili pionowych z profilami no$nymi przykreconymi do podtogi i $cian. Ich
swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.
5. Piyty gipsowo-kartonowe mocowac do profili za pomocg wkretéw systemowych. Potaczenia
krawedzi ptyt powinny zawsze opierac sie o profil pionowy.
6. Po oplytowaniu jednej strony Sciany prowadzimy instalacje elektryczna oraz ukladamy izolacje z
weiny mineralnej.
7. Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnatrz Sciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem™).
8. Po optytowaniu drugiej strony $ciany szpachlowac potaczenia ptyt.

Przy wykonaniu $cian instalacyjnych dziatowych nalezy wzia¢ pod uwage:

Instalacje- przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajac ewentualnie gumowych pierscieni
uszczelniajacych. Otwory powinny mie¢ srednice wieksza o 10mm od Srednicy rur instalacji. Na
krawedzie ciete nalezy natozy¢ srodek gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci sylikonow. Rury nalezy
zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla zapobiegania odgtosu ptynacej wody i
skraplania sie pary wodnej na powierzchni rur.

Instalowanie urzadzen sanitarnych- Urzadzenia te nalezy montowac¢ na odpowiednich stelazach,
przymocowanych do podioza nosnego

Zawieszanie przedmiotéw o wadze powyzej 70kg — w miejscu zawieszenia nalezy montowac profile
stalowe o odpowiedniej nosnosci, montowane do podtoza no$nego i stropu.

Dylatacje nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznosci od
wielkosci przewidzianych odksztalcen pozostawia sie albo widoczng szczeline, albo wypenia sie ja
materialem trwale elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne listwy
dylatacyjne, zapewniajace odpowiednig estetyke i szczelnosé (uniemozliwienie przedostawania sie
powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny dylatacyjne mozna wypetia¢ np. kitem
akrylowym, ktory mozna malowac. Nalezy pamietac o tym, ze nawet najlepszy kit akrylowy ma
odksztatcalnos¢ np. ok. 17%. Oznacza to, ze szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej zapewniajgcej tylko 1
mm wydtuzenia musi wynosi¢ minimum ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych szczelin wypetnianych
kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji beda one widoczne.

Potaczenie na Scianie wykonanej z dwoch roznych materiatdow zawsze bedzie widoczne, szczegolnie
jezeli bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykonac¢ w tym miejscu
dylatacje z mozliwoscig oddzielnego odksztalcania sie kazdego odcinka Sciany. Jezeli widoczna



szczelina dylatacyjna psuje estetyke pomieszczenia, mozna wypehié jg trwale elastyczng masa
akrylowag. Wowczas pomiedzy $ciang murowang a ptytami g-k nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen
min. 5 mm i wypehic jg dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzajgcym obydwa odcinki $ciany.
Konstrukcja rusztu Sciany z ptyt g-k powinna by¢ stabilnie potaczona ze Sciang murowana.
Szpachlowanie masg akrylowg nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie w odstepach dwudniowych.
Folie paroizolacyjna przykleja sie do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy
poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzin). W celu
zachowania szczelnosci paroizolacji nalezy podczas uktadania folii wykonac¢ zaktady szer. 10-15 cm
na jej potaczeniach. Plyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie w pomieszczeniach
ogrzewanych, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%. Plyty impregnowane GKBI i
ogniochronne impregnowane GKFI stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych poziom
wilgotnosci jest podwyzszony, lecz nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi by¢ réwniez
sprawna instalacja wentylacyjna.

Oprécz przestrzegania ww. zasad potgczenia plyt nalezy szpachlowac stosujgc systemowe gipsy i
masy szpachlowe. Temperatura panujaca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania potgczen piyt
powinna by¢ zblizona do temperatury panujgcej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacji.

Piyty g-k przeznaczone na Sciany obtozone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.

6. KONTROLA JAKOSCI
Piyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-B-79405:1997.

7. OBMIAR ROBOT

llo$¢ wykonywanych rob6t z ptyt g-k oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych

Naktad liczony na 1 m® Sciany.

Dlugos$¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi normami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty z ptyt g-k wg obmiaru sa ptatne na podstawie umowy pomiedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 Piyty gipsowo Scienne
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