14.0. TYNKI | GLADZIE.

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych i gtadzi.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkbw wewnetrznych i gltadzi.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw i gtadzi, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.
Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera
robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w  sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektow
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.MATERIALY
2.1.Zastosowane materiaty

Klej do wykonania warstwy zbrojonej. Dyspersyjna masa klejgca, bezcementowa, fabrycznie
przygotowania tak aby po przemieszaniu byla gotowa do zastosowania, barwiona w masie wg koloru
masy tynkarskiej, zbrojona widknami, umozliwiajgca potozenie na jej powierzchni tynku bez
koniecznosci stasowania podktadéw tynkarskich.

Przyczepnosé, [MPa] wg ETAG 004:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,9

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 1,1

b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,12

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia = 0,13

Siatki zbrojace z wibkna szklanego. Stosowac siatke z widkna szklanego o masie powierzchniowej nie
mniejszej niz 155 g/m2.



Gips szpachlowy

Nalezy zastosowacé gips szpachlowy:

- typu G stuzacy do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw
gipsowych.

- typu B stosowany do wyréwnywania podiozy wykonywanych z betonu, tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach, moze by¢ naktadany na gtadkie
podioze budowlane lub na odnawialne stare podioze tynkarskie.

Wszystkie wyzej wymienione mieszanki podlegajg ocenie wlasciwosci fizycznych i uzytkowych
zgodnie z wymaganiami i metodami badawczymi okreslonymi w normach.

Preparaty do gruntowania podtozy

Nalezy zastosowac preparat przeznaczony do gruntowania podtozy mineralnych w celu obnizenia ich
chlonnosci, utwardzenia powierzchni i zwiekszenia przyczepnosci miedzy warstwowej (preparat
stosowany gtownie pod pocienione wyprawy gipsowe).

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.SPRZET

Przy tynkowaniu i wykonywaniu gtadzi uzywa sie betoniarek, mieszarek, kielni murarskich, tat
drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty i urzadzenia przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialy i urzadzenia wysokie nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem i przesuwaniem. W czasie transportu i
przechowywania materiatldw i urzgdzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych
whasciwosci zastrzezonych przez producenta, a w szczegoélnosci urzgdzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Przy zatadunku i roztadunku materiatow i
urzadzen zabezpieczy¢ je przed uderzeniami, nie dopuszczajgc do zadrapan i ubytkow. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu publicznym pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaly opisane PN-B-10100
.Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogoiny.

Do wykonywania tynk6w mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu muréw.
Przed przystapieniem do rob6t tynkowych powinny byé:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywac w temp. nie nizszej niz 5°C.

Powierzchnie tynkowana nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne
ubytki tynku uzupetni€. Po przygotowaniu powierzchni mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy
zbrojonej, a nastepnie wykona¢ gtadz. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposéb
zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.



Przygotowanie podtoza z tynkéw, polega na jego zagruntowaniu w celu zwiekszenia przyczepnosci
warstwy naktadanego gipsu.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okres$lonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a
zaprawa bedzie trudna do wilasciwego zamieszania. W celu dokladnego wymieszania nalezy
stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma
konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas
wigzania, nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po
uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy
kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatlosci moga
znacznie przyspieszy¢ czas wiazania i utrudni¢ prace.

Szpachlowanie

Przygotowang mase szpachlowa nakfada sie na Sciane rowng warstwa o grubosci 1-5mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza.
Mase naniesiong na Sciane wyréwnuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna
usungc, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatka lub papierem Sciernym. Nastepnie powierzchnie
nalezy ponownie za-szpachlowac, jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowa¢. W przypadku gdy
nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna
uzyskac, stosujac technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wowczas juz po 20
minutach od nalozenia pierwszej warstwy.

6.KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm.

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
- Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat.:
= odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m,
= odchylenie powierzchni i krawedzi:
- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogélem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
= odchylenia przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wiekszy niz 3 mm/m,
= odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
®  miejscowe nieréwnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie
3 na 10 m? tynku,
= Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
- pekniecia powierzchni ,
- wykwity soli w postaci nalotu,
- trwale zacieki na powierzchni,
- odparzenia, odstawanie od podtoza;

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robat tynkarskich 1 m?

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbioér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2.0dbiér podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze powinno by¢
czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru



ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawa na glebokos$¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny Sciany
murowanej z bloczkéw na giebokos¢ 2-3 mm, podioza betonowe nalezy nacigé diutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow,

- gladkosé i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekéw, peknie¢, wypryskéw i
specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnosc¢ tynkéw do poditoza (min. 0,025 MPa)

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”
PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”

PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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