36.0. INSTALACJE NISKOPRADOWE

1. WSTEP
1.1 . Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji niskoprgdowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kompletu prac zwigzanych z instalacjami niskoprgdowymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektéw, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robét winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentaciji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizaciji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdéinych
opracowan.

2. MATERIALY
2.1. Sieé strukturalna

Panele krosowe — powinny spetnia¢ wymagania kat 6 wg. normy TIA/EIA-568B oraz klasy E wg. ISO
11801:2002, EN 50173:2002 i PN-EN 50173:2002.

Panel powinien posiadac :

solidng, metalowg konstrukcje, wykonang z blachy o grubosci 1.5 mm pokrytej lakierem proszkowym,
wbudowany obwdd elektryczny przeznaczony do zbierania informacji o wpieciu/wypieciu kabla krosowego,
wysokiej jakosci gniazda RJ45, mozliwos¢ zastosowania zaslepki blokujgcej wpiecie wtyku RJ45.

Gniazda Abonenckie - powinny spetnia¢ wymagania kat. 6 wg. normy TIA/EIA-568B oraz klasy E wg. ISO
11801:2002, E N 50173:2002 i PN-EN 50173:2002.

Gniazda abonenckie powinny: posiadac takiego samego typu moduly jak w panelu krosowym — takie same
parametry mechaniczne, by¢ wyposazone w zlgcze szczelinowe mozliwos¢ zastosowania zaslepki
blokujgcej wpiecie wtyku RJ45.



Kable - powinny spetniaé wymagania kat. 6 wg. normy TIA/EIA-568B lub klasy E wg. 1ISO 11801:2002, EN
50173:2002 i PN-EN 50173:2002.

Kabel powinien réwnie posiada¢ Certyfikat wydany przez niezalezne, miedzynarodowe laboratorium
potwierdzajace zgodnos¢ parametréw kabla z nastepujgcymi miedzynarodowymi standardami:

* ISO/IEC 11801 2nd edition:2002 and IEC 61156-5:2002

* EN50173-1:2002

* ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1

2.2, Kontrola dostepu

Sterownik przejscia - Napiecie zasilania: 12V DC, Maksymalny pobdr pradu: 300 mA (bez czytnika), Pamieé:
128 kB RAM (tj. ok. 10 000 zdarzen), Komunikacja: RS232/422/PP, Pomiar czasu: zegar czasu
rzeczywistego (RTC) w systemie 24h, Podtrzymanie RAM'u i zegara: akumulator NiCd 3,6V/60 mAh
Wskazniki: diody LED, sygnalizator akustyczny.

Czytnik do odczytu zblizeniowych kart elektronicznych - Napiecie zasilania — 9-14V DC, Maksymalny pobor
pradu — 200 mA dla zasilania 9V, 150 mA dla zasilania 12V, 130 mA dla zasilania 14V. Obstuga kart
zblizeniowych w standardzie I1SO/IEC 14443A. Zasieg odczytu — do 6 cm, w zaleznosci od typu
transpondera. Czestotliwos¢é pracy — 13,56 MHz. Sygnalizacja: dioda LED dwukolorowa, sygnalizator
akustyczny. Czujnik antysabotazowy — mechaniczny, styk typu NC, obcigzalno$¢ max. 100 mA. Interfejs
komunikacyjny: standardowy — ABA Track IlI, opcjonalne — Wiegand 26(H10301) / 58(Unicard)bitow.
Obudowa — ABS. Stopier ochrony obudowy — IP 65 wg EN 60529.

2.3. System Sygnalizacji Pozaru

Nalezy stosowac czujki posiadajace zdolno$¢ do wykrywania pozaréw testowych TF1 do TF5 (dla pozaréw
testowych wykonywanych zgodnie z normg PN-92/M-51004/09.

Reczne ostrzegacze pozarowe uwazane sa za nhajpewniejsze z2rédio informacji o pozarze. Nalezy
zastosowac ostrzegacze typu A, w ktorych dla zaalarmowania wystarczy zbi¢ szybke. Zainstalowany ROP
powinien by¢ wyposazony w optyczny uktad zadzialania oraz mechanizm okresowego testowania bez
koniecznosci zbicia szybki. Szczegdtowe wymagania na reczne ostrzegacze pozarowe okresla norma PN-E-
08350-11

Sygnalizatory akustyczne powinny zapewnia¢ taki poziom dzwieku, aby sygnat alarmu pozarowego byt
natychmiast styszalny powyzej dowolnego tta hatasu. Wedtug PN-E-08350-3 poziom dzwieku wytwarzany
przez sygnalizator akustyczny powinien wynosi¢ minimum 68dB(A) w jednym kierunku i nie powinien
przekracza¢ w zadnym kierunku 120 dB9A).W przypadku zastosowania programowalnych uktadéw
dZzwiekowych nalezy dla alarmu pozarowego ustawi¢ taki sam dzwiek we wszystkich czeSciach obiektu.
Dzwiek ten nie moze by¢ uzywany do innych celow. Nalezy dla danego budynku zastosowa¢ minimum 2
sygnalizatory ,nawet wéwczas ,gdy wymagany poziom dZzwieku moze by¢ osiagniety przy zastosowaniu
jednego sygnalizatora. W kazdej strefie powinien by¢ zapewniony co najmniej 1 sygnalizator akustyczny.

2.4. Instalacja CCTV

Kamery koputkowe o parametrach podanych w dokumentacji technicznej do montazu w pomieszczeniach na
dedykowanych wysiegnikach. Zasilanie w systemie PoE.

Kamery stacjonarne o parametrach podanych w dokumentaciji technicznej do montazu zewnetrznego na
dedykowanych wysiegnikach. Zasilanie w systemie PoE.

Kamery szybkoobrotowe o parametrach podanych w dokumentacji technicznej do montazu zewnetrznego na
dedykowanych wysiegnikach na stupach. Zasilanie w systemie PoE.

Serwery rejestrujgce dane z kamer, do montazu w szafach. Parametry zgodnie z wymaganiami projektu.
Przetaczniki sieciowe z funkcjg PoE

2.5. Instalacja przywotawcza



Urzadzenia instalacji przywotawczej powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji technicznej. Materiaty
wykorzystane do instalacji przywotawczej nalezy dobiera¢ wg wymagan dobranego producenta systemu

2.6. Rozbudowa instalacji RTV

Osprzet RTV winien by¢ zabudowany zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przewody koncentryczne i
gniazda podtynkowe RTV nalezy dobiera¢ wg wymagan wybranego producenta systemu.

2.7. Nagtosnienie sali

Gtosnik sufitowy - dedykowany do stosowania w salach. Potaczenie z linia gtosnikowa zachodzi przy pomocy
pary kostek ceramicznych wyposazonych w bezpiecznik termiczny. Zrédta dzwieku zgodnie z opisem w
dokumentaciji technicznej.

2.8. Pozostate materiaty

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z twardego polichlorku winylu, nie rozprzestrzeniajagce ptomienia, do
prowadzenia instalacji wewnatrz budynkéw. Zakres ciagtej temperatury pracy +50 C do + 400 C, stopien
ochrony IP 30

Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: ztgczki, uchwyty) sztywne, wykonane z twardego
polichlorku winylu, nie rozprzestrzeniajgce ptomienia i bezhalogenowe. Wytrzymato$¢ mechaniczna udarowa
1 J i wytrzymato$¢ na nacisk 300 N. Zakres ciagtej temperatury pracy +50 C do +400 C, stopien ochrony IP
30.

Uchwyty instalacyjne do przewodow i rur wykonane z tworzyw sztucznych nierozprzestrzeniajgcych
ptomienia. Mocowanie przez przykrecenie do poditoza. Uchwyty dla przewoddéw w wykonaniu zapewniajgcym
zachowanie odlegtosci przewodu min. 5 mm od podioza.

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych musza by¢ dostosowane do ukladu sieci
TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowac przewody w
izolacji PCW.

Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce PCW. Napiecie robocze
750 V. Przewody przeznaczone do ukfadania na tynku lub w tynku. Zyly wykonane z drutu miedzianego
miekkiego, w izolacji o barwach: zielonozéttej dla przewodu PE, niebieskiej dla przewodu N, czerwonej,
czarnej i brazowej dla 1.1, 1.2, 1.3. Przewody wykonane zgodnie z obowigazujacymi normami. Typ przewodoéw
stosowac zgodnie z dokumentacja techniczna.

3. SPRZET

3.1 Sprzet montazowy

Do prac wewnetrznych i zewnetrznych montazowych sprzet reczny i specjalistyczny. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 0.0.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.



Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Uktadanie kanatéw kablowych

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot: wytrasowanie miejsc pod montaz kanatow, zamocowanie
kanatéw do podtoza, przykrecenie kanatéw, zamocowanie tukdw z gotowych elementéw

5.2. Uktadanie kabli

Przewody sygnatowe i zasilajgce wszystkich instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby unikngé
niekorzystnych wplywéw na instalacje. Czynniki, ktére nalezy wzigé pod uwage to: zaklécenia
elektromagnetyczne o natezeniu uniemozliwiajgcym poprawna prace, mozliwo$¢ uszkodzenia przez pozar,
mozliwos¢é uszkodzenia mechanicznego ,wiacznie z uszkodzeniami, ktére moglyby spowodowaé zwarcia
pomiedzy kablami systemowymi, a kablami innych instalacji, uszkodzenia powstate przy konserwacji innych
instalacji w razie potrzeby kable mozna oddzieli¢ od innych kabli za pomocg izolacji lub uziemionych korytek
kablowych lub przez zastosowanie odpowiedniego odstepu. Wszystkie kable i inne czesci metalowe
instalacji powinny by¢ skutecznie oddzielone od instalacji odgromowe.

5.3. Montaz urzadzen

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do
podioza za pomoca kotkéw i Srub rozporowych. Montaz w szafach systemowych przeprowadzi¢ na
systemowych uchwytach. Urzadzenia nalezy instalowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Przy
montazu nalezy przestrzega¢ m. in. prawidlowego rozmieszczenia. Powierzchnie dozorowane, wzajemne
odlegtosci detektorow, odlegtosci od Scian oraz wysokos¢ zawieszenia nalezy dobiera¢ wedtug instrukcji
producenta. Centrale systemowg oraz podcentrale montowa¢ w miejscach trudno dostepnych dla oséb
postronnych. W przypadku instalacji urzadzen w trudnych miejscach, nalezy zapewnic tatwy dostep poprzez
montaz klap rewizyjnych o powierzchni dostosowanej do wymiarow urzadzen. Montaz centrali oraz
podcentral i urzgdzen powinien odbywac sie zgodnie z wymogami instrukcji fabryczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja i poprawno$é montazu

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu: zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem
faktycznym, zgodnos$ci potgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej, stanu wszystkich elementéw
instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw, pomiarach
rezystancji instalacji lub jej elementdw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan. Pomiar rezystanciji
uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metoda techniczna przy uzyciu woltomierza, ktérego
wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto prgdu powinno
by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. Sprawdzeniu podlega
rébwniez: stan i kompletno$¢ dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw, cigglos¢ wszelkich
przewodow wystepujacych w danej instalacji, poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych
instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotlem przez wykonawce montazu, poprawnos¢ wykonania
montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej, poprawnos¢ zamontowania i
dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych, pomiar rezystancji izolacji. Rezystancja izolacji obwodow nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie
powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych

pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:



- 1 m - dla robét kablowych,

- 1 sztlub 1 kpl - dla montazu central, urzadzen i osprzetu,
- 1 odc. - dla pomiaréw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg. Umowy miedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PKN-CEN/TS 54-14-Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji,

PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

PN -EN - 60286-16 Urzgdzenia systemow elektroakustycznych — czes$¢ 16; Obiektywna ocena
zrozumiatoSci mowy z wykorzystaniem wspotczynnika jakosci Transmisji

EN-54-16:2011Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 16: Centrale dzwiekowych systemoéw
ostrzegawczych

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 Przepusty kablowe, linie kablowe
BN-76/8984-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogolne wymagania
BN-73/9371-03 Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej. Ogélne wymagania i badania

DIN VDE 0834. Systemy sygnalizacji alarmowo - przyzywowej. Systemy potaczeh w szpitalach,
domach opieki i podobnych instytucjach. Wymagania sprzetowe, instalacji i eksploatacji.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz.U. 2006 nr. 80 poz.563.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2003 nr.121 poz.1137)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75.p0z.690, z p6zn. zmianami: Dz.U.. 2003
nr 33 poz. 270,Dz.U.2004 nr 109 poz. 1156),
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