
   14.0. TYNKI I GŁADZIE.

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków
wewnętrznych i gładzi.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków  wewnętrznych i gładzi.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie tynków i gładzi, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji  technicznej,  oraz z projektem organizacji  robót, wykonanym przez Inżyniera
robót. 
Wszelkie  ewentualne  niejasności  w   sprawach  dokumentacji  należy  wyjaśnić  z  autorami
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek  zmiany w dokumentacji  technicznej  mogą być wykonywane w trakcie  wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczących
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.MATERIAŁY
2.1.Zastosowane materiały
Klej  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.  Dyspersyjna  masa  klejąca,  bezcementowa,  fabrycznie
przygotowania tak aby po przemieszaniu była gotowa do zastosowania, barwiona w masie wg koloru
masy  tynkarskiej,  zbrojona  włóknami,  umożliwiająca  położenie  na  jej  powierzchni  tynku  bez
konieczności stasowania podkładów tynkarskich. 
Przyczepność, [MPa] wg ETAG 004: 
a) do betonu: 
 - w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,9 
 - po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia ≥ 1,1 
b) do styropianu: 
 - w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,12 
 - po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia ≥ 0,13 

Siatki zbrojące z włókna szklanego. Stosować siatkę z włókna szklanego o masie powierzchniowej nie
mniejszej niż 155 g/m2.
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Gips szpachlowy
Należy zastosować gips szpachlowy:
- typu G służący do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków
gipsowych.
-  typu  B  stosowany  do  wyrównywania  podłoży  wykonywanych  z  betonu,  tynków  cementowych  i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach, może być nakładany na gładkie
podłoże budowlane lub na odnawialne stare podłoże tynkarskie.
Wszystkie  wyżej  wymienione  mieszanki  podlegają  ocenie  właściwości  fizycznych  i  użytkowych
zgodnie z wymaganiami i metodami badawczymi określonymi w normach.

Preparaty do gruntowania podłoży
Należy zastosować preparat przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych w celu obniżenia ich
chłonności,  utwardzenia  powierzchni  i  zwiększenia  przyczepności  miedzy  warstwowej  (preparat
stosowany głownie pod pocienione wyprawy gipsowe).

Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i  skraplania podłoża stosować można wódę odpowiadająca
wymaganiom  normy.  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować  wodociągową  wodę  pitna.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3.SPRZĘT
Przy  tynkowaniu  i  wykonywaniu  gładzi  używa  się  betoniarek,  mieszarek,  kielni  murarskich,  łat
drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.TRANSPORT  I SKŁADOWANIE
Materiały i urządzenia przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu  z  zachowaniem  zasad  kodeksu  drogowego.  Materiały  i  urządzenia  wysokie  należy
zabezpieczyć  w  czasie  transportu  przed  przewróceniem  i  przesuwaniem.  W  czasie  transportu  i
przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych
właściwości  zastrzeżonych  przez  producenta,  a  w  szczególności  urządzenia  zabezpieczyć  przed
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. Przy załadunku i rozładunku materiałów i
urządzeń zabezpieczyć je przed uderzeniami, nie dopuszczając do zadrapań i ubytków. Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu publicznym pojazdy muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5 .WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.

5.2.Wymagania  dla  tynków  wewnętrznych,  cementowo-wapiennych  zostały  opisane  PN-B-10100
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.Opis ogólny.
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu  osiadania i skurczu murów.
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC.

Powierzchnię tynkowaną należy oczyścić z łuszczącej się farby,  powierzchnie odpylić,  ewentualne
ubytki tynku uzupełnić.  Po przygotowaniu powierzchni  można przystąpić do wykonywania warstwy
zbrojonej, a następnie wykonać gładź. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób
zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem. 
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Przygotowanie podłoża z tynków, polega na jego zagruntowaniu w celu zwiększenia przyczepności
warstwy nakładanego gipsu.
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a
zaprawa  będzie  trudna  do  właściwego  zamieszania.  W  celu  dokładnego  wymieszania  należy
stosować  mieszadła  mechaniczne,  np.  nakładki  na  wiertarki.  Dobrze  przygotowana  zaprawa  ma
konsystencje masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu maja szybki czas
wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po
upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy
kolejny zarób gipsowy wykonany był  w czystym naczyniu,  ponieważ związane pozostałości  mogą
znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić prace.

Szpachlowanie
Przygotowaną masę szpachlowa nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5mm za pomocą
szpachelki  z tworzywa sztucznego lub ze stali  nierdzewnej,  silnie dociskając materiał  do podłoża.
Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można
usunąć, szlifując powierzchnie odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnie
należy ponownie za-szpachlować, jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku gdy
należy wygładzić powierzchnie w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można
uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20
minutach od nałożenia pierwszej warstwy.

6.KONTROLA JAKOŚCI
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm.

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.:

 odchylenie powierzchni  tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż  
3 mm i w liczbie nie większej niż 3  na długość łaty kontrolnej 2 m,

 odchylenie powierzchni i krawędzi:
- od  kierunku  pionowego:  nie  większe  niż  2  mm/m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4  mm  w

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych,
- od  kierunku  poziomego:  nie  większe  niż  3  mm/m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  na  całej

powierzchni między przegrodami pionowymi,
 odchylenia  przecinających  się  płaszczyzn  od  kąta  przewidzianego  w  dokumentacji:  nie

większy niż 3 mm/m,
 odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
 miejscowe nierówności  o szerokości  i  głębokości  1 mm i  długości  do 50 mm w liczbie  

3 na 10 m2 tynku,
 Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:

- wypryski i spęcznienia  wskutek obecności  cząstek wapna niegaszonego,
- pęknięcia powierzchni ,
- wykwity soli w postaci nalotu,
- trwałe zacieki na powierzchni,
- odparzenia, odstawanie od podłoża;

7.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Odbiór materiałów.
Przed  rozpoczęciem  wykonania  tynku  należy  ustalić  dokładną  recepturę  zaprawy,  zależnie  od
parametrów  dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.

8.2.Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być
czyste,  odtłuszczone,  wolne  od  plam  rdzy.  Suche  podłoże  należy  zwilżyć  wodą.  Spoiny  muru
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ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany
murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami.

8.3.Odbiór wykonanych tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,
- gładkość  i  stan  powierzchni  –  występowanie  wykwitów,  zacieków,  pęknięć,  wyprysków  i

spęcznień jest niedopuszczalne,
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa)

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg umowy między stronami.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”
PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.
PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia.”
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.”
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.”
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN- 88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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