8.0. IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
termicznych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji termicznych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektéw, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizaciji
tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
caloscig dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czeSciami dokumentaciji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizaciji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdéinych
opracowan.

2.MATERIALY

Plyty PE

Dlugosc i szerokos$¢: 1000 x 500 [mm] / £ 2 mm

Grubos¢: 10+300 [mm]/ £ 1 [mm]

Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci: £ 5/1000 [mm]

Ptaskos$¢: £ 10/1000 [mm]

Wytrzymato$¢ na zginanie: 2100 kPa

Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23stC, 50% wilgotnosci
wzglednej) : £ 0,2%

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (48h, 700C) : <2%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: 2100 kPa

Klasa reakcji na ogien: E

Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD <0,040 W/mK

Plyty z wetny mineralnej
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,032 — 0,036 W/m*K



Klasa reakcji na ogien — Al niepalne

Wielkowymiarowe ptyty ze skalnej wetny — wym ; 5000 x 1000 w rulonie gr = 100 — 200 mm
lub ptyty ze skalnej wetny —wym ; 1000 x 610 w piytach gr = 50 — 200 mm

Gestos¢ powyzej 15 kg/m3. Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MUL.

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Plyty izolacyjne zaleca sie stosowa¢ w budownictwie jako izolacja termiczna:

- w warstwach podtogowych i dachowych,

- w zestawach wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych, objetych Aprobatg Techniczna,

- w ztozonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, zgodnych z wymaganiami ETAG 004,

- w zewnetrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS), z godnych z wymaganiami PN-EN 13499, w
ktérych potwierdzono przydatnos$¢ wyrobu o wlasciwosciach techniczno-uzytkowych.

Piyty styropianowe nie powinny by¢ stosowane w miejscach, gdzie beda diugotrwale poddane oddziatywaniu
temperatury wyzszej niz 85°C.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Piyty dostarczane sa w paczkach w oryginalnym opakowaniu utatwiajgcym ich transport oraz
umozliwiajgcym rozpoznanie wyrobu. Ptyty z polistyrenu ekspandowanego nie sg odporne na dziatanie
rozpuszczalnikéw organicznych dlatego nie zaleca sie ich skladowania w bezposrednim kontakcie z nimi
oraz innymi materiatami tatwopalnymi. Piyty nalezy przechowywac¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i dziataniem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdinymi warunkami wykonywania i odbioru
robot ogéinobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Powierzchnia przeznaczona do
izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkow, pytu, ttuszczu,
nalotow czy wykwitow. Uktadanie luzem w jednej warstwie lub kilku warstwach z przesunieciem spoin. Do
ocieplenia dachu stromego mozna przystagpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed
wplywem opadow atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, a w przypadku
wykonywania termomodernizacji poddasza w ramach remontu wczesniej wykonanego budynku — po
sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby
dachowej, usunieciu uszkodzenn i wykonaniu zabezpieczenia drewna $rodkami chemicznymi. Po
rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az welna rozprezy sie do wymiaréw
nominalnych. Docinanie materiatéw - ostrym narzedziem.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu: zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem
faktycznym, zgodnosci grubosci warstw i polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej, stanu
wszystkich elementéw oraz stanu wykonanej izolacji.

7.0BMIAR ROBOT

Podstawowa jednostka jest m2.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
—  po dostarczeniu materiatéw na budowe,



—  po przygotowaniu podtoza,
—  po wykonaniu warstwy ocieplajacej.

Przy odbiorze materialtéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnosé materiatéw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
—  zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
—  jakosci wykonania paroizolacji.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:
—  jakosci zastosowanych materiatow,
— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,
—  czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbiér powinien by¢ zakoriczony sporzgdzeniem protokotu, do ktdérego nalezy dotgczy¢é wszystkie
dokumenty.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN 13168 Izolacje cieplna. Wetna mineralna

PN-EN ISO 1182:1990 Badania ogniowe. Materiatly budowlane. Badania niepalnosci
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie
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