OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Czgsé: | OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA !
wBudowa kanalizacji sanitarnej Checiny w kierunku ujecia
Nazwa zadania: "
wody.
Adres obicktu: Checiny, gmina Checiny

Inwestor, adres: Gmina Checiny, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Checiny

OPRACOWAL:

Imie¢ i nazwisko

Branza

Podpis

émgr mz. Krzysztof Pigtek

ogolna specyfikacja techniczna

Kielce pazdziernik 2018




Spis tresci:

A.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA ... oeeeeeoeeeeeeeesesoses s eseess oo 3
L S e ettt et e e et et e e san et e res e h b e et st e ent et n et ee st e e et e e e eaeenns 3
2. MIALEIIATY oottt e eae s s b et £ e bt s e neae et v rorannee 7
BUBPIZEL i e SO 8
A TTANSPOTLE ..ottt it re e en e e be s s e e e s st eseeers e ameraase et seraeseeeaeaatssaseaes st esbasbenas 9
5. WYKODANIE FODOU ..ot et are st b s st st s e s ereannns 9
6. Kontrola JaKoSCT TODOL.......ii ittt e e e e e e e 9
7. OBIMIAT TODOU ..ottt ettt et et e tesneen e e e naen 13
8. OABIOT TOBOL ....vviiiiiiii ettt ettt et et st ea st rr s eatene et eannes 14
9. Podstawa pIatnosCi... ..o ettt et saes e et 15

10. PrzepiSy ZWIGZANE. ..ot b et e s esa et er e n s st e aes et bae b s snanans 16



A.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zadania inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Checiny w kiernnku ujecia
wody”,

1.1.1. Charakterystyka inwestycji

Kanal grawitacyjny o dlugosci L=138m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych,
jednorodnych PVC-U typ cigzki (SN-8kN/m?) SDR34 o srednicy ¢200x5,9mm, o
polgczeniach kielichowych z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie, zlokalizowany jest w
pasie drogi ul. Radkowskiej (nr ewid. 2215), oraz w pasie drogi gminnej (dziatka nr 2173).
Istniejacy odcinek kanalizacji sanitarnej o L=23,5m w ul. Radkowskiej nalezy przebudowaé —
zaglebi¢ z uwagi na skrzyzowanie z istniejacs siecig gazows.
Studzienki kanalizacyjne z krggdw betonowych dn1000mm ~ 8szt.

Przylycza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych, jednorodnych
PVC-U typ cigzki (N-8kN/m2) SDR34 o érednicy $160x4,7Tmm, o polaczeniach kielichowych
z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie. Zakres projektu obejmuje wykonanie przepiecia
istniejgcego przylgcza kanalizacyjnego od dziatki nr ewidencyjny 2172/22 oraz wykonanie
dwoch przylaczy kanalizacyjnych:

- dziatka nr ewid. 2172/4, 2189/1 1=33,5m

- dziatka nr ewid. 2192/8 L=9,0m
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa dnd25mm — 4szt.

Zrealizowanie przedmiotowego odcinka kanalizacji sanitarnej, umozliwi odprowadzenie $ciekdéw
komunalnych z gospodarstw domowych.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje wykonanie obiekiow budowlanych liniowych, . kanaléw
sanitarnych grawitacyjnych z przykanalikami kanalizacyjnymi do poszczegdinych posesji /dziatek/,

Zakres rzeczowy obgjmuje:

- kanaly grawitacyjne sieciowe

kanaly grawitacyjne ¢200mm PVC L=138m
— obiekty na sieci kanalizacyjnej

studnie kanalizacyjne DB-1,00m -821. 8
—-— przykanaliki grawitacyjne S A

studnie kanalizacyjne D-0,425m - szt. 4

przykanaliki grawltacyjne $160mm PE L=425m
— przepinka istniejacego przylgeza kan. - szt. 1

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rebét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac przy budowie odcinka sieci kanalizacyjnej objetej projektem.



1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreflenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

e Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci zachodzacych
w tolu wykonywania robot,

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Laboraterium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich bada i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw i robot.

o Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnic z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicziymi, zaakceptowane przez Inzyniera

e Odpowiednia (bliska) zgodne§é -~ zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszezonymi
toleranciami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony ~ z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

® Inzynier - uprawniona osoba prawna lub fizyczna padzorujaca zgodno$é wykonania
inwestycji z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami i obowigzujgcymi prawem
budowlanym.

e Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposcbu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;,

e Przedsiewziccie budowlane -~ kompleksowa realizacja budowy wodociaguy wraz z
przylaczami.

® Rejestr obmiaréw — akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen
szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw., Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaia
potwierdzenia przez Inzyniera.

® Wymiar pominalny DN - liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktére jest dogodnie
zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng wymiarowi rzeczywistemu w mm,

¢ Srednica nominalna dy- wymagana Srednica przyporzgdkowana do wymiaru nominalnego.

o Ciénienie nomipalne PN - liczhowe oznaczenie ciénienia charakteryzujace wymiary i
wyirzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach rurowych
temperaturg odniesienia jest temperatura wody réwna 20°C

» Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przezmaczonz do odprowadzenia $ciekdw
komunalnych,

1.5. Ogéline wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspélrzgdne punktéw gléwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktdw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.



1.5.2, Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacjg
projektows:
— Zamawiajgcego.
— Sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czg$é umowy, a wymagania wyszczegdinione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegélnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bledéw lub opuszezefi w dokumentach kontraktowych,
a o ich wylryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek,

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartodci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziahu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego podziatu tolerancii.

W przypadku, gdy material Jub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjs projektowsg
lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakod$¢ elementéw budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

e Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyinych (,pod ruchem’). Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacii kontrakiu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystapieniem do
robot Wykonawcea przedstawi InZynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji rachu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznodci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktmalizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo ruchu. Wykonawca zapewni stale warunki
widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledow
bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzagdzenia zabezpieczajgce beds akceptowane
przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymane przez wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowng,

e Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
frodki  niezbgdne do  ochrony  robot, wygody spoleczno$ci i innych.
Pozostate warunki jak w pkt. a



1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykafczania robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywaé teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojgeej,

e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na teremie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb lub whasnoscei spolecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazania, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagai bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacjg baz, warsztatdw, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2. Srodki ostroznodei i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych plynami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoécia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawcea bedzie przestrzegad przepisy przeciwpozarowe,
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beds skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo precz personel Wykonawey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezane do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatoéw wywolijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego edpowiednimi przepisami. Wszystkie materialy odpadowe
uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednocze$nie
okreslajgcy brak szkodliwegoe oddziatywania tych materiatdéw na §rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (mp. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagafi
technologicznych wbudowania. Jezeli wyrnagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji pafstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasno$eci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacjii na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podzierne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umicicié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
InZzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspblpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.5.9. Ograniczenie obeigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacd si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co
do przewozu nictypowych wagowo ladunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial InZyniera. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciaZenic osiowe nie bedzie
dopuszczone na §wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
InZzyniera.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podezas realizacil rob6t Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie nirzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socialne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
zabezpieczenia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, wszellie koszty zwigzane z wypelnieniern wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebuej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne,

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robdt.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznegoe. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesh wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez wladze centraloe 1 miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robdt.

Wykonawea begdzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeinianie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. Materiafy

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
arédla wytwarzania, zamawiania Iub wydobywania tych materialow 1 odpowiednie $wiadectwo badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia badani w celu ndokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposdb ciaghy spelniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wiascicieli i odoodnych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek #Zrédet miejscowych wigczajac w to Zrédia wskazane przez
Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ InZynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodia,



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty 2z badafi teremowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InFynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatdéw z jakiegokolwick Zrodia.

Wykonawca poniesic wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwick inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw pa terenie budowy lub z innych
migisc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystywane do robét lub odwiezione na odkdad
odpowiednio do wymagad umowy tub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszczegblnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialéw
Wytwodrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki materiatéw mogg byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosdci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacji okre$lonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beds zachowane
nastepujgce warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspodiprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekeji.
s Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czedei wytwdmi,
gdzie odbywa sig produkcia materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w migjscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5, Przechowywanie i skfadanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beds one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoéé
i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Migjsca czasowego skiadowania materialéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawee.

2.6. Wariantowe stosowanie materiaiéw

Jeshi dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwodé wariantowego zastosowania
materialéow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiahy, albo w okresic diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badaft prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaskceptowany rodzaj materialu nie moze byé
péZnicj zmieniony bez zgody Inwestora.

3. Sprzet

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferts Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom



zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera: w przypadku
braku ustalen w tskich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
InZzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umows.

Sprzgt bedgey wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzegt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nic
wplyng niekorzystnie na jakod¢ wykonywanych robdt i wiadciwodei przewozonych materialow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzemie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
zmowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie { impych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za jako$é
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa  jakiegokolwiek blgedu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczenin i
wyznaczeniu rob6t zostana, jeSli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytycznych robét lub wyznaczenia wysokosci przez InZyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnodei za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beds
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badaf
materiatéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw,
dosdwiadczenia z przesztodcei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazans
kwestie,

Polecenia Inzyniera begdg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakoSci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera
prograrmu zapewnienia jakodci, w kidrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwodci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjs proiektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera,

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czgsé ogolng opisujaca:

b) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

¢} organizacic ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

d} bhp,

e) wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

£} wykaz oséb odpowiedzialnych za jakodé i terminowo$¢ wykonywania poszezegdinych
elementow robdt,

g} system (sposéb i procedurg) proponowanei komtroli 1 sterowania jakodcig
wykonywanych robdt,

h) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremn Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

1) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badand laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgeych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

i} czesc szezegdlowy opisujgeg dla kazdego asortymentu rabdt;

k) wykaz maszyn i urzadzefl stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenmia pomiarowo -
kontrolne,

I} rodzaje i ilodci $rodkdw transportu oraz wrzadeet do magazynowania 1 zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

m) sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratg ich wladciwodel w czasie
transportu,

n) sposdb i procedurg pomiaréw i badafi (rodzaj i czestotliwoée, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wrzadzefi, itp.) prowadzonych podezas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robdt,

0) sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakodel materiatow. Wykonawea
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, spregt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badat materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moZze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badaft w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wrykonawca bgdzie przeprowadzad pomiary 1 badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosct sg okredlane w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy zostaly tam okredlone, Inzynier ustali jaki zakrves kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajy waing legalizacie, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre§lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezed laboratoryinych, w celu ich
inspekcii.
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Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o Jjakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli nicdociggniecia te bedy tak powazne, ze moga wplynac
ujempie na wyniki badaf. Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badat.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na ziecenic InZyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materiaty nie zOStang przez
Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badat pokrywa
Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterck: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobicrania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badaf wykonywanych przez lnzyniera beds
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nic obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu } terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru tub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badas jak
najszybeiej, nie poZniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
preez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialéw.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnod¢ materiatow i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to InZzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenic powtérnych dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryterfami
technicznymi okreslanymi na podstawic Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

— deklaracje zgodnodcei Jub certyfikat zgodnodci z:

o Polskg Norma,
o lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustalono Polskiej Norniy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre§long w pkt 1 i ktdre spelniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre§lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badad beda
dostarczane przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spelniaja tych wymagan beds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dzienmika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwaly technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zakgezone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds ozmaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez InZzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robét,

~ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi 1 polecenia Inzyniera,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenmia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiordw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

— stan pogody i temperatur¢ powictrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

~ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
wykonywania robdt,

~  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

~  dane dotyczgce jakodci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badas z
podaniem, kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnies do wydania poleces Wykonawcy robét.

b) Ksiazka gbmiaru robdt.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jeduostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisaniu do rejestru obmiardw.

¢} Dolkumenty laboratorvine.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnoSei lub certyfikaty zgodnosci materialéw,
orzeczenia o jakodcl materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcey beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakodci, Dokumenty te stanowis
zatgezniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

d} Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz w/w nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy,

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawesm.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru rebét

Obmiar robét bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektows i 8ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w flosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukosiczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigczne]
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslanym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci robét i materialéw

Diugosci i odlegloci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jeshi SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetodci beda wyliczane w
m’ jako dlugoéé pomnozona przez §redni przekro;.

Hosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilometrach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
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Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawes. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne s$wiadectwo
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beds przeprowadzane przed czgéciowym lub ostatecznym obmiarem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedy wykonane w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beds uzupelmione odpowiednimi
szkicami umieszezonymi pa karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem,

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowicdnich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznenm,
odbiorowi pogwarancyjnermu,

e & © o

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéei i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czedei robdt do odbiory zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie poznicj
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjuych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbibr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilofci i jakosei wykonanych czesei robst. Odbioru
czgSciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje
InZynier,

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbibr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci i wartodcel,

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
preez Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie InZzyniera.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inzynicra zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2,
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Odbioru ostatecznego robdt dokona wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inzynicra
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoscl wykonania robét z
dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych 1 robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajgeych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w poszezegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomnicjszong warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyietych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupeiniajgce lub zamienne),

- ustalenia techniczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw {oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych, zgodnie z SST i
ewentualnie PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ewentualnie PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong ma podstawie wszystkich wynikéw badan i poriarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedhug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe tub uzupelniajace beda zestawione
w/g wzory ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robt uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbibr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg platnodci jest cema jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badenia skladajgee si¢ na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowaé:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

@ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

@ wartoS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

@ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

® podatk obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszty dostosowania si¢ do warunkdw umowy 1 wymagah ogélnych zawartych w A.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszty wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzymierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien w miarg postepu robét,
e ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oSwietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczefistwa ruchu,
s oplaty / dzierzawy terenu,
s przygotowanie terenu,
o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
» tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunigeie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
a) usunigcie whudowanych materiatdw i oznakowas,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Poiskiej z dnia 8 czerwca
2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U. 2017 poz. 1332).

- Rozporzadzenie Ministra !nfrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy mfonnacyjne; graz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgee bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz, 953).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 ODPROWADZENIE SCIEKOW KOMUNALNYCH -
KANALIZACJA SANITARNA

B.01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

B.01.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE - ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania pomiaréw geodezyjnych
przy budowie kanalizacji sanitarnej.
1.2, Zakves stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarowych prac
geodezyjnych.
1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokesciowe
W zakres tych robdt wehodzg:
- uaktualnienie istniejacych map sytuacyjno-wysokoéciowych w skali 1:500 w okreslonych
zakresach,
- wyznaczenie tras kanatow i rurociggéw,
- nanie$¢ pikiety wysokosciowe,
- nanies¢ rzgdne pasa drogowego wraz z rowami,
- w przypadku matej ilodci pikiet wysokosciowych uzupelnié dodatkowymi pikietami, aby
oddad wlasciwg rzetbe terenu,
- wykona¢ wykaz reperéw z podaniem rzedaych wysokodcei oraz zaznaczyé repery na mapach
do celéow projektowych,
~  podac aktualny stan wladania na mapach (or dzialek),
- dolgezy¢ odbitki map ewidencyjnych.
£.3.2, Pomiary obiektowe
W zakres tych robdt wehodza:
- wyznaczenie punktow sytuacyjno-wysokosdciowych,
- osi obiektow,
- ciggla stabilizacja punkidw, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie
umozliwiajgce ich fatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okresienia podstawowe
Reper - trwaly (zwykle odciéniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie puukt sieci
niwelacyinej o wyznaczonej wysokosci m.n.p.m.
Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiardw
topograficznych i geodezyjnych, stizacy do wyznaczenia wysokoéci danego punkte wzgledem
przyjetego poziomu odniesienia).
Dalmierz — Dalmierz, odlegto$ciomierz, przyrzad shuzacy do pomiaru odleglosci bez potrzeby jej
przebywania,
Teodolit — teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katéw w plaszezyZaie pionowej i poziome;.
Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, shizacy do bezposrednich
pomiaréw dhugo$ci lub pomiaru réznic wysokosci.



Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania robét podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.

2. Materialy

Materialy niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z SST :
-paliki o §rednicy od 5 do 8 cm i dhugodei okolo 0,5 m,
-shupki betonowe z krzyzem.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w A.00.00.00 ,Wymaganiz ogdlne” pkt 3.
3.2, Zastosowany sprzet do wykonania pomiaréw
Wykonawcea przystepujgey do wykonania pomiardw geodezyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzgtu:
¢ teodolitdw i tachimetrow
niwelatordw,
dalmierzy,
tyczek geodezyjnych,
fat mierniczych,
stalowych tasm mierniczych.
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4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykenywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgeymi Instrukcjami GUGIK.
5.2. Wyznaczenie punktéw gléwnych

Tyczenie osi trasy kolektoréw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe] albo innej osnowy geodezyjnej, okrelonej w
dokumentaciji projektowej.
5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow
na powierzchni teremu (okreslenie gramicy robdt), zgodnie z dokumentacjs projektows oraz w
migjscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét.

6. Kontrola jakosci robdt
6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakodci podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Kontrolg jakodci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedhug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét
7.1. Ogédlne zasady ebmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
-1 km pomiaru pod trasg kolektordéw sanitarnych.

8. Odbidr robét
8.1, Ogdloe zasady odbioru robét



Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbibr prac pomiarowych

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i

dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotn z kontroli geodezyinej, ktére Wykonawca
przedidada Inzynierowi.
8.3. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakrycin

Nie wystepuja.
9. Podstawy platnoSci
Placi sig za 1 km wytyczonej trasy. Cena 1 km trasy obejmuje:
a) wyznaczenie punktow gléwnych osi trasy, granic robét i punktéw wysokosciowych
b} uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami
¢) wykonanie roboczej osnowy geodezyinej poza granicami robét
d) wykonanie pomiaréw biezacych w miarg post¢pu robét, zgodnie z Dokumentacja Projektows
¢} zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie
1) utrzymanie i cwentualne uzupelnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno —
wysokosciowych
g) wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne
h) transport i koszty materialow ( znakéw geodezyjnych, pali drewnianych rur metalowych,

pretéw stalowyceh, farby itp.)

10 Przepisy zwigzane
18.1,. Normy

~  Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obsluga Inwestycji. Katalog znakéw
i urzadzen pomiarowo — kontrolnych.

—  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — Roboty ziemne, ITB 2007.



B.01.01.02 ROBOTY ZIEMNE - WYKONYWANIE | ZASYPYWANIE
WYKOPOW CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1, Przedmiot Szezegolowej Specyfikacji Technicznej (8ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopéw w gruntach kat. II-
1V i VII pod uloZenie kanalizacji sanitarnej.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pke. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych §ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem i zasypywaniem wykopow w gruntach kat. I IV,

1.4. Okreslenia podstawowe
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrgbie rob&t w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.
Odklad - miejsce odwiezienia gruntdéw pozyskanych z wykopdw.
Gleboko$¢ wykepu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktdrego glebokod¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktdérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktdrego glebokosd przekracza 3 m.
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokoscei dna wiekszej od 1,5 m.
Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ei dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m%, o icianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
z definicjami podanymi w A.00.00.00 ,, Wymagania ogdine ” pkt. 1.
1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogélne’'pkt. 5.

2. Materialy (grunty)

Charakterystyka gruntow wystepujgcych w wykopach zostala okreSlona w Dokumentacii
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badan geotechniczaych.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych w profilu gruntowym stwierdzono grunty:
~ I warstwa geotechniczna — zbudowana z nasypu. Nawiercona w otworze nr 1§ nr 2. Migzszo$é tej
warstwy wynosi 2,5m. Nasyp buduja humus piaszczysty i piasek gliniasty z dodatkiem kamienia. Sa
to grunty niejednorodne. Nie zaleca si¢ posadowienia w obrebie tej warstwy geotechnicznej. Kategoria
urabialnosci 3-5,
- I warstwa geotechniczna — zbudowana z wapienia. Nawiercona w otworze nr 1 i nr 2 bezposrednio
pod nasypami. Grunty noéne nic wysadzinowe. Kategoria urabialnogei 7,
W wykonanych otworach geotechnicznych do glebokodei rozpoznania tj, 3,0m ppt, nie stwierdzono
wystgpowania zwierciadla wody gruntowej.
W zaleznosci od zmieniajacych si¢ warunkéw atmosferycznych nalezy liczyé sig z pojawieniem
sgczen wody gruntowej.
W trakcie prowadzenia robOt ziemmych nie nalezy dopuszezaé do rozmakania gruntéw
drobnoziarnistych (glin, glin pylastych). Kontakt z woda tych gruntéw moze doprowadzié do
pogorszenia ich parametréw, a tym samym ostabienia no$nosci badanego podioza.

Z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji w pasie drog asfaltowych oraz wystepowanie
grantéw nasypowych, przewiduje si¢ wymiane gruntu, Wywéz gruntu z wykopéw w
miejsce wskazane przez Inwestora. Nalezy dowieZ¢ grunt piaszcezysty na podsypke,
obsypke i zasypke wstepna rur oraz zasypke giéwna wykopow.



Grunty powinny spetnia¢ szczegdlowe wymagania zawarte w ninigjszej SST i normie PN-8-02205.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00.00.00. ,, Wymagania og6lne ** pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykenania wykopdw
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadowarki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
- transportu mas ziemmnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszezajgcego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.),
- sprzgt do odwadniania wykopdw (pompy, iglofiltry).

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportn
Ogdlne wymagania dotyczace transportu pedano w A.00.00.00,, Wymagania ogdine’ pkt. 4.
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanege z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujace $rodki
transportu:
- samochody skrzyniowe
- samochody samowyladowcze
- lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera,
Wydajnos¢ Srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosei sprzetu stosowanego
do wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportu powinny spelniaé
wymagania podane w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdine .

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w A.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne >’ pkt. 5.
5.2. Zasady prowadzenia robét
Przed przystapieniem do robét ziemmych nalezy:
e zapozna¢ si¢ z Protokolemn Narady Koordynacyjnej oraz wszystkimi pismami,
decyzjami i uzgodnieniami dodatkowymi,
¢ uzgodni¢ z whascicielami drég warunki zajecia pasa drogowego lub prowadzenia w
nim robdt,
* powiadomi¢ uzytkownikdéw istniejacego uzbrojenta terenu o przystapieniu do robdt w
poblizu tego uzbrojenia i uzgodnié z wiadcicielami sieci infrastruktury istniejgcej sposéb
1 czas prowadzenia robot.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zalecefi normy PN-B-06050 ,Roboty
ziemne” oraz z zachowaniem obowiazujacych przepiséw BHP.
W trakcie prowadzenia robot w szczegdlnodei nalezy przestrzegaé nastepujgcych zalecen:

e nie dopuszczaé do pracy cigzkiego sprzgtu przy krawedziach wykopu, nie dopuszezad
do przebywania robotnikéw w wykopie w czasie prowadzenia prac koparka,

e zaklada¢ drabiny zejéciowe na dno wykopu, nie uzywaé do tego celu rozpér obudowy
wykopu,

* przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé przekopy probae celem
ustalenta lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia, wykopy sprzetem mechaniczaym
moga by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 5,0m od istniejacego uzbrojenia
podziemnego,



e w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uZytkownika uzbrojenia i wspélnic z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postgpowania,

s wykopy prowadzi¢ przy uZzyciu sprzgt: mechanicznego, min. ostatnie 20cm
giebokosci wykopu nalezy doglebiad recznie, w razie stwierdzenia przeglebienia wykopu, dno
nalezy wyrownaé thiczniem lub piaskiem z zageszezeniem,

o w miejscach zblizen do drzew, stupdw, fundamentéw budynkéw i budowli zaleca sie
wykonywanie tzw. wykopéw szybikowych, tj. pozostawianie nienaruszonych progéw {przerw)
w wykopic o db. ca 1,0m, pe dogicbieniu wykopu po obu stronach takiego progu nalezy
wykona¢ w poblizu dna otwér umozliwiajgcy przesunigeie rury przewodowej,

» w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopdw na grunty nasypowe lub
inne nieno$ne nalezy je wybra i zastapi¢ podsypka z piasku nienormowego, starannie
ZaggSZCZOonego,

o wszelkie roboty ziemne wykonywanc koparkami, mogs byé prowadzone po
uprzednim, reeznym odkopaniu istnicjacego uzbrojenia terenuy,

e ziemig wydobytg z wykopéw skiada¢ od strony potencjalnego naptywu wéd
opadowych,

o wykopy chroni¢ przed naptywem wod opadowych poprzez dodatkowe ogroblowanie,

® po zasypaniu wykopdw, teren przywrécei¢ do stanu pierwotnego,

* w miejscach skrzyzowan wykopéw z liniami napowietrznymi nalezy zachowaé
wymagane przepisami odleglosci od przewodéw do wysiegnikéw maszyn, przy zblizeniach do
linit energetycznych wylgczad je spod napigeia, nie uzywaé cigzkiego sprzetu,

s wykopy w migjscu przejs¢ i drog dojazdowych do posesji zabezpieczyé barierkami,
mostkami dia pieszych oraz odpowiednio oznakowac.

Wykopy powinny zostaé wykonane jako otwarte, waskoprzestrzenne, zabezpieczone
zgodnie z wymogami w zaleznosci od wystgpujacej kategorii gruntu. Metody prowadzenia rob6t
ziemnych (rgczne lub mechaniczne) powinny zostaé dostosowane do ghebokosei wykopu, warunkéw
geotechnicznych, ustalen z wiadzami koordynujgcymi i posiadanego sprzetu mechanicznego.

W micjscach skrzyzowas | zblizen z istniejaca infrastrukturg podziemng wszystkie roboty
ziemne nalezy wykonywaé recznie,

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie i powinny byt
umocnione palami szalunkowymi (wypraskami stalowymi lub drewnianym:i).

W wypadku pojawienia si¢ wody w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.
Sposéb odwodnienia okresla dokumentacja projektowa.

Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednica rurociggu, zwieksza sic ja 0 0,4m z kazdej ze
stron jako rezerwg niezbgdng do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej.

Podioze pod kanaly i rurociggi wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w zaleznosci
od wystepujacych rzeczywistych warunkéw gruntowych w wykopie.

Technologia wykonania robot ziemnych zaklada odwéz gruntéw z wykopdw oraz dowéz
gruntdw piaszczystych na podsypke, obsypke i zasypke wstepna rur oraz na zasypke ghdwnag
wykopdw.

POSADOWIENIE RUR

Posadowienie kanatéw i rurociggéw wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukeji
montaiu opracowanej przez producenta rur.

Dno wykopu musi by¢ dokladnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materialu
zmrozonego. Zaglebienie wykopu pod ztaczenia powinny by¢ dokladnie wykonane tak, aby
zapewnione bylo rownomierne podparcie na calej dtugodei rury.

Jako material podsypki stosowal piaski gruboziarniste i zwiry, bez frakeji pylastych, o
najwigkszym wymiarze ziaren do 20mm.

W zaleznosci od rzeczywistych warunkéw gruntowych rury ukladaé:

- na gruntach rodzimych piaszczystych z wyprofilowaniem na kst podparcia
rury 90°, grunt nie powinien zawieraé ziaren wiekszych od 20mm,




- na podiozu wzmocnionym wykonanym jako zageszczona tawa piaskowa o
grubosei min. 15cm, na podtoiu wykona¢ warstwe wyrdwnawcza o grubodei 10em z
wyprofilowaniem na kat podparcia rury 90°, jako material podsypki stosowaé piaski
gruboziarniste i Zwiry, bez frakcji pylastych, o najwiekszym wymiarze ziaren do 20mm.
OBSYPKA RUR
Obsypke rur wykona¢ z piasku grubego lub dredniego dobrze uziarnionego. Wskaznik
zaggszezenia pod drogami 15=0,97 oraz poza drogami — 15=0,95. Obsypka powinna by¢ zageszczana
warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysoko$¢ obsypki ponad wierzch rury po zageszczeniu powinna
wynosi¢ co najmniej 30cm.
Do czasu wykonania proby szczelnodei zlacza powinny pozostaé odstonigte. Po wykonaniu
obsypki wykop do zasypania gruntem dowiezionym lub gruntem rodzimym.
ZASYPKA WYKOPOW
Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm.
Do zasypki wykopédw w drogach uzyé piasku dowiezionego.
Material zasypki nie powinien zawicra¢ kamieni i okruchéw skalnych wickszych niz 30cm.
Wskaznik zageszezenia zasypki pod drogami Is=1,00, poza drogami - 1s=0,95.
Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznodei ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia si¢ §cian wykopu.
W przypadku przewodéw rurowych nalezy sprawdzié :
prostolinijinosé wlozenia przewody,

- zgodnodc z projektowanym spadkiem,

- sprawdzi¢ drozno§¢ ($wiatto kanatu) i wykonaé proby hydrauliczne na eksfiltracje i
infiltracie,

- wykonad zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur.
Zasypka ta winna by zageszczona warstwami co najwyzej 20 cm réwnoczesnie z obu
stron, Zasypke nalezy dokdadnie zageécié ogélnie dostgpnymi metodami nie powodujac
uszkodzenia rur,

- wykonal zasypke gornej czgfei wykopu (z réwnoczesng rozbidrka umocnienia) z
zageszozeniem warstwami  gruntem rodzimym, w drogach piaskiem rodzimym lub
dowiezionym z zaggszczeniem okre$lonym w dokumentacii projektowej.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakes$ci roboét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w A.00.00.00 ,, Wymagania ogélne ** pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania robét

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacjii oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

a } odspajania gruntdéw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosed,

b ) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakofczeniu,

¢ ) dokiadnos¢ wykonania wykopéw,

d ) zagegszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,

€) zapewnienia statecznosci §cian wykopu.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”” pkt. 7.
7.2. Jednestka ¢bmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m3 ( metr szecienny ) wykonania robét w wykopach, ustalana
przez pomiary geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogéine zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 ,, Wymagania ogélne ** pkt. 8.



10

8.2. Zasady odbioru robét
Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopéw nalezy wykonaé bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne, pordwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w
Dokumentaciji Projektowe;.
Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje si¢ przez oglgdziny zewnetrzne i poréwnanie z
rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.
Badanie materialow obsypki nalezy wykonac bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne.
Minimalna cz¢stosc 1 zakres testow i pomiaréw:
Pomiary szerckoéei dna wykopu:
a) Pomiary wykonywac tadmg co 200 metréw w linii prostej , w przypadkach szczegdlnych
co 50 m.
Pomiary zaglebienia dna:
b) Pomiary wykonywaé niwelatorem co 200 metréw i w miejscach watpliwych.
Test zageszczenia gruniy — wg préby Proctora:
¢) Stopiefi ID powinien by¢ zdefintowany dla kazdej ustalonej warstwy.
d) Stopien ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okreslong
kategorig przeznaczenia gruntu.
Szeroko$é dna wykopu:
o Szeroko$é dna wykopu nie powinna rézni¢ sig od projektowanej z tolerancja + 5 cm
Zaglebienie dna:
o Zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno r6znié si¢ od projektowanych rzednych z tolerancjg ~3cm do +1cm.

9. Podstawa platnosci

Cena 1 nt’ wykonania wykopow obejmuje:

e oznakowanie robot

e przeprowadzenie pomiaréw i robdt przygotowawczych

s wykonanie i rozebranie drég dojazdowych (w miare potrzeb)

e wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt 2 (przed przystapieniem do robdt

ziemnych) i pkt.5

profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjs Projektows i niniejszg Specyfikacja

e zaggszezenie podloza gruntu w wykopie wg metod i do wielkodci podanej w SST lub innych
wskazanych przez Inzyniera

¢ wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robat

e rekultywacje terenu po zakonczeniu robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Nermy
PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania | badania,
PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologla podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

10.2. Inne dokumenty

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU RORBROT BUDOWLANYCH -~ Roboty
ziemne, ITB 2007.
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B.01.01.03 ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU -
UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW CPV 45111230-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacii Technicznej (851)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem umocnienia $cian wykopéw palami stalowymi
{wypraskami) pod utozenie kanalizacH sanitarnej.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

§.3. Zakres robot objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem umocnienia wykopow palami szalunkowymi (wypraskami).
£.4, Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcyrmi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykopy o $cianach pionowych, ze wzglgdu na bezpieczefstwo pracy, powinny byé
umocnione palami szalunkowymi (wypraskami) z rozporami.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogdine’” pkt. 5.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia wykopdw palami szalunkowymi wg zasad
niniejszej SST, sa:

- pale szalunkowe stalowe

- bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kLI

- drewno iglaste, okragle nasycone na stemple

- klarary ciesielskie

3. Sprzet
3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne ** pkt, 3.

4. Transport
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00,, Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2, Transport materialéw

Materialy wymienione w punkcie 2 ninigjszej SST nalezy przewozié érodkami transportu
drogowego w sposob dostosowany do wymagani przepiséw ruchu drogowego i zapewniajacy
bezpieczenstwo fadunku.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w A.00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt. 5.
5.2. Zasady prewadzenia robdt
Ubezpieczenie wykopOow palami  szalunkowymi nalezy wykonywal sukcesywnie do
wykonywanego wykopu, zapewniajge jego stabilnosé oraz bezpieczefistwo pracy Wyszezegdlnienie
robét:
- Doniesienie materialéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materialéw na
potrzebny wymiar,
- Wyréwnanie dcian wykopu.
- Obudowa $cian palami szalunkowymi wraz z rozparciem stemplami.
- Prazykrycie wykopu balami.
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- Rozbiorka deskowania i rozpor z wydobyciem materialéw na pobocze wykopu.
- Odniesienie materiatow z rozbi6rki z posegregowaniem i oczyszezeniem.

6. Kontrola jakosci robdt
6.1. Ogbne zasady kontroli jako§ci robat

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w A.00.00.00 ,, Wymagania ogolne ** pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania umocnien

Sprawdzenie wykonania umocnien wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnodci z
wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie
kontroli szezegdlng uwagg nalezy zwréci¢ na zapewnienia statecznosel $cian wykopu.

7. Obmiar rebét
7.1. Ogoblne zasady ebmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”’ pkt. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarows jest 1 n¥ ( metr kwadratowy) wykonania umocnienia §cian wykopu.

8. Odbior robét
8.1. Ogoéine zasady odbioru robdt

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w A.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ** pkt. 8.
8.2 Zasady odbioru robét

Badanie materialow i clementéw obudowy wykopéw mnalezy wykonaé bezpoérednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne, porownujge rodzaj materiatdw z cechami podanymi w
Dokumentacji Proiektowe;j.

9. Podstawa platnoSci

Cena 1 m* wykonania umocnienia obejmuje czynnosci podane w punkeie 5 ninigjszej S8T.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy Scian wykopow — Czeéé 1: Opisy techniczne wyrobow.
10.2. Inne dokumenty

— WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — Roboty
ziemne, ITB 2007.
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B.01.02.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW CPV 45230000-8

B.01.02.01 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANA&‘.C}W
SCIEKOWYCH, PROBY SZCZELNOSCI KANALOW | RUROCIAGOW
CPV 45232400-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej ( SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z robotami montazowymi (przewoddw) na sieci kanalizacyjnej.
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem kanaldw i rurociggow.
W zakres tych rob6t wehodza:
— roboty przygotowawcze,
~ roboty montazowe - montaz rurociggdw z rur i ksztaktek ci$nieniowych, montaz kanatdw
grawitacyjnych, montaz studni kanalizacyjnych
— préba szezelnodc,
— kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Kanal grawitacyjny- liniowa budowla przezaaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.
Studnia kanalizacyjna — studnia rewizyjna — na kanale lub rurociagu przeznaczona do kontroli i
prawidlowe] eksploatacji kanalizacji.
Pozostate okredlenia podstawowe sg zpodne z definicjami podanymi w A.00.00.00.
“Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6dt podano w A.00.00.00. “Wymagania ogdine™.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w A.00.00.00. “Wymagania ogblue”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inzyniera.
2.2. Sie¢ kanalizacyjna
2,2.1, Kanaly grawitacyjne sieciowe - §rednice, zaglgbienia, materiaty kanatéw grawitacyjnych
Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej przyjeto:
- kanaly grawitacyjne /stanowigce cze§¢ sieci kanalizacji sanitarnej/ o $rednicy
DN=0,20m, przepustowos¢ hydrauliczna kanalu grawitacyjnego z rur PVC:
e $200mm, ulozonego ze spadkiem i=0,5% wynosi Q=251/s
- minimalne zaglgbienie kanaléw grawitacyjnych zapewniajace ochrone termiczng ca
1,20m przykrycia do wierzchu rury.

Projektowane kanaly grawitacyjne sieciowe wykonaé z rur kanalizacyjnych litych,
jednorodnych PVC-U typ ciezki (SN-8kN/m”} SDR34 o s$rednicy ¢200x5,9mm, o polaczeniach
kiclichowych z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej sieciowej stanowig typowe studzienki
kanalizacyjne rewizyjne o érednicy D-1,00m.
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2.2.2. Studnie kanalizacyjne rewizyjne sieciowe

Na kanalach grawitacyjnych projektuje si¢ typowe studnie kanalizacyjne rewizyjne
przeplywowe 1 polaczeniowe 1 kaskadowe o $rednicy D-1,00m do wykonania zgodnie z PN-EN
1917:2004.

Studnie kanalizacyjne wykonaé w konstrukcji:

— podstawa studni-dennica do wysokosci 20cm ponad wierzch wprowadzonej najwyze;
rury - wykonana jako prefabrykat z nastgpujgcymi elementami: kineta, przejécia
szczelne, stopnie ztazowe, podstawa studni posadowiona na warstwie betonu C8/10 o
grubodei 10cm, kinety uformowane z betonu C35/45, w écianach studni fabryczne
przejécia szezeine dla rur przewodowych,

~ komora studni z kregébw betonowych o dredmicy D-1,20m z uszczelkami
elastomerowymi, ze stopniami ztazowymi osadzonymi fabrycznie,

— zwieficzenie studni  plyta  Zelbetowa pokrywowa lub zwezka redukeyina
/kregozwezka/  z whazem Zeliwnym DN600mm typu D400, z uszezelkami
elastomerowymi,

~ wigczenia kaskadowe wykonaé dla  przykanalikéw domowych z rur i ksztaltek
¢160PVC, kaskady obetonowad betonem C12/15,

- stopnie zazowe zeliwne lub z pretéw stalowych pelnych pokryte polietylenem w
kolorze jaskrawym (op. zOttym), stopnie w $clanach studni zamocowane mijankowo
w dwoéch rzedach, gérna powierzchnia stopnia powinna byé pozioma i zabezpieczona
przed poslizgiem,

— izolacja zewnetrzna studni poprzez malowanie preparatem na bazie bitumu w trzech
warstwach, tj. 1razrzadkiej i 2 razy pilgestej.

Elementy prefabrykowane studzienek z betonu kiasy C35/45, nasiakliwo$é < 6%, maksymalny

stosunek woda/cement wic <0,45, mrozoodpomego F150 spelniajace wymagania normy PN-EN
1917.

2.2.3. Przykanaliki grawitacyjne - materialy do budowy

Dla budynkéw zlokalizowanych wzdluz trasy kanaléw sanitamych zaprojektowano
przykanaliki kanalizacyjne domowe. Jako zasade przyjeto, ze do kanalizacji odprowadzane beds
$cieki z posadzki najnizszej kondygnacii.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako minimalng, dopuszczalng przyjeto érednice rury
przykanalikéw domowych ¢160PVC. Gileboko$é przykanalikéw wynika z glebokosci piwnic,
wymogbw przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem, jak réwniez z zaglebienia kanatow
ulicznych. Z uwagi na brak inwentaryzacji geodezyjnej, glebokos$é piwnic przyjeto nie wigksza niz
1,0-1,50m.

Projektowane przykanaliki do podljczen przytaczy kanalizacyjnych domowych wykonaé z rur
kanalizacyjnych litych, jednorodnych PVC-U typ cigzki (N-8kN/m?) SDR34 o érednicy ¢160x4,7mm,
o polaczeniach kielichowych z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie.

Jako dopuszczalne spadki dla rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych dla przykanalikéw
/przytyczy/ kanalizacyjnych — zalecany spadek i=2%, dopuszczalny spadek i=0,8-1,0%, maksymalny
dopuszczalny spadek i=15%.

Minimalne zagigbienie przykanalikéw /przylaczy/ gwarantujgce ochrong termiczng ca 1,20m
przykrycia do wierzchu rury.

W przypadiku duzego zaglgbienia kanatéw sieciowych glownych, aby uniknaé nadmiernych
spadkdw 1 zaglebienia przykanalikéw - wiaczenia do studzienek sieciowych wykonaé jako kaskadowe
przy roznicy wysokosci powyzej 0,5m (wlaczenia przykanalika w stosunku do kanahu sieciowego).
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2.2.4. Studnie kanalizacyine rewizyjne przykanalikéw

Na przykanalikach grawitacyjnych projektuje sig studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
/PE lub PP/, niewlazowe /tzw. matogabarytowe/ o §rednicy DN425mm, dostosowane do obcigzenia
ruchem kolowym. Podstawowe elementy skladowe studni:

e podstawa studni z uszczelky - kineta DN425/160mm

¢ trzon studni Dwd25mm - rura trzonowa wznoszaca jednowarstwowa

o prefabrykowany pierdcien odcigzajacy DN425 z betonu zbrojonego

¢ adapter teleskopowy DN425 z uszczelkg

o wihaz Zeliwny klasa D400 w drogach i C250 w terenach zielonych.
2.2.5. Skrzyiowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym sg bezkolizyjne, projekt zaklada posadowienie projektowanej kanalizacji ponize]
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowanie z istniejgcym gazociggiem dn63PE  $redniego cifmienia wykonaé z
zachowaniem odleglosci pionowej pomigdzy krzyzujgoymi si¢ przewodami. Wszelkie prace
wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostrozno$cia, recznie w
uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié
Gazownig z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. W migjscu skrzyzowania z siecia gazows, siecia
wodociaggows, zastosowano rury ocbronne 9315PVC na sieci kanalizacyjnej.

Z uwagi na skrzyZowanie projektowanej kanalizacii z istniejgca siecia gazows, wystepuje
koniecznos¢ przebudowy — zaglebienia istniejgcej sieci kanalizacyjnej na koficowym odcinku
L=23,5m w ul. Radkowskiej. Przebudowa odcinka obejmuje takze wymiang ostatniej studzienki
kanalizacyjnej wraz z przepigciem istniejgcego przytacza kanalizacyjnego od dzialki nr ewidencyjny
2172/2.

W miejscu przekroczenia drogi gminnej, na projektowanych przylaczach przewidziano
zastosowanie rur ochronnych 2250PVC. W miecjscach skrzyzowafi z kablami energetycznymi
zaprojektowano rury dwudzielne ochronne @75 Arot.

Przy przejsciu rurociggiem przewodowym przez rur¢ oslonows nalezy stosowaé obejmy
centrujgee (§lizgowe) i plozy uniemozliwiajgce drgania i ruchy rurociagéw przewodowych np. typu
FP system RACI Armatura Warszawa, INTEGRA Gliwice- Lobody lub innych producentéw.
Uszezelnienie koficowek migdzy rurg ostonows a przewodows nalezy wykonaé za pomocs manszet
gumowych lub samouszczelniajgcych pierdcieni typu SCAM.

2.3. Préba szezelnosci
Materialy niezbedne do przeprowadzenia proby szezelnodcei :
e krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.1J
e bale iglaste obreynane nasycane kLITL
» klamry ciesielskie
e rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm
¢ krocee przejéciowe Zeliwne jednokohicrzowe
e tuleja z PVC dla luznych kolnierzy stalowych
e kolnierze zaélepiajace
e sruby stalowe éredniodokladne z nakretkami i podkladkami.
2.4. Skiadowanie materialéw

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie
warunkéw BHP. Ponadto rury nalezy skiadowaé¢ w taki sposob, aby stykaly sie one z podiozem na
calej swej diugosci. Mozna je skiadowaé na gesto wlozonych podkladach. Skladowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezpofrednie dziatanie promieniowania sfonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

Kregl mozna skladowat na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skdadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
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wysokos§¢ skiadowania nie powinna przekraczaé 1,8m. Skfadowanie powinno umozliwiaé dostep do
poszezegbinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

3. Sprzet
3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu,
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w A.00.00.00. “Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonywania robot
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robdt:
- zgrzewarka do rur PE
- koparka podsiebierna,
— sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody dostawcze,
— oraz inny wynikajgey ze specyfiki prac i wymagan Dokumentacji Technicznej,

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w A.00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw ruchu
drogowego, wylacznie w polozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej
powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w
czasie iransportu nie powinny stykal si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przefadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng
ostrozno$é nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.

Transport prefabrykowanych elementéw betonowych /kregéw/ powinien odbywaé sie
samochodami cigzarowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji whudowania.

Dila zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i kiindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomocs dzwign (furawia). Liny
zawiesia dZwigowego nalezy rozmiedci¢ réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. Wykonywanie robdét
5.1. Ogélne zasady wykenywania robét
Ogoblne zasady wykonania robot podano w A.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodag pompowang z wykopdw fub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
»  gdrne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 ¢m ponad szczelnie
przylegajacy teren;
®  powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odphyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
= w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wod¢ na bezpieczng odleglosé.
5.3, Robety ziemne
Roboty ziemne powinny zostaé wykonanie zgodnie z SST - Roboty ziemne.
5.4. Przygotewanie podloia
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie, Posadowienie kanaléw i
rurociggédw wykona¢ zgodnie z dokumentacjy techniczng i SST — Wykonywanie i zasypywanie
wykopow.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne
Najmnigjsze spadki przewodéw powinny zapewnié mozliwoéé sptywu sciekdw.
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Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu rejon przedmiotowej inwestycji
lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt. Minimalae przykrycie mierzone od
wierzchu rury do poziomu terenu wynosi:

- dla kanatéw grawitacyjnych - 1,20m, w przypadku niedostatecznego przykrycia rury
ociepli¢ lupkami z pianki poliuretanowej o grubosci min. 8cm,

- dla rurociggéw tocznych — 1,40m, w przypadku niedostatecznego przykrycia rury
ociepli¢ lupkami z pianki poliuretanowej o grubosei min. 20cm.

Odleglo$é osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentaciy.

5.5.2. Wytyczenie wykonania przewodu

Przew6d (rury) nalezy uklada¢ na podlozu zgodnie z Dokumentacis Projektowa. Rura
powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i dcisle przylegaé do podloza na calej swej dhugoscei.

Przewdd (rura) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdhuz calej diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu
wzmocnionym przewdd powinien byé ulozony zgodnie z dokumentacjs projektows.

Przy mieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rurg nalezy podnie$é i wyregulowaé podioze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie polozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Po vlozeniu nalezy rury zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie podsypks z piasku -
poszezegolne odeinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Sposdb montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych
przez dokumentacj¢ projektowsg. Opuszczenic i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sie
odbywac dopiero po przygotowaniu podloza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié
ich stan techniczny, W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchai terenu.

Podloze profiluje si¢ w rmiarg uktadania przewodn. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby bosy koniec
rury wszed! do oznaczonego na rurze miejsca. Zlacza powinny pozostaé odstonigte z 15 cm wolng
przestrzenig po obu stronach pofgezenia do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$é.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur.

Rury PVC nalezy ukfada¢ przy dodatnich temperaturach zewnetrznych /pow. +5°C/. Rury z
PVC opuszcza sig do wykopu i uktada rgcznie w sposob opisany w ,Instrukeji projektowania,
wykonania i odbioru systeméw kanalizacji zewnetrzne]” rozpowszechnianych przez producentdw rur
z tworzyw sztucznych. Przed uwlozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ dokladnie ich stan
techniczny, nie wolno stosowa¢ rur peknigtych i uszkodzonych. Konice bose i kielichy rur powinny
by¢ przed montazem starannie oczyszczone.

Regulacje wysokosciows polozenia przewoddw (rur) nalezy wykonywaé przez podsypanie
piaskiem. UZzywanie tzw. podkladek jest niedopuszczalne. Ulozone rury, po sprawdzeniu osiowodci
nalezy ustabilizowa¢ piaskiem. Na czas przerw w montazu koficdwke ulozonej rury nalezy starannie
zaslepi¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwosciy wdarcia sie wody.

Potwierdzeniem wysokiej jakoSci rob6t montazowych powinno by¢ m.ir. zachowanie tzw.
$wiafla kanaléw na wszystkich odcinkach.
5.5.3. Proby szczelnosci

Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy przeprowadzié¢ prébe szezelnodei kanalow.

Przed przystapieniem do proby szezelnodcei nalezy zachowaé pastepujgce warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny byé jasno okreélone w projekeie,

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zgodne z obowiazujgcymi przepisami,

- odcinek przewodu powinien by¢ stabilny na calej dlugosci, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszezeniami — wykonana dokladnie obsypka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie préby szezelno$ei nalezy w szezegbinodei przestrzegaé nastgpujgcych warunkéw:

- przewod nie moze by¢ poddany nadmiernemm dzialaniu promieni slonecznych, a zima
temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
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- napeinianie przewodu powinno odbywa¢ si¢ powoli od niZzszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie nie powinna przekraczaé 20°C,
- po catkowitym napelnicniu i odpowietrzeniu przewodu woda nalezy pozostawi¢ go na 1 godzine
w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu si¢ prébnego ciénienia wody w przewodzie nalezy przez okres 15 minut
sprawdzaé jego poziom,
- caly przewod moze by¢ poddany probie szezelnodci po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc
taczenia odcinkdw.
Po zakonczeniu préby szczelno$ci nalezy zmmigjszaé ciénienie powoli w  sposéb
kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprézniany z wody.
Wyniki prob szczelnosci calego przewodu powinny byé ujgte w protokolach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawey, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
5.5.4. Wymagania i zalecenia
1. Roboty wykonywaé pod nadzorem technicznym.
2. Rury montowa¢ zgodnie z instrukcja montazows producenta rur,
3. Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokéle z narady koordynacyjnej
oraz uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach.
4. Kanaly ukladad zgodnic z tyczeniem geodezyjnym.
5. Zwroci¢ szczegdlng uwagg, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego.
6. Wykonane rurociggi przed zasypaniem podlegaja inwentaryzacii  geodezyinej
powykonawczej przez uprawnions jednostke wykonawstwa geodezyjnego

W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegaé zasad BHP, a w szczegdlnosei:
~ teren prowadzenia robot powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowarny i oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie
pradu nalezy przewidzie¢ odwietlenie zastepeze,
~ w razie prowadzenia robot na drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczyé przed
dostgpem o0s6b niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-B-10736:1999, PN-ENV 1046:2007, PN-EN 1610:2015-10.
5.5.5. Zasypywanie wykepow i ich zageszezenie
Zasypywanie wykopow 1 ich zageszczenie wykonaé zgodnie z dokumentacig techniczng i SST
- Wykonywanie i zasypywanie wykopow.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogéloe zasady kontroli jakesci robot
Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w A.00.00.00. “Wymagania ogblne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badanie przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonad badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
~ okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreélenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wods,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stale] i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegodlnosci kentrola powinna obejmowad:
- sprawidzenie metod wykonywania wykopdw,
- zbadanic materiatéw i clementéw obudowy pod katem ich zgodnodei z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanje zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,
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~ badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtlowosci podtoza naturalnego, w tym giéwnic jego nienaruszalnodei, wilgotnosci
i zgodnodci z okresionym w dokumentacji,

~ badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszezenia wykonanego podloza Wzmocnionego,

-~ badanie w zakresie zgodnodci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatdw,
ewentualnic innymi umownymi warunkani,

- badanie glgbokodci uloZenia przewodu, jego odiegloici od budowli sgsiadujgeych 1 ich
Zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

~ badanie odchylenia osi przewodu i jego spadia,

- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

~ badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami blgdzacymi,

- badanie szczelnosei catego przewodu,

-~ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierschni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlinych jego warstw.,

W przypadku przewodéw rurowych nalezy sprawdzié:

- prostolinijnosé ulozenia przewodu,

~  zgodno$¢ z projektowanym spadkiem,

- podtoze pod kanaly i rurociagi,

~ obsypke rur piaskiem i zasypke piaskiem do poziomu 30cm ponad wierzch rur, zasypka
zaggszezona warstwami co najwyzej 20cm réwnoczesénie z obu stron,

- zasypke gornej czesci wykopu warstwami (z réwnoczesng rozbidrks umocnienia),

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

~ odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigeej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosei warstwy zabezpieczajgcej naturaine podioze nie powinno przekroczyd
=3 om,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé
10cm,

- roznice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkeie:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 e,

-~ dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy 10 cm,

- stopien zaggszezenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dhugoéei 100 m
nie powinien wynosié¢ mniej niz 0,95 poza drogami i 1,00 w drogach.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2, Jednostka ebmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:

— 1m (metr) wykonania robét zwigzanych z ulozeniem kanatéw i rurociggdéw w wykopach,

—~ 1 szt. wykonanej studzienki kanalizacyjnej.
Pozostatymi jednostkami obmiarowymi poszczegdlnych pozycji zawartych przez wykonawce
w przedmiarze robét jest zakres czynnosei objetych w ich opisie.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbieru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty vznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajgeych i ulegajacych zakrycia

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budows sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg dcian wykopbw,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania kanatéw i rurociggdw,

- wykonanie rur ochronnych,

- préby szczelnosci przewodéw, zasypanie i zaggszezenie wykopu.

Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreglonymi w A.00.00.00.
“Wymagania ogdlne”

8.3. Odbiér keficowy

Odbiorowi wg PN-EN 1610:2015-10 podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego
(polegajgce na sprawdzeniu protokoléw badai przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych),

- badanie prawidlowosci utozenia kanaléw i rurociggow,

- badanie szczelnosci catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badafi podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokéhu,
szczegOtowo omowione, wpisane do dzienmika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru nalezy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnodci catego przewodu) zostaly spelnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym nie zostato spelnione, nalezy ocenié jego wplyw
na stopiefi sprawnosci dzialania przewodu i w zaleinodei od tego okre$lié konieczne dalsze
postepowanie.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosei podano w A 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Podstawg platnosci s ceny jednostkowe poszczegblnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawceg przedmiarze robét, a zakres czynnodci objetych ceng okreglony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych 1 kanalizacyinych -
Warunki techniczne wykonania

PN-ENV 1046:2007  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sziuczrych — Systerny poza konstrukcjami
b‘udy.nkéw do przesylania wody lub $ciskéw -- Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemia,

PN-EN 1917:2004 Stsdzienki wiazowe | niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym | Zelbetowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdine

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
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B.01.03.00 ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2
B.01.03.01 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG CPV 45233141-9

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z rozebraniem nawierzchni drogowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrky warstw nawierzchni i podbudowy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodue z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normaini oraz z definicjami podanymi w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-
00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérky elementéw drég, moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
- Zrywarkl,
— oty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
~  koparki,
— samochody cigZzarowe.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robdt podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementdw drég, obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez
Inwestora.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inwestor moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materialdw.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez
Inwestora.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnodciy Wykonawcy, powinien on
przewiezd je na miejsce okre$lone w ST lub wskazane przez Inwestora .

Elementy i materialy, kidre zgodnie z ST staja sic wiasnodcia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

6. Kontrola jakeSci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robét

Ogéine zasady kontroli jakosci robot podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoéci rob6t rezbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualne] ocenie kompletno$ci wykonanych robét
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdmego
wykorzystania,

7. Obmiar robot
7.1, Ogdlne zasady obmiaru robodt,
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarewa.
Jednostkami obmiarowymi  poszczeg6lnych pozyeji zawartych przez wykonawce w
przedmiarze robdt jest zakres czynnodci objetych w ich opisie.

8. Odbidr robot
Ogodine zasady odbioru robdt podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa platnoSci

Ogdine wymagania dotyczace platnodci podano w ST A 00.00.00 ,,Wymagania ogbine”.
Platnos¢ za jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robdt, ocena jakosei uzytych materiatéw i jakodei wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiardw i badan.

10. Przepisy zwigzane
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne ~ Wymagania | badania
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B.01.03.02 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG ASFALTOWYCH
CPV 452333220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z odbudowg nawierzchni drogowych jezdni oraz poboczy
drog.

1.2, Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét
wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem odbudowy nawierzchni jezdni w miejsce rozebranych w zwigzku z prowadzonymi
robotami przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie umocnienia poboczy kruszywem:

-~ wykonaniem koryta pod droge,

~  wykonaniem warstwy odsaczajacej z piasku,

~ wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie odpowiednio do kategorii
ruchu obowiazujacej na danej drodze,

- wykonaniem nawierzchni drog (warstwa wigZgca 1 $cicralna) odpowiednio do kategorii ruchu
obowigzujace] na danej drodze, z wykonaniem spoin pomigdzy istniejaca nawierzchnig a
nawierzchnia nowo budowana

— wykonaniem umocnienia poboczy kruszywem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST A-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5, Ogbine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST A-00.00.00. ,,Wymagania ogoine" pkt. 1.5.

2. Materialy
2.1, Wymagania ogélne dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST A-00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt.2.

2.2. Kruszywo

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny byé zgodne z wymaganiami okre§lonymi przez
administratora drogi. Do wykonania podbudowy nalezy stosowad kruszywa wg PN-EN 13043:2004.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek ghiny.
2.3. Nawierzchnie mineralne-bitumiczne

Rodzaj, sklad mieszanki mineralnej oraz ilo$¢ asfaltu, winien byé zgodny z wymaganiami
okre$lonymi przez administratora drogi.

Do wykonania nawierzchni drogi asfaltowej nalezy stosowaé mieszanki mineralno-bitumiczne
wg PN-EN 12591:2010. Grubosé warstw dostosowad do stanu istniejacego.
2.4. Zr6dia materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrddet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogéine dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST A-00.00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Do wykonania robdt nalezy stosowad:
— ukdadarki lub réwniarki do rozkladania materiatu i wyprofilowania warstwy,
- walce ogumione, walce stalowe wibracyine lub statyczne,
— zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne, male walce wibracyjne - jako sprzet pomocniczy,
zwlaszcza w miejscach trudno dostepnyeh.
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3.3. Sprzet do wykonania warstwy mas asfaliowo-bitumicznych.
Do wykonania nawierzchni asfaltowej potrzebny jest nastepujacy sprzet:
—  wytwornia mas mineralno-bitumicznych,
— ukiadarka mechaniczna z podgrzewana plyta wibracyina do wstepnego zageszczania,
- walce gladkie stalowe dwuwatowe,
- walce ogumione cigzkie.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2, Transport materialéw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport powinien odbywaé si¢ w sposéb przeciwdzialajacy zanieczyszezeniu i uszkodzeniu
materiatdow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Projektowang kanalizacje sanitarng zlokalizowang w pasie drogowym, w poboczu drég
powiatowych wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarzad Drég:

— Jjezeli przy ukladaniu sieci w poboczu drogi nastapi naruszenie jezdni, to na tym
odcinku nalezy ulozy¢ na calej szerokodci jezdni 4cm warstwe $cicralng z betonu
asfaltowego po uprzednim sfrezowaniu,

—  wykona¢ umocnienie poboczy kruszywem o granulacii 0-63 i grubodei konstrukeii
10cm,

~  na czas prowadzenia robot nalezy opracowaé projekt tymezasowej organizacji ruchu,

— uwzgledni¢ odtworzenie rowu drogowego i wykonanie zjazdéw w przypadku ich
naruszenia,

~ wykona¢ badania laboratoryjne wskaZnika zageszczenia grumtu, podlegajacego
akceptacji PZD Kielce,

-~ prace naleZy planowaé poza sezonem zimowym,

— wykonawca robét, bezposrednio po umieszezeniu urzadzenia obcego w pasie
drogowym drog powiatowych uporzadkuje teren pasa drogowego wg warunkéw
okreglonych przez PZD.

Projektowang kanalizacj¢ sanitarng zlokalizowang w pasie drog gminnych wykonaé zgodnie z
warunkami wydanymi przez administratora drég, z odbudows nawierzchni asfaltowe;.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu.
5.2, Przygotowanie podloza

Podioze powinno by¢ wyprofilowane I zaggszczone, réwne i czyste. Jezeli podloze wykazuje
Jjakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedlug zasad zaakceptowanych przez Inspektora
nadzotu.
5.3, Rozkladanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna by¢é wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubosé po
zageszezeniu byla réwna grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.
5.4, Zageszczanie

Po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszezania przez,
watowanie.
5.5. Ulozenie nawierzchni

Po zakoficzeniv ukiadania podbudowy nalezy vloiy¢ nawierzchnic w sposéb zgodny z
wymogami administratoréw drog.
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6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST A-00.00.00. ,, Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badanie kruszyw i mieszanek
mineralno-bitumicznych na reprezemtatywnych probkach. Wyniki badati nalezy przedstawié
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowanis.

7. Obmiar robét

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarewa.

Jednostkami obmiarowymi poszezegélnych pozycji zawartych przez wykonawce w przedmiarze
robdt jest zakres czynnodei objetych w ich opisie.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty podlegajg odbiorowi robét na zasadach okreslonych w ST A-00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbiér robot

Roboty uznaje sig za odebrane jesli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogélne wymagania dotyczace platno$ei podano w ST A 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.
Platnod¢ za jednostkg obmiarows roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiardw i badan.

16. Przepisy zwigzane

10.1, Normy

PN-8-02205:1998 Brogi samochodowe ~ Roboty ziemne ~ Wymagania i badania

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef: stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyeh doe ruchu.

PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 12591:2010  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -~ Wymagania dia asfaltéw drogowych
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B.01.03.03 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG Z KOSTKI
BETONOWEJ CPV 452333220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z odbudowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1.2. Zakres stosowania
Szezegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakzes rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z odbudows
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni drég i ulic Iokalnego znaczenia.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze sobg trwale
w fazie produkeji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. Materiaky

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymaganiach
ogdinych”.

2.2. Betonowa Kkostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszezenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkdéw.

Powierzchnia gorma kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawgdzie kostek rdwne i proste,
wkleéniecia nie powinny przekraczad:

2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

3 mm, dia keostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary 1 kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszego

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Taolerancje wymiarowe wynosza:

na dhugosci + 3 mm,

na szerokosci & 3 mm,

na grubosei & 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.

2.2.4, Wytrzymalodé na éciskanie
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Wytrzymatodé na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w
ocente siatystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Odpornodé na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 21

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca,
jezeli:

prébka nie wykazuje peknied,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalodei probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.6. Scieralnodé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 {1] powinna wynosié
nie wigeej niz 4 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
3.2. Sprzgt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Maie powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztaht i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzydzenia ukdadajace. Urzadzenie skiada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie
to, po skonczonym ukladaniu kostek, moina wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami,

Do zaggszezenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
linfami na szynie Inb kraweznikach.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach ogdinych”.
5.2. Podioze
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Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty -
rodzimy fub nasypowy o WP 2 35
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowei
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moina stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawgznikéw zgodne z dokumentacjy projektowa
lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Grubosé podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ sig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszezona i wyprofilowana.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jako§ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”™ .
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 23da¢ od producenta wynikéw biezacych
badani wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatogci na éciskanie pobieraé 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcii dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
6.3. Badania w czasie robdt

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nier6wnosci podtuzne

Nieréwnosei podiuzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
i8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektows z tolerancjg =+ 0,5%.
6.4.3, Niweleta nawierzchni

Réipice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powimny
przekraczad + 1 cm.

6.4.5. Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £ 1,0 cm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady ebmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robét podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”
7.2, Jednostka obmiarewa
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Jednostkya obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. Odbidr robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty podlegajg odbiorowi robdt na zasadach okreslonych w ST A-00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za odebranc jesli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST
1 wymaganiarmi Inspektora nadzoru.

9. Podstawa platneSci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnesei

Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w ST A 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Platnoé¢ za jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robot, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

9.2. Cena jednostki ebmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatéw,

wykonanie podsypki,

uwtozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin,

przeprowadzenie badafl | pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
« PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania
= PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bifumicznych | powierzchniowych utrwalef
stosowanych na drogach, lotniskach | innych powterzchniach przeznacronych do ruchu.
s PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie



