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CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej nr 11 wykonano w technologii
tradycyjnej z zastosowaniem prefabrykowanych elementéw betonowych, dzwigaréw
stalowych i drewnianych. Posadowienie budynku wykonano jako tradycyjne
bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych. W ramach projektowanych prac
rozwigzania konstrukcyjno-budowlane nie ulegng zmianie.

2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu dachéw na budynku Szkoty
Podstawowej 11 w Jeleniej Goérze.

2.1. Dach nad basenem

Istniejgce pokrycie papowe wykonane na izolacji ze styropianu o grubosci 20cm
mocowane do blachy trapezowej za pomocg klejéw. W ramach prac remontowych
wykonaé demontaz istniejgcych warstw papy ze styropianu. Demontaz starego
pokrycia papowego prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed naruszeniem lub
uszkodzeniem istniejgcej warstwy styropianu. Nie dopuszcza sie stosowania
tradycyjnych zdzierakéw do papy.

Po usunieciu starego pokrycia papowego dokonaé¢ naprawy powstatych
uszkodzeh w warstwie styropianu. Dodatkowo dokonaé¢ ponownej oceny stanu
technicznego istniejgcej warstwy styropianu i mozliwosci jego dalszego wykorzystania
lub koniecznosci czeSciowej wymiany w ramach rozszerzenia zakresu prac.

Na istniejgcej warstwie styropianu wykona¢ pokrycie ze styropapy EPS 100
jednostronnie laminowanej o grubosci 5cm i wspotczynniku przewodzenia ciepfa nie
wiekszym niz A = 0,033 W/(mK). Ptyty styropapy nalezy ukfadac tak, aby krawedzie
boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byly do siebie dobrze dociéniete. Zaktady z papy
powinny przykrywaé sgsiadujgce ptyty.

Styropape mocowac do istniejgcej warstwy styropianu za pomocg klejow
poliuretanowych dedykowanych do mocowania styropapy. Dodatkowo wykonaé
kotkowanie styropapy poprzez zamocowanie jej do blachy trapezowej znajdujacej sie
pod istniejgcym styropianem. Mocowanie wykonaé za pomocg tacznikéw
teleskopowych z wkretem samogwintujgcym. Mocowanie wykonywac¢ do gérnej fatdy
blachy trapezowe;j.

Po montazu faczniki teleskopowe w miejscu styku wkreta samogwintujgcego z
dnem teleskopu nalezy uszczelni¢ materiatem o oporze dyfuzyjnym zblizonym do
dobrej jakosci foli paroizolacyjnej np. uszczelniaczem dekarskim. Uszczelnienie
wykonaé poprzez wprowadzenie materiatu do wnetrza facznika teleskopowego.
Uszczelnienie ma zapewnic¢ zabezpieczenie przed powstawaniem skroplin w wyniku
przenikania pary wodnej do wnetrza tgcznika teleskopowego. Pozostate wnetrze
tacznika teleskopowego wypetnié¢ niskoprezng piang poliuretanowsa.

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto w normie PN-
EN 1991-1-4:2008. Wyrdzniono tu cztery strefy:

e strefa narozna (F),

e strefa brzegowa (G)

e strefa wewnetrzna (H) i (l).

Sposdéb utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na ponizszym
rysunku:
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Rys. 1. Strefy oddziatywania wiatrem zawarto w normie PN-EN 1991-1-4:2008.

Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje sie w oparciu o mniejszy
wymiar z nastepujacych: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokos¢ dachu.
Na rysunku ponizej przedstawiono zalecany rozktad tgcznikdw na ptytach styropapy.
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Rys. 2. Zalecany rozktad tacznikéw do styropapy.



Na warstwie styropapy laminowanej nowe pokrycie wykona¢ w nastepujgcym
uktadzie warstw:

e Papa wentylacyjna perforowana.

e Papa podktadowa termozgrzewalnej o grubosci 4mm modyfikowana
elastomerami SBS.

e Papy wierzchniego krycia o grubosci nie mniejszej niz 5,2mm modyfikowanej
elastomerami SBS.

Pokrycie papowe wykona¢ z papy nierozprzestrzeniajagcej ognia (NRO). Na
dachu na projektowanej styropapie nalezy wykona¢ réwniez komiki wentylacyjne
zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

e kominkdw nie nalezy montowac w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od komindw,
murkéw ogniowych, S$wietlikdw, duzych deflektoréw i innych elementéw
nadbudowy dachu.

e obszar dziatania kominka to powierzchnia do 65 m” - promien dziatania wynosi
do 4,5 m.

e Obszary dziatania kominkéw powinny pokryé catg ptaszczyzne dachu.

Rys. 3. Schemat montazu kominkéw wentylacyjnych na dachu basenu

W ramach prac wykona¢ réwniez nowe pokrycie $cian wewnetrznych
ogniomurdw w postaci styropapy laminowanej zamocowanej do Sciany ogniomuréw
wraz z docelowymi warstwami pokrycia papowego. Na styku Sciany ogniomurow z
powierzchnig dachu zastosowac kliny styropianowe zapewniajgce tagodne przejscie
pokrycia papowego ze Sciany ogniomuru na pofa¢ dachu. Podczas prac przy
ogniomurach usungc zniszczone ptyty drewnopochodne i zastosowaé nowe ptyty OSB.

W ramach prac remontowych sprawdzi¢ droznosé i szczelnosc i istniejgcych
wpustow odwodnienia dachu. W przypadku braku szczelnosci lub droznosci dokonad
stosownych napraw.

W ramach prac dekarskich dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych obrébek
blacharskich i opierzen ogniomurdéw z blachy tytan-cynk. Widoczne spekania obrébek i
opierzen z blachy tytan-cynk pojawiajgce sie szczegdlnie w miejscu karbow i zagiec
wzmocni¢ poprzez wykonanie lutowania. Obrdbki z materiatéw innych niz tytan-cynk
oraz uszkodzone w trakcie prac wymienié na nowe wykonane z blachy tytan-cynk.

Istniejgcy instalacje odgromowg na dachu wymieni¢ na nowag zgodnie z
informacjami zawartymi w czesci instalacyjne;j.

Z uwagi na charakter prac zaleca sie wizje lokalng przed ztozeniem oferty na
wykonanie remontu pokrycia dachowego.



Fot. 1. Widok stanu technicznego istniejgcego pokrycia dachu nad basenem wraz z
ogniomurem

Fot. 2. Widok stanu technicznego istniejgcego pokrycia dachu nad basenem wraz z

oghiomurem
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Fot. 3. Widok stanu technicznego istniejgcego pokrycia dachu nad basenem



Fot. 4. Widok stanu technicznego istniejgcego pokrycia dachu nad basenem wrz z
ogniomurem



Fot. 5. Widok odkrywki istniejgcego pokrycia nad basenem
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Fot. 6. Widok stanu technicznego istiejacego pokrycia oniomuru



| Fot. 7. Widok technicznego stanu istniejaego okrycia ognhiomuru |
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2.2. Dach nad czescig sportowg

Istniejagce pokrycie papowe wykonane na wylewce cementowej o grubosci
okoto 4,5cm, dwdch warstwach styropianu o fgcznej grubosci okoto 4cm i papie
podktadowej utozonej na ptytach panwiowych. W ramach prac remontowych wykona¢
demontaz istniejgcych warstw papy wraz z warstwami znajdujgcymi sie pod papa az do
poziomu ptyt panwiowych.

Po usunieciu starego pokrycia papowego wraz z warstwami znajdujgcymi sie
pod nim dokonaé¢ ponownej oceny stanu technicznej istniejgcych ptyt panwiowych i
mozliwosci ich dalszego wykorzystania lub koniecznosci czesciowej wymiany w ramach
ewentualnego rozszerzenia zakresu prac.

Na istniejgcych ptytach panwiowych utozyé pape wentylacyjng perforowang. Na
Na ptytach panwiowych nalezy wykonac¢ réwniez komiki wentylacyjne zgodnie z
nastepujgcymi zasadami:

e kominkdw nie nalezy montowac w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od komindw,
murkéw ogniowych, S$wietlikéw, duzych deflektoréw i innych elementéw
nadbudowy dachu.

e obszar dziatania kominka to powierzchnia do 65 m” - promien dziatania wynosi
do 4,5 m.

e Obszary dziatania kominkéw powinny pokryé catg ptaszczyzne dachu.

Rys. 4. Schemat montazu kominkéw wentylacyjnych na dachu czesci sportowej

Na wentylacyjnej papie perforowanej wykonac¢ pokrycie ze styropapy EPS 100
jednostronnie laminowanej o grubosci 5cm i wspofczynniku przewodzenia ciepta nie
wiekszym niz A = 0,033 W/(mK). Ptyty styropapy nalezy ukfadac¢ tak, aby krawedzie
boczne sgsiadujgcych ze sobga ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy
powinny przykrywac sgsiadujgce ptyty.

Styropape mocowaé do istniejgcych ptyt panwiowych za pomocg klejéw
poliuretanowych dedykowanych do mocowania styropapy. Dodatkowo wykonaé
kotkowanie styropapy poprzez zamocowanie jej do ptyt panwiowych. Mocowanie
wykonaé za pomocg facznikdw teleskopowych sktadajgcych sie z teleskopu, wkretu
oraz kotka rozporowego

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto w normie PN-
EN 1991-1-4:2008. Wyrdzniono tu cztery strefy:

e strefa narozna (F),

e strefa brzegowa (G)

e strefa wewnetrzna (H) i (1).

Sposéb utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na ponizszym
rysunku:
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Rys. 5. Strefy oddziatywania wiatrem zawarto w normie PN-EN 1991-1-4:2008.

Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje sie w oparciu o mniejszy
wymiar z nastepujacych: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokos¢ dachu.
Na rysunku ponizej przedstawiono zalecany rozktad tgcznikdw na ptytach styropapy.
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Rys. 6. Zalecany rozktad tacznikéw do styropapy.
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Na warstwie styropapy laminowanej nowe pokrycie wykona¢ w nastepujacym
uktadzie warstw:

e Papa podktadowa termozgrzewalnej o grubosci 4mm modyfikowana
elastomerami SBS.

e Papy wierzchniego krycia o grubosci nie mniejszej niz 5,2mm modyfikowanej
elastomerami SBS.

Pokrycie papowe wykonac z papy nierozprzestrzeniajgcej ognia (NRO).

W ramach prac wykonaé¢ réwniez nowe pokrycie scian wewnetrznych
ogniomurdow w postaci styropapy laminowanej zamocowanej do $ciany ogniomuréw
wraz z docelowymi warstwami pokrycia papowego. Na styku Sciany ogniomurdow z
powierzchnig dachu zastosowac kliny styropianowe zapewniajgce tagodne przejscie
pokrycia papowego ze S$ciany ogniomuru na pofa¢ dachu. Podczas prac przy
ogniomurach usungc zniszczone ptyty drewnopochodne i zastosowaé nowe ptyty OSB.

Dodatkowo ramach remontu pokrycia przewiduje sie wymiane rynny okapowe
wraz z opierzeniem gzymsu w miejscu rynny okapowej. Wymieni¢ réwniez wszystkie
istniejgce wentylatory dachowe oraz usung¢ istniejgce 3 stalowe konstrukcje wsporcze
znajdujace sie na potci dachowej.

W ramach prac dekarskich dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych obrébek
blacharskich i opierzen ogniomuréw z blachy tytan-cynk. Widoczne spekania obrébek i
opierzen z blachy tytan-cynk pojawiajgce sie szczegdlnie w miejscu karbow i zagiec
wzmocni¢ poprzez wykonanie lutowania. Obrébki z materiatéw innych niz tytan-cynk
oraz uszkodzone w trakcie prac wymieni¢ na nowe wykonane z blachy tytan-cynk.

Istniejgcg instalacje odgromowg na dachu wymieni¢ na nowg zgodnie z
informacjami zawartymi w czesci instalacyjnej.

Z uwagi na charakter prac zaleca sie wizje lokalng przed ztozeniem oferty na
wykonanie remontu pokrycia dachowego.

W przestrzeni pod ptytami dachowymi znajduje sie przestrzen stropodachu
wentylowanego. Konstrukcje stropodachu stanowig blachownice stalowe. Do spodu
blachownic stalowych zamocowano konstrukcje sufitu sali sportowej. Na konstrukcji
sufitu obecnie ufozone jest 10cm ocieplenia w postaci luzno utozonych piyt
styropianowych o grubosci 2 x 5cm lub wetny mineralnej. W ramach wykonania
dodatkowego ocieplenia na istniejgcym ociepleniu w przestrzen stropodachu
wdmuchiwaé ocieplenie z granulatu z wetny mineralnej grubosci ok 15 cm.
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Fot. 13. Widok stanu technicznego istniejacego pokrycia dachu nad czescig sportowa
wraz z oghiomurem

Fot. 14. Widok stanu technicznego istniejacego pokrycia dachu nad czescig sportowa
wraz z ogniomurem

17



Fot. 15. Widok stanu technicznego istniejacego pokrycia dachu nad czescig sportowa
wraz z oghiomurem

Fot. 16. Widok stanu technicznego istniejacego pokrycia dachu nad czescig sportowg
wraz z ogniomurem
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Fot. 17. Widok stanu technicznego istniejacego pokrycia dachu nad czescig sportowa
wraz z ogniomurem

Fot. 18. Widok istniejacej izolacji termicznej w przestrzeni pod ptytami panwiowymi
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Fot. 19. Widok istniejgcej izolacji termicznej w przestrzeni pod ptytami panwiowymi
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Fot. 20. Widok istniejgcej izolacji termicznej w przestrzeni pod ptytami panwiowymi
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Fot. 21. Widok okapu wraz z orynnowanie
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Fot. 23. Pomiar grubosci istniejgcych warstw pokrycia na ptytach panwiowych

2.3. Roboty naprawcze

Po wykonaniu gtéwnych prac budowanych odtworzyé wszelkie uszkodzenia
powstate w trakcie prac w miejscu wykonywanych robét

2.4. Uwagi koncowe
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty w sposéb zapewniajacy
catosciowg realizacje zadania i oddanie szczelnego pokrycia dachéw wraz z

zapewnieniem wfasciwe] termoizolacji pokrycia dachowego i wifasciwego
odprowadzenia wéd opadowych z potaci dachu.
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3. Zatozenia do obliczen konstrukcji
3.1. Obcigzenia
e Obciazenia state i uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1: 2004
e Obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 2008.
[l strefa obcigzen wiatrem
e Obciazenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005
| strefa obcigzen $niegiem

3.2. Metody obliczen
Konstrukcje i elementy oblicza sie z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia dwéch grup
stanéw granicznych:
e  Grupy standw granicznych nosnosci
e Grupy standéw granicznych uzytkowania

4. Ocena stanu technicznego obiektu
Ogdlna ocena stanu technicznego obiektu jest dobra. Obiekt nadaje sie do
wykonania zaprojektowanych prac. Projektowane prace nie zagrazajg bezpieczenstwu
obiektu i mogg by¢ wykonane. Projektowana prace nie majg istotnego wptywu na
istniejacy obiekt. W ramach prac nie projektuje sie zmian konstrukcyjnych w
istniejgcym budynku.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

W ramach projektowanych prac nie ulegnie zmianie posadowienie obiektu oraz
wytezenie istniejgcych fundamentow.

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji
obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. nr 126, z dnia 27.04.2012r. poz. 463).

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
W ramach projektowanej inwestycji warunki ochrony przeciwpozarowej nie
ulegng zmianie.

7. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi
W ramach projektowanej inwestycji sposdéb powigzania instalacji i urzadzen
budowlanych z sieciami zewnetrznymi nie ulegnie zmianie.
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