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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oswiadczam, iz projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos$¢ i nr uprawnien Podpis
ZAKRES OPRACOWANIA - KONSTRUKCJA
Projektant mgr inz. Jozef Szybinski Specjalnosc konstrukeyjna
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OO!REGWA KOMISJA KWALIRKACYJNA

OKK.7131,7132-243/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawedowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (fednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z pbZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust 3, art. 12 ust. 4c pkt3, art 14 ust. 1 gkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(fednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z péZnieszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budaviane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Jézef Janusz Szybinski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 listopada 1985 r. w Kowarach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 286/D0OS$/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Na podstawie art 12 ust, 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Joézef Janusz Szybinski jest upowazniony w specjalnosci
konstmkcyjno-budowlam] - do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- Kkierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architeklury
obiektu,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
boz ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozweju zdnia 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektodw zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykanywania samodzielnych funkefi
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, docentralnego rejestru Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowe| 1zby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
l)l‘1‘| NS
Otrzymuja: B4 )
1. Pan Jozef Janusz Szybinski pebr. difiog
Ul Bujwida 1 S Omegmwel Kanreir
58-562 Podgorzyn 1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski
1

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor LY

Nadzo:’u Budowianego 2. drinz. Zbka\z*\yier_z a
4. ala - .

3. mgr inz. Matgorm%\ﬂlkolajewska-
Janiaczyk L_ |
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VNR-MGE-NLD *

Pan Jézef Janusz Szybiriski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0109/15

adres zamieszkania ul. Ceramiczna 50, 59-700 Bolestawiec
jest cztonkiem Dolnosélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-09 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest remont dachéw na budynku Szkoty Podstawowej
11 w Jeleniej Goérze.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 6/97, AM-17 obreb
0060 w Jeleniej Gorze przy ulicy Moniuszki 9.
W ramach inwestycji na dziatce nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca
infrastrukture techniczna.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Kategoria przedmiotowego budynku zgodnie z ustawg Prawo budowlane to
kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty.

3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Obecnie budynek petni funkcje szkoty podstawowej z zapleczem sportowym. W
ramach projektowanej inwestycji sposéb uzytkowania nie ulegnie zmianie.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Budynek szkoty sktada sie potgczonych bryt prostopadtosciennych, w sposéb
stanowigcy samodzielng cato$¢ konstrukcyjno-uzytkowa. W ramach inwestycji uktad

przestrzenny i forma architektoniczna nie ulegnie zmianie.

5. Charakterystyczne parametry obiektu
W ramach projektowanej inwestycji charakterystyczne parametry budynku nie
ulegna zmianie.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W ramach inwestycji nie projektuje sie ingerencji w rozwigzania konstrukcyjne
oraz zmiany obcigzenia istniejgcych fundamentow.

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji
obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 126, z dnia 27.04.2012r. poz. 463).

7. Wyposazenie instalacyjne
W ramach projektowanej inwestycji wyposazenie instalacyjne nie ulegnie
zmianie.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

8.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposdb odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych
Bez zmian.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Bez zmian.

Rodzaj iilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Bez zmian.

Ogrzewanie budynku

Bez zmian.

Energia elektryczna

Bez zmian.

Hatas

Bez zmian.

Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Bez zmian.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Bez zmian.

Ocena ekologiczna

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie
notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych
dziatan konczy sie wraz z zakoniczeniem robdét budowlanych. Wymagania ochrony
Srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacje robét
dobdr materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania
ochrony S$rodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym
oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajgcych
atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem
budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i
sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla sSrodowiska i ludzi. Ze wzgledu
na brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.



9.

10.

11.

12.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W ramach projektowanej inwestycji nie ulegnie zmianie zapotrzebowanie na
energie i ciepto. Nie projektuje sie zmian systemu zaopatrzenia w energie i ciepfo.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W ramach projektowanej inwestycji nie ulegnie zmianie zapotrzebowanie na
energie i ciepto. Nie projektuje sie przebudowy instalacji grzewczych, w zwigzku z
powyzszym brak jest mozliwosci za wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Informacja o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek szkoty wyposazony w niezbedne media. W ramach projektowanej
inwestycji wyposazenie instalacyjne nie ulegnie zmianie.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W ramach projektowanej inwestycji warunki ochrony przeciwpozarowej nie
ulegna zmianie.
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Spis zatacznikow

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 3-5)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont dachow na budynku Szkoty Podstawowej 11
w Jeleniej Gorze
dziatka 6/97; obreb 0060; AM-17
58-506 Jelenia Gdra ul. Moniuszki 9
jednostka ewidencyjna 026101_1 M. Jelenia Gora

Inwestor
Miasto Jelenia Gdra
Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Gora

Projektant
mgr inZ. Jozef Szybinski
ul. Ceramiczna 50
59-700 Bolestawiec



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlinych obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest remont dachéw na budynku Szkoty Podstawowej
11 w Jeleniej Gérze.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 6/97, AM-17 obreb
0060 w Jeleniej Gorze przy ulicy Moniuszki 9.

W ramach inwestycji na dziatce nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca
infrastrukture techniczna.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji znajduje sie budynek szkoty podstawowej wraz z
zapleczem sportowym. Teren wokot szkoty jest zagospodarowany.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarzac szczegdlne
zagrozenie.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Projektowana realizacja nie  przewiduje  prowadzenia  szczegdlnie
niebezpiecznych robdét budowlanych pod warunkiem zastosowania ogdlnych zasad
bezpieczenstwa. Podczas trwania robdt nalezy zwréci¢ jednak szczegdlng uwage na
zagrozenia wynikajgce z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia
stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

e Upadku z wysokosci
e Zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn (brak oston) — przy

robotach  ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, montazowych i

wykonczeniowych

Zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi

Zagrozenia zwigzane z transportem materiatéw budowlanych

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi

Zagrozenia zwigzane z witasciwos$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie,

Sliskie i chropowate powierzchnie itp.)

e Zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja
elektryczna

e Zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu itp.)

Zagrozenie pozarowe i wybuchowe — przy robotach ciesielskich i

wykonczeniowych

Nieprawidtowe oswietlenie

Hatas i wibracja

Pyt

Zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt kierownik budowy powinien:



e Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez ochronng
oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obwigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zapoznac pracownika z jego zastosowaniem

e Chronié zdrowie i zycie pracownikdéw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkdéw pracy

e Zaznajomic pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach

e Zapewnié przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

e Zapewnic prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzagdzen
technicznych

e Informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

e Zapewnic przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikow i stosowac sie
do orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na
okreslonym stanowisku

e Zapewnic szkolenie pracownikédw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wydawac szczegétowe instrukcje i wskazéwki dotyczgce
bezpieczenstwa na stanowiskach pracy

e Zapewnic pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno-sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku

e Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy

e Organizowac, przygotowacd i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

e Egzekwowac przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeglblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci
wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia. Warunkiem bezpieczenstwa jest
zastosowanie ogodlnych zasad BHP podczas prowadzenia robdt oraz zabezpieczenie
odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikow.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzié¢ dla inwestycji
plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje
oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym i wykonawczym.



