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2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.) oraz rozporzqdzema Rady Ministréw z dnla 1 czerwea 2004 r. w spra \1&
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z.2016 1, poz. 1264) a

takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks poste;powama admmlstra\c inégo (Dz. U. z

2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 sierpnia 2020 r.\ztozonego przez \
P.U.H.P ,,Weiner”, ul. Graniczna 70, 87-300 Brodnica dziatajgcego z upowaznienia Gnme Brodnica, \
ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica o uzgodnienie przebiegu kablowej linii oswietleniowej oraz stupow )
o$wietleniowych w miejscowo$ci Szczuka, gmina Brodnica w zakresie lokalizacji na dziatce nr 69/1
obreb 0019 Szczuka, gmina Brodnica stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 1827 C Brodnica
— Swiedziebnia — Okalewko — gr. woj. (Kipichy),

zezwalam
Gminie Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica na lokalizacje w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1827 C Brodnica — Swiedziebnia — Okalewko — gr. woj. (Kipichy), (dziatka nr 69/1
obreb 0019 Szczuka, gmina Brodnica) kablowej linii o$wietleniowej oraz stupdw oswietleniowych w
miejscowosci Szczuka, gmina Brodnica, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

e przejscie w poprzek drogi nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurze
ostonowej bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni, na gtgbokosci min. 1,30 m liczac od
gbrnej powierzchni rury ostonowej do poziomu nawierzchni drogi,

e wykop montazowy do przecisku lub przewiertu od strony dziatki nr 341 nalezy wykona¢ poza
chodnikiem w odleglosci min. 1,5 m. Pozostale wykopy montazowe w chodniku nalezy
wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi, stupy
oswietleniowe montowaé po zewngtrznej krawedzi chodnika. |

e  Wykopy montazowe wykonywane w chodniku wymagaja jego odtworzenia na calej jego
szerokosci ze zwiekszeniem prac o 1,0 m z kazdej strony szerokosci wykopu z zachowaniem
nastepujgcej technologii odbudowy:

e wykopy zasypywa¢ warstwami o grubosci 20-30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy
ubijakami spalinowymi lub elektrycznymi, do uzyskania wskaznika zaggszczenia min.
Is=0,98,

e brak pozytywnych wynikéw badan zaggszczenia wyklucza mozliwos¢ przystapienia do

odbudowy nawierzchni chodnika;

zasypke zamkna¢ tzw. ,.korkiem” z CBGM C 2/3 (B 5), gr. 10 cm,

rozebra¢ kostke z podbudowa na szerokosci poszerzenia wykopu,

warstwy konstrukcyjne chodnika ulozy¢ na geotkaninie separacyjnej,

kostke betonowa nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3-5 cm na

podbudowie z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3 grubosci 10 cm oraz warstwie

odsaczajacej z piasku grubosci 10 cm,

e przed zasypaniem spoin nawierzchnie nalezy zagesci¢ plyta wibracyjna,

e spoiny nalezy zasypa¢ piaskiem, ktory nalezy wmiata¢ recznie do momentu napeinienia
szczelin. Nie wibrowaé nawierzchni po zasypaniu spoin,

e niedopuszczalnym jest wbudowywanie materiatu uszkodzonego; uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ na nowe odpowiadajace wzorem, gruboscia i kolorem elementom istniejacym,

e przejscia pod zjazdami nalezy wykonaé¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurze ostonowej
bez naruszania konstrukcji nawierzchni zjazdu na gleboko$ci min. 1,3 m liczgc od gornej
powierzchni rury ostonowej do poziomu nawierzchni zjazdu,

e linia kablowa lokalizowana w pasie drogowym réwnolegle do osi drogi moze byé
umieszczona w odleglosci nie wigkszej niz 1,0 m od granicy pasa drogowego. Dopuszcza sie




miejscowe zwiekszenie tej odlegtosci jednak bez mozliwosci lokalizacji linii kablowej w

rowie drogowym czy poboczu drogi,

umieszczenie moze by¢ wykonane metodg wykopu otwartego,

utozenie linii kablowej na minimalnej glebokosci 1,00 m od istniejacego poziomu gruntu,

nie zezwala sie na sktadowanie ziemi z wykopu na miejscu pobocza i rowu drogowego,

do zasypywania pozostalych wykopdéw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego; wykopy

zasypywaé warstwami o grubosci 20-30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy ubijakami

spalinowymi lub elektrycznymi do uzyskania wskaznika zageszczania min 0,97,

e miejsca po wykopach obsia¢ trawa,

e uszkodzone w trakcie robdt inne elementy pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego,

e roboty prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane w sposob zapewniajacy
pltynno$¢ ruchu drogowego oraz pieszego na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu,

e w przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzefi obcych,
zaistnienie w zwigzku z zajeciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas

drogowy.

Zlokalizowanie urzgdzenia w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora w wypadku
przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy elementéw drogi
wykonuje i finansuje wtasciciel urzadzenia.

Zarzad drogi wyraza zgode na dysponowanie gruntem (dzialka nr 69/1, obreb 0019 Szczuka,
gmina Brodnica) dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym
art. 32 ust. 4 pkt 2.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania si¢ w pasie drogowym
lokalizacji obiektow budowlanych i umieszczania urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takim jest kablowa linia elektroenergetyczna. Na
podstawie postanowien Art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych nie stosowania przepisu Art. 39
ust. 1 pkt. 1 w stosunku do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
z 2019 r., poz. 293, z pdzn. zm.) oraz urzadzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania
plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwiazanych z ich eksploatacja, a takze do
innych czynnosci zwigzanych z eksploatacija tej infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne i
wymogi bezpieczenstwa na to pozwalaja zostala wyrazona zgoda na przedstawiong w projekcie
lokalizacje kablowej linii o$wietleniowej w pasie drogowym, z warunkami jej umieszczania w pasie
drogowym, biorgcymi pod uwage minimalng ingerencje w istniejace elementy wyposazenia drogi oraz
nie wplywajaca na zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w trakcie realizacji budowy,
utrzymania i awarii. W szczeg6lnie uzasadnionym przypadku, jakim jest wykonanie o$wietlenia
ulicznego, zgodnie Art. 39 ust. 3 cytowanej wyzej ustawy zostala wyrazona zgoda na lokalizacje
budowy kablowej elektroenergetycznej linii oswietleniowej w pasie drogowym.

Zezwolenie zarzqdcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na
budowe, zgloszeniem budowy czy wykonaniem robot budowlanych stosownie do przepisow ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z p6ézn. zm.).

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie upowaznia do prowadzenia robot w
pasie drogowym ani umieszczenia urzadzefi bez uprzedniego zezwolenia, o ktére Inwestor lub
dziatajgcy z Jego upowaznienia wykonawca powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w
Brodnicy w trybie i na warunkach okre§lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 01 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z
2016 r., poz. 1264). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.) zostang naliczone oplaty: oplata za zajecie pasa




drogowego za okres prowadzenia robét w pasie drogowym wedlug stawek oplat ustalonych
uchwalg Rady Powiatu w Brodnicy platna w terminie 14 dni od dnia, w ktéorym decyzja
ustalajaca ich wysoko$¢ stala sie ostateczna.

Decyzja nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz.. 1000) oraz zatacznikiem do ustawy — tabela czgs¢ 111, poz. 44
pkt 2 kol. 4). ‘

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Toruniu za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dnia od dnia jej otrzymania.
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Otrzymujg:
1. Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica
2. P.U.H.P ,WEINER”

Karbowo, ul Graniczna 70, 87-300 Brodnica
3. a/a(MK)




