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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przylaczany obiekt:

Nazwa:o$wietlenie drogowe

Adres (Nr dzialki): Szczuka
gm. Brodnica , dziatka numer 69/1

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 6 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Brodnica Podgérz [GPZS-OOZQ]
Linia 15 kV Podgérz-Szczuka odl. 10500 Wisiatki [SN 5-0029-05]
Stacja SN/nn SZCZUKA 1 [STAS-1424]
Obwéd nn 200.GORCZENICA [NN 5-1424-02]
Istniejacy stup napowietrznej sieci nn
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika w szafce pomiarowej, od strony instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wykona¢ przylacze, kablem ziemnym typu YAKXS 4x35 SE zakonczonym szafkg pomiarowa P1-Rs/LZV/F.

Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Sie¢linstalacje odbiorcza nalezy wykona¢ z obowigzujacymi przepisami.

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje Podmiotu Przylaczanego nie moga powodowac zaklocen w sieci.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z wiw szatki pomiarowej zasili¢ (poprzez szatke o$wietleniowa) oprawy o$wietlania drogowego zlokalizowane na
projektowanych stupach o$wietleniowych.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej szafki;

bezpieczniki topikowe o wielkosci NH-00, charakterystyce czasowo-pradowej typu gF i nominale In=25 A, zainstalowans w
roztgczniku bezpiecznikowym skrzynkowym w czesci kablowej szafki;

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: 3-faz., Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych



