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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej dla zadania: Potgczenie funkcjonalne dwdch budynkéw
ustugowo-biurowych ul. Lenartowicza 4 i 6, 35-051 Rzeszow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST- 0.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00gdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane, wykonanie w/w robét
budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca zgtosi ten fakt organowi, na 30 dni przed zamierzonym
terminem rozpoczecia robot ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w normach
rysunkowych , przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ rysunkom technicznym wytwaérni lub
innym umownym rysunkom. Do wykonania robdt budowlanych dotyczgcych zagospodarowania
terenu, nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowq , opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaty:
e komplety stolarki drzwiowej
e gips
e uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa
e zaprawa murarska
e pianka montazowa
e pianka montazowa ognioodporna

e tasma malarska
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 0 Ogélna specyfikacja techniczna. Ogélne
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej , do wykonania prac, proponuje sie uzy¢
nastepujacego sprzetu:

e  poziomica

e pion

e metr

e Srubokrety

e dfuta

e miotkireczne

e kielnie

® noze

e pace murarskie

e wiertarki

o wkretaki
4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST- 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Proponuje sie uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

e samochdd dostawczy

e samochdd skrzyniowy

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne warunki wykonania robét podano w ST- 0 Ogdlna specyfikacja techniczna i w
dokumentacji projektowej,
ponadto:
e skiadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementéw

e opieranie skladowanych materiatéw o ptoty , budynki , stupy linii napowietrznych jest
zabronione

5.2 Sprawdzi¢ poziom , pion , katy framugi i poziom progu. Umiesci¢ stolarke w otworze,
ustabilizowaé jg za pomoca klindw. Po okresleniu wtasciwej pozycji drzwi zaznaczy¢ na framudze
punkty osadzenia kotew mocujgcych. Wyku¢ dtutem otwor w $cianie , przykrecié¢ zaczepy mocujgce
na oscieznice . Kierowa¢ ich korice do wewngatrz muru, zakotwi¢ w murze . Umiesci¢ materiat
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uszczelniajgcy / kit lub pianke/ na powierzchni podpory , w miejscu gdzie spoczywa dolna czesé
oscieznicy. Ustawi¢ ostatecznie stolarke , kontrolujgc osie , pion , poziom. Wtasciwg pozycje
zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu.

Cementowac zaczepy zaprawg murarskg lub cementem szybkowigzgcym.

Szczeline miedzy framugg a oscieznicg wypetni¢ piankg montazowa. Po 24 godzinach odcig¢ nozem
nadmiar pianki. Wewnetrzne powierzchnie futryny wyréwnaé gipsem. Spojenie okna z framuga
uszczelnié¢ masa silikonowa lub akrylowa.

Uzupetni¢ ubytki zewnetrzne , warstwg zaprawy , ktéra powinna mieé grubo$¢ wystarczajaca aby
zakry¢ szczeline montazowa oscieznicy. Przed tynkowaniem usung¢ kliny montazowe . W drzwiach
zamontowac okucia.

5.4. Nalezy wykona¢ nastepujace prace:

e montaz stolarki drzwiowej [m?/ szt.]
e montaz oku¢ drzwiowych [szt.]

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST —0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i
poleceniami inspektora nadzoru.

Ogélne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Kontroli podlega:

e wykonanie montazu stolarki drzwiowej

e wypoziomowanie zamontowanych elementéw

e wypetnienie ubytkéw w Scianie

7.0bmiar robot

Jednostka obmiaru jest :
e m’ / szt/ stolarki drzwiowej do zamontowani na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaréw
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8.0dbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST- 0 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdét wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej .
Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o wyniki
pomiaréw.
Cena robdt obejmuje :
® prace pomiarowe
zatadunek ,transport roztadunek materiatéw
montaz stolarki drzwiowej
montaz oku¢ drzwiowych
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy budowlane:

PN -88/B-10085 Stolarka budowlana .Okna i drzwi Wymagania
i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i
lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie ,przechowywanie ,transport

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi Trwatos¢ mechaniczna

Wymagania i klasyfikacja

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i
transport

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi Wptyw klimatu Wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogodlne  kryteria  deklaracji  zgodnosci
sktadanej przez dostawce

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe

wraz z tarczami Wymagania i metody badan

10.2. Warunki bezpieczeristwa pracy, podano w ST — 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.



