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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu wykonawczego instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wody i kanalizacji dla zadania: Potaczenie funkcjonalne dwdéch budynkéw
ustugowo-biurowych ul. Lenartowicza 4 i 6, 35-051 Rzeszow.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania.

Warunki Techniczne stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w
ramach zadania pn. Potgczenie funkcjonalne dwdéch budynkéw ustugowo-biurowych ul. Lenartowicza 4 i 6,
35-051 Rzeszow.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng dotyczy wykonania i montazu:
e Instalacja c.o.

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Zalicza sie roboty, ktore nalezg do $wiadczerh umownych, a nie s3 wymienione w umowie, w szczegdlnosci:
utrzymanie i likwidacja placu budowy,

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robdt
wykonywanych przez wykonawce,

e usuwanie odpadéw do 1 m®, nie zawierajgcych substancji szkodliwych.

1.4 Informacja o placu budowy

Przekazanie placu budowy i dokumentacji

Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji. Inwestor przekazuje Wykonawcy
dokumentacje projektowa.

Wykonawca zabezpiecza obiekt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami BHP.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo o0séb trzecich przez odpowiednie oznakowanie tablicami
»Nieupowaznionym wstep wzbroniony”. W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczegdinych
materiatdw oraz drogi dowozu do strefy montazowej.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych,
magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udziat w realizacji zadania.

Pomieszczenia socjalne powinny odpowiada¢ ogdélnym warunkom BHP, a w szczegdlnosci powinno
przewidywad:

e pomieszczenie na szatnie,
e urzadzenia do mycia ciata,

e ustepy.
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1.5 Informacje o wykonaniu robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6 Dokumenty odniesienia

Dokumenty stanowigce podstawe do wykonania robét:

PN-81/B-10700/00 »Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-81/B-10700/01 »lnstalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze” . Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02 »Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.

PN80/H-74219 ,Rury stalowe przewodowe bez szwu”

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne badania i wymagania.
PN-90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1.Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki.Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999A 1:2002.Grzejniki.Moc cieplna i metody badani. Zmiana Al.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-046074. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

PN-70/N-01270.01. Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przemystowych

czynnikow.

PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-EN 1506 :2001 Wentylacja budynkéw. - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju

kotowym. Wymiary.

PN-B —01411 :1999 Wentylacja i klimatyzacja-terminologia.

PN-B-034341:1999.Wentylacja przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

PN-B—76001:1996.Wentylacja przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ Wymagania i badania.

PN-B—-76002:1976.Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1751 :2001 Wentylacja budynkéw. - Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

ENV 12097 :1997 Wentylacja budynkéw. - Sie¢ przewoddw .Wymagania dotyczgce czesci sktadowych sieci

przewoddw utatwiajgce konserwacije sieci przewoddw.

PN-EN 1886 :2001 Wentylacja budynkéw. - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci

mechaniczne.

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PrPN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania

wytrzymatos$ciowe.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne
i przemystowe.

e Instrukcja projektowania wykonania i odbioru rurociggdw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

e  Warunki zgodnosci wykonania robot
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1.7 Warunki zgodnosci wykonania roboét
Roboty nalezy wykonywaé¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” —tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z polskimi normami i przepisami.

1.8 Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

e Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjami
technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

e Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robét.

e Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadowalajagcym stanie i
porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koricowego. W miare postepu robét, plac budowy i
jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji, zbednego sprzetu i
zanieczyszczen.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo robdt. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca:

» umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia,

» przedstawia Inwestorowi projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy ipoza jego
obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjgé odpowiednie $rodki zabezpieczajgce
przed:

» zanieczyszczeniem Sciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscig powstawania pozaru,

niewtasciwym skuwaniem i przebiciami $cian oraz stropéw

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia istniejgcych instalacji i urzgdzen w szczegdlnosci elektrycznych.

» Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w
okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego robét.

» Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem
wilasnosci publicznej.

» W przypadku natrafienia na przedmioty niezidentyfikowane Ilub majace wartos$¢
archeologiczng, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i wiadze konserwatorskie i
przerwac roboty do czasu dalszych decyzji.

» Podczas realizacji zadania budowlanego, Wykonawca powinien zapewnié¢ zatrudnionemu
na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne isanitarne i nie dopuszcza¢ do
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

YVVVVYVYY

1.9 Okreslenia podstawowe
Zgodne i zawarte w obowigzujgcych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach, swiadectwach
dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, literaturze technicznej.

2 Sprzet i materiaty

2.1 Instalacja c.o.

e Grzejniki pltytowe stalowe + zawdr termostatyczny + gltowica termostatyczna z dopuszczalnym
ograniczeniem temperatury do +16°C dla pomieszczeri mieszkalnych i zabezpieczona przed manipulacja
dla pom. ogdlnodostepnych + zawdr odcinajacy grzejnikowy - 2 szt.
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Rury ALUPEX wraz z izolacjg z PE zgodng z Dz.U. Nr 75 poz. 690 - J16-32 —wg. potrzeb mb

3 Sprzet
o  Wiertarka elektryczna do mocowania podpdr,
e Zaciskarka do rur alupex
e Montaz rur ocynkowanych na gwint — przy uzyciu gwintownicy
3.1 Sktadowanie

Urzadzenia i materialy nalezy sktadowa tak aby nie ulegaty zniszczeniu mechanicznemu ani
spowodowanemu warunkami atmosferycznymi. Grzejniki i rury nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych elementéw. Materiaty nalezy sktadowaé na odpowiedni gtadkiej powierzchni, wolnej od
ostrych wystepow i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni. W wypadku dtuzszego sktadowania
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, deszczu.
Kartony z ksztattkami nalezy w czasie transportu i sktadowania chroni¢ od wilgoci.
3.2 Transport
Urzadzenia nalezy przewozi tak aby nie doszto do ich uszkodzenia.
Grzejniki i rury przewozi¢ w krytych srodkach transportu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w czasie przewozu. Materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wyroby
przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci, wystepujacych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcjg producenta. Transport powinien
sie odbywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Materiaty nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu,
lecz muszg by¢ przenoszone.

4 Wykonanie robot
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robdét,
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje sanitarne.

Montaz urzadzen i armatury wg wytycznych producenta.
Grzejniki i rury nalezy faczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Mocowania wykona¢ przy uzyciu typowych
uchwytéw rozmieszczonych w odpowiednich odlegtosciach zaleznych od srednic.

5 Kontrola jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonywaniem instalacji sanitarnych powinna byé przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktére$ z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdét uznac¢ na niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
ponowne badania.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacé nastepujgce badania:

e Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg materiatéw, utozenia przewoddw, szczelnos¢ instalaciji.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardow.

e Badanie materiatéw uzytych do wykonania instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i WTWiO, w tym na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badanie préb szczelnosci dla poszczegdlnych instalacji.
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6 Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Jednostkg obmiarowa jest:

*  Rury—[m],

e izolacji rur—[m],

e urzadzeniaiarmatura —[m].

7 Odbior robot

Odbidr robdt jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce, przeprowadzone przez Inwestora.

7.1 Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegaja zakryciu.

Dokumenty i dane:

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu sg nastepujgce dane i dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
(obejmujgca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo-odbiorcze),

dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

operat kalkulacyjny,

sprawozdanie techniczne.

Zakres odbioru roboét zanikowych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania robot,

e szczelnoSci instalacji,

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji oraz atestami,
producentéw i normami przedmiotowymi,

e dtugosci i srednice przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

7.2 Odbiér koncowy

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzacych w zakres zadania budowlanego wraz z
dokonaniem koricowego rozliczenia finansowego.

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

o wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

e protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych,

Odbidér koncowy polega na sprawdzeniu w/w dokumentéw. Materiaty uzyte do montazu powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowq i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach szczegétowych,
a w przypadku braku norm, powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom.

7.3 Odbidr ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdét w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po
rocznej eksploataciji.



