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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych malowaniem $cian i sufitéw dla zadania: Pofgczenie funkcjonalne dwdéch budynkdéw
ustugowo-biurowych ul. Lenartowicza 4 i 6, 35-051 Rzeszow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z malowaniem Scian i sufitéw zgodnie
z dokumentacja projektowq .
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST- 0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00géina Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14.07.1994r. Prawo budowlane, wykonanie w/w robét
budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg , opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaty:
e woda
e farba gruntujaca

e farby lateksowe odporne na szorowanie
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3. Sprzet

Do wykonywania rob6t nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia :

watki

pedzle

folia ochronna
wiadra

tasma malarska
drabiny

4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Przechowywac i transportowac w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze
od 5°C do 25°C.

Proponuje sie uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
e samochdd dostawczy

e samochdd skrzyniowy

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét podano w ST- 0 Ogdlna specyfikacja techniczna i w
dokumentacji projektowej,
ponadto:

e Pomieszczenia powinny by¢ dobrze wentylowane.

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na
zabrudzenie.

Ptynnych pozostatosci po malowaniu nie wolno wylewa¢ do kanalizacji — nalezy

je przekazac¢ firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.

Puste puszki nalezy przekaza¢ do recyklingu

Farbe chronié przed zamarzaniem i promieniowaniem stonecznym.

5.2.Powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu. Zagruntowac farbg gruntujgcy. Najpierw
nalezy pokry¢ farbg sufity a nastepnie $ciany. Farba schnie okoto 30 minut. Kolejng warstwe zaleca
sie naktada¢ po uptywie okoto 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.
Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie one do uzytkowania.

5.4. W celu wykonania malowania $cian i sufitow , nalezy wykonaé nastepujace prace:
e zabezpieczenie elementéw narazonych na zabrudzenie

e zagruntowanie $cian i sufitow
e pomalowanie sufitow farbg akrylowg [m’]
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e pomalowanie $cian farbg akrylowg [m’]

e powtdrne pomalowanie sufitéw farbg akrylowg [m?]
e powtdrne pomalowanie écian farba akrylowa [m?]

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST —0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robdét.

Kontroli podlega wykonanie:
e rownomierne pokrycie powierzchni Scian i sufitéw farba.

7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST -0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostka obmiaru jest :
e m’ pomalowanej powierzchni cian i sufitow.

8.0dbiodr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega pomalowanie scian i sufitéw farba akrylowa.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze
nadzér inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robét zostaty wykonane
wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.
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9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST- 0 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji
technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena robdt obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe

zakup , transport materiatéw

zatadunek i roztadunek materiatow

zagruntowanie $cian i sufitow

pomalowanie sufitow

pomalowanie $cian

zabezpieczenie elementéw narazonych na zabrudzenie
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy budowlane:

PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami

10.2 Inne przepisy :
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | - Budownictwo
ogolne, Arkady Warszawa, 1990



