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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dla zadania: Połączenie funkcjonalne dwóch budynków usługowo-biurowych ul. Lenartowicza 4 i 6, 35-

051 Rzeszów. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z położeniem tynków na ścianach wewnętrznych, 

zgodnie z dokumentacja projektową. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST- 0. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 0 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14.07.1994r. Prawo budowlane ,wykonanie w/w robót 

budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę. 

2. Materiały 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 

budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i 

rysunkami. 

Materiały: 

 tynk gipsowy  

 tynk cementowo-wapienny 

3. Sprzęt 

Do wykonywania robót należy stosować następujące narzędzia: 

 ręczne narzędzia do nakładania tynku 

 łata tynkarska typu H 

 przenośne zbiorniki na wodę  
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 paca styropianowa,  paca styropianowa pokryta gąbką lub filcem 

 siatka z włókna szklanego lub drutu 

4. Transport 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST- 0 Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z 

technologią założoną w dokumentacji projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków 

transportu jak: 

 samochód skrzyniowy 

 samochód dostawczy 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST- 0 Ogólna specyfikacja techniczna i w 

dokumentacji projektowej. 

 

5.2.Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5
o
 C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej + 0
o
 C. W niższych temperaturach prace 

można wykonywać tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się 

chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne, w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznienie 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur, świeżo wykonane tynki 

powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3.Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy budowlanej  

W ścianach przewidzianych do tynkowania, nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem, podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych, można usunąć 

10 – proc. roztworem z szarego mydła. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Sposoby wykonania tynków wewnętrznych i ich grubość powinny być zgodne z danymi określonymi 

w zaleceniach producenta. 

5.4. Przed rozpoczęciem tynkowania należy odpowiednio przygotować podłoże oraz zastosować 

odpowiedni środek gruntujący zwiększający przyczepności tynku do powierzchni ściany czy też sufitu. 

Naroża wypukłe przy połączeniach ścian, krawędzie filarów, a także krawędzie przy otworach 

okiennych i drzwiowych zaleca się zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez 

osadzenie narożnikowych profili tynkarskich. Profile należy mocować punktowo w odstępach co ok. 

50 cm. 

W miejscach styku różnych materiałów podłoża należy w zaprawę tynkarską wtopić siatkę (np. z 

włókna szklanego, drutu) w celu zmniejszenia ryzyka powstawania rys. W niektórych przypadkach 

należy zastosować zbrojenie diagonalne przy otworach okiennych i drzwiowych. W zależności od 

potrzeb należy zastosować nośniki tynku (np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, przewodów 

kominowych itp.). 
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Masę tynkarską nanosi się na ściany i sufity przy użyciu aparatu (pistoletu) natryskowego. Należy przy 

tym pamiętać, aby zachowywać mniej więcej stałą odległość dyszy od tynkowanej powierzchni. 

Po nałożeniu wymaganej liczby warstw dla danego rodzaju tynku, następuje wyrównywanie wyprawy 

łatą tynkarską typu H. Tak obrobioną powierzchnię należy pozostawić do wstępnego związania 

zaprawy. 

Po wstępnym utwardzeniu tynku wszelkie nierówności należy ścinać łatą trapezową, aż do uzyskania 

równej powierzchni. Tynk powinien być na tyle utwardzony, aby łata trapezowa nie rwała go, lecz 

powodowała jego lekkie osypywanie. 

 

Końcowym etapem prac jest zatarcie powierzchni tynku pacą styropianową, z gąbką lub pokrytą 

filcem. Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie. W przypadku zbytniego 

przesuszenia tynku można go zrosić wodą. 

 

5.5. Przed malowaniem ścian wewnętrznych, należy wykonać następujące prace: 

 

 położenie tynków wewnętrznych [m
2
] 

 

6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 0 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów. 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację 

inspektora nadzoru. 

 

6.3. Kontrola jakości robót. 

 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Wykonawca powinien wykonać badania zaprawy wytwarzanej na budowie. Częstotliwość oraz zakres 

badań zaprawy, powinny wynikać z odpowiedniej normy budowlanej / pkt 10 niniejszej specyfikacji 

technicznej/.Wyniki badań winny być wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. Dopuszczalne odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej, nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości, kontrolnej 

dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 2 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu 

 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi/ ścianami , belkami itp./ 

 

Kontroli podlega wykonanie: 

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

 prawidłowość wykonania podłoży 

 przyczepność tynków do podłoża 
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 grubość tynku 

 wygląd powierzchni tynku 

 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

 wykończenie tynku w narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 

7.Obmiar robót 
 

Jednostką obmiaru jest: m
2 
położonych tynków wewnętrznych. Z powierzchni tynków nie potrąca się 

powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 

każda z nich jest mniejsza od 0,5 metra kwadratowego. 

 

8.Odbiór robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST- 0 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Odbiorowi podlega położenie tynków na ścianach wewnętrznych budynku. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych. 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także 

nadzór inwestorski i autorski. 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane 

wg projektu technicznego. Odbiór podłoża powinien nastąpić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża następuje po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 

wykonawcy robót. 

 

9.Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST- 0 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

 

9.2 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji 

technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. Cena robót obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 przygotowanie masy tynkarskiej 

 dostarczenie materiałów i sprzętu 

 obsługę sprzętu  

 przygotowanie podłoża 

 osiatkowanie bruzd 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych innych drobnych elementów 

 wykonanie tynków 

 reperacja tynków po dziurach i hakach 

 oczyszczenie miejsca z resztek materiałów 
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 likwidację stanowiska roboczego 

 

 

10. Przepisy związane  
 
10.1 Normy budowlane: 

 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw 

PN-ISO –9000/Seria 

9000,9001,9002,9003,9004/  

Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 

jakości 

 

 

10.2 Inne przepisy : 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - 

Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa, 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


