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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z potozeniem ptytek ceramicznych na posadzce, $cianach i schodach dla zadania:
Potaczenie funkcjonalne dwoéch budynkéw ustugowo-biurowych ul. Lenartowicza 4 i 6, 35-051
Rzeszow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z potozeniem ptytek ceramicznych na posadzce,
Scianach i schodach z godnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST- 0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00gdIna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14.07.1994r. Prawo budowlane, wykonanie w/w robét
budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt budowlanych
nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami

Materiaty:
e gotowa zaprawa klejowa
e zaprawa do fugowania
e zaprawa wyréwnujgca
e ptytki ceramiczne
e listwy aluminiowe wykonczeniowe

e preparat gruntujacy
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3. Sprzet

Do wykonywania robét nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

liniat

poziomica

sznurek

kielnia

miotek gumowy
przyrzad do ciecia ptytek
obcegi

szpachla gumowa
szpachla zebata

wiadro

mieszadto

wiertarka

wiertto z weglikdw wolframu
okragty pilnik

pion

nozyk do ciecia kafli
szczotka druciana

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Proponuje sie uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
e samochdd dostawczy

e samochdd skrzyniowy

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST- 0 Ogdlna specyfikacja techniczna i w
dokumentacji projektowej,
ponadto:

o Jesli wysokos$¢ glazury w pomieszczeniu jest Sci$le okreslona i nie jest wielokrotnoscig catej
ptytki, uktadanie nalezy zacza¢ od gory, a przyciete ptytki ktasé¢ tuz przy podtodze. Tak samo
nalezy postepowac obudowujac np. wanne. Jesli wysokos$é glazury na Scianie moze by¢ dowolna,
wtedy mozna rozpocza¢ uktadanie od dotu.

e Uktadajac ptytki na zatamaniach $cian i stupach, nalezy je tak rozmiesci¢, aby cate ptytki
wypadaty na naroznikach zewnetrznych, zas dociete - w naroznikach wewnetrznych.

o Jesli ptytki scienne i podtogowe majg ten sam wymiar lub jego wielokrotnos¢, to ich spoiny
powinny sie spotykac.
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o Jedli ptytki bedg uktadane na powierzchniach maskujgcych przytacza sanitarne czy liczniki wody,
trzeba pamietac o zostawieniu dostepu do obstugi i naprawy tych urzadzen; podobnie rzecz ma
sie z zabudowa wanny, gdzie powinien by¢ taki otwér, aby mozna byto swobodnie stangé przy
wannie i jednoczes$nie pozostawié dostep do rur.

5.2. Podtoze oczysci¢ wypetni¢ zaprawg wyrédwnujaca. Nalezy sprawdzié czy $ciana "trzyma pion" - w
tym celu przyktada sie do niej tate o dtugosci dwdch metréw i poziomice. Jesli jest krzywa, a
odchylenia sg wieksze niz 5 mm - trzeba je zniwelowal (stuzg do tego specjalne zaprawy
wyréwnujace). Jesli sciany sg pylace albo bardzo chtonne, trzeba je zagruntowa¢. Stuzg do tego
specjalne, gotowe preparaty, ktére nanosi sie pedzlem lub watkiem.

Wykresli¢ osie rozktadu ptytek, nanies¢ zaprawe klejowa szpachlg zebatg, na grubos$é 5-10 mm/ 4-5
mm $ciany/; pokrywac¢ jednorazowo maksymalnie 1 m*powierzchni.

Uktada¢ ptytki rzedami, dociska¢ delikatnymi uderzeniami gumowego mtotka. Ptytka powinna
spoczywac na zaprawie cafg swojg powierzchnig. Sprawdzi¢ wypoziomowanie ptytki. Po co najmniej
12 godzinach przygotowaé zaprawe do fugowania, rozprowadzi¢ szpachlg kauczukowa az do
catkowitego wypetnienia szczelin. Przetrze¢ ptytki wilgotng gabka, usunac slady zaprawy na ptytkach.
Po 1-2 godzinach wytrze¢ posadzke suchg szmatka.

5.3. Aby potozyé ptytki ceramiczne na posadzce, $cianach i schodach, nalezy wykona¢ nastepujgce
prace:
*  oczyszczenie i wyréwnanie podfoza [m?]

potozenie ptytek ceramicznych na $cianach [m?]
potozenie ptytek ceramicznych na posadzce [m?]
potozenie ptytek ceramicznych na schodach [m?]
potozenie ptytek ceramicznych na $cianach [m?]

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST —0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robét , polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa
i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Kontroli podlega wykonanie:

e przygotowanie podtoza

e poziomowosc i liniowos$¢ potozonych ptytek

e stopien odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu
e wykonanie fug
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7.0bmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST —0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostka obmiaru jest :
e m’potozonych ptytek ceramicznych.

8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega potozenie ptytek ceramicznych na $cianach, posadzce i na schodach.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze
nadzér inwestorski i autorski. CzeSciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne
etapy robdt zostaty wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST- 0 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji
technicznej. Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena robdt obejmuje:

prace pomiarowe

zakup i zatadunek materiatéw

roztadunek materiatéw

transport materiatdw na poszczegdlne kondygnacje budynku
oczyszczenie podfoza

rozrobienie zaprawy

potozenie ptytek

wykonanie fug

oczyszczenie fug z nadmiaru zaprawy

uporzadkowanie miejsca prowadzonych prac
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10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy budowlane:

PN -75/B-10121

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych
szkliwionych . Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-1SO 13006:2001 91.100.25

Ptytki i ptyty ceramiczne Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 83.180 91.100.10

Zaprawy do spoinowania ptytek Czes¢ 2:
Oznaczanie odpornosci na $cieranie

PN-EN 12808-3:2003 83.180 91.100.10

Zaprawy do spoinowania ptytek Czes¢ 3:
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie

PN-EN 12004:2002/A1:2003 83.180
91.100.10

Kleje do ptytek Definicje i wymagania
techniczne

Warunkitechnicznewykonaniai odbioru robdt budowlano — montazowych, Tom | - Budownictwo ogdlne,

Arkady Warszawa, 1990




