Zadanie:

Przebudowa budynkdéw ustugowo-biurowych — potgczenie funkcjonalne budynkow.
ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszéw

SST-3 TYNKOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 3 TYNKOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH

KOD CPV:45442000-7



Zadanie:
Przebudowa budynkdéw ustugowo-biurowych — potgczenie funkcjonalne budynkow.
ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszéw

SST-3 TYNKOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
dla zadania: Potaczenie funkcjonalne dwéch budynkéw ustugowo-biurowych ul. Lenartowicza 4 i 6, 35-
051 Rzeszow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z potozeniem tynkdédw na $cianach wewnetrznych,
zgodnie z dokumentacja projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST- 0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST- 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14.07.1994r. Prawo budowlane ,wykonanie w/w robét
budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaty:
e tynk gipsowy

e tynk cementowo-wapienny
3. Sprzet

Do wykonywania robét nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

e reczne narzedzia do naktadania tynku
e tfata tynkarska typu H
e przenosne zbiorniki na wode
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e paca styropianowa, paca styropianowa pokryta gabka lub filcem
e siatka z wtdkna szklanego lub drutu

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi ST- 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z
technologia zatozong w dokumentacji projektowej do transportu proponuje sie uzyé takich srodkéw
transportu jak:

e  samochdd skrzyniowy

e samochéd dostawczy

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST- 0 Ogdlna specyfikacja techniczna i w
dokumentacji projektowej.

5.2.Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej + 0° C. W nizszych temperaturach prace
mozna wykonywac tylko przy zastosowaniu odpowiednich $rodkédw zabezpieczajgcych. Zaleca sie
chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne, w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznienie
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur, $wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodg.

5.3.Podtoza tynkédw powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy budowlanej

W $cianach przewidzianych do tynkowania, nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem, podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych, mozna usung¢
10 — proc. roztworem z szarego mydtfa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Sposoby wykonania tynkdw wewnetrznych i ich grubo$¢ powinny byé zgodne z danymi okreslonymi
w zaleceniach producenta.

5.4. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze oraz zastosowac
odpowiedni srodek gruntujgcy zwiekszajgcy przyczepnosci tynku do powierzchni sciany czy tez sufitu.
Naroza wypukte przy pofgczeniach $cian, krawedzie filaréw, a takze krawedzie przy otworach
okiennych i drzwiowych zaleca sie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez
osadzenie naroznikowych profili tynkarskich. Profile nalezy mocowaé punktowo w odstepach co ok.
50 cm.

W miejscach styku réznych materiatéw podfoza nalezy w zaprawe tynkarska wtopi¢ siatke (np. z
wtdékna szklanego, drutu) w celu zmniejszenia ryzyka powstawania rys. W niektorych przypadkach
nalezy zastosowaé zbrojenie diagonalne przy otworach okiennych i drzwiowych. W zaleznosci od
potrzeb nalezy zastosowaé nosniki tynku (np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, przewodéw
kominowych itp.).
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Mase tynkarskg nanosi sie na $ciany i sufity przy uzyciu aparatu (pistoletu) natryskowego. Nalezy przy
tym pamietaé, aby zachowywa¢ mniej wiecej statg odlegtos¢ dyszy od tynkowanej powierzchni.

Po natozeniu wymaganej liczby warstw dla danego rodzaju tynku, nastepuje wyréwnywanie wyprawy
tatg tynkarska typu H. Tak obrobiong powierzchnie nalezy pozostawi¢ do wstepnego zwigzania
zaprawy.

Po wstepnym utwardzeniu tynku wszelkie nieréwnosci nalezy Scinaé tatg trapezowa, az do uzyskania
réwnej powierzchni. Tynk powinien by¢ na tyle utwardzony, aby tata trapezowa nie rwata go, lecz
powodowata jego lekkie osypywanie.

Kocowym etapem prac jest zatarcie powierzchni tynku paca styropianowa, z gabka lub pokryta
filcem. Moment przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie. W przypadku zbytniego
przesuszenia tynku mozna go zrosi¢ woda.

5.5. Przed malowaniem $cian wewnetrznych, nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

e potozenie tynkéw wewnetrznych [m?]

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST- 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i
poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci podano w ST — 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy wytwarzanej na budowie. Czestotliwos¢ oraz zakres
badan zaprawy, powinny wynika¢ z odpowiedniej normy budowlanej / pkt 10 niniejszej specyfikacji
technicznej/.Wyniki badan winny by¢ wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Dopuszczalne odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej, nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci, kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 2 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu
e poziomego — nie mogy by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi/ scianami , belkami itp./

Kontroli podlega wykonanie:

e jakosc¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw
e prawidtowos¢ wykonania podtozy

e przyczepnos$¢ tynkéw do podtoza
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e grubosc¢ tynku

e wyglad powierzchni tynku

e prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

e wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7.0bmiar robot

Jednostka obmiaru jest: m* potozonych tynkéw wewnetrznych. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie
powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 metra kwadratowego.

8.0dbior robot

Ogélne zasady obmiaru robét, podano w ST- 0 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega potozenie tynkéw na scianach wewnetrznych budynku.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze
nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane
wg projektu technicznego. Odbidr podtoza powinien nastgpié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robét tynkowych. Jezeli odbidr podioza nastepuje po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbioru robét powinien dokonac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST- 0 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

9.2 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji
technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena rob6t obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

przygotowanie masy tynkarskiej

dostarczenie materiatéw i sprzetu

obstuge sprzetu

przygotowanie podtoza

osiatkowanie bruzd

obsadzenie kratek wentylacyjnych innych drobnych elementéw
wykonanie tynkéw

reperacja tynkéw po dziurach i hakach

oczyszczenie miejsca z resztek materiatéw
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e likwidacje stanowiska roboczego

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy budowlane:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatos$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw

PN-ISO —9000/Seria Normy dotyczgce systemdw zapewnienia

9000,9001,9002,9003,9004/ jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia
jakosci

10.2 Inne przepisy :

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych, Tom | -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990



