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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian
oraz osadzen nadprozy dla zadania: Pofgczenie funkcjonalne dwdéch budynkéw ustugowo-biurowych
ul. Lenartowicza 4 i 6, 35-051 Rzeszow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie posadzki na gruncie z izolacjami i warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST- 0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST- 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14.07.1994r. Prawo budowlane, wykonanie w/w robét
budowlanych wymaga pozwolenia na budowe.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdét budowlanych, nalezy stosowac
materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

Pustak ceramiczny, bloczek silikatowy
Nadproza prefabrykowane L-19

Stal ksztattowa gorgcowalcowana C140, IPE140
Zaprawa murarska

Pianka montazowa

Stalowe kotwy ocynkowane

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 0 Ogdlna specyfikacja techniczna.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac proponuje sie uzyé
nastepujacego sprzetu:

betoniarka
mieszarki do zapraw
sznur murarski
gumowy miotek
poziomica

wiadra

kielnia

topata

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi ST- 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z
technologia zatozong w dokumentacji projektowej do transportu proponuje sie uzyé takich srodkéw
transportu jak:

e samochdd dostawczy
e samochdd skrzyniowy

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét podano w ST- 0 Ogdlna specyfikacja techniczna i w
dokumentacji projektowej.
Ponadto:
e Pustaki, bloczki oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu, pustak przed wbudowaniem nalezy nawilzy¢ wodg
e mury nalezy ukfada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu
e mury powinny by¢ wznoszone mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci, w miejscu potaczenia
muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiaé strzepia zazebione koricowe
e wnekii bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem
e nie nalezy prowadzi¢ robét w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw
$niegu oraz silnych wiatréw,
e sktadowanie materiatéw budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych
materiatéw i elementow

e opieranie skladowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione
e podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s, roboty nalezy wstrzymacd
e stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem

e wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem , powinni by¢ zabezpieczeni w atestowany sprzet
ochronny i odziez ochronng / pasy bezpieczenstwa , hetmy ochronne/

5.1.2. Zaprawe mozna przygotowywaé jg w betoniarce lub za pomocg recznego wolnoobrotowego
mieszadta, trzymajgc sie zalecen podanych na opakowaniu. Wazne jest, by zaprawa miata
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odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna bedzie $cieka¢ w otwory pustakéw, a zbyt gestg trudno
bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie moga by¢ zbyt duze i ostre.

Wykonywanie pierwszej warstwy rozpoczyna sie od rozprowadzenia na podfozu zaprawy pasmem na
szeroko$¢ muru.

Murowanie rozpoczyna sie od naroznikéw. Po ustawieniu skrajnych elementéw sprawdza sie ich
poziom i koryguje przy uzyciu gumowego miotka. Sprawdzeniu podlega takie wzajemne
wypoziomowanie elementéw we wszystkich narozach.

W zaleznosci od temperatury otoczenia, zaleca sie silniejsze lub stabsze zwilzanie wodg elementéw
murowych.

Z uwagi na rodzaj spoin, mozliwe jest utozenie w narozu kilku warstw elementéw murowych, czyli
murowanie z tzw. wycigganiem naroznikdw. Nastepnie miedzy narozami rozcigga sie sznur murarski i
wykonuje dang warstwe muru w catosci.

Zaprawe murarsky naktada sie rGwnomiernie, na cata gérng powierzchnie juz wykonanej warstwy
muru. Niewtasciwe jest naktadanie zaprawy w postaci plackéw. Niezalecane jest takze rozktadanie
zaprawy w postaci dwdch podtuznych pasm przy krawedziach muru.

W przypadku elementéw tgczonych na pidro i wpust, spoin pionowych nie wypetnia sie zaprawa.
Elementy faczone tym sposobem wbudowuje sie poprzez wsuniecie od goéry, aby unikngé
marszczenia zaprawy i jej dostawania sie w spoine pionowa.

Ostateczne wyréwnanie elementu do poziomu wyznaczonego przez rozciggniety sznur murarski
wykonuje sie, korzystajgc z gumowego miotka.

Sciany dziatowe zwykle buduje sie po wymurowaniu écian noénych (zewnetrznych i wewnetrznych),
jednak trzeba pamieta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych.
Postuzg one jako taczniki pomiedzy $ciang nos$ng a dziatowa. Jednym koricem powinny by¢ zatopione
w zaprawie tworzacej pozioma spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie $ciany dziatowej.
Po wymurowaniu $ciany dziatowej ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a stropem (1 do 2 cm)
wypetnia sie zaprawg murarska lub piankg montazowa. Innym rozwigzaniem potaczenia $ciany
istniejgcej z nowobudowang jest wykucie tzw. ,strzepi” co pozwoli na przewigzanie $cian.

5.1.3. Szczegdtowe warunki wykonywania robot .
Nalezy dokona¢ nastepujgcych prac:

- montaz rusztowania — [kpl]

- murowanie $cian — [m?]
- osadzanie nadprozy — [m]

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST- 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje

inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.
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Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowq i
poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST — 0 Ogélna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega wykonanie:

e prawidtowos$¢ wymiarowania i dopuszczalna tolerancja

e jakos$¢ wykonania murowania

e klasa materiatéw

e grubos$¢ muru

e wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

e poziomowos¢ warstw pustakéw

e grubosc spoin i ich wypetnienie

e jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw

e prawidtowos¢ wykonania podtoza

7.0bmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt, podano w ST — 0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna na podstawie
dokumentacji projektowej i pomiaru.
Jednostka obmiaru jest:

e m’ $ciany wewnetrznej 11.5

8.0dbidr roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét, podano w ST- 0 Ogélna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie robét zelbetowych.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlano-Montazowych.

Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robét zostaty wykonane
wg projektu technicznego. Odbidr podtoza powinien nastgpic¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot tynkowych. Jezeli odbiér podtoza nastepuje po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscié¢ i umyé wodg.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST- 0 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdét wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki badan i
pomiaréw.
Cena robdt obejmuje:
e prace pomiarowe
zakup materiatéw
transport na miejsce robdt wszystkich materiatéw
roztadunek
prace przygotowawcze
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dzierzawa i eksploatacja sprzetu
przygotowanie zaprawy

przygotowanie podtoza

murowanie $cian i kominéw

montaz nadprozy

oczyszczenie miejsca z resztek materiatow
uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy budowlane:

Numer normy polskie;j i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly . Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte

PN —88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-19701:1997

Cement . Cementy powszechnego uzytku . Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw

PN-B-30020:1999

Wapno

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte

PN-ISO —9000/Seria
9000,9001,9002,9003,9004/

Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia
jakosci




