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	Nazwa wyposażenia
	Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdów.

	Część nr 7
	Narzędzia i maszyny


 

Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdów 

Stanowisko przeznaczone jest do prac laboratoryjnych mających na celu zebranie charakterystyk z różnorodnych czujników stosowanych w elektronicznych systemach zapłonowych i benzynowych systemach wtrysku i ich wzajemne porównanie. 
Stanowisko ma umożliwiać co najmniej:
a) demonstrowanie momentu wystąpienia iskry zależnie od biegunowości sygnału przez wykorzystanie efektu stroboskopowego z użyciem typowej samochodowej lampy stroboskopowej 
b) aparaty zapłonowe sterowane niezależnie z możliwością płynnego sterowania prędkością obrotową (poprzez sygnał PWM) dla zebrania charakterystyk sygnału ;
c) pomiary parametrów czujników ciśnienia bezwzględnego ( z sygnałem WY typu napięciowego i częstotliwościowego) ;
d) pomiary parametrów czujników położenia wału korbowego silnika ;
e) pomiary czujników liniowych ( zaworu EGR ) poprzez zebranie sygnału WE ( sterowanie PWM ) w relacji do sygnału WY (w pętli sprzężenia zwrotnego ujemnego), wydawanego na sterownik ECU;
f) pomiary czujników kątowych przemieszczeń, czujnika spalania stukowego, czujników prędkości pojazdów;
g) sprawdzenie na wbudowanym woltomierzu prawidłowości napięcia zasilania, napięcia 5V stabilizowanego oraz pomiar zmian parametrów wyjściowych czujników napięciowych;
h) w celu uzyskania większej dokładności pomiarów, powinno być możliwe wykonywanie ich za pomocą  aparatury pomiarowej bezpośrednio na zaciskach pomiarowych każdego czujnika;
i) manowakuometr włączony w obwód powietrzny czujników ciśnienia bezwzględnego umożliwiać ma pomiary tego parametru, a wymuszenie jego zmian możliwe ma być np. za pomocą pompki MITYWAC, używanej dla typowych zastosowań warsztatowych;

Stanowisko  wykonane ma być w formie zamkniętego kasetonu z profili aluminiowych i płyty z tworzywa sztucznego. Zabudowane ma być na ruchomej ramie wsporczej wykonanej z profili stalowych. Całość konstrukcji metalowej pokryta ma być lakierem proszkowym dla zapewnienia estetyki i trwałości powłok lakierniczych. 
Wymiary całkowite stanowiska:
- szerokość 1000 mm (+/- 10%)	
- długość 500 mm (+/- 10%)	
- wysokość 1800 mm (+/- 10%)	
Waga: 50 kg (+/- 20%)	

Do stanowiska dołączony ma być opis, zawierający propozycje ćwiczeń. Umożliwia on poznanie zasady działania i metod diagnostycznych, mających zastosowanie w diagnostyce czujników i elementów wykonawczych z wykorzystaniem mierników uniwersalnych i oscyloskopu Ćwiczenia te mają się  wpisywać w programy nauczania bazujące na podstawach programowych dla szkolnictwa dot. branży samochodowej. Ćwiczenia mają umożliwiać  poznanie zasady działania i metod diagnostycznych mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów.
Do stanowiska dołączona my być deklaracja zgodności CE.
Do stanowiska dołączony musi być certyfikat pomiarowy, stanowiący potwierdzenie sprawdzenia pracy urządzenia pod obciążeniem. Certyfikat pomiarowy wystawiony ma być przez laboratorium producenta, co jest niezbędne dla potwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania.  

Zamawiający wymaga instruktażu z zakresu obsługi stanowisk. Szkolenie należy przeprowadzić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 15 dni od dnia dostawy zamówienia. Szklenie należy przeprowadzić w miejscu dostawy.
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