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	Nazwa wyposażenia
	Skrzynia przekładniowa automatyczna.

	Część nr 7
	Narzędzia i maszyny



Skrzynia przekładniowa automatyczna 

Skrzynia biegów na stojaku obrotowym wyposażona w kompletny osprzęt wraz z fragmentem instalacji elektrycznej, czujnikami i mechanizmami wykonawczymi układów regulacji, umożliwiająca naukę czynności kontrolno- pomiarowych parametrów elektrycznych tych podzespołów.
Skrzynia biegów jest przeznaczona do nauki praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie posługiwania się narzędziami, nauki procedur obsługowo- naprawczych, oraz prezentacji funkcjonowania danego typu skrzyni biegów. Umożliwia prowadzenie nauczania budowy skrzyni biegów, rozmieszczenia jej podzespołów, zasad kolejności i specyfiki montażu, pomiarów kontrolnych oraz wielu innych, dotyczących np. czynności obsługowych. Stanowisko umożliwiające bezpieczne wykonywanie przez ucznia wielokrotnych czynności montażu i demontażu, wymiany i weryfikacji takich zespołów jak: łożyska, synchronizatory, przekładnie zębate i wielu innych czynności.
Stanowisko umożliwiające kontrolę umiejętności praktycznych ucznia w posługiwaniu się narzędziami, ocenę znajomości procedur czynności obsługowo naprawczych. Skrzynia zamontowana ma być na stelażu na wsporczej ramie obrotowej, co ma umożliwiać za pomocą przekładni ślimakowej obrót skrzyni o 360 stopni. Przekładnia ślimakowa pozwalać ma na powolny obrót skrzyni. Przekładnia wyposażona ma być w pokrętło, aby uniemożliwić szybkie obracanie skrzynią. W dolnej części stelażu, pod skrzynią zamontowana ma być półka (wanna) z możliwością je wyciągnięcia, która służyć ma do ociekania resztek oleju, oraz przeznaczona jest do odkładania zdemontowanych podzespołów, śrub, nakrętek lub wsporników, a także narzędzi. Rama wsporcza stelaża skrzyni wyposażona ma być w kółka obrotowe z hamulcem, co pozwalać będzie bardzo łatwe przemieszczanie skrzyni biegów w obrębie pomieszczeń szkolnych. Całość konstrukcji wykonana ma być z profili stalowych i  pokryta ma zostać farbą proszkową dla zapewnienia estetyki i trwałości powłok lakierniczych. Wymiary stelaża stanowiska: szerokość: 660 mm (+/- 10%) , długość:  670 mm    (+/- 10%), wysokość: 980 mm (+/- 10%), Całkowita waga stanowiska: 80 kg  (+/- 20%), Wymiary półki (wanny), Szerokość: 400 mm (+/- 20%), Długość:     400 mm (+/- 20%), Wysokość: 10 mm  (+/- 20%) lub model równoważny.

[bookmark: _GoBack]Zamawiający wymaga instruktażu z zakresu obsługi stanowisk. Szkolenie należy przeprowadzić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 15 dni od dnia dostawy zamówienia. Szklenie należy przeprowadzić w miejscu dostawy.
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