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	CZĘŚĆ NR 8 - POMOCE NAUKOWE

	1.1
	CKZ
	Wiatromierz ze stojakiem.
	
	1 kpl.
	
	Anemometr  mm, -200 do +1380 °C . Zestaw do pomiarów na wylotach powietrza: Przyrząd pomiarowy testo 440 i sonda skrzydełkowa (Ø od 100 mm) z Bluetooth zaw. czujnik temperatury, zestaw w walizce. Dane techniczne: Sondy do podłączenia: 1 x sonda cyfrowa z kablem lub 1 x temperatura NTC TUC, 1 x cyfrowa sonda Bluetooth lub testo Smart Probe, 1 x temperatura TE typ K, typ baterii: 3 AA Mignon 1,5 V, żywotność: 8 do12 godzin (typowa sonda skrzydełkowa); Transfer danych: BLUETOOTH®, temperatura przechowywania: od -20 do +50 ° C,wymiary: 154 x 65 x 32 mm, temperatura pracy: od -20 do +50 ° C, temperatura - NTC; zakres pomiarowy: - Od 40 do +150 ° C Dokładność: ± 0,4 ° C (-40 do -25.1 ° C) ± 0,2 ° C (- + 25 do + 77,9 ° C) ± 0,4 ° C (+75 do + 99,9 ° C) ± 0,5% v. MW. Rozdzielczość: 0,1 °- 0,2° C, temperatura - TE Typ K (NiCr-Ni) Zakres pomiarowy: od -200 do +1370 ° C Dokładność: ± (0,3 ° C + 0,1% obj. Mw.); Rozdzielczość: 0,1 ° C.

	1.2
	CKZ
	Barograf mechaniczny.
	
	1 kpl.
	
	"Barograf mechaniczny (aneroid). Służy  do pomiaru i rejestracji ciśnienia  atmosferycznego. Elementy podlegające pomiarowi: ciśnienie atmosferyczne. Minimalny zakres pomiarowy: 960-1050 hPa. Dokładność pomiaru: nie więcej niż ±1 hPa. Tryb pracy: tydzień (175-176 godzin), doba (25-26 godzin). Wymiary: 290-300 x 140-170 x 170-190 mm (dł. x szer. x wys.) Wymiary bębna: wysokość 90-92 mm, średnica 93-94 mm. Pasek rejestracyjny (barogram) dla zapisu tygodniowego. Pasek rejestracyjny (barogram) dla zapisu dobowego. Pisaki piszące 2 szt."
Dodatkowo: Pasek rejestracyjny (barogram ) dla zapisu 7-dniowego ( tygodniowego) -  60 szt.
Pasek rejestracyjny (barogram ) dla zapisu 1 -dniowego (  dobowego) -  100 szt.

	1.3
	CKZ
	Termohigrograf mechaniczny.
	
	1 kpl.
	
	Termohigrograf profesjonalny mechaniczny, bimetaliczny. Elementy podlegające pomiarowi: temperatura powietrza, wilgotność powietrza
Zakres pomiarowy: -35°C do +45°C; 0% do 100% RH
Dokładność pomiaru: ±1°C; ±5%
Tryb pracy: tydzień (176 godzin), doba (26 godzin)
Naciąg mechanizmu zegarowego: 8 dni
Wymiary: 300 x 170 x 260 mm
Wymiary bębna: Ø 93 mm x b.d. mm
Pasek rejestracyjny (barogram) THG-176 dla zapisu tygodniowego 
Pasek rejestracyjny (barogram) THG-26 dla zapisu dobowego
Pisaki piszące 2 szt.

	1.4
	CKZ
	Heliograf.
	
	1 kpl.
	
	Heliograf - szerokości geograficznych 25º do 60º służący do pomiaru i rejestracji usłonecznienia. Budowa: szklana kula pełniąca rolę soczewki, skupiająca promienie słoneczne. Kulę szklaną otacza pierścień którym znajdują się trzy pary rowków, uchwytów do zakładania pasków. Wymiary heliografu; 200 x 180 x 250 mm Obudowa heliografu wykonana z  metalu odpornego na korozję. Wyposażenie: zapas do 400 papierów rejestracyjnych: 140 na lato, 140 na zimę oraz 100 na porę przejściową wiosnę/jesień, zapasowa szklana kula, masa ok. 1,5 kg  

	1.5
	CKZ
	Deszczomierz ze stojakiem.
	
	1 kpl.
	
	Deszczomierz - składa się z dwuczęściowego, cylindrycznego, korpusu. Górna część korpusu jest nasunięta częściowo na część dolną. Część górna pełni rolę kolektora zbierającego opady atmosferyczne i jest zakończona ostrym pierścieniem o powierzchni 200 cm2. W dolnej części korpusu mieści się zbiornik na wodę pochodzącą z opadów. Deszczomierz posiada wieszak umożliwiający umieszczenie go na słupku – w miejscu dokonywania pomiarów. Pomiar  opadu polega  na  zmierzeniu  ilości   wody   zebranej   w   określonym   czasie   w   zbiorniku. Powierzchnia zbiorcza pierścienia: 200 cm2 / standard WMO. Wymiary gabarytowe:  wysokość 450 mm, średnica 190 mm  W zestawie:
Stalowy cylinder 1,2 l: ilość opadu 60 mm; pojemność 200 cm3: 10 mm, podstawa cylindra, plastikowy pojemnik zbiorczy, przykrywka do cylindra 1500 b plastikowa menzurka z podziałką 200 cm2, 10 mm co 1mm / 33.15000.031 000
1500 U5 uchwyt do zawieszenia / 32.15000.030 000
1500 U30 krzyż śnieżny / 32.15000.005 000

	1.6
	CKZ
	Termometr gruntowy kolankowy ze statywem.
	
	2 szt.
	
	Termometr cieczowy (rtęciowy) meteorologicznTermometr szklany profesjonalny glebowy przeznaczony jest do określania temperatury gruntu na głębokości 50 mm. Termometr wykonany jest zgodnie z normą BN-78/5531-29 lub model równoważny. 
 Elementy podlegające pomiarowi: temperatura gruntu.
 Zakres pomiarowy: -30°C do +45°C
 Działka elementarna: 0.2°C
 Dokładność pomiaru (wg zakresu): ±0.4°C
 Długość: 400 mm (±10 mm) + 100 mm
 Średnica: 18,5 mm, świadectwo wzorcowania (certyfikacja)

	1.7
	CKZ
	Termometr przygruntowy minimalny ze statywem.
	
	1 szt.
	
	Termometr cieczowy (rtęciowy) meteorologiczny glebowy .Termometr szklany profesjonalny glebowy przeznaczony jest do określania temperatury gruntu na głębokości 100 mm. Termometr wykonany jest zgodnie z normą BN-78/5531-29. 
Elementy podlegające pomiarowi: temperatura gruntu
Zakres pomiarowy: -25°C do +45°C
Działka elementarna: 0.2°C
Dokładność pomiaru (wg zakresu): ±0.4°C
Średnica: 18,5 mm
Długość: 400 mm (±10 mm) + 150 mm, świadectwo wzorcowania (certyfikacja).

	1.8
	CKZ
	Elektroniczny pH -metr do gleby.
	
	4 kpl.
	
	pH-metr do gleby . Urządzenie pomiarowe do określania pH wody gruntowej i innych mediów nieagresywnych. Za pomocą urządzenia, można sprawdzić, odczyn, kwaśny lub zasadowy, ma dane medium. Wytrzymała elektroda pH z powłoką epoksydową i roztworem do przechowywania
Roztwór buforowy / kalibracyjny pH4 i pH7
Walizka do przechowywania. Instrukcja obsługi. Bateria blokowa 9 V (Typ 1604A) 
Dane techniczne
Czas reakcji: 10 sekund.
Częstotliwość pomiaru: 2,5 pomiary na sekundę.
Rozdzielczość: 0,01 pH
Temperatura robocza: od 0 do 50°C.
Zakres pomiarowy pH  0 do 13 pH
Dokładność pomiaru pH  0.2 pH
Zasilanie  Bateria blokowa 9 V
Wysokość produktu  135 mm
Długość produktu  33 mm
Szerokość produktu  60 mm
Kalibracja Fabryczna

	1.9
	CKZ
	Elektroda zamienna do pehametru Voltcraft pH212.
	
	4 szt.
	
	Elektroda  zamienna z powłoką epoksydową do VOLTCRAFT PE-03 PE-03, Pasujący do pehametru cyfrowego Voltcraft  PH-212.

	1.10
	CKZ
	Zestaw do pobierania prób glebowych.
	
	4 kpl.
	
	W skład zestawu wchodzą: 1) przyrząd do pobierania prób glebowych  2) nierdzewna łopatka, 3) szpatułka dwustronna z jednym końcem wygiętym do pobierania prób glebowych 4) słój z szeroką nakrętką,  5) podłużny pojemnik do gromadzenia próby gleby. Podstawowym elementem zestawu jest przyrząd do pobierania prób i profili glebowych w kształcie metalowego cylindra długości 35 cm i średnicy wewnętrznej 16 mm z nacięciem tworzącym rowek długości około 20 cm.  

	1.11
	CKZ
	Przyrząd do pobierania prób glebowych.
	
	1 kpl.
	
	Miernik gleby w walizce. . Miernik mierzy zawartość substancji pokarmowych w glebie, ich dostępność dla systemu korzeniowego roślin. Pomiar wskazuje poziom żyzności gleby lub podłoża. Wskazanie następuje w g/l (tzn. g soli mineralnych na litr podłoża). Miernik kontroluje nasycenie gleby substancjami mineralnymi i pozwala zaplanować prace związane z nawożeniem. Wyposażenie:    Bateria, 100 pasków testowych do azotanów, 100 ml miarka, spryskiwacz ze zbiornikiem wody, walizka transportowa, przewodnik techniczny wyposażony w obszerne tabele o odżywianiu roślin, zestaw do badania pH gleby, zestaw testowy do określenia wartości pH gleby: 4x torebka z 6 paskami testowymi, od 20 do 30 specjalistycznych filtrów, od 2 do 3 miarki, lejki
Wyświetlacz: LC-Display. Temperatura pracy: od + 5 do + 45°C.
Żywotność: 25 h. Stopień ochrony: IP40. Zakres pomiarowy pH  0 do 14.         Zasilanie  Bateria blokowa 10 V. Funkcje pomiarowe  użyźnienie.

	1.12
	CKZ
	Zestaw doświadczalny Gleba Plus z  wyposażeniem i kartami pracy do badania właściwości gleby.
	
	4 kpl.
	
	Zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji , w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. Zestaw zawiera karty pracy dodatkowe reagenty do oznaczania zawartości azotu, fosforu i potasu w glebie. Zestaw zawiera kolorowe foliowane plansze A4 pokazujące wybrane etapy niektórych doświadczeń. Cały zestaw umieszczony w sztywnej walizce. Instrukcja zawiera karty pracy ze szczegółowym opisem doświadczeń: skład mineralny gleb, podstawowe frakcje glebowe, trwałość struktury gruzełkowatej gleby, wilgotność gleby, zdolność filtracyjna gleb, pojemność wodna gleb, odczyn gleby, sorpcja fizyczna gleby, wpływ nawozów zawierających wapń i sód na strukturę gruzełkowatą gleby, wpływ wapnowania gleby na jej odczyn, budowa dżdżownic i ich wpływ na użyźnianie gleb, organizmy glebowe i ich działalność w glebie, zróżnicowanie fauny glebowej w zależności od rodzaju gleby, zasolenie gleb a rozwój roślin, zasolenie gleby a zużycie wody przez rośliny, wpływ skażenia gleby na kiełkowanie i wzrost roślin, oddziaływanie chlorku sodu na strukturę gleby, wpływ zakwaszenia gleb na stan drzew, udział roślin w procesach glebotwórczych, badanie zawartości azotu (NO3) w glebie, badanie zawartości fosforu (P2O5) w glebie, badanie zawartości potasu (K2O) w glebie lub produkt równoważny. 

	1.13
	CKZ
	Zestaw doświadczalny  do badania właściwości fizyko -chemicznych gleby.
	
	4 kpl.
	
	Zestaw 7 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki, zlewki, pipeta, pęseta, fiolki, lejki, sito, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby) i roztworem wskaźnikowym ze skalą kolorymetryczną. Zestaw zapoznaje z podstawowymi własnościami fizykochemicznymi gleby, takimi jak: skład mineralny, podstawowe frakcje glebowe, struktura gruzełkowata gleb, wilgotność, zdolność filtracyjna i pojemność wodna gleby, odczyn pH gleby, sorpcja fizyczna gleb. Zestaw laboratoryjny zawiera także karty pracy.

	1.14
	CKZ
	Taca laboratoryjna.
	
	15 szt.
	
	Taca laboratoryjna, wykonana z polipropylenu o wymiarach 37 x 30  x 7,5 (H) cm. Przeznaczenie do szkolnych doświadczeń chemicznych, fizycznych lub przyrodniczych. Dno gładkie. Wykonana z polipropylenu o wymiarach minimum 37 x 30 x 7,5 (H) cm

	1.15
	CKZ
	Sita glebowe.
	
	4 kpl.
	
	Komplet  zawiera minimum 6  sit oraz pojemnik z pokrywą i służy do oddzielania elementów gleby. Sita o średnicy 10 cm każde, mają różne gęstości oczek. Metalowe sita wbudowane są w dna plastikowych walcowatych pojemników i posiadają następującą numerację (numery sit): 5, 10, 35, 60, 120 oraz 230 Otwory  sit w kolejności (w mm): 3,35 / 1,70 / 0,43 / 0,25 / 0,13 / 0,071 mm 

	1.16
	CKZ
	Oprogramowanie do układania dawek nawozowych.
	
	15 szt. 
	
	Program do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych dla gruntów ornych w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi. Oblicza potrzeby   nawozowe  roślin z uwzględnieniem zasobności gleby w składniki pokarmowe. Program NawSald. Licencja na 15 komputerów Producent : Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa Puławy lub produkt równoważny.

	1.17
	CKZ
	Apteczka pierwszej pomocy.
	
	1 szt.
	
	Apteczka pierwszej pomocy w formie szafki wykonanej z aluminium w kolorze srebrnym. Apteczka ma chronić zawartość przed zanieczyszczeniami, wilgocią i wysokimi temperaturami. Zawiera min. dwie szufladki z przeznaczeniem na materiały opatrunkowe. Na apteczce przyklejony ma być biały krzyż na zielonym tle. Apteczka ma być wyposażona w zamek i klucze. Wymiary: min.302 x 280 x 118 mm (szer. x wys. x gł.), max 320x400x125mm. Wyposażenie apteczki: min.2 bandaże 40 x 60 cm, min. 2 bandaże 60 x 80 cm, min. 2 opakowania środków opatrunkowych średnich, min. 2 opakowania środków opatrunkowych dużych, min. 2 opaski 4 m x 6 cm, min. 2 opaski 4 m x 8 cm, kompresy 10 x 10 cm, min. 1 przylepiec 5 m x 2,5 cm, min. 8 bandaży elastycznych 10 x 6 cm, min. 2 chusty trójkątne, min. 1 przykrycie ochronne srebrno/złote 160 x 210 cm, min. 1 nożyczki 14,5 cm, min. 4 szt. rękawiczek winylowych

	1.18
	CKZ
	Tablica suchościeralna biała.
	
	1 szt.
	
	Tablica tryptyk biała 340(170)x100 CERAMICZNA suchościeralna, magnetyczna. Tablica tryptyk, suchościeralna, biała o powierzchni ceramicznej  magnetycznej. Wymiar 340 x 100 cm, po zamknięciu skrzydeł 170 x 100 cm. Specjalna powłoka, tzw. ceramiczna grubość min. 40 mikronów, tablica ma być odporna na zarysowania, ścieranie i uderzenia. Rama ma być wykonana z profilu aluminiowego. Dane techniczne: powierzchnia ceramiczna P3, kolor powierzchni biały, rama aluminiowa. Elementy mocujące mają być załączone w zestawie. Gwarancja min. 25 lat na powierzchnię ceramiczną. Tablica ma również posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych.

	3.2
	CKZ
	Apteczka pierwszej pomocy.
	
	1 szt.
	
	Szafka apteczka, mała z wyposażeniem, 302x280x118 mm. Apteczka wykonana z wysokiej jakości aluminium, chroni zawartość przed zanieczyszczeniami, wilgocią i wysokimi temperaturami. Zawiera dwie obrotowe szufladki z przestrzenią na materiały opatrunkowe. Dodatkowo arkusz znajdujący się na drzwiczkach apteczki umożliwia podanie informacji dotyczących zawartości apteczki oraz wpisanie numerów kontaktowych pierwszej pomocy. Do apteczki dołączony jest samoprzylepny biały krzyż na zielonym tle oraz apteczka wyposażona jest w zamek i klucze. Wymiary: 302 x 280 x 118 mm (szer. x wys. x gł.). Wyposażenie: 2 bandaże 40 x 60 cm, 1 bandaż 60 x 80 cm, 3 opakowania środków opatrunkowych średnich, 1 opakowanie środków opatrunkowych dużych, 2 opaski 4 m x 6 cm, 3 opaski 4 m x 8 cm, 6 (tj. 3 x po 2) kompresy 10 x 10 cm, 1 przylepiec 5 m x 2,5 cm, 8 bandaży elastycznych 10 x 6 cm, 2 chusty trójkątne, 1 przykrycie ochronne srebrno/złote 160 x 210 cm, 1 nożyczki 14,5 cm, 4szt rękawiczek winylowych.

	3.3
	CKZ
	Tablica suchościeralna.
	
	1 szt.
	
	Tablica tryptyk biała 340(170)x100 CERAMICZNA suchościeralna, magnetyczna. Tablica tryptyk, suchościeralna, biała o powierzchni ceramicznej  magnetycznej. Wymiar 340 x 100 cm, po zamknięciu skrzydeł 170 x 100 cm. Specjalna powłoka, tzw. ceramiczna grubość min. 40 mikronów, tablica ma być odporna na zarysowania, ścieranie i uderzenia. Rama ma być wykonana z profilu aluminiowego. Dane techniczne: powierzchnia ceramiczna P3, kolor powierzchni biały, rama aluminiowa. Elementy mocujące mają być załączone w zestawie. Gwarancja min. 25 lat na powierzchnię ceramiczną. Tablica ma również posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych.

	3.4
	CKZ
	Flipchart.
	
	1 szt.
	
	Flipchart. Tablica o wymiarach 70 × 100 cm, z półką na przybory. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków pozwala na zawieszenie arkuszy A1 lub EURO. Stabilna konstrukcja nośna ze stali. Regulowana wysokość tablicy. w zakresie min.150-max.200 cm. Podstawa jezdna z kółkami z możliwością blokowania. Dodatkowe cechy: Gwarancja: min. 2 lata na produkt / 10 lat na powierzchnię tablicy.

	4.11
	CKZ
	Apteczka pierwszej pomocy.
	
	1 szt.
	
	Apteczka pierwszej pomocy w formie szafki wykonanej z aluminium w kolorze srebrnym. Apteczka ma chronić zawartość przed zanieczyszczeniami, wilgocią i wysokimi temperaturami. Zawiera min. dwie szufladki z przeznaczeniem na materiały opatrunkowe. Na apteczce przyklejony ma być biały krzyż na zielonym tle. Apteczka ma być wyposażona w zamek i klucze. Wymiary: min.302 x 280 x 118 mm (szer. x wys. x gł.), max 320x400x125mm. Wyposażenie apteczki: min.2 bandaże 40 x 60 cm, min. 2 bandaże 60 x 80 cm, min. 2 opakowania środków opatrunkowych średnich, min. 2 opakowania środków opatrunkowych dużych, min. 2 opaski 4 m x 6 cm, min. 2 opaski 4 m x 8 cm, kompresy 10 x 10 cm, min. 1 przylepiec 5 m x 2,5 cm, min. 8 bandaży elastycznych 10 x 6 cm, min. 2 chusty trójkątne, min. 1 przykrycie ochronne srebrno/złote 160 x 210 cm, min. 1 nożyczki 14,5 cm, min. 4 szt. rękawiczek winylowych.

	4.12
	CKZ
	Tablica biała suchościeralna.
	
	1 szt.
	
	Tablica tryptyk biała 340(170)x100 CERAMICZNA suchościeralna, magnetyczna. Tablica tryptyk, suchościeralna, biała o powierzchni ceramicznej  magnetycznej. Wymiar 340 x 100 cm, po zamknięciu skrzydeł 170 x 100 cm. Specjalna powłoka, tzw. ceramiczna grubość min. 40 mikronów, tablica ma być odporna na zarysowania, ścieranie i uderzenia. Rama ma być wykonana z profilu aluminiowego. Dane techniczne: powierzchnia ceramiczna P3, kolor powierzchni biały, rama aluminiowa. Elementy mocujące mają być załączone w zestawie. Gwarancja min. 25 lat na powierzchnię ceramiczną. Tablica ma również posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych.

	5.28
	CKZ
	Tablica suchościeralna biała.
	
	1 szt.
	
	Tablica tryptyk biała 340(170)x100 CERAMICZNA suchościeralna, magnetyczna. Tablica tryptyk, suchościeralna, biała o powierzchni ceramicznej  magnetycznej. Wymiar 340 x 100 cm, po zamknięciu skrzydeł 170 x 100 cm. Specjalna powłoka, tzw. ceramiczna grubość min. 40 mikronów, tablica ma być odporna na zarysowania, ścieranie i uderzenia. Rama ma być wykonana z profilu aluminiowego. Dane techniczne: powierzchnia ceramiczna P3, kolor powierzchni biały, rama aluminiowa. Elementy mocujące mają być załączone w zestawie. Gwarancja min. 25 lat na powierzchnię ceramiczną. Tablica ma również posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych.

	5.30
	CKZ
	Apteczka pierwszej pomocy.
	
	1 szt.
	
	Apteczka pierwszej pomocy w formie szafki wykonanej z aluminium w kolorze srebrnym. Apteczka ma chronić zawartość przed zanieczyszczeniami, wilgocią i wysokimi temperaturami. Zawiera min. dwie szufladki z przeznaczeniem na materiały opatrunkowe. Na apteczce przyklejony ma być biały krzyż na zielonym tle. Apteczka ma być wyposażona w zamek i klucze. Wymiary: min.302 x 280 x 118 mm (szer. x wys. x gł.), max 320x400x125mm. Wyposażenie apteczki: min.2 bandaże 40 x 60 cm, min. 2 bandaże 60 x 80 cm, min. 2 opakowania środków opatrunkowych średnich, min. 2 opakowania środków opatrunkowych dużych, min. 2 opaski 4 m x 6 cm, min. 2 opaski 4 m x 8 cm, kompresy 10 x 10 cm, min. 1 przylepiec 5 m x 2,5 cm, min. 8 bandaży elastycznych 10 x 6 cm, min. 2 chusty trójkątne, min. 1 przykrycie ochronne srebrno/złote 160 x 210 cm, min. 1 nożyczki 14,5 cm, min. 4 szt. rękawiczek winylowych.

	7.2
	CKZ
	Tablica flipchart.
	
	1 szt.
	
	Flipchart. Tablica o wymiarach 70 × 100 cm, z półką na przybory. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków pozwala na zawieszenie arkuszy A1 lub EURO. Stabilna konstrukcja nośna ze stali. Regulowana wysokość tablicy. w zakresie min.150-max.200 cm. Podstawa jezdna z kółkami z możliwością blokowania. Dodatkowe cechy: Gwarancja: min. 2 lata na produkt / 10 lat na powierzchnię tablicy.

	7.11
	CKZ
	Tablica biała suchościeralna.
	
	1 szt.
	
	Tablica tryptyk biała 340(170)x100 CERAMICZNA suchościeralna, magnetyczna. Tablica tryptyk, suchościeralna, biała o powierzchni ceramicznej  magnetycznej. Wymiar 340 x 100 cm, po zamknięciu skrzydeł 170 x 100 cm. Specjalna powłoka, tzw. ceramiczna grubość min. 40 mikronów, tablica ma być odporna na zarysowania, ścieranie i uderzenia. Rama ma być wykonana z profilu aluminiowego. Dane techniczne: powierzchnia ceramiczna P3, kolor powierzchni biały, rama aluminiowa. Elementy mocujące mają być załączone w zestawie. Gwarancja min. 25 lat na powierzchnię ceramiczną. Tablica ma również posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych.

	8.57
	CKZ
	Tablica biała suchościeralna.
	
	1 szt.
	
	Tablica tryptyk biała 340(170)x100 CERAMICZNA suchościeralna, magnetyczna. Tablica tryptyk, suchościeralna, biała o powierzchni ceramicznej  magnetycznej. Wymiar 340 x 100 cm, po zamknięciu skrzydeł 170 x 100 cm. Specjalna powłoka, tzw. ceramiczna grubość min. 40 mikronów, tablica ma być odporna na zarysowania, ścieranie i uderzenia. Rama ma być wykonana z profilu aluminiowego. Dane techniczne: powierzchnia ceramiczna P3, kolor powierzchni biały, rama aluminiowa. Elementy mocujące mają być załączone w zestawie. Gwarancja min. 25 lat na powierzchnię ceramiczną. Tablica ma również posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych.

	9.6
	CKZ
	Flipchart.
	
	1 szt.
	
	Flipchart. Tablica o wymiarach 70 × 100 cm, z półką na przybory. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków pozwala na zawieszenie arkuszy A1 lub EURO. Stabilna konstrukcja nośna ze stali. Regulowana wysokość tablicy. w zakresie min.150-max.200 cm. Podstawa jezdna z kółkami z możliwością blokowania. Dodatkowe cechy: Gwarancja: min. 2 lata na produkt / 10 lat na powierzchnię tablicy.

	9.7
	CKZ
	Apteczka pierwszej pomocy.
	
	1 szt.
	
	Apteczka pierwszej pomocy w formie szafki wykonanej z aluminium w kolorze srebrnym. Apteczka ma chronić zawartość przed zanieczyszczeniami, wilgocią i wysokimi temperaturami. Zawiera min. dwie szufladki z przeznaczeniem na materiały opatrunkowe. Na apteczce przyklejony ma być biały krzyż na zielonym tle. Apteczka ma być wyposażona w zamek i klucze. Wymiary: min.302 x 280 x 118 mm (szer. x wys. x gł.), max 320x400x125mm. Wyposażenie apteczki: min.2 bandaże 40 x 60 cm, min. 2 bandaże 60 x 80 cm, min. 2 opakowania środków opatrunkowych średnich, min. 2 opakowania środków opatrunkowych dużych, min. 2 opaski 4 m x 6 cm, min. 2 opaski 4 m x 8 cm, kompresy 10 x 10 cm, min. 1 przylepiec 5 m x 2,5 cm, min. 8 bandaży elastycznych 10 x 6 cm, min. 2 chusty trójkątne, min. 1 przykrycie ochronne srebrno/złote 160 x 210 cm, min. 1 nożyczki 14,5 cm, min. 4 szt. rękawiczek winylowych.

	10.1
	CKZ
	Plansza szkoleniowa- system Diesl'a EDC.
	
	1 kpl.
	
	Plakaty systemów pojazdowych zawierają m.in. : 
• Schemat  główny systemu
• Schemat  elektryczny systemu
• Schemat  blokowy systemu zasilania silnika 
• Budowę i parametry poszczególnych podzespołów
• Oznaczenia i symbole graficzne wg dokumentacji warsztatowej AutoData
Plansze szkoleniowe, wykonane z grubego papieru (gramatura min 300g) pokrytego ochronną warstwą zabezpieczającą druk przed działaniem czynników zewnętrznych takich, jak ścieranie, zabrudzenia czy zagięcia, o wymiarach minimalnych 1000x700 mm, arkusz B1


	10.2
	CKZ
	Plansza szkoleniowa- system Diesl'a.
	
	1 kpl.
	
	Plakaty systemów pojazdowych zawierają m.in. : 
• Schemat  główny systemu
• Schemat  elektryczny systemu
• Schemat  blokowy systemu zasilania silnika 
• Budowę i parametry poszczególnych podzespołów
• Oznaczenia i symbole graficzne wg dokumentacji warsztatowej AutoData
Plansze szkoleniowe, wykonane z grubego papieru (gramatura min 300g) pokrytego ochronną warstwą zabezpieczającą druk przed działaniem czynników zewnętrznych takich, jak ścieranie, zabrudzenia czy zagięcia, o wymiarach minimalnych 1000x700 mm, arkusz B1


	10.3
	CKZ
	Plansza szkoleniowa- system Common Rai.
	
	1 kpl.
	
	Plakaty systemów pojazdowych zawierają m.in. : 
• Schemat  główny systemu
• Schemat  elektryczny systemu
• Schemat  blokowy systemu zasilania silnika 
• Budowę i parametry poszczególnych podzespołów
• Oznaczenia i symbole graficzne wg dokumentacji warsztatowej AutoData
Plansze szkoleniowe, wykonane z grubego papieru (gramatura min 300g) pokrytego ochronną warstwą zabezpieczającą druk przed działaniem czynników zewnętrznych takich, jak ścieranie, zabrudzenia czy zagięcia, o wymiarach minimalnych 1000x700 mm, arkusz B1

	10.4
	CKZ
	Plansza szkoleniowa- system Mono- Motronic.
	
	1 kpl.
	
	Plakaty systemów pojazdowych zawierają m.in. : 
• Schemat  główny systemu
• Schemat  elektryczny systemu
• Schemat  blokowy systemu zasilania silnika 
• Budowę i parametry poszczególnych podzespołów
• Oznaczenia i symbole graficzne wg dokumentacji warsztatowej AutoData
Plansze szkoleniowe, wykonane z grubego papieru (gramatura min 300g) pokrytego ochronną warstwą zabezpieczającą druk przed działaniem czynników zewnętrznych takich, jak ścieranie, zabrudzenia czy zagięcia, o wymiarach minimalnych 1000x700 mm, arkusz B1

	10.5
	CKZ
	Plansza szkoleniowa- system ABS/ASR.
	
	1 kpl.
	
	Plakaty systemów pojazdowych zawierają m.in. : 
• Schemat  główny systemu
• Schemat  elektryczny systemu
• Schemat  blokowy systemu zasilania silnika 
• Budowę i parametry poszczególnych podzespołów
• Oznaczenia i symbole graficzne wg dokumentacji warsztatowej AutoData
Plansze szkoleniowe, wykonane z grubego papieru (gramatura min 300g) pokrytego ochronną warstwą zabezpieczającą druk przed działaniem czynników zewnętrznych takich, jak ścieranie, zabrudzenia czy zagięcia, o wymiarach minimalnych 1000x700 mm, arkusz B1

	10.6
	CKZ
	Plansza szkoleniowa- układy zapłonowe pojazdów.
	
	1 kpl.
	
	Plakaty systemów pojazdowych zawierają m.in. : 
• Schemat  główny systemu
• Schemat  elektryczny systemu
• Schemat  blokowy systemu zasilania silnika 
• Budowę i parametry poszczególnych podzespołów
• Oznaczenia i symbole graficzne wg dokumentacji warsztatowej AutoData
Plansze szkoleniowe, wykonane z grubego papieru (gramatura min 300g) pokrytego ochronną warstwą zabezpieczającą druk przed działaniem czynników zewnętrznych takich, jak ścieranie, zabrudzenia czy zagięcia, o wymiarach minimalnych 1000x700 mm, arkusz B1

	10.18
	CKZ
	Flipchart.
	
	1 szt.
	
	Flipchart. Tablica o wymiarach 70 × 100 cm, z półką na przybory. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków pozwala na zawieszenie arkuszy A1 lub EURO. Stabilna konstrukcja nośna ze stali. Regulowana wysokość tablicy. w zakresie min.150-max.200 cm. Podstawa jezdna z kółkami z możliwością blokowania. Dodatkowe cechy: Gwarancja: min. 2 lata na produkt / 10 lat na powierzchnię tablicy.

	10.19
	CKZ
	Apteczka pierwsze pomocy.
	
	1 szt.
	
	Apteczka pierwszej pomocy w formie szafki wykonanej z aluminium w kolorze srebrnym. Apteczka ma chronić zawartość przed zanieczyszczeniami, wilgocią i wysokimi temperaturami. Zawiera min. dwie szufladki z przeznaczeniem na materiały opatrunkowe. Na apteczce przyklejony ma być biały krzyż na zielonym tle. Apteczka ma być wyposażona w zamek i klucze. Wymiary: min.302 x 280 x 118 mm (szer. x wys. x gł.), max 320x400x125mm. Wyposażenie apteczki: min.2 bandaże 40 x 60 cm, min. 2 bandaże 60 x 80 cm, min. 2 opakowania środków opatrunkowych średnich, min. 2 opakowania środków opatrunkowych dużych, min. 2 opaski 4 m x 6 cm, min. 2 opaski 4 m x 8 cm, kompresy 10 x 10 cm, min. 1 przylepiec 5 m x 2,5 cm, min. 8 bandaży elastycznych 10 x 6 cm, min. 2 chusty trójkątne, min. 1 przykrycie ochronne srebrno/złote 160 x 210 cm, min. 1 nożyczki 14,5 cm, min. 4 szt. rękawiczek winylowych.

	11.10
	CKZ
	Tablica flipchart.
	
	1 szt.
	
	Flipchart. Tablica o wymiarach 70 × 100 cm, z półką na przybory. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków pozwala na zawieszenie arkuszy A1 lub EURO. Stabilna konstrukcja nośna ze stali. Regulowana wysokość tablicy. w zakresie min.150-max.200 cm. Podstawa jezdna z kółkami z możliwością blokowania. Dodatkowe cechy: Gwarancja: min. 2 lata na produkt / 10 lat na powierzchnię tablicy.

	11.11
	CKZ
	Tablice z krojami pism.
	
	3 kpl.
	
	Wykonanie projektu i wydruk jakości fotograficznej tablic edukacyjnych na płycie PCV spienionej w formacie A1 prezentujących zagadnienia typograficzne. Wydruk po akceptacji projektów.
1. Podział fontów ze względu na wygląd:
a) kroje jedno- i dwuelementowe z przykładami,
b) kroje szeryfowe i bezszeryfowe z przykładami z wyszczególnieniem fontów szeryfowych: klinowych, belkowych, kreskowych, skrytych z przykładami,
c) stałe i proporcjonalne z przykładami: kaligraficzne, niedbałe, gotyckie, angielskie
2. Pojęcia typograficzne przedstawione jako wizualna reprezentacja:
CZCIONKA 
FONT 
MAJUSKUŁY 
MINUSKUŁA  
KAPITALIKI 
KERNING 
JUSTOWANIE 
BUDOWA LITERY - wydłużenie dolne, wydłużenie górne, linia bazowa, ziarno, kreska pozioma, światło, brzuszek, laska, wstęga.
3. Kompozycja typograficzna ukazująca wykorzystanie kształtów liter w artystycznym ujęciu.

	11.12
	CKZ
	Wzorniki barw CMYK.
	
	2 kpl.
	
	Wzornik kolorów CMYK - DCS Book CMYK Mini - Powlekany
Wzornik DCS CMYK Mini to zestaw 20736 kolorów w rozbarwieniu CMYK. Wzornik został wydrukowany zgodnie z normą ISO 12647-2:2004 oraz Fogra 39(2007), techniką druku offsetowego, przy użyciu najnowszych maszyn manroland R700 HiPrint na papierze powlekanym, błyszczącym 250g/m2.
Szczegóły: 
Wydrukowany na papierze Multiart błyszczącym 250g/m2 liniatura rastra: 200 lpi, 1 strona zawiera 144 kolory CMYK, do daje 20 736 kolorów we wzorniku, forma segregatora, możliwość wyjęcia każdej karty, Wymiary zewnętrze wzornika: 220mm x 220mm, Rozmiar pola z kolorem: 14mm x 14mm, Sekwencja druku: Black-Cyan-Magenta-Yellow, Druk zgodny z ISO 12647-2, DCS Book CMYK Mini Coated to kompaktowych rozmiarów księga referencyjna kolorów CMYK wyprodukowana na podłożu powlekanym. Wzornik stanowi doskonały sposób na wybór, porównanie i weryfikację kolorów podczas projektowania i druku według najnowszych standardów FOGRA. DCS Book CMYK Mini Coated to przejrzysty i łatwy w użyciu 144 stronicowy segregator, zawierający łącznie 20 736 rozbarwień CMYK. Próbki kolorów ułożono i wydrukowano według najnowszych standardów FOGRA. DCS Book CMYK Mini Coated zespolono w formie lekkiego segregatora, umożliwiając tym samym wygodną pracę w terenie.
lub: wzornika kolorów CMYK w formie próbnika wachlarzowego przedstawiającego 2240 chromatycznie ułożonych kombinacji kolorów dodatkowo oznaczonych kodem RGB i HTML

	11.13
	CKZ
	Wzorniki podłoży do druku cyfrowego.
	
	2 kpl.
	
	1. Wzornik papierów TECCO z paskiem porównawczym i opisem technicznym, TECCO Portrait, TECCO Selection, TECCO Fine Art
2. Wzornik papierów TECCO z paskiem porównawczym i opisem technicznym, Matt, Glossy i Semiglossy, Transparent, Self-adhesive, Specials

	12.1
	CKZ
	Bigówka  (szt.)
	
	3 szt.
	
	Opis w załączniku - Załącznik do pozycji  12.1

	12.2
	CKZ
	Zszywarka drutem z zszywaczmi.
	
	3 kpl.
	
	3 komplety zszywacz skre-117/120, 200 kartek. Każdy komplet zawiera Skrebba zszywacz skre-117/120, 200 kartek:, głębokość wsuwu 100mm, zszywający do 200 ark.; głębokość zszycia: do 10 cm; wraz z materiałami eksploatacyjnymi:
Zszywki  23/8, 1000 szt.
Zszywki  23/15 s, 1000 szt.
Zszywki  23/10 vz, 1000 szt.

	12.4
	CKZ
	Gilotyna ręczna.
	
	3 szt.
	
	Gilotyna A4. Gilotyna z plastikową osłoną noża z ręcznym dociskiem zapewnia bezpieczeństwo pracy - format: A4 - długość cięcia: 335mm - jednorazowo tnie do 8 kartek (70 g/m2) - przesuwny ogranicznik formatu - oznaczenia formatów na blacie roboczym - wymiary: 260 x 270 x 340 mm

	13.1
	CKZ
	Oprogramowanie do wizualizacji i modelowania przestrzennego.
	
	16 szt.
	
	Licencja roczna. 
Narzędzia do dokładnego modelowania 3D i przygotowania dokumentacji technicznej. Globalny serwis Trimble Connect do przechowywania i współdzielenia Twoich projektów w chmurze. Aplikacje do prezentacji modeli na urządzeniach mobilnych oraz do rzeczywistości wirtualnej.
Pozwala on łączyć elementy 3D z elementami 2D, takimi jak zdjęcia, tekst, szablony blokowe, a nawet tekst pisany ręcznie. Umożliwia nie tylko projektowanie wnętrz, wybieranie tekstur i dodawanie gotowych komponentów takich jak samochody, drzewa, wyposażenie domowe, ale i tworzenie zupełnie nowych elementów. Importer do DXF, DWG, 3DS, DAE, KMZ, TIF, JPG, PNG i kilku innym, możesz wnieść dowolne elementy do swoich rysunków, modeli czy obrazów. Eksportuje ponadto wszystkie wymienione wcześniej formaty plus: PDF, OBJ, FBX, XSI, VRML, MP4, WEBM i AVI.

	15.8
	ZS 2
	Tablica suchościeralna 170x100x340
	
	1 szt.
	
	Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna o idealnie gładkiej powierzchni lakierowanej,
wymiary: 170x100x340 tryptyk

	15.13
	ZS 2
	Faktura VAT (1+1)
	
	10 szt.
	
	Druk oryginał + kopia A5, 40 kartek w bloczku, 

	15.14
	ZS 2
	Faktura VAT korygująca A5
	
	10 szt.
	
	Druk oryginał + kopia A5, 80 kartek w bloczku, 

	15.15
	ZS 2
	Nota korygująca A5
	
	10 szt.
	
	Druk oryginał + kopia A5, 80 kartek w bloczku, 

	15.16
	ZS 2
	KP Dowód wpłaty
	
	10 szt.
	
	Druk A6 wielokopia,  80 kartek w bloczku, 

	15.17
	ZS 2
	KW Dowód wypłaty
	
	10 szt.
	
	Druk A6 wielokopia,  80 kartek w bloczku, 

	15.18
	ZS 2
	Polecenie przelewu wpłata gotówkowa 2 odcinkowe Podatki A6
	
	10 szt.
	
	Druk 80 kartek w bloczku,

	15.19
	ZS 2
	PW przyjęcie wyrobu A5
	
	10 szt.
	
	Druk 80 kartek w bloczku,

	15.20
	ZS 2
	PZ przyjęcie materiału z zewnątrz A5
	
	10 szt.
	
	Druk 80 kartek w bloczku,

	15.21
	ZS 2
	RW Pobranie materiałów A5 wielokopia
	
	10 szt.
	
	Druk Bloczek 40 kartek

	15.22
	ZS 2
	WZ wydanie materiału na zewnątrz
	
	10 szt.
	
	Druk (7 pozycyjne) 1/3 A4, Bloczek 80 kartek

	15.23
	ZS 2
	Papier ksero
	
	20 szt.
	
	Druk 500 sztuk w ryzie, Format: A4, Gramatura: 80 g/m2

	16.2
	ZS 2
	Gilotyna
	
	1 szt.
	
	Długość linii cięcia: 460 mm,
Maksymalna ilość obcinanych kartek: 30
Maksymalna grubość cięcia: 0,8 mm,
Rodzaj obcinarki: nożycowa,
Osłona bezpieczeństwa,
Ogranicznik formatu,
Wymiar stołu roboczego (S x G): 356 x 510 mm
Skala pomiarowa: mm, cal, Waga:
• waga netto: 7,5 kg
• waga brutto: 8 kg,
Wymiary:
Wysokość: 385 mm
• szerokość: 390 mm
• głębokość: 700 mm,

	16.3
	ZS 2
	Faktura VAT (1+1)
	
	20 szt.
	
	Druk oryginał + kopia A5, 40 kartek w bloczku, 

	16.4
	ZS 2
	Faktura VAT korygująca A5
	
	20 szt.
	
	Druk oryginał + kopia A5, 80 kartek w bloczku, 

	16.5
	ZS 2
	Nota korygująca A5
	
	20 szt.
	
	Druk oryginał + kopia A5, 80 kartek w bloczku, 

	16.6
	ZS 2
	KP Dowód wpłaty
	
	20 szt.
	
	Druk A6 wielokopia,  80 kartek w bloczku, 

	16.7
	ZS 2
	KW Dowód wypłaty
	
	20 szt.
	
	Druk A6 wielokopia,  80 kartek w bloczku,

	16.8
	ZS 2
	MM Przesunięcie międzymagazynowe
	
	5 szt.
	
	Druk A5 wielokopia,  80 kartek w bloczku

	16.9
	ZS 2
	Podatki Polecenie przelewu-wpłata gotówkowa 2 odcinkowe A6
	
	20 szt.
	
	Druk A6, oryginał + kopia, 80 kartek w bloczku,

	16.10
	ZS 2
	Polecenie księgowania A5
	
	5 szt.
	
	Druk 80 kartek w bloczku,

	16.11
	ZS 2
	Polecenie przelewu wpłata gotówkowa 2 odcinkowe Podatki A6
	
	5 szt.
	
	Druk 80 kartek w bloczku,

	16.12
	ZS 2
	PW przyjęcie wyrobu A5
	
	20 szt.
	
	Druk 80 kartek w bloczku,

	16.13
	ZS 2
	PZ przyjęcie materiału z zewnątrz A5
	
	20 szt.
	
	Druk 80 kartek w bloczku,

	16.14
	ZS 2
	Rozliczenie zaliczki A6
	
	5 szt.
	
	Druk Bloczek 40 kartek

	16.15
	ZS 2
	RW Pobranie materiałów A5 wielokopia
	
	20 szt.
	
	Druk Bloczek 40 kartek

	16.16
	ZS 2
	Wniosek o zaliczkę A6
	
	5 szt.
	
	Druk Bloczek 40 kartek

	16.17
	ZS 2
	WZ wydanie materiału na zewnątrz
	
	20 szt.
	
	Druk (7 pozycyjne) 1/3 A4, Bloczek 80 kartek

	16.18
	ZS 2
	Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych
	
	2 szt.
	
	Druk Bloczek: 50 kartek,  1/2 A3

	16.19
	ZS 2
	ZW Zwrot materiałów
	
	20 szt.
	
	Druk 1/3 A4 wielokopia, Bloczek 80 kartek

	16.20
	ZS 2
	Papier ksero
	
	20 szt.
	
	500 sztuk w ryzie, Format: A4, Gramatura: 80 g/m2, kolor biały

	16.28
	ZS 2
	Tablica suchościeralna 170x100x340
	
	1 szt.
	
	Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna o gładkiej powierzchni lakierowanej, wymiary 170x100x340 tryptyk

	17.9
	ZS 2
	Tablica biała na pisaki.
	
	1 szt.
	
	Tablica biała na pisaki jednoczęściowa, suchościeralna, wisząca, o wymiarach 220x120.

	17.17
	ZS 2
	Symulacja biznesowa "Serwis IT"
	
	1 kpl.
	
	Opis w załączniku - Załącznik do pozycji  17.17

	18.8
	ZS 2
	Tablica suchościeralna 170x100x340
	
	1 szt.
	
	Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna o gładkiej powierzchni lakierowanej, wymiary: 170x100x340 tryptyk

	
	
	
	Razem wartość brutto (zł.)
	
	




Uwaga!
W przypadku, gdy w SWZ wraz z załącznikami zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że podane zostały przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Wykonawca może zaoferować towary, równoważne, lecz o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje towary równoważne będzie obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania zamawiającego.
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