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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

Razem

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU WILLA "FRANKOWKA" NA POTRZEBY "DOMU NAU-
K1 1 SZTUKI" ORAZ PRZEB. | ROZBUDOWY BUDYNKOW GOSPODARCZYCH NA POTRZEBY ZAPLECZA TECHN. "DOMU NAUKI
| SZTUKI" WRAZ Z

-2.

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
Piwnica :we- |0,25*10,5*1,35 m3 3,544
rada potud-
niowa
weranda za- |0,25*11,0%1,35 m3 3,713
chodnia
weranda 0,25*11,0*1,35 m3 3,713
wschodnia
ganej pot- 0,25*5,0*1,20 m3 1,500
nocny
Scianki 0,25*3,8*1,65 m3 1,568
wewn. fund.
pod otwory w|5,85 m3 5,850
piwnicy
Parter
sciany 0,25*5,4*3,8 m3 5,130
pod nowe 4,0 m3 4,000
otwory
Pietro
Sciany 0,25*5,5*3,3 m3 4,538
schody ze- 4,3+3,0+3,0+2,8 m3 13,100
wnetrzne
filarki pod le- |4,0 m3 4,000
garami
RAZEM 50,65
1.2|/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojacych m3
0350-01
piwnica 0,81*0,6*1,65 m3 0,802
parter 0,81*0,6*3,8 m3 1,847
pietro 0,81*0,6*3,3 m3 1,604
RAZEM 4,25
1.3|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m?2
0427-06
parter 3,8*3,8 m?2 14,440
pietro 24,0*3,3 m?2 79,200
RAZEM 93,64
1.4/KNR 4-01 Wycigcie otworow w $cianach drewnianych, m?2
0425-02
2,0/0,16 m?2 12,500
1,5/0,16 m2 9,375
RAZEM 21,88
1.5/KNR 0-14 Analogia :Demontaz $cian konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymina  |m?2
2011-0302  |rusztach metalowych wsp. do RiS=0,6
pietro 5,0*3,3 m?2 16,500
RAZEM 16,50
1.6/ KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnianych, podtogi m?2
0428-01
45 m?2 45,000
RAZEM 45,0
1.7/KNR 4-01 Rozbidrki elementow stropéw drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300 |m
0429-07 cm2
48,0+9,0 m 57,000
45,0 m 45,000
RAZEM 102,00
1.8/KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnianych, podtogi biate+$lepy putap z listwami dystan-  |m?2
0428-03 sowymi na wpust- krotnosc¢ 2
Krotnos¢ = 2
parter 140 m2 140,000
pietro 35*2+115+34 m?2 219,000
nad pietrem |88,0 m?2 88,000
i L RAZEM [, 4470
1.9[KNR 4-01  [Rozbidrki izolagji, na stropach, z polepy z gliny z sieczkg gr.5cm+papa wsp. do |mIYl "’-LU'E%P YEIieu
0429-01 R=2 Dokument podpisggy |przez
140,0+35,0 mh3ikasz| Krawizy 00
Data: 20RAZAE10, 22:36:01 175,0
1.10|KNR 4-01 Rozebranie podtdg drewnianych, legary 8x12cm EST —
0428-04
165 m 165,000
45 m 45,000
RAZEM 210,0
1.11/KNR 4-01 Analogia:Roboty rozbiérkowe,-warstwy posadzek wsp. do R=0,3 m3
0212-02
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
parter 62,10+20,47+40,1+23,8*0,15+162,95+144,19*0,25*0,25 m3 298,202
2,9%0,026+378,92*0,038+18,67/0,22*0,3+121,66*0,22 m3 66,699
pietro i pod- [129,37*0,026+411,28%(0,026+0,038)+231,39*0,022 m3 34,776
dasze
26,25*0,026+14,05%(0,038+0,026) m3 1,582
210,34%(0,026*2+0,038+0,026) m3 24,399
39,05*0,026*2+55,43*0,026+27,16*0,026+59,68*0,038 m3 6,446
0,15%(40,53+14,9+15,61) m3 10,656
RAZEM 442,760
1.12|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
0535-02
338,58 m?2 338,580
RAZEM 338,58
1.13/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
49,64 m 49,640
RAZEM 49,64
1.14/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
80,2 m 80,200
RAZEM 80,20
1.15/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
60,76 m?2 60,760
RAZEM 60,76
1.16/KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk |m?2
0430-02
338,58 m?2 338,580
RAZEM 338,58
1.17|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruzu+utylizacja-15km m3
0108-19
50,65+4,25+93,64*0,12+21,88*0,15+16,5*0,12+45,0*0,032 m3 72,839
102,0*0,15%0,2+447,0*0,055+175*0,05+210%0,08*0,12 m3 38,411
442,76+(338,58+49,64+80,20+60,76)*0,02+338,58*0,05 m3 470,273
RAZEM 581,52
1.18/KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol. |m3
0108-20 17-19)
Krotnos¢ = 14
581,52 m3 581,520
RAZEM 581,52
| 2 MURY FUNDAMENTOWE-PODBICIE FUNDAMENTOW+ IZOLACJE rys. AK nr46
2.1|KNR 19-01 |Wykop nieumocniony wewnatrz budynku, bez wzgledu na kategorie gruntéw ~ |m3
0116-01
H=3,94- 3,29%(4,19*3,85) m3 53,073
(0,25-0,4)=
3,29m pogte-
bienie piwnic
H=3,29-2,0= |1,29%(4,48"2,6+(4,44*2,06+5,44%1,9)+4,19*2,6) m3 54,211
1,29m pogte-
bienie piwnic
3,29%(4,19*3,78+5,09%4,94+4,17*5,44+5,09%4,94) m3 292,192
wykop w 0,5*0,6*(3,85+2,6+2,08+2,6+3,78+4,19*10+3,85+2,6+2,6+3,78+5,09*4+4,19* |m3 41,346
piwnicach- |2+5,44*4-2,08+4,94*2*2)
przy podbija-
niu funda-
mentow
wewnetrz-
nych
RAZEM 440,82
2.2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
0104-03 mentéw w gruncie kategorii IV
Sciany ze-  |(4,04-0,77)*1,5%(2,7+4,1+4,1+2,8+5,35+1,02+0,8*2+5,3+2,5+8,0) m3 188,597
wnetrzne
spod pod (4,04-1,19)*0,8%(2,7+4,1+4,1+2,8+5,35+1,0*2+0,8*2+5,3+2,5+8,0) m3 87,666
fundamenta-
mi zewne-
trzymi i wew-
netrznymi
(4,04-2,3)*0,6*(4,0*4+2,44+3,68+2,2+5,28+2,2) m3 33,199
(4,04-1,19)*0,6%(3,62+3,2+3,2+3,2+3,2) m3 28,078
RAZEM 337,54
2.3/KNR 4-01 Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5 m, gtebo- m?2
0107-01 kos¢ do 3 m
188,60/1,5 m?2 125,733
RAZEM 125,73
2.4/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-  |m3
0105-02 wami co 15 cm, grunt kategorii 11l
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
337,54 m3 337,540
-4,27-19,25-47,84 m3 -71,360
41,35 m3 41,350
RAZEM 307,53
2.5/KNR 4-01 Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3
0106-05
440,82+337,54-307,53 m3 470,830
RAZEM 470,83
2.6/KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii IV+utyliza- |m3
0108-07 cja
470,83 m3 470,830
RAZEM 470,83
2.7/KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny |m3
0108-08 1 km- krotnos¢ 14
Krotnos¢ = 14
470,83 m3 470,830
RAZEM 470,83
2.8/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101  |ponkami, zwyklyB15
0,1*0,8%(2,8+8,4+7,1+3,0+2,7+5,6+1,2*2+0,8*2+5,5+1,2+3,7) m3 3,520
0,1*0,6*(1,8+3,5+3,5+3,7) m3 0,750
RAZEM 4,27
2.9/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, beton szczelny W8 klasa C20/25 F100 ze m3
0201-0101  |zbrojeniem rozproszonym (30kg/m3) kruszywo max.16mm szalunek ptyta OSB
12mm wsp. 3 do R za podbicie fundamentéw zgodnie z projektowanymi etapa-
mi
zewnetrzne |0,4%0,6%(2,7+7,3+7,0+3,2+2,6+5,5+1,1*2+0,8*2+5,5+1,2+3,7) m3 10,200
0,4*0,4%(1,8+3,5+3,5+3,7) m3 2,000
wewnetrzne 10,4*0,4%(4,0*4+4,9*2+5,28+6,5*2) m3 7,053
RAZEM 19,25
2.10/KNR 2-05 Szalunek tracony z blachy perforowanej gr. 0,7mm wsp do R=1,4 za docinanie |m?2
1007-01 i montaz krétkich odcinkéw
0,6%0,4%(10,2/(0,4*0,6)/1,0) m?2 10,200
0,4%0,4*(9,05/(0,4*0,4)/1,0) m?2 9,050
RAZEM 19,25
2.11|KNR-W 5-08 |Wiercenie otworéw z mocowaniem pretdéw spinajgcych fi 8mm L=40cm na ta- |szt
0801-05 dunek HIT HY200A
60,0 szt 60,000
RAZEM 60
2.12|KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
0101-06
(3,94-0,5-1,19)*0,38%(2,7+4,1+4,1+2,8+5,35+1,0*2+0,8*2+5,3+2,5) m3 26,035
(3,94-0,5-2,3)*0,38%(8,0) m3 3,466
(3,94-0,5-2,3)*0,25%(4,0*4+2,44+3,69+2,2+5,28+2,2) m3 9,066
(3,94-0,5-1,19)*0,25%(3,62+3,2*4) m3 9,236
RAZEM 47,80
2.13|ORGB 2-02 |Warstwy wyréownawcze z betonu ekspansywnego gr.2,5cm -krotnos¢ 0,5 m?2
1132-01 Krotnos¢ = 0,5
0,38*(2,7+4,1+4,1+2,8+5,35+1,0*2+0,8*2+5,3+2,5+8,0) m?2 14,611
0,25%(4,0*4+2,44+3,69+2,2+5,28+2,2) m?2 7,953
0,25%(3,62+3,2*4) m?2 4,105
RAZEM 26,67
2.14|KNR 4-01 Czyszczenie konstrukcji murowych m?2
0619-04
fundamenty |(0,38+1,19*2)*(2,7+4,1+4,1+2,8+5,35+1,0*2+0,8*2+5,3+2,5) m?2 84,042
piwnic spod+
Sciany z obu
stron
(0,38+2,3*2)*8,0 m?2 39,840
(0,25+2,3*2)*(4,0*4+2,44+3,69+2,2+5,28+2,2) m?2 154,279
(0,25+1,19*2)*(3,62+3,2*4) m?2 43,185
RAZEM 321,35
2.15|KNR 4-01 Odgrzybianie spoin przy uzyciu klamer budowlanych, $ciany do 2cm gtebokosci|m?
0620-04 spoiny zmurszate-usuniecie ognisk korozji-przyjeto 50% powierzchni
321,35%0,5 m?2 160,675
RAZEM 160,68
2.16 Kalkulacja wtasna: Scalenie rys w materiale konstrukcyjnym o rozwartosci od  |m?2
0,1 do 0,2mm-przyeto 20% powierzchni
321,35%0,2 m?2 64,270
RAZEM 64,27
217 Kalkulacja wtasna: Iniekcja scalajgco-wzmacniajgca konstrukcje murowe-przy- |m?2
eto 20% powierzchni
321,35%0,2 m?2 64,270
RAZEM 64,27
2.18 Kalkulacja wtasna: Zszywanie peknie¢ rozwarstwiajgcych konstrukcje murowg |m?2
321,35%0,05 m?2 16,068

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16,07
2.19/KNR 0-40 Uszczelnienie $cian wewnatrznych, zamkniecie spoin i wyréwnanie powierzch- |m2
0208-03 ni ubytkéw konstrukcji murowanych o gt. ponizej 2cm
160,69 m?2 160,690
RAZEM 160,69
2.20|KNR 19-01 |Wymiana czesciowa $cian fundamentow cegta budowlana m3
0302-02
przyjeto5% |321,35*0,05*0,12 m3 1,928
Scian na gt
12cm
RAZEM 1,93
2.21|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i|miejs-
0313-01 wstawienie nowych, ilo$¢ cegiet w jednym miejscu 1 ce
160,680,1 miejs- 16,068
ce
RAZEM 16
2.22|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i|miejs-
0313-02 wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3 ce
20 miejs- 20,000
ce
RAZEM 20
2.23|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i|miejs-
0313-03 wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5 ce
20 miejs- 20,000
ce
RAZEM 20
2.24|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i |miejs-
0313-04 wstawienie nowych cegiet, powierzchnia do 0,25 m2 ce
35 miejs- 35,000
ce
RAZEM 35
2.25/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnienio- |m
0204-04 wej w murze z cegly o normalnej twardosci, mur grubosci 35-40 cm
321,35%0,10 m 32,135
RAZEM 32,14
2.26|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz,i zewnatrz zaprawg podktadowg do |m?2
0208-04 naktadania w pojedynczych warstwach gr. do 40mm (grubosci 10 mm)
Krotnos¢ = 4
istniejace 1,19*2%(30,45+16,42) m?2 111,551
$ciany funda-
mentowe od
strony wew. i
zewn.
2,3*2*(30,45+8,0) m?2 176,870
RAZEM 288,42
2.27|KNR 0-40 Uszczelnienie powierzchni, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania m?2
0208-01
A1 str. 2,82%(16,6+10,2+5,2+1,3+6,2+1,3+5,2)+(3,1-2,82)*(3,7*3+1,8+2,7)+3,1*3,2 m?2 144,008
zewn.
A.1+A.2 $cia-|(0,25+0,28)*(3,69+2,59+2,07+2,59+3,62+0,14*2) m?2 7,865
ny zewnetrz-
ne od strony
wewn.
(0,25+0,28)*(0,14+4,04+4,95+0,14) m?2 4,913
(0,25+0,28)*(0,14+4,82+1,23+0,14+5,15+0,14*2+4,82+0,14) m?2 8,862
(0,25+0,28)*(0,14+3,27+0,16+1,52+4,04+0,14) m?2 4,913
A.1+A.28cia- |(0,25+0,28)*(4,04*8+3,69+2,59+2,59+3,62+4,82+5,32*3-2,07+5,0+4,95*4) m?2 46,810
ny wewnetrz-
ne
A.2 tawy 10,20/(0,4*0,6)*(0,4*2+0,6-0,38) m?2 43,350
(2,0+7,05)/(0,4*0,4)*(0,4*2+0,4-0,25) m?2 53,734
RAZEM 314,45
2.28 KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacycm budynku, gruntowanie  |m?2
0213-01 muru-szlam uszczelniajgcy
314,45 m?2 314,450
RAZEM 314,45
2.29/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian preparatem o cechach szlamu i bitu- |m2
0101-02 micznej powtoki grubowarstwowej -dwukrotna
Krotnos¢ = 2
314,45 m?2 314,450
RAZEM 314,45
2.30/KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych piwnic-polistyren ekstrudowany XPS |m2
0109-01 gr.5,cm
A1 str. 2,82*(16,6+10,2+5,2+1,3+6,2+1,3+5,2)+(3,1-2,82)*(3,7*3+1,8+2,7)+3,1*3,2 m?2 144,008
zewn.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A.1$ciany |0,25%(3,69+2,59+2,07+2,59+3,62+0,14*2) m?2 3,710
zewnetrzne
od strony
wewn.
0,25%(0,14+4,04+4,95+0,14) m?2 2,318
0,25*(0,14+4,82+1,23+0,14+5,15+0,14*2+4,82+0,14) m?2 4,180
0,25*(0,14+3,27+0,16+1,52+4,04+0,14) m?2 2,318
A.1Sciany 0,25%(4,04*8+3,69+2,59+2,59+3,62+4,82+5,32*3-2,07+5,0+4,95*4) m?2 22,080
wewnetrzne
RAZEM 178,61
2.31/KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej matg ochronng w strefie powtok ~ |m?2
0108-02 izolacyjnych
314,45 m?2 314,450
RAZEM 314,45
3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE PIWNICE+PARTER NADPROZA rys. AK nr54+56
3.1/KNR 4-01 Rozebranie $cian pod nadproza nadprozy z cegiet, na zaprawie cementowo-  |m3
0349-03 wapiennej
piwnica 0,25*0,3*1,5*9 m3 1,013
0,25%0,3*1,5 m3 0,113
0,16*0,3*1,5*2+0,45*0,25*2,5 m3 0,425
parter 0,15*0,3*1,3 m3 0,059
0,32*0,3*1,3 m3 0,125
0,18%0,3*1,4 m3 0,076
0,5%0,3*1,8 m3 0,270
0,18*0,3*0,3*2*2 m3 0,065
RAZEM 2,14
3.2|KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych $cian, krawedziaki o przekroju do 250 cm2 m
0421-03
2,03*9 m 54,000
2,0*3*4 m 24,000
2,0*4 m 8,000
RAZEM 86,00
3.3/KNR 4-01 Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 cm2 m
0421-05
86 m 86,000
RAZEM 86,0
3.4|KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych-poduszki pod belki B20 m3
0203-08
parter 0,25%0,1*0,3*2*10 m3 0,150
0,16*0,1*0,3*2*2 m3 0,019
0,18*0,1*0,3*2+0,1*0,25%0,25*2 m3 0,023
pietro 0,15*0,3*0,1*2 m3 0,009
0,32¥0,1*0,3*2 m3 0,019
0,18*0,1*0,3*2*4 m3 0,043
0,5%0,1*0,3*2 m3 0,030
RAZEM 0,29
3.5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
0313-04 nie belek stalowych, zabezpieczonych C160+prety fi12+$ruby M12+blacha
P5( 524kg) |[1,4*2*9 m 25,200
P2+P4 1,3*2+1,8*2 m 6,200
(56,2+
77,8kg)
RAZEM 31,40
3.6|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
0313-04 nie belek stalowych, zabezpieczonych IPE160
P1+P3(22,5+|1,4+1,3 m 2,700
20,90kg)
RAZEM 2,70
3.7|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
0313-05 nie belek stalowych, 2xC400+prety+sruby+blacha
BL-2 22,5 m 5,000
(371,0kg)
RAZEM 5,00
3.8|KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka na stopkach belek m
0703-03
31,40+2,7+5,0 m 39,100
RAZEM 39,1
3.9|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
NB-103+101 |1,43+1,41 m 2,840
L19 1,50 m 1,500
RAZEM 4,34
3.10/KNR 2-02 Belki zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg m3
0210-0502
BL1 0,18%0,3*4,66*2 m3 0,503
RAZEM 0,50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.11/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
75,0/1000 t 0,075
RAZEM 0,075
4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE TRZON DZWIGU rys. AK65
4.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101  |ponkami, zwykty B15
0,1*2,06*1,98 m3 0,408
RAZEM 0,41
4.2|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
0618-02 Krotnos¢ = 2
na chudym |2,06%1,98 m?2 4,079
betonie
RAZEM 4,08
4.3/KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg C20/25 W8 m3
0205-0102
0,4*2,17*2,36 m3 2,048
RAZEM 2,05
4.4|KNR 0-40 Uszczelnienie powierzchni, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania m?2
0208-01
0,4%(2,36+2,17)*2+2,36*2,17 m?2 8,745
RAZEM 8,75
4.5|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku, gruntowanie |m?2
0213-01 muru-szlam uszczelniajgcy
8,75 m?2 8,750
RAZEM 8,75
4.6/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian preparatem o cechach szlamu i bitu- |m2
0101-02 micznej powtoki grubowarstwowej -dwukrotna
Krotnos¢ = 2
8,75 m?2 8,750
RAZEM 8,75
4.7/KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej mata ochronng w strefie powtok  |m?2
0108-02 izolacyjnych
8,75 m?2 8,750
RAZEM 8,75
4.8/KNR 2-02 Sciany zelbetowe, grubo$¢ 12 cm proste o wysokosci do 8 m, beton podawany |m?
0207-0402 |pompg pompa gr.16cm h=9,60m C20/25
9,6%(1,86*2+1,46*2)-1,26*2,15*3 m?2 55,617
RAZEM 55,62
4.9/KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany  |m?2
0207-0702 |pompa C20/25
Krotnos¢ = 4
55,62 m?2 55,620
RAZEM 55,62
4.10|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8 cm, beton poda- |m?2
0216-0102 |wany pompg gr.12cm C20/25
1,86*1,78 m?2 3,311
RAZEM 3,31
4.11|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton poda- |m?2
0216-0502 |wany pompg C20/25
Krotnos¢ = 4
3,31 m?2 3,310
RAZEM 3,31
4.12|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0201 |we okragte zebrowane, Fi 6 mm
fibmm 21,3*1,05/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
4.13|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 12 mm
fi12mm (1549,4-21,3*1,05)/1000 t 1,627
RAZEM 1,53
5 ROBOTY KONSTRUKCYJNE PLYTA POD PODNOSNIK rys. AK65
5.1|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka m3
1101-0703
1,3*(1,46*1,86)-0,3*1,16*1,56 m3 2,987
RAZEM 2,99
5.2|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101  |ponkami, zwykty B15
0,1*1,36*1,76 m3 0,239
RAZEM 0,24
5.3|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
0618-02 Krotnos¢ = 2
na chudym |1,16*1,56 m?2 1,810
betonie
RAZEM 1,81
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.4|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe, plyty, beton podawany pompg C20/25 W8F100|m3
0205-0102
PL2 0,3*1,16*1,56 m3 0,543
RAZEM 0,54
5.5|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
32,3/1000 t 0,032
RAZEM 0,03
5.6|KNR 0-40 Uszczelnienie powierzchni, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania m?2
0208-01
0,3*(1,15+1,56)*2 m?2 1,626
RAZEM 1,63
5.7|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku, gruntowanie |m?2
0213-01 muru-szlam uszczelniajgcy
1,63 m?2 1,630
RAZEM 1,63
5.8|KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian preparatem o cechach szlamu i bitu- |m2
0101-02 micznej powtoki grubowarstwowej -dwukrotna
Krotnos¢ = 2
1,63 m?2 1,630
RAZEM 1,63
5.9|KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej matg ochronng w strefie powtok  |m2
0108-02 izolacyjnych
1,63 m?2 1,630
RAZEM 1,63
6 ROBOTY KONSTRUKCYJNE SCHODY ZEWNETRZNE SCH1+2+3+SCH4 WEWNETRZNE
6.1|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1101-0704
SCH1 0,25*2,55*3,80 m3 2,423
(1,2+0,5)/2*1,55*1,15 m3 1,515
SCH2 0,25%1,3*2,3 m3 0,748
(1,2+0,5)/2*1,45*1,33 m3 1,639
SCH3 1,6*0,85%1,45+(0,75+1,6)/2*1,65*1,45 m3 4,783
RAZEM 11,11
6.2|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101 ponkami, zwykty B15
SCH1 pod |0,1*0,64*(4,15+2,82*2+1,86*2+1,63) m3 0,969
fawy
pod ptyte+ |0,1*2,55*3,80+0,1*1,15%1,75 m3 1,170
bieg
SCH2 0,1%0,64*(1,4+2,3+1,4+1,57*1,75*2) m3 0,678
0,1%(1,3*2,3)+0,1*1,55*1,57 m3 0,542
SCH3 0,1%*(1,48%1,47)+0,1*1,8*1,47 m3 0,482
0,1%0,64*(3,0+1,42+0,5) m3 0,315
SCH4 0,1*1,87*1,30 m3 0,243
RAZEM 4,40
6.3|/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szeroko$¢ do 0,6 m, beton poda- |m3
0202-0102 |wany pompg
0,3%0,4%(2,82*2+4,03) m3 1,160
0,25*0,44%(1,86*2+1,63) m3 0,589
0,3*0,4%(2,3+1,3*2) m3 0,588
0,25*0,4*(1,57+1,75*2) m3 0,507
0,25*0,4*(3,08+1,42+0,5) m3 0,500
RAZEM 3,34
6.4|KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych 24x38x12cm na zaprawie cementowej m3
0101-06
SCH1 0,24*1,3*(2,82*2+4,03) m3 3,017
0,24*(1,05+0,40)/2*2*1,55+0,24*0,4*1,63 m3 0,696
SCH2 0,24*1,2*(1,3*2+2,2) m3 1,382
0,24*(1,05+0,4)/2*2*1,75+0,24*0,4*1,57 m3 0,760
SCH3 0,24*(1,41*0,8+(0,4+1,41)/2*1,7)+0,24*0,4*1,42 m3 0,776
RAZEM 6,63
6.5|KNR 2-02 Wience zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg |m3
0210-0502 |C20/25 W8F100
W1 0,15*0,21*4,03 m3 0,127
W2 0,12*0,21%(4,03+2,82*2) m3 0,244
0,24*0,35%1,7*2+0,24*0,35*1,6 m3 0,420
0,15*0,21*2,3 m3 0,072
0,12*0,21%(2,3+1,3*2) m3 0,123
0,24*0,35%(1,57+1,6*2) m3 0,401
0,15%0,21*1,42+0,24*0,35%(1,8+1,42) m3 0,315
RAZEM 1,70
6.6/KNR 0-40 Uszczelnienie powierzchni, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania m?2
0208-01
SCHA1 1,65*2*1,63+(0,8+1,0)*1,63 m?2 8,313
1,65%(3,79-1,63+2,55*2) m?2 11,979
0,6*2%(1,55+1,86+1,55) m?2 5,952
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1/2*1,05%1,565*2 m?2 1,628
0,6%(2,82*2+4,03) m?2 5,802
SCH2 1,65%(2,3+1,2*2+1,57)+1,05%(2,3+1,2*2-1,57) m?2 13,632
0,6*(1,75*2+1,57)*2+1/2*1,05*1,75*2 m?2 7,922
SCH3 (1,1+0,75)*1,42+1,55*0,8+(1,55+0,75)/12*1,7+1,1*2,5 m?2 8,572
SCH4 1,2*1,77+0,25*(1,2+1,77)*2+0,25*(1,2+1,77) m?2 4,352
RAZEM 68,15
6.7|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku, gruntowanie  |m?2
0213-01 muru-szlam uszczelniajgcy
68,51 m?2 68,510
RAZEM 68,51
6.8/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian preparatem o cechach szlamu i bitu- |m2
0101-02 micznej powtoki grubowarstwowej -dwukrotna
Krotnos¢ = 2
68,51 m?2 68,510
RAZEM 68,51
6.9/KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych piwnic-polistyren ekstrudowany XPS |m2
0109-01 gr.5,cm
2,8%(3,0*2+4,5)*2 m?2 58,800
RAZEM 58,80
6.10/KNR 0-40 Ochrona powlok izolacji przeciwwilgociowej mata ochronng w strefie powtok  |m?
0108-02 izolacyjnych
68,51 m?2 68,510
RAZEM 68,51
6.11|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe, plyty, beton podawany pompg C20/25 W8F100|m3
0205-0102
SCH4 0,25*1,77*1,20 m3 0,531
RAZEM 0,53
6.12|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styroduru gr.2cm -dylatacja m?2
0609-03
0,15*1,63 m?2 0,245
0,15*1,57 m?2 0,236
0,15*1,42 m?2 0,213
RAZEM 0,69
6.13|KNR 2-02 Ptyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$¢ 15 cm, beton podawany pompg gr. |m?2
0216-0202 |14cm C20/25 W8F100
Pt4 ok 2,82*4,03 m?2 11,365
PL5 1,15*2,11 m?2 2,427
RAZEM 13,79
6.14|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton poda- |m?2
0216-0502 |wany pompg C20/25 W8F100
Krotnos¢ = -1
13,79 m?2 13,790
RAZEM 13,79
6.15|KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3
0218-0102  |podtozu, beton podawany pompa C20/25 W8F100
ptytatbieg |0,12*1,75*1,63 m3 0,342
SCH1+2+3
1/2*0,15%0,3*1,63*6 m3 0,220
0,12*1,57*1,55 m3 0,292
1/2*0,15%0,35*1,55*5 m3 0,203
0,12%(1,52*1,48+1,8*1,42) m3 0,577
1/2*0,15%0,35*1,47*5 m3 0,193
SCH4 0,25*0,7*0,9+0,14*1,05*0,9+1/2*0,2*0,23*0,9*4 m3 0,373
0,14*1,8*2,3+0,14*3,6*0,9+1/2*0,2*0,23*0,9*11 m3 1,261
RAZEM 3,46
6.16|KNR 2-02 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompg C20/ |m3
0218-0702 |25 W8
podcigg PD2 |0,4*0,25*2,64+0,25*0,23*0,25*2 m3 0,293
RAZEM 0,29
6.17|/ORGB 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -2 krotna m?2
0618-02 Krotnos¢ = 2
na chudym |2,55*3,80+1,15*1,75 m?2 11,703
betonie
(1,3*2,3)+1,55*1,57 m?2 5,424
RAZEM 17,13
6.18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 1-a |m2
0605-0401  |warstwa
pod ptyte bie-|1,63*1,80 m?2 2,934
gqu
1,565*1,57 m?2 2,434
1,48*1,47+1,47*1,8 m?2 4,822
RAZEM 10,19
6.19/KNR 19-01 |Podwaliny debowe strugane 17x17cm zabezpieczone wg. opisu m
0405-02
4,15+2,3 m 6,450
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RAZEM 6,45
6.20|KNR 19-01 |Podwaliny debowe strugane 15x15cm zabezpieczone wg. opisu m
0405-02
4,15+2,82*2 m 9,790
2,3+1,3*2 m 4,900
RAZEM 14,69
6.21|KNR 2-02 Podtoga z desek tarasowych grubosci 2,7cm x szer 15cm na legarach m?2
1110-01 7x14cm+papa pod legary
SCH1 2,55*3,79 m?2 9,665
SCH2 1,25*2,1 m?2 2,625
RAZEM 12,29
6.22|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 6-14 mm
(100,0+98,0+211,4+80,0)/1000 t 0,489
(237,0+289,0+53,0)/1000 t 0,579
(196,0+93,+32,0+52,0)/1000 t 0,373
RAZEM 1,44
7 ROBOTY KONSTRUKCYJNE STROP NAD PIWNICA
7.1|KNR 2-02 Wience zelbetowe, obwodd/przekréj belki: ponad 16m/m2, beton podawany m3
0210-0602 |pompg C20/25
W1 0,1*0,22*((3,84+4,39)*2+(4,29+2,0)*2+(3,77+4,4)*2+(5,16+5,1)*2+(5,4+6,25)* |m3 2,571
2+(5,0+5,1)*2+3,7+3,75)
W2 0,25%0,21%(2,99*2+4,38)*2 m3 1,088
RAZEM 3,66
7.2|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, stropowe gr.5cm wzorowane na odcinkowym fukowym C20/ |m?2
0216-0302 |25 gr. $rednia 17cm wsp. do R=1,5
(0,22+0,12)/ |(4,39%(4,04+2,27+3,97)+5,16*5,29*2+5,63*6,52+2,99*4,38*2) m?2 162,622
2=17cm
RAZEM 162,62
7.3|KNR 2-02 Ptyty Zzelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton poda- |m?2
0216-0502 |wany pompgC20/25 wsp. do R=1,5
Krotnos¢ = 12
162,62 m?2 162,620
RAZEM 162,62
7.4|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
4593,0/1000 t 4,593
RAZEM 4,59
7.5/KNR 4-01 Analogia: Demontaz zasypek pach na stropie odcikowym nad piwnicami gr. m?2
0429-02 20cm krotno$c 5
Krotnos¢ = 5
3,8%4,04*2 m2 30,704
RAZEM 30,70
7.6|KNR 4-01 Czyszczenie konstrukcji murowych m?2
0619-04
strop odcin- |3,8%4,04*2*1,5*2 m?2 92,112
kowy od stro-
ny parteru i
piwnicy
RAZEM 92,11
7.7|KNR 4-01 Odgrzybianie spoin przy uzyciu klamer budowlanych, sciany do 2cm gtebokosci|m?
0620-04 spoiny zmurszate-usuniecie ognisk korozji-przyjeto 50% powierzchni
46,06*0,5*2 m?2 46,060
RAZEM 46,06
7.8 Kalkulacja wtasna: Scalenie rys w materiale konstrukcyjnym o rozwartosci od  |m?2
0,1 do 0,2mm-przyeto 20% powierzchni
46,06*0,2*2 m?2 18,424
RAZEM 18,42
7.9 Kalkulacja wtasna: Iniekcja scalajgco-wzmacniajgca konstrukcje murowe-przy- |m?2
eto 20% powierzchni
46,06*0,1*2 m?2 9,212
RAZEM 9,21
7.10 Kalkulacja wiasna: Zszywanie peknie¢ rozwarstwiajgcych konstrukcje murowa |m?2
46,06*0,1*2 m?2 9,212
RAZEM 9,21
7.11/KNR 0-40 Uszczelnienie $cian wewnatrznych, zamkniecie spoin i wyréwnanie powierzch- |m2
0208-03 ni ubytkéw konstrukcji murowanych o gt. ponizej 2cm
46,06*0,5*2 m?2 46,060
RAZEM 46,06
7.12|KNR 19-01 |Wymiana czesciowa $cian fundamentéw cegta budowlana m3
0302-02
przyjeto5% |46,06*0,05%0,06*2 m3 0,276
Scian na gt.
6,5cm
RAZEM 0,28

-10-
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7.13|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i|miejs-
0313-01 wstawienie nowych, ilo$¢ cegiet w jednym miejscu 1 ce
46,06%0,1*2 miejs- 9,212
ce
RAZEM 9
7.14/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i|miejs-
0313-02 wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3 ce
12 miejs- 12,000
ce
RAZEM 12
7.15/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i|miejs-
0313-03 wstawienie nowych, ilo$¢ cegiet w jednym miejscu 5 ce
12 miejs- 12,000
ce
RAZEM 12
7.16|/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i | miejs-
0313-04 wstawienie nowych cegiet, powierzchnia do 0,25 m2 ce
14 miejs- 14,000
ce
RAZEM 14
7.17/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnienio- |m
0204-04 wej w murze z cegly o normalnej twardosci, mur grubosci 35-40 cm
46,06*0,10*2 m 9,212
RAZEM 9,21
7.18|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, keramzyt m3
1101-0702
3,8%4,04*2*0,2 m3 6,141
RAZEM 6,14
ROBOTY MUROWE- PIWNICA PARTER+PIETRO+KOMINY i PIECE
8.1|KNR 4-01 Czyszczenie konstrukcji murowych m?2
0619-04
piwnice+par- |297,36+230,32+41,83 m?2 569,510
ter+pietro
RAZEM 569,51
8.2|KNR 4-01 Odgrzybianie spoin przy uzyciu klamer budowlanych, $ciany do 2cm gtebokosci|m?
0620-04 spoiny zmurszate-usuniecie ognisk korozji-przyjeto 50% powierzchni
569,51*0,5 m?2 284,755
RAZEM 284,76
8.3 Kalkulacja wtasna: Scalenie rys w materiale konstrukcyjnym o rozwartosci od  |m?2
0,1 do 0,2mm-przyeto 20% powierzchni
569,51*0,2 m?2 113,902
RAZEM 113,90
8.4 Kalkulacja wtasna: Iniekcja scalajgco-wzmacniajgca konstrukcje murowe-przy- |m?2
eto 10% powierzchni
569,51*0,1 m?2 56,951
RAZEM 56,95
8.5|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian wewnatrznych, zamkniecie spoin i wyréwnanie powierzch- |m2
0208-03 ni ubytkow konstrukcji murowanych o gt. ponizej 2cm
569,51 m?2 569,510
RAZEM 569,51
8.6|/KNR 19-01 |Wymiana czesciowa $cian cegta budowlana+uzupetnienie ubytkéw w murze |m3
0302-02 o gt. powyzej 2cm
przyjeto 5% [569,51*0,05*0,12 m3 3,417
$cian na gt.
12cm
przyjeti 5% |569,51*0,05*0,065 m3 1,851
scian na gt.
powyzej 2
cm
RAZEM 5,27
8.7|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i|miejs-
0313-01 wstawienie nowych, ilo$¢ cegiet w jednym miejscu 1 ce
35 miejs- 35,000
ce
RAZEM 35
8.8|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i|miejs-
0313-02 wstawienie nowych, ilo$¢ cegiet w jednym miejscu 3 ce
46 miejs- 46,000
ce
RAZEM 46
8.9|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i|miejs-
0313-03 wstawienie nowych, ilo$¢ cegiet w jednym miejscu 5 ce
40 miejs- 40,000
ce
RAZEM 40
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8.10/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i |miejs-
0313-04 wstawienie nowych cegiet, powierzchnia do 0,25 m2 ce
70 miejs- 70,000
ce
RAZEM 70
8.1 Kalkulacja wiasna: Zszywanie peknie¢ rozwarstwastwiajgcych konstrukcje mu- |m2
rowg
569,51%0,1 m?2 56,951
RAZEM 56,95
8.12|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet, ponad 0,5 m3/miejsce m3
0310-0201
1,5*1,14%0,38*2 m3 1,300
RAZEM 1,30
8.13|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosci ptyty 7 cm-10cm z kapinosem beton wo-|m?2
0219-05 doodporny krotnosc 1.43
Krotnos$é¢ = 1,43
0,58*1,34*2 m?2 1,554
RAZEM 1,554
8.14/KNR 19-01  |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat.lll, zaprawa wapienna, powierzchnia do |m2
0801-04 5 m2/miejsce
2,5%(0,38+1,14)*2*2 m?2 15,200
RAZEM 15,20
8.15|ORGB 2-02 |Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem m?2
1134-0202
15,2 m?2 15,200
RAZEM 15,20
8.16/KNR 19-01 |Malowanie 2-krotnie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg zgodnie z projektem |m2
1302-02
15,2 m?2 15,200
RAZEM 15,20
8.17 Kalkulacja wtasna: Ostrozny demontaz piecy z ich ponownym montazem oraz |kpl
rekonstrukcja brakujacych lub uszkodzonych elementéw+elementy metalowe
zgodnie z opisem prac konserwatorskich 10.11+10,12
kpl 2,000
RAZEM 2
8.18/ORGB 2-02 |[Scianki dziatlowe grubosci 11,5 cm, z pustakéw ceramicznych m?2
0195-01
piwnice 2,7%(2,07+3,2+2,5+0,4) m?2 22,059
-0,8*2,0*3 m?2 -4,800
RAZEM 17,26
8.19/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-0602 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101+wetna
gr.15¢cm
parter gr. 3,45%(2,0+2,7+2,5+1,3+2,5+4,9+0,4*2) m?2 57,615
15cm
RAZEM 57,62
8.20/KNR 0-14 Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-0602 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101+wetna
gr.12cm
pietro
gr.12cm 3,05*(1,3*2+0,4*2) m?2 10,370
RAZEM 10,37
8.21/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-0602 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101+wetna
parter gr. 3,45%(2,0+2,7+2,5+1,3+2,5+4,9+0,4*2) m?2 57,615
15cm
pietro
gr17cm 3,05*4,0 m?2 12,200
gr.16cm 3,05%(5,45+0,2+3,2+1,9*2) m?2 38,583
gridcm 3,05%(2,83+1,34) m?2 12,719
gr.12cm 3,05*(1,3*2+0,4*2) m?2 10,370
RAZEM 131,486
8.22|KNR 0-14 Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-0602 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101+wetna
gridcm
pietro
gr17cm 3,05*4,0 m?2 12,200
gr.16cm 3,05%(5,45+0,2+3,2+1,9*2) m?2 38,583
RAZEM 50,783
8.23|/KNR 0-14 Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-0602 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101+wetna
gri6cm
pietro
gr.16cm 3,05*(5,45+0,2+3,2+1,9*2) m?2 38,583
RAZEM 38,583
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8.24/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-0602 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101+wetna
gr1i7cm
pietro
gr.17cm 3,05*4,0 m?2 12,200
RAZEM 12,20
8.25/KNR 0-14 Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-0302 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101+wetna
parter 3,45*1,0 m?2 3,450
RAZEM 3,45
8.26 KNR 0-14 Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-0102 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101+wetna
$cianki parter|3,45*2,6-0,8*2,0 m?2 7,370
RAZEM 7,37
8.27|KNR 0-14 Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-1002 |metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101+wetna
obudowa 2,7%(0,7+0,3) m?2 2,700
szachtéow
piwnice
parter 3,45*(1,0+0,45+1,1+0,7+0,25*2+0,4+0,2+0,4+0,7+0,3*2+0,3*2+0,4*2*5+0,3*4+ |m? 44,333
1,0)
pietro 3,05*(0,64+0,20+0,4+0,25+0,7+0,51+0,8) m?2 10,675
RAZEM 57,71
9 OKLADZINY SCIAN PIWNIC
9.1|KNR 19-01 |Tynki wewnetrzne, wapienne na podtozach ceramicznych, zwykfe kat.IV, na m?2
0725-0102 |Scianach ptaskich, wapno suchogaszone-ostatnia warstwa z gtadzi wapienne;j
2,65%(3,69+4,04+2,59+4,04*2+2,07*2+4,04*2+2,59+4,04*2+3,82+4,04+3,6+ m?2 274,567
4,82+4,95*2+5,43+2,8*2+4,82*3+4,95+2,1+1,8*2)
2,65*(2,5*2+3,6) m?2 22,790
RAZEM 297,36
9.2|[KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.Ill na stropach, zaprawa wa- |m?2
0708-0202 |pienna ostatnia warstwa z gtadzi wapiennej -strop odcinkowy krotno$c 1,2
Krotnos¢ = 1,2
14,94+10,26+4,67+10,42+14,66+9,15+24,12+14,77+21,57+8,14+12,13+3,75+ |m2 153,740
5,16
RAZEM 163,74
9.3|ORGB 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
2702-01 mineralnych, profile poprzeczne dtugosci 60 cm typ zgodny z aranzacja wnetrz
strp piwnicy |12,13+8,14 m?2 20,270
RAZEM 20,27
9.4|KNR 2-02 Ofacenie $cian murowanych listwami gr.2cm impregnowanymi zgodnie z pro- |m2
0410-03 jektem
piwnice 2,7%(3,83+2,59+2,07+2,59+3,76+4,04+4,95+4,96+1,37*2+5,15+4,96+3,27+ m?2 132,165
4,04)
2,7%(2,65+2,65*2+3,6) m?2 31,185
2,7%(2,6+3,8) m?2 17,280
RAZEM 180,63
9.5|KNR 2-02 Analogia:Oktadziny z termoizolacyjnych ptyt warstwowych zespolonych z piytg |m2
2005-06 gk gr.12cm +ostatnia warstwa z gtadzi wapienne;j
163,35 m?2 163,350
RAZEM 163,35
9.6/KNR 2-02 Analogia:Oktadziny z termoizolacyjnych ptyt warstwowych zespolonych z piytg |m2
2005-06 gk gr.10cm +ostatnia warstwa z gtadzi wapienne;j
piwnice 2,7%(2,6+3,8) m?2 17,280
RAZEM 17,28
9.7|ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem m?2
1134-0202
153,74*1,2+180,63+297,36 m?2 662,478
-20,27 m?2 -20,270
RAZEM 642,21
9.8/ORGB 2-02 |Licowanie $cian o powierzchni do 10 m2 ptytkami kamionkowymi stylizowany- |m?2
2802-0502 |mi na epoke powstania na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm
zgodnie z opisem tech.
02 2,0%(2,55+1,5)*2-0,9*2,0 m?2 14,400
012 1,6*(3,4+0,6) m?2 6,400
RAZEM 20,80
9.9/KNR 19-01 |Malowanie 2-krotnie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg zgodnie z projektem |m?2
1302-02
662,48-20,80-20,27*1,2 m?2 617,356
RAZEM 617,36
10 OKLADZINY SCIAN PARTER
10.1/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z za- |m?
0701-01 prawy wapienne;j
230,32 m?2 230,320
RAZEM 230,32
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10.2|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw wapiennych wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy wa- |m2
0709-0302 |piennej na otrzcinowaniu
3,45%(3,7+3,97*8+2,6+2,0+2,55+3,65+15,5+(0,55+0,15+0,55)*4) m?2 230,322
RAZEM 230,32
10.3/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gk gr.12,5mm na ruszcie metalowym z ksztattowni- |m?
2012-03 kéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany
003+cz. 2,37+(1,0*1,25+0,4*1,25)+(3,8*0,4+0,4)+70,08+2,49+4,18+5,75 m?2 88,540
002+cz.
004006+
007+011+
012+
RAZEM 88,54
10.4|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych stropdw zwyktych kat.lll z zaprawy wapie- |m?2
0709-0602 |nej na otrzcinowaniu
pom0,01-013(8,14+6,75+2,37+14,40+9,93+70,08+2,49+10,11+3,53+9,33+4,18+5,75+3,51  |m?2 150,570
RAZEM 150,57
10.5/KNR 2-02 Ofacenie $cian murowanych listwami gr.2,5cm impregnowanymi zgodnie z m?2
0410-03 projektem
parter 3,45%(4,0+3,75+2,6+2,55+3,85+4,15+5,0+4,86+1,4+5,45+1,4+5,05+4,9+4,15) |m2 183,230
-1,14*2,18*2-1,29*2,27-0,9*2,05 m?2 -9,744
-1,16*2,11*8 m?2 -19,581
RAZEM 153,91
10.6/KNR 0-15 Paroizolacja m?2
0517-01
153,91 m?2 153,910
RAZEM 153,91
10.7/KNR 0-14 Obudowa z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na pojedynczych rusztach  |m?2
2010-0902 |metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe+ptyty termoizozo-
lacyjne gr.13cm+wyprawa z tynku wapiennego na trzcinie wsp. do R=1,3
153,91 m?2 153,910
RAZEM 153,91
10.8/ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem m?2
1134-0202
Scianki z gk+ |57,62*2+10,37*2+7,37*2+88,54 m?2 239,260
sufity
okiadziny 230,32+150,57-88,54+153,91 m?2 446,260
RAZEM 685,52
10.9|ORGB 2-02 |Licowanie $cian o powierzchni do 10 m2 ptytkami kamionkowymi stylizowany- |m?2
2802-0502 |mi na epoke powstania na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm
zgodnie z opisem tech.
03+0,07 2,0%(1,48+2,35+1,3+2,1)*2 m?2 28,920
011+012 2,0%(1,8+2,55+2,6+2,3)*2 m?2 37,000
RAZEM 65,92
10.|KNR 19-01  |Malowanie 2-krotnie tynkow gtadkich zewnetrznych farbg zgodnie z projektem |m2
10|1302-02
685,52-65,92 m?2 619,600
RAZEM 619,60
1 OKLADZINY PIETRO
11.1/KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow wewnetrznych na $cianach i m?2
0701-02 stropach, zaprawa wapienna, z zerwaniem otrzcinowania
scianuy mu- |3,04*(5,8*2+0,28*2+0,8+0,3+0,5) m?2 41,830
rowane
Sciany drew- |(1/2*(1,7+3,04)*2,0+3,04*2,1)*2 m?2 22,248
niane
3,04%(4,7*245,1*2) m?2 59,584
RAZEM 123,66
11.2|[KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw wapiennych wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy wa- |m2
0709-0302 |piennej na otrzcinowaniu
123,66 m?2 123,660
RAZEM 123,66
11.3/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gk gr.12,5mm na ruszcie metalowym z ksztattowni- |m2
2012-03 koéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany
105+cz.106+ |8,08+1,34%1,46+1,62*1,7+9,59+0,3*1,5*3+0,3*0,3 m?2 23,820
cz107+109+
czm101
RAZEM 23,82
11.4/KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych stropdw zwyktych kat.lll z zaprawy wapie- |m?2
0709-0602 |nej na otrzcinowaniu
pom101 7,34+21,78+23,4+23,74+8,08+3,27+5,65+9,59+14,7+6,22 m?2 123,770
do111
RAZEM 123,77
11.5/KNR 2-02 Ofacenie $cian murowanych listwami gr.2,5cm impregnowanymi zgodnie z m?2
0410-03 projektem
pietro 1,7*(15,8+5,2*2) m?2 44,540
(1,4+3,04)/2*2,0*2+3,04%(9,5-2,0*2)*2 m?2 42,320
3,04%(1,4*2+5,4) m?2 24,928
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1,11°2,23°3 m? -7,426
RAZEM 104,36
11.6/KNR 0-15 Paroizolacja m?2
0517-01
104,36 m?2 104,360
RAZEM 104,36
11.7/KNR 0-14 Obudowa z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na pojedynczych rusztach  |m?2
2010-0902 |metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe+ptyty termoizozo-
lacyjne gr.13cm+wyprawa z tynku wapiennego na trzcinie wsp. do R=1,3
104,36 m?2 104,360
RAZEM 104,36
11.8|/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem m?2
1134-0202
Scianki z gk+ |(10,37+131,49+50,783+38,58+12,2)*2 m?2 486,846
sufity
okiadziny 104,36+123,66 m?2 228,020
RAZEM 714,87
11.9|ORGB 2-02 |Licowanie $cian o powierzchni do 10 m2 ptytkami kamionkowymi stylizowany- |m?2
2802-0502 |mi na epoke powstania na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm
zgodnie z opisem tech.
102+104+ 2,0%(3,0+1,34*2+3,35+3,0)*2 m?2 48,120
106+107
1,6*1,6"2 m?2 5,120
RAZEM 53,24
11.|KNR 19-01 |Malowanie 2-krotnie tynkow gtadkich zewnetrznych farbg zgodnie z projektem |m?2
10|1302-02
714,87-53,24 m?2 661,630
RAZEM 661,63
12 PIWNICE-POSADZKI Z PODLOZEM
12.1/KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek stabili- |m3
1101-0704 |zowany cementem 100kg cementu na 1m3 piasku wsp. do R=1,3
pom01+02 |0,25%(2,65*3,90) m3 2,584
pom03+04+ |0,25%(3,83*4,18+2,59*4,18+2,07*4,5+5,45*1,89) m3 11,613
05+011
pom06+07+ |0,25%(2,59*4,18+3,76%4,18+2,65*3,86) m3 9,193
08
pom09+010+|0,25%(3,96*5,09+5,43*4,18+4,96*5,09) m3 17,025
(012+014)
RAZEM 40,41
12.2|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101  |ponkami, zwykty B15 gr.5cm
(40,41/0,25)*0,05 m3 8,082
RAZEM 8,08
12.3/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompag C20/25 m3
0205-0102
pom01+02 |0,10%(2,65*3,90) m3 1,034
pom03+04+ |0,10%(3,83*4,18+2,59*4,18+2,07*4,5+5,45%1,89) m3 4,645
05+011
pom06+07+ |0,10%(2,59%4,18+3,76*4,18+2,65*3,86) m3 3,677
08
pom09+010+ |0,10%(3,96*5,09+5,43*4,18+4,96*5,09-1,78%1,86) m3 6,479
(012+014)
minus ptyta
dzwigu
RAZEM 15,83
12.4/KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg fi 6mm oczka 10x10cm gérg i do-|m?2
1106-07 tem-krotnos¢ 2
Krotnos¢ = 2
15,83/0,1 m?2 158,300
RAZEM 158,30
12.5|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podktadowej -dwukrotna-krot-  |m?2
0618-03 nosé2
Krotnos¢ = 2
158,3 m?2 158,300
RAZEM 158,30
12.6/KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianu EPS gr.15cm z paskiem brzegowym na obrzezach |m2
0609-03
158,3 m?2 158,300
RAZEM 158,30
12.7/KNR 2-02 Mata styropianowa z folig aluminiowg pod ogrzewanie podtogowe gr.5cm m?2
0609-03
158,3 m?2 158,300
RAZEM 158,30
12.8/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z jastrychu cementowego grubosci 20 |m2
1102-02 mm, zatarte na gtadko- gr.6,0cm+plastyfikator
158,3 m?2 158,300
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 158,30
12.9/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru-  |m?2
1102-03 bosci o 10 mm-krotnosc¢ 4
Krotnos¢ = 4
158,3 m?2 158,300
RAZEM 158,30
12.|KNR 2-02 Izolacje z potptynnej folii izolacyjnej-dwukrotna krotno$¢2 m?2
10/0602-05 Krotnos¢ = 2
pom01+02+ |5,16+3,75+4,67+12,13 m?2 25,710
0,5+012
RAZEM 25,71
12.|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z plytek ceramicznych historyzujacych gr. 2cm na za- |m2
11]2806-0602 |prawach klejowych wysokoplastycznych w pomieszczeniach ponad 10 m2+co-
kolik
pom 01+02+ |5,16+3,75+14,94+10,26+10,42+14,66+24,12+14,77+12,13+8,14 m?2 118,350
03+04+06+
07+09+011+
012+014
cokolik 118,35*0,8*0,15 m?2 14,202
RAZEM 132,55
12.|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych |m?2
12]2806-0502 |w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30,
zaprawa -gres techniczny+cokolik
posadzka 4,67+9,15+21,57 m?2 35,390
pom 0,5+
0,8+010
cokolik 35,39*0,15 m?2 5,309
RAZEM 40,7
13 PARTER PODLOZA | POSADZKI
13.1/KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, keramzyt m3
1101-0702
0,2%(8,14+2,55*3,95+14,40+9,93+70,08+2,3*4,87-1,76*1,85+2,62*3,8+3,7* m3 31,145
4,0+2,6*4,0)
RAZEM 31,14
13.2/KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianu EPS gr.15cm z paskiem brzegowym na obrzezach |m?2
0609-03
31,14/0,2 m?2 155,700
RAZEM 155,70
13.3|KNR 2-02 Mata styropianowa z folig aluminiowg pod ogrzewanie podtogowe gr.5cm m?2
0609-03
155,7 m?2 155,700
RAZEM 155,70
13.4/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z jastrychu cementowego grubosci 20  |m?2
1102-02 mm, zatarte na gtadko- gr.6,0cm+plastyfikator
155,7 m?2 155,700
RAZEM 155,70
13.5/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane gru-  |m2
1102-03 bosci o 10 mm-krotno$¢ 4
Krotnos¢ = 4
158,3 m?2 158,300
RAZEM 158,30
13.6/KNR 2-02 Izolacje z pétptynnej folii izolacyjnej-dwukrotna krotno$¢2 m?2
0602-05 Krotnos¢ = 2
pomO003+ 2,37+2,49+4,18+5,75 m?2 14,790
007+011+
012
RAZEM 14,79
13.7|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek ceramicznych historyzujgcych gr. 2cm naza- |m?2
2806-0602 |prawach klejowych wysokoplastycznych w pomieszczeniach ponad 10 m2+co-
kolik
pom 003+ 2,37+2,49+4,18+5,75 m?2 14,790
007+011+
012
cokolik 14,79*0,15 m?2 2,219
RAZEM 17,01
13.8/ORGB 2-02 |Deski debowe lakierowane dedykowane do ogrzewania podtogowego uktada- |m?2
1135-0302 |ne na klej z listwami przysciennymi
pom001+ 8,14+6,75+14,40+9,93+70,08+10,11+3,53+9,33+3,51 m?2 135,780
002+004+
005+006+
009+010+
010a+013
RAZEM 135,78
14 PIETRO PODLOZA | POSADZKI +WERANDY
14.1/KNR 0-21 Analogia: Montaz ptyty ognioochronnej krzemianowo-wapniowej gr.1,5cm m?2
4007-0301
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
001 do011  |7,34+21,79+23,4+23,74+8,08+3,27+5,65+9,59+14,7+6,22 m?2 123,780
RAZEM 123,78
14.2/KNR 0-21 Analogia: Montaz ptyty gk wodoodpornej gr.12.5mm m?2
4007-0301
40,02 m?2 40,020
RAZEM 40,02
14.3/KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu, z wymiang fat, deski grubosci 25 mm elementy za- |m2
0409-03 bezpieczone p.poz oraz grzybobdjczo
123,78 m?2 123,780
40,02 m?2 40,020
RAZEM 163,80
14.4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej skalnej, pozioma z ptyt |m2
0613-03 ukfadanych na sucho, 1 warstwa gr.23cm
123,78 m?2 123,780
RAZEM 123,78
14.5/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej skalnej, pozioma z ptyt |m2
0613-03 ukfadanych na sucho, 1 warstwa gr.16cm
2,9%4,2*3+1,2*2,9 m?2 40,020
RAZEM 40,02
14.6 [ KNR 2-02 Analogia Slepa podtoga z desek impregnowana grubosci 25 mm m?2
1110-02
123,78+40,02 m?2 163,800
RAZEM 163,80
14.7/KNR 0-21 Analogia: Montaz ptyty ognioochronnej krzemianowo-wapniowej gr.1,0cm m?2
4007-0301
001 do011  |7,34+21,79+23,4+23,74+8,08+3,27+5,65+9,59+14,7+6,22 m?2 123,780
RAZEM 123,78
14.8|KNR 0-40 Uszczelnienie powierzchni werand elastyczng polimerowg powtokg grubo- m?2
0213-0302 |warstwowag+siatka wzmacniajaca
40,02 m?2 40,020
RAZEM 40,02
14.9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
0607-02 gr0,3mm
40,02 m?2 40,020
RAZEM 40,02
14.|KNR 19-01 |Podtoga z desek struganych jodtowych gr.25mm, na piéro-wpust m?2
10|0910-02
40,02 m?2 40,020
RAZEM 40,02
14.|KNR 19-01 |Podtoga z desek struganych dgbowych gr.20mm, m?2
11/0910-02
123,78 m?2 123,780
-14,79 m?2 -14,790
RAZEM 108,99
14.\KNR 2-02 Cokoty przyscienne z drewna lisciastego m
12|1113-08
108,99*0,8 m 87,192
RAZEM 87,19
14./KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z i desek m?2
13|0816-04
108,99 m?2 108,990
40,02 m?2 40,020
RAZEM 149,01
14.\KNR 2-02 Lakierowanie posadzek trzykrotne lakier wodny lub olejowanie m?2
14/1111-08
108,99 m?2 108,990
40,02 m?2 40,020
RAZEM 149,01
14.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno-Analo- |m2
15/0602-05 gia dla folii w ptynie-2x
Krotnos¢ = 2
16,27 m?2 16,270
RAZEM 16,27
14.|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z plytek ceramicznych historyzujacych gr. 2cm na za- |m2
16/2806-0602 |prawach klejowych wysokoplastycznych w pomieszczeniach ponad 10 m2+co-
kolik
pom 003 2,37+2,49+4,18+5,75 m?2 14,790
cokolik 14,79%0,10 m?2 1,479
RAZEM 16,27
15 STROP NAD PARTEREM | PIETREM ORAZ WERAND rys AK50 i 51
15.1/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych werand na belki jodtowe o m
0408-01 wym12x18cm elementy zabezpieczone p.poz oraz grzybobdjczo zgodnie z opi-
sem do projektu rys AK50 i 51
65,0 m 65,000
RAZEM 65,00

-17 -

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.




PRZEDMIAR

-18-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15.2/KNR 4-01 Wymiana listew z drewna mocowanych do belek stropowych o przekroju m
0815-07 4x5cm elementy zabezpieczone p.poz oraz grzybobdjczo zgodnie z opisem do
projektu
870 m 870,000
RAZEM 870
15.3|/KNR 19-01 |Stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego, przygotowanie belki jodto- |m3
0409-01 we 0 wym10x25cm elementy zabezpieczone p.poz oraz grzybobodjczo zgodnie
z opisem do projektu
, m3 5,400
RAZEM 5,40
15.4/KNR 19-01 |Stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego jodtowego, montaz m3
0409-02
216,0*0,1*0,25 m3 5,400
RAZEM 5,40
15.5/KNR 4-01 Wzmocnienie dewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie od géry |m
0408-02 w celu wyréwnania poziomow deski szer. 24cm x2,5cm w zaleznos$ci od pozio-
mu posadzek elementy zabezpieczone p.poz oraz grzybobdjczo
230 m 230,000
RAZEM 230,0
15.6|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych, po- m?2
0610-03 wierzchnia ponad 5 m2
155,7*2/1,0*(0,1+0,25)*2 m?2 217,980
(2,9%4,2*3+2,3*1,2)/1,0*(0,1+0,25)*2 m?2 27,510
RAZEM 245,49
15.7/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugow i siekier, powierzch- |m2
0611-01 niado2m
245,49 m?2 245,490
RAZEM 245,49
15.8/KNR 4-01 Zabezpieczenie koncow belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w  |szt
0617-01 $cianach
40 szt 40,000
RAZEM 40
15.9/KNR 4-01 Odgrzybiania elementéw drewnianych metodg opryskiwania ciggtego, do 20 m?2
0615-0301 |m2, bale, 2-krotnie elementy zabezpieczy¢ p.poz oraz grzybobdjczo zgodnie z
opisem do projektu
245,49 m?2 245,490
RAZEM 245,49
15.|KNR 0-15 Osadzenie wytazu nozycowego na strych szt
10|0526-02
1 szt 1,000
RAZEM 1
16 DACH-POKRYCIE Z WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WIEZBY
16.1/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych, po- m?2
0610-03 wierzchnia ponad 5 m2
338,58*1,5 m?2 507,870
RAZEM 507,87
16.2|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugoéw i siekier, powierzch- |m2
0611-01 niado2m
507,87 m?2 507,870
RAZEM 507,87
16.3|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi szt
0412-01
42 szt 42,000
RAZEM 42
16.4/KNR 4-01 Odgrzybiania elementéw drewnianych metodg opryskiwania ciggtego, do 20 m?2
0615-0301 |m2, bale, 2-krotnie elementy zabezpieczy¢ p.poz oraz grzybobdjczo zgodnie z
opisem do projektu
507,87 m?2 507,870
RAZEM 507,87
16.5/KNR 2-05 Wykonanie i montaz el. stalowych wzmacniajacych el. wiezby dachowej ocyn- |t
0208-01 kowane i zabezpieczone p.poz zgodniez projektem wg rys AK52+53
zestawiewnie
stali
UCH1+2 (107,0+57,0)/1000 t 0,164
W1 do W7  |(733,0+307+260,0+65+126+251+26)/1000 t 1,768
RAZEM 1,93
16.6|KNR 19-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, ptatew -elementy  |m
0405-07 zabezpieczone p.poz oraz grzybobdjczy -przekréj ok.12,5x20,0cm
51 m 51,000
RAZEM 51
16.7|KNR 19-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, krokiew -elementy |m
0405-05 zabezpieczone p.poz oraz grzybobdjczy - przekroj ok.12,5x12,5cm
K1+2 291,0+35,0 m 326,000
RAZEM 326,00
16.8/KNR 19-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, wymian -elementy |m
0405-01 zabezpieczone p.poz oraz grzybobdjczy - przekrodj ok.12,5x12,5cm
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3,2 m 3,200
RAZEM 3,20
16.9/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, jetka -elementy za- | m
0405-05 bezpieczone p.poz oraz grzybobdjczy -przekroéj ok.5,5x19cm
125,0+24,0 m 149,000
RAZEM 149,00
16.|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, jetka -elementy za- |m
10/0405-05 bezpieczone p.poz oraz grzybobdjczy -przekroj ok.8,0x16cm
60,0 m 60,000
RAZEM 60,00
16.|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, jetka -elementy za- |m
11/0405-05 bezpieczone p.poz oraz grzybobdjczy -przekroj ok.5,5x16cm
13,0 m 13,000
RAZEM 13,00
16.|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w $cianach, stupy -elementy zabezpie- |m
12/0405-03 czone p.poz oraz grzybobdjczy -przekroj ok.12,5x12,5cm
17,0 m 17,000
43,0+12,0 m 55,000
RAZEM 72,00
16.|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w $cianach, stupy -elementy zabezpie- |m
13]0405-03 czone p.poz oraz grzybobdjczy -przekrdj ok.15x15cm
1,0 m 1,000
RAZEM 1,00
16.|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, ptatew -elementy |m
1410405-07 zabezpieczone p.poz oraz grzybobdjczy -przekréj ok.12,5x12,5cm
BL1 51,0 m 51,000
RAZEM 51,00
16.|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, ptatew -elementy |m
15|0405-07 zabezpieczone p.poz oraz grzybobdjczy -przekréj ok.12,5x20,0cm
50 m 50,000
RAZEM 50,0
16.|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, ptatew -elementy |m
16|0405-07 zabezpieczone p.poz oraz grzybobdjczy -przekréj ok.18x20cm
63 m 63,000
RAZEM 63,0
16.|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, ptatew -elementy  |m
17/0405-07 zabezpieczone p.poz oraz grzybobdjczy -przekréj ok.15x28cm
3,5 m 3,500
RAZEM 3,50
16.|KNR 0-15 Przyciecie i przybicie kontrtat 50x30mm i fat 50x30mm zabezpieczone p.poz m?2
18/0517-02 oraz grzybobdjczo
338,58 m?2 338,580
RAZEM 338,58
16.|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z membrany wiatroizolacyj- |m?2
19]0517-01 nej+tasmy uszczelniajgce
338,58 m?2 338,580
RAZEM 338,58
16.|KNR 0-15 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng historyzujaca ptas- |m2
20/0517-03 ka zaktadkowg z otworami z przykreceniem wkretami do tat+listwy okapu z
grzebieniem
7,15*(16,7+5,65*2)+(1/2*3,15*5,74)*2+1/2*(3,8+6,7)*4,2*2+3,0*3,4*2*3+15,0 |m? 338,581
RAZEM 338,58
16.|KNR 0-15 Montaz ggsiorow z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej+uszczelka |m
21|0517-04 wentylacyjna
23,40+15,63-6,3+3,0 m 35,730
RAZEM 35,73
16.|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej, rynny pétokragte o sred- |m
22|0582-02 nicy Fi 15
23,4*2-5,8-0,98*2+3,8*2 m 46,640
1,52 m 3,000
RAZEM 49,64
16.|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej, rury okragte, m
23/0583-01 $rednica Fi 12
4,5*2+7,8*4+6,04+8,0*2 m 80,200
RAZEM 80,20
16.|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej, rynny potokragte, dodatek |szt
2410582-05 za wpust (sztucer)
12 szt 12,000
RAZEM 12
16.|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej, rury okragte, do- |szt
25|0583-04 datek za kolanko
12 szt 12,000
RAZEM 12
16.|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej, rury okragte, do- |szt
26|0583-05 datek za zatamanie
12 szt 12,000
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RAZEM 12
16.|KNR 19-01 |Pokrycie blachg miedziang,- wtaz dachowy z klapg przy pokryciu dachu da- szt
27/0585-01 chowkg ptaska
1 szt 1,000
RAZEM 1
16.|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej, o szerokosci  |m?2
28|0584-02 ponad 25 cm
pod i nadryn-|49,64%(0,4+0,4) m?2 39,712
nowy
potaczenie |4,0*0,35*2 m2 2,800
dachu ze
sciana
obrébka ko- |0,35%(1,14+0,45)*2*2 m?2 2,226
minéw
szczyty 0,35%(2,3*2+7,5*2+4,7*2+7,5*2) m?2 15,400
piny wentyla- |0,4*0,4*2 m?2 0,320
cj
RAZEM 60,46
16. Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz taw kominiarskich do dachowki zaktadko- |mb
29 wej
1,6*2+4,0 mb 7,200
RAZEM 7,20
17 STOLARKA OKIENNA DO KONSERWACJI wg szczegoétowych opiséw na rysunkach AR-07+OPIS TECHNICZ-
NY, KONSERWATORSKI
171 Kalkulacja wtasna: Kompleksowy remont i konserwacja stolarki okiennej m?2
oscieznicowej i detalu architektonicznego z okiennicami, opaskami+UWAGI do
opisu+malowanie
02+03+04+ |(1,16*2,11*5)*2 m?2 24,476
05+06
01+07+08  |(1,16*2,11*3)*2 m?2 14,686
09+010 (0,57*2,11*2)*2 m?2 4,811
RAZEM 43,97
17.2 Kalkulacja wtasna: Kompleksowy remont i konserwacja stolarki okiennej m?2
oscieznicowej i detalu architektonicznego opaskami +UWAGI do opisu+malo-
wanie
011+012+ 1,02*1,31*4 m?2 5,345
013+014
015+016+ 0,57*1,58*6 m?2 5,404
017+018+
019+020
021+022 0,85*0,72*2 m?2 1,224
023+024 0,54*0,72*2 m?2 0,778
RAZEM 12,75
17.3 Kalkulacja wtasna: Konserwacja z odtworzeniem profilowanych parapetéw kpl
wewnetrznych i zewnetrznych
1 kpl 1,000
RAZEM 1
18 STOLARKA OKIENNA DO KONSERWACJI wg szczeg6towych opiséw na rysunkach AR-09 do AR 32+OPIS
TECHNICZNY ,KONSERWATORSKI
18.1 Kalkulacja wiasna: Ostrozny demontaz stolarki +kompleksowy remont i konser- |m2
wacja stolarki okiennej oscieznicowej i detalu architektonicznego z okiennica-
mi, wymiang futryn, opasek parapetéw+malowanie+montaz
01+02+03+ |1,16*2,11*4 m?2 9,790
04
05+06+07+ |1,16*2,11*4+0,57*2,11*2 m?2 12,196
08+09+010
011+012+ 1,02*1,31*4 m?2 5,345
013+014
015+016+ 0,57*1,58*6 m?2 5,404
017+018+
019+020
021+022+ 0,85%0,72*2+0,54*0,72*2 m?2 2,002
023+024
RAZEM 34,74
19 STOLARKA OKIENNA NOWA wg szczeg6towych opiséw na rysunkach AR-07+OPIS TECHNICZNY, KON-
SERWATORSKI
19.1|KNR-W 2-02 |Okna drewniane malowane szklenie P4 zestaw trzyszybowy Uw=0,9W/m2K |m?2
1015-02 kréj i podziat nawigzujacy do parametréw stolarki historycznej wg. opisu zesta-
wienia rys. AR-07+UWAGI do opisu+malowanie
025n (1,25+1,28)*2,0*11 m?2 55,660
026n 0,5%0,35*4 m?2 0,700
RAZEM 56,36
19.2/KNR 0-15 Osadzenie wytazu dachowego 80x80cm drewniany ocieplony od str.poddasza |szt
0526-02 El15 wykonczony blacha miedziang, klapa wytazu zaopatrzona w zawiasy
umozliwiajgce ich otwarcie na bok potaci oraz tancuchy regulujgce kat otwarcia
1 szt 1,000
RAZEM 1
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20 STOLARKA DRZWIOWA DO KONSERWACJI+ INNEwg szczeg. opisow na rysunkach AR-33 do AR42 +AR-
08+OPIS TECHNICZNY ,KONSERWATORSKI
20.1 Kalkulacja wiasna: Ostrozny demontaz stolarki +kompleksowy remont i konser- |m2
wacja stolarki drzwiowej i detalu architektonicznego, wymiang futryn listewek,
opasek +malowanie+montaz
D1-skrzydta |1,45%2,92*2 m?2 8,468
podwdjne
D2 1,23*2,94 m?2 3,616
D4 1,3*2,92 m?2 3,796
D5 1,41*2,52 m?2 3,553
D6 1,32*2,62 m?2 3,458
D7 0,96*2,13 m?2 2,045
D8 skrzydta |1,31%2,33*2 m?2 6,105
podwadjne
D9 skrzydta |1,31*2,33*2 m?2 6,105
podwdjne
D10skrzydta |1,31%2,33*2 m?2 6,105
podwdjne
RAZEM 43,25
20.2|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne,malowane fabrycznie wykonczone, |m?2
1022-01 petne/przeszklone z listwami+zamki, klamki zawiasywg. opisu i zestawienia
rys. AR08
D4r 0,84%2,92*1 m?2 2,453
D7rA 0,96*2,13*6 m?2 12,269
D7rB 1,06*2,13*7 m?2 15,805
D7rC+samo- |1,06%2,13*4 m?2 9,031
zamykacz+
podciecie
D7rD +pod- |1,06%2,13*2 m?2 4,516
ciecie
D11h 4,16%2,48*2 m?2 20,634
D12h 1,96*2,13*1 m?2 4,175
D13n 1,26*2,88*3 m?2 10,886
D14n 1,92*2,08*1 m?2 3,994
D15n 0,91*2,08*1 m?2 1,893
D16n 1,01*2,08*8 m?2 16,806
D18n 1,01*2,08*1 m?2 2,101
RAZEM 104,56
20.3|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane state z listwami ozdobnymi na obwodzie malowane wg. |m2
1026-0101 |opisu zestawienia rys. AR08
104,56 m?2 104,560
RAZEM 104,56
20.4|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne,malowane fabrycznie wykonczone, |m?2
1022-01 petne EI30 wg. opisu zestawienia rys. AR-08
Dr7E 1,08*2,09*2 m?2 4,514
RAZEM 4,51
20.5|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane state z listwami ozdobnymi na obwodzie malowane m?2
1026-0101  |EI30 wg. opisu zestawienia rys. AR-08
4,51 m?2 4,510
RAZEM 4,51
20.6/KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne malowane EI60+samozamykacz, peine, ponad 2 |m?2
1203-02 m2 wg. opisu zestawienia rys. AR-08
D17n+wypet-|1,08*2,09 m?2 2,257
nienie z wet-
ny mineralnej
RAZEM 2,26
20.7 Kalkulacja wtasna: Wykonanie i montaz balustrady zewnetrznej drewnianej mb
profilowanej malowanej zgodnie z rys. AR-42+opis techniczny
balustrada [3,15+1,8+2,0 mb 6,950
zewnetrzne
BZ1+2+3
RAZEM 6,95
20.8 Kalkulacja wtasna: Konserwacja balustrady wewnetrznej drewnianej profilo- |mb
wanej malowanej zgodnie z rys. AR-43+opis techniczny +str.26opis prac kon-
serwatorskich
balustrada |0,75+2,7+0,25+2,85 mb 6,550
wewnetrzne
RAZEM 6,55
20.9 Kalkulacja wiasna: Konserwacja stopnic i podstopnic schodéw wewnetrznych z |kpl
wymiane elementéw zdeformowanych z ich rekonstrukcjg oraz wykonaniem
nowych z rys. AR-43+opis techniczny +str.26opis prac konserwatorskich
1 kpl 1,000
RAZEM 1
20. Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz scianek mobilnych w pomieszczeniach m?2
10 zgodnie z projektem
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parter skla- (2,4*4,0*2 m?2 19,200
dana dziela-
ca pom. wie-
lofunkcyjne
pietro akus- |3,0*4,82 m?2 14,460
tyczna scian-
ka mobilna
RAZEM 33,66
21 PODNOSNIKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
211 Kalkulacja wtasna: Zakup o montaz podnos$nika zewnetrznego dla niepetnos-  |kpl
prawnych z niskimi barierkami o wym. 924x1505mm uchylng rampg udzwig
300kg, wys. podnoszenia 830mm(podnosnik chowany pod ptytg spocznika)+
odbiér UDT
1 kpl 1,000
RAZEM 1
21.2 Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz wewnetrznego podnosnika platformowego  |kpl
o parametrach dostosowanych do transportu 0séb niepetnosprawnych + odbior
uDT.
Podnosnik z napedem elektromechanicznym $rubowym, wedtug Dyrektywy
Maszynowej 9006/42 i normy dla platform dla niepetnosprawnych PN-EN
81-41 . Sterowa nie: przyciskami ciggtego nacisku, udzwig : 400 kg (standar-
dowy) (5 0s6b lub jedna osoba na woézku inwalidzkim z opiekunem), predkos$é
jazdy.: 0,15 m/s, wys. podnoszenia: 7000 mm, przystanki/drzwi: 3/ 3 przelot
na wprost, wykona nie: do montazu wewnatrz budynku, nadszybie (wys. zabu-
dowy na najwyzszym przyst.): 2339 mm, podszybie ("dotek" w betonie) : gtebo-
ko$¢ 50 mm,
szyb wymiary zewn.: szer. 1460 mm x dtugo$¢ 1540 mm , z profili aluminio-
wych, malowany na kolor standardowy RAL 9006 "kolor naturalny aluminium®”.
Obudowa szybu : dwie $ciany - szkto bezpieczne, pozostate dwie $ciany: pane-
le stalowe malowane, z piankg izolacyjng (stal/pianka/stal.),
Platforma: 1070 mm x 1485 mm , wymiary zgodne z przepisami dla niepet-
nosprawnych w budynkach publicznych - polska norma dla platform piono-
wych dla oséb niepetnosprawnych (PN-EN 81-41). Podtoga antyposlizgowa,
porecz, kaseta dyspozycji na state zamontowana na platformie, w poziomym
panelu. Wokét podtogi platformy przeciwzakleszczeniowy uktad bezpieczenst-
wa.
Przyciski dojazdu do przystankéw, przycisk bezpieczenstwa STOP, przycisk
alarmowy z sygnatem dzwigkowym alarmu. Przyciski sterownicze z duzym i
wypuktymi cyframi, wyczuwalnymi dotykiem palcéw (dla niewidomych).
1 kpl 1,000
RAZEM 1
22 ELEWACJE
22.1|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw zewnetrznych, na $cianach,cokotach, z zaprawy cementowo-  |m?2
0701-02 wapiennej
0,6%(3,0+7,0+7,0+2,9+2,9+5,2*2+1,5*2+1,0*2+3,0) m?2 24,720
RAZEM 24,72
22.2|KNR 4-01 Czyszczenie konstrukcji murowych m?2
0619-04
cokot 24,72 m?2 24,720
RAZEM 24,72
22.3|KNR 4-01 Odgrzybianie spoin przy uzyciu klamer budowlanych, $ciany do 2cm gtebokosci|m?
0620-04 spoiny zmurszate-usunigcie ognisk korozji-przyjeto 50% powierzchni
24,72*0,5 m?2 12,360
RAZEM 12,36
22.4 Kalkulacja wiasna: Scalenie rys w materiale konstrukcyjnym o rozwartosci od  |m?2
0,1 do 0,2mm-przyeto 20% powierzchni
24,72*0,2 m?2 4,944
RAZEM 4,94
22.5 Kalkulacja wiasna: Iniekcja scalajgco-wzmacniajgca konstrukcje murowe-przy- |m?2
eto 10% powierzchni
24,72*0,1 m?2 2,472
RAZEM 2,47
22.6/KNR 0-40 Uszczelnienie $cian wewnatrznych, zamkniecie spoin i wyréwnanie powierzch- |m2
0208-03 ni ubytkow konstrukcji murowanych o gt. ponizej 2cm
24,72 m?2 24,720
RAZEM 24,72
22.7/KNR 19-01 |Wymiana czes$ciowa $cian cegta budowlana+uzupetnienie ubytkéw w murze |m3
0302-02 o gt. powyzej 2cm
przyjeti 5% |24,72*0,05%0,065 m3 0,080
scian na gt.
powyzej 2
cm
RAZEM 0,08
22.8/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i|miejs-
0313-01 wstawienie nowych, ilo$¢ cegiet w jednym miejscu 1 ce
3 miejs- 3,000
ce
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RAZEM 3
22.9/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i|miejs-
0313-02 wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3 ce
4 miejs- 4,000
ce
RAZEM 4
22.|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i miejs-
10/0313-03 wstawienie nowych, ilo$¢ cegiet w jednym miejscu 5 ce
5 miejs- 5,000
ce
RAZEM 5
22.|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i |miejs-
11/0313-04 wstawienie nowych cegiet, powierzchnia do 0,25 m2 ce
70 miejs- 70,000
ce
RAZEM 70
22. Kalkulacja wiasna: Zszywanie peknie¢ rozwarstwastwiajgcych konstrukcje mu- |m2
12 rowg
24,72*0,1 m?2 2,472
RAZEM 2,47
22.|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw szerokoporowych renowacyjnych VTA gr.3cm wykonczenie |m2
13]/0801-0202 |szpachlg wapienng zbrojong mikrowtdknami
na skutym 24,72 m?2 24,720
tynku
na scianach |0,5%(1,1*2+0,5*2+(2,9*2-1,3+4,4)*3) m?2 14,950
nowych
1/2*(1,4+0,3)*0,6*2 m?2 1,020
1/2*(2,7+0,3)*0,6*2 m?2 1,800
1/2*(1,5+0,3)*0,6*2 m?2 1,080
RAZEM 43,57
22.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem m?2
14/1134-0202
43,57 m?2 43,570
RAZEM 43,57
22.|KNR 19-01 |Malowanie 2-krotnie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg zgodnie z projektem |m?2
15/1302-02
43,57 m?2 43,570
RAZEM 43,57
22./KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w $cianach, podwaliny na debowe szli- |m
16|0405-02 fowane impregnowane
10,0*2+16,4*2+1,5*2+(3,0*2+4,6)*3+(1,3*2+2,3) m 92,500
RAZEM 92,50
22.|KNR 19-01 |Ostrozne rozebranie obicia $cian drewnianych, z desek -szalowki m?2
17/0427-01
357,85 m?2 357,850
RAZEM 357,85
22.|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych, po- m?2
18/0610-03 wierzchnia ponad 5 m2
konstrukcja |357,85 m?2 357,850
drewniana -
sumik
RAZEM 357,85
22.|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugow i siekier, powierzch- |m2
19|0611-01 niado2m
357,85 m?2 357,850
RAZEM 357,85
22.|KNR 4-01 Odgrzybiania elementéw drewnianych metodg opryskiwania ciggtego, do 20 m?2
20|0615-0301 |m2, bale, 2-krotnie elementy zabezpieczy¢ p.poz oraz grzybobdjczo zgodnie z
opisem do projektu
357,85 m?2 357,850
RAZEM 357,85
22.|KNR 2-02 Izolacje ptyt termiozolacyjnych K12 gr.5cm/7cm m?2
21/0613-06
357,85 m?2 357,850
RAZEM 357,85
22.|KNR 0-15 Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii metalizowanej m?2
22|0517-01
Sciany bu-  |(4,5*10,0+1/2%(8,5-4,0)*10,0)*2 m?2 135,000
dynku
4,5%16,4*2 m?2 147,600
2,0*5,6+1/2*2,0*5,6 m?2 16,800
Sciany we-  |(7,0-4,5)*(3,02+4,6)*3+2,5%(3,0*2+4,6)*0,2*3 m?2 95,400
rand
minus otwory |-1,16*2,11*8-1,14*2,18*4 m?2 -29,522
-1,11*2,23*3 m?2 -7,426
RAZEM 357,85
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22.|KNR 0-15 Przyciecie i przybicie tat zabezpieczonych p.poz oraz grzybobdjczo m?2
23/0517-02
357,85 m?2 357,850
RAZEM 357,85
22. Kalkulacja wiasna:Konserwacja szalowki drewnianej profilowanej z narozami  |m?2
24 belkami wraz z odtworzeniem elementéw nie nadajacych sie do ponownego
wbudowania oraz brakujacych zgodnie z programem prac konserwatorskich
357,85 m?2 357,850
RAZEM 357,85
22.|KNR 19-01 |Sciany drewniane, deski profilowane, grubo$¢ 25 mm+narozniki m?2
25/0407-08
357,85 m?2 357,850
RAZEM 357,85
22.|KNR 19-01 |Lakierowanie powierzchni drewnianych m?2
26(1309-1001
357,85 m?2 357,850
RAZEM 357,85
23 RUSZTOWANIA
23.1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, przyscienne, wysoko$¢ do 10 m+  |m2
1609-01 dzierzawa rusztowan
440 m?2 440,000
RAZEM 440,00
23.2|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przy$cienne, wyso- |m?2
1612-0101 |kos¢ do 10 m
440 m?2 440,000
RAZEM 440,0
23.3|ORGB 2-02 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
1625-01
440 m?2 440,000
RAZEM 440,0
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