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Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia wystepujgcych w SSTWIORB
materiatéw sa przykladowe, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw o
parametrach nie gorszych niz podane w SSTWIORB tj. spetniajacych wymagania techniczne,
funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie jak materiaty wskazane w SSTWIORB lub lepsze.



ST-S 1. Instalacja kanalizacji i drenazu

1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg drenazu.

2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji drenazu powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
Materiaty, Urzgdzenia.

— Rura drenarska z tworzywa w otulinie syntetycznej fi 125

— Ksztattki do rur drenarskie tgczone na wcisk (tréjnik, zaslepka)

— Studnia rewizyjna fi 425 mm z tworzywa sztucznego

— Rura PVCfi 160

— Rura PVC fi 250

— Zbiornik retencyjny betonowy poj. 8 m3

3. Skladowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni€. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od
podioza, na ktérym sg skiadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewfasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci.nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach.
Rury luzem mozna sktadowaé na przygotowanym podtozu gruntowym bez kamieni, gruzu i
innych zanieczyszczen twardych. Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronami.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,
wigzek lub kregow po podfozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice
wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 m.

Ksztaltki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania )
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach z zachowaniem wyzej omdéwionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chronié przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

4. Roboty ziemne.

Trasa rurociggu powinna by¢é oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu

Podczas wykonywania robdt nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawic



zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy
sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spdd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla
gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw

wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz
dokumentacji technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze
przekraczac: - dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastapito tzw.
przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia
przewodu, nalezy uzupemic te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podloze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Grubos¢ podsypki 100 mm.

Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczyé wartosci = 5cm dla przewodéw z
tworzyw sztucznych. Wystepujgce roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu
spowodowacé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej
1 m dla komunikacji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniona, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw
tych urzadzen.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ dla przewoddéw kanalizacyjnych 0,3 m. Przewody prowadzone przy matym
zagtebieniu nalezy ociepli¢ warstwg zuzla o grubosci 20 cm przykrytego papa

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu Ilub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
Zageszczenie poszczegoblnych warstw powinno osiggngé min. 95 %.

5. Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przystgpieniem do witasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi€, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty = wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,

e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

e stan deskowan wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do deskowan.



6. Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych :

Montaz przewodéw z PVC:

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C jednak z uwagi na zmniejszong elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach,
przy montazu w temperaturach 0 do 10°C nalezy przechowywaé ztgczki, uszczelki i ksztattki
w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewac¢ w momencie montazu ( palnikiem gazowym ).

Rury drenarskie utozy¢ luzno na podtozu wytozonym podsypka z warstwy filtracyjnej min
5cm.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i

zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,

e oczyscié pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

e zalozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowaé ja np. pastg BHR
chroniac jg przed zanieczyszczeniem

e opuscié rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po

przygotowaniu podfoza. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie

kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania

przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu

przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg

powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,

symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie

wykonuje sie kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje

odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia,

do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych

elementéw ( kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno

przekracza¢ 0,10 m., a rdéznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna

przekracza¢ +0,05 m.

7. Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbiér techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw
czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonaé przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementéw.

Przewéd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje Sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkngé wszystkie

odgatezienia i przewod napetnié wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej

potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu



w miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w

studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. na odcinku o diugosci do 50 m.,

e 60 min. na odcinku o diugosci ponad 50 m.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

e sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czesSciowych i realizacji postanowieri dotyczacych
usuniecia usterek,

e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia,

e sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
studzienek,

8. Przepisy zwigzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03020 — ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
projektowanie”.

PN-88/B-06250 — ,,Beton zwykiy”.

PN-84/B-03264 - , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”

PN-87/H-74051/01 - ,Wfazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakosciag”.

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,Rury i ksztaitki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikow i
elementéw zamiennych (+poprawka Ap1)”.

PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych”.

PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 — , Rury i ksztattki betonowe, Zzelbetowe i z betonu sprezonego do
kanalizacji”.

PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacii
odprowadzenia wéd z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.



