Temat

Adres

Inwestor :

Opracowat:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robét budowlanych

Oswietlenie drég - branza elektryczna

Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do gry
w pitke plazowa, biezni lekkoatletycznej 60m
dwutorowej oraz skoczni w dal na terenie Zespotu

Szkét ogolnoksztatcacych w Gostyniu

Kategoria obiektu budowlanego - V

ul. Wroctawska 10, 63-800 Gostyn
dz. nr ewid. 1517/1

Jedn. ewidencyjna 300402_4 Gostyn
Obreb 0001 Gostyn

Powiat Gostynski
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn

Imie i nazwisko

Specjalnos$é Nr uprawnien | Data Podpis

Projektant:
Marian Krzysztof
Gorzkowski

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i 330/D0OS/14 01.2024

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie

elektroenergetycznych bez ograniczen | | | .

1/10




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Typ robét

1) CPV 45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia,
2) CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

1.1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
osSwietlenia drogowego.

1.1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach publicznych.

1.1.3 Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
budowa oswietlenia na drogach publicznych istniejgcych i projektowanych.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 10 m.

Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenie z instalacja elektryczna.

Kabel - przewdod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub
szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatébw. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdow do robot. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jes$li bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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1.2.2 Materialy stosowane przy ukitadaniu kabli

1.2.2.1 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3"
odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.

1.2.2.2 Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgca wymaganiom PN-C-89269

1.2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢é dostatecznie
wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwa wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur o wysokiej gestosci HDPE o srednicy nie
mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-5086-2-4. Rury
na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

1.2.3.2 Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-9040 | . Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero zytach aluminiowych w izolacji
polwinitowej.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Zastosowano kable 0,4 kV YAKY 4x25mm?2,
Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

1.2.3.3 Zrédta swiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia drogowego
stosowaC zrodta sSwiatlta i oprawy spetniajgce wymagania PN-EN 60598. Ze wzgledu na
wysoka skutecznos¢ sSwietlna, trwatos¢ i statos¢ strumienia Swietinego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca sie stosowanie opraw LED. Oprawy powinny charakteryzowac sie
szerokim ograniczonym rozsytem Swiatta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy
oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi
komory lampowej IP 66 i klasa ochronnosci Il. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i
korpus, powinny by¢ wykonane z materiatbw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach O temperaturze nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80%.

1.2.3.4 Slupy oswietleniowe

Dla oswietlenia ulicy nalezy stosowa¢ slupy oswietleniowe typu drogowego stal ocynkowana
gr min. 3mm okragte lub osmiokatne z wysiegnikiem umozliwiajgce zawieszenie opraw na
wysokosci 8 m (oswietlenie drogowe) i wysokosci 5 m (odwietlenie przejs¢ dla pieszych).
Srednica do mocowania opraw bezposrednio na stupie 60 mm. Stupy powinny przenie$é
obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla |l strefy wiatrowej, zgodnie
z PN-E-05100-1:1998. Kazdy stup powinien posiadaC w swej gornej czesci odpowiedniej
srednicy rure stalowa dla zamocowania wysiegnika rurowego i ostony stozkowej. W dojnej
czedci stupy powinny posiada¢ jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka lub wneki
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powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych
opraw) i min trzech zaciskéw do podtgczenie trzech zyt kabla o przekroju do 35mm?. Stupy
winny by¢ wykonane z blach o grubosci co najmniej 3 mm. Sktadowanie stupow
oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej,
z zastosowaniem przekfadek z drewna miekkiego.

1.2.3.5 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

W slupach os$wietleniowych nalezy montowaé typowg tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg
lub izolowane ztgcza do stupéw oswietleniowych. Tabliczka powinna posiadaé odpowiednia
ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub piec zaciskéw przystosowanych do
podigczenie trzech zyt kabla o przekroju do 35mm?.

1.2.3.6 Piasek na podsypke

Piasek na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej
111 i odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

1.2.3.7 Uziomy

Stosowaé uziemienia:

- pionowe — prety stalowe ocynkowane Fe/Zn $r. 16,4mm,

- poziome — bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm,

Materiaty uziomoéw muszg spetnia¢ wymagania PN-HD 60364 5 54.

1.2.3.8 Rury ostonowe

Stosowaé nastepujgce rury ostonowe:

- HDPE 75mm o sztywnosci obwodowej min. SN= 9 kN/m? - utozenie w ziemi,

- HDPE 75mm o sztywnosci obwodowej min. SN= 14 kN/m? - uktadane przeciskiem,
Sztywnos¢ obwodowa zastosowanych rur musi by¢ zgodna z PN-ENIS0-9969:2008.

1.3.2.9 Fundamenty

Dla stupéw oswietleniowych stosowac¢ fundamenty prefabrykowane betonowe,
jednoczesciowe z podejsciami kablowymi na bocznych scianach. Powierzchnie fundamenty
powinna by¢ pokryta srodkiem impregnujgcym (atestowana asfaltowa emulsja anionowa).
Wszystkie fundamenty betonowe muszg spetnia¢ wymagania normy EN 14991.

1.3 SPRZET

1.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace Sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz ST. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.3.2 Sprzet do wykonania oswietlenia

Wykonawca przystepujagcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé
robot:

- zurawia samochodowego,
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- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem Fl 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworéw do Fl 15 cm,

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.

1.4 TRANSPORT

1.4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.4.2 Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegolnych elementdw.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnym, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
budowlano wykonawczej. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogodlnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi .i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
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wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajga odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robét. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.5.2 Wykopy pod slupy i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od
gtebokoéci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kablowe zaleca sie
wykonywanie wykopow wagskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-02205. Wykopy pod stupy
oswietleniowe nalezy wykonywac¢ za pomocg wykopow recznych W obu wypadkach wykopy
wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop rowu pod
kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt powinien byé¢
skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z
opadoéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie
fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Zageszczenie nalezy
wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac¢ uszkodzenh fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w
poblizu.

1.5.3 Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢é recznie w uprzednio przygotowane wykopy zabudowac
prefabrykowany fundament. Gtebokosé posadowienia fundamentu do 1,4m. Odchytka osi
stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Slup
nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony boiska i biezni.

1.5.4 Montaz opraw

Montaz opraw na bezposrednio na gtowicy stupa nalezy wykonywacé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim
wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do stupéw. Nalezy stosowaé przewody o izolacji
wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5mm?. llo$¢
przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowaé¢ na gtowicach stupow w
sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb
trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkoéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowej. Zastosowac oprawy LED (typ optyki dla dla o$wietlenia boisk
zewnetrznych) 100W, 4000K, IP66.

1.5.5 Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z N-SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginac¢ jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy
uktada¢ na gtebokosci 0,7 m doktadnoscig £ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm. Bezposrednio przy $ciezce chodniku kabel uktada¢ na gtebokosci
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0.7m. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25
cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubos¢ co
najmniej 0.5 mm i szerokos¢ 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi
lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W
miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym
przepuécie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej
dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegodinych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 10 Ohm. Zblizenia i
odlegtosci kabla od innych instalacji nalezy zachowac¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

1.5.6 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej z
zastosowaniem normy PN-IEC-60364 — 4 - 41.

Instalacje zasilajgca wykonac¢ w uktadzie sieci TN — C w nawigzaniu do istniejgcej sieci nn.
Jako dodatkowe elementy ochrony przeciwporazeniowej przewidzie¢ dla obwodu
oswietleniowego szybkie wylagczanie zasilania 0,4 s. Dodatkowo przy szafie oswietleniowej
nalezy wykonac¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekraczac 10Q.

Stosowaé przewody zasilajgce oprawy w podwajnej izolacji 3 zytowe.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci przy wykonywaniu robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢
zatozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z; Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wiw pkt. i ktére
spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta.

1.6.2 Wykopy pod slupy i kable

Wykopy pod kable i stupy winny by¢ zabezpieczone przed zasypaniem. Wymiary i lokalizacja
wykopu powinno byé zgodne z dokumentacja. Po zasypaniu slupéw lub kabli nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z

wykopu.

1.6.3 Latarnie oswietleniowe

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-0 I. Latarnie,

po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem boisk,

- jakosci potgczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen Srubowych stupow, wysiegnikéw i opraw,
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- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

1.6.4 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolaciji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 30 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

1.6.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gteboko$ci utozenia bednarki nalezy
wykonywac¢ co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami. Po wykonaniu uzioméw
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze
od wartosci podanych w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej
nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci samoczynnego
wytgczenie. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢c w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

1.6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji
technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.7 OBMIAR ROBOT

I. 7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

1.7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w/w
punktach. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robodt
uzupetniajgcych lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét
jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

1.8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod kable,

- ufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uzioméw tasmowych.

1.8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z  dokonanych  pomiarow  skutecznosci  zastosowanej  ochrony
przeciwporazeniowej.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji

kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf oswietleniowych obejmuje

odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatéw,

- wykopy pod kable,

- zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,

- montaz masztéow, stupdw, wysiegnikow, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji
przeciwporazeniowej,

- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folia ochronna,

- podigczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
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- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oSwietlenia Zamawiajgcemu.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1 Normy
N SEP-E-001

N SEP-E-003

N SEP-E-004
PN-HD 603 S1: 2006
PN-EN 61386-24

PN-S-02205

BN-68/6353-03
PN- EN - 13043
BN-71/8976-31

BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
PN-EN 1993-1-
12:2008

CEN/TR 13201-
1:2016-02

PN-EN 13201-2:2016-
03

PN-EN 13201-3:2016-
03

PN-EN 13201-4:2016-
03

PN-EN 13201-5:2016-
03

PN-EN-60598 - 1
PN-EN-60598-2-3

PN-E-06314

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. ochrona przeciwporazeniowa
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 24:
Wymagania szczegétowe - Systemy rur instalacyjnych ukladanych w ziemi.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Kruszywa naturalne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektéw
terenowych.

Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-12: Reguly
dodatkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 wigcznie.

Oswietlenie drag - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia.
Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.
Oswietlenie drog - Czesc¢ 4: Metody pomiaru pomiaru efektywnosci
oswietlenia.

Oswietlenie drog - Czesé 5: Wskazniki efektywnos$ci energetyczne;.
Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

Oprawy oswietleniowe-wymagania szczegoétowe. Oprawy oswietleniowe

drogowe i uliczne.

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.
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