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1. WSTEP

Niniejsza opinia powstata dla okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza terenu wraz
z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowang budowe drogi
gminnej w km 0+000.00 — 1+018.42 w migjscowosci Zeleznikowa Wielka, w gminie
Nawojowa, w powiecie nowosadeckim.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI.

— ..Zarys geotechniki” Z. Witun

— ..Hydrogeologia ogolna™ Z. Pazdro

..Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska

— Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000 (Arkusz Nowy Sacz 1035 — N.
Oszezypko., A. Wojcik; 1989, PIG)

— Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Nowy Sacz (1035) -
Barbara Radwanek - Bagk , Adam Szelag, Tomasz Malata, [zabela Bojakowska. Jozef Lis,
Anna Pasieczna, Hanna Tomassi-Morawiec; PIG & MS, Warszawa 2004

— literatura

— wizja terenu

— aktualnie wykonane prace i badania

—normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL, ZAKRES OPRACOWANIA I METODYKA BADAN

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnoéei dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obgjmuje:
e wykonanie wiercen kontrolnych,
¢ wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametréw fizyko - mechanicznych gruntow budujacych dokumentowane podloze.
e wnioski 1 zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Wykonano trzy wiercenia: S1 + S3 w miejscu planowanej budowy drogi gminnej w km
0+000.00 — 1+018.42 w miejscowosciach Zeleznikowa Wielka, w gminie Nawojowa
(widoczne na zal. nr 2). Do miejsca inwestycji bezposrednio przylegajg: tereny uprawne,
nieuzytki, niska zabudowa mieszkalna jednorodzinna z zabudowa towarzyszaca. Teren
generalnie nachylony jest w kierunku pétnocnym.

Rzedna terenu dla otworéw wynosi odpowiednio:
S1~404.20 m n.p.m.
S2 ~423.00 m n.p.m.
S3 ~ 456,50 m n.p.m.

Liczbe i glebokos$¢ sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawca. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wéd gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacje miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 10 000
zalacznik nr 1, a szczegdtowg na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zatacznik nr 2.

5. BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejgcych miejsc
charakterystycznych. Jako podklad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500. Rzedne wylotow otworéw przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano trzy sondowania malosrednicowym probnikiem
przelotowym RKS do glebokosci: w S1-2.00 m ppt, S2 - 1,30 m ppt, S3 - 1.40 m ppt.

W otworach: S2. S3 wiercenia zakofczono na w/w glgbokosci ze wzgledu na wystepowanie
w podiozu trudnozwiercalnej warstwy: zwietrzeliny gliniastej w stanie zwartym (warstwa
geotechniczna la).

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru tloczkowego PW - 1.
Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Miejsca wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zatacznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegélowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntoéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢. Podziatu
dokonano biorac pod uwage geneze. rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowiazujacymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtornej analizy przewiercanego gruntu.
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W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otwordw - zataczniki nr 3.1 -
3.3. Po odwierceniu, wykonaniu niezbgdnych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajgc si¢ zachowa¢ kolejno$¢ przewiercanych warstw gruntow.

Dokonano réwniez obserwacji zachowania si¢ obiektéw sasiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podloza badanego terenu i jego otoczenia.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie z norma PN-EN
1997-1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

N R

Czwartorzed - Holocen:

30y Zwiry i glazy rzeczne, piaski i gliny tuiasow 1,6 0,0 m n.p. rzeki®!
Czwartorzed - Plejstocen:
& lﬂf Zwiry i glazy rzeczne, piaski, gliny i ily taraséw erozyjno-akumulacyjnych
AU i akumulacyjnych 6,0—-12,0 m n.p. rzeki*

Trzeciorzed - Paleogen:

P £l —l Piaskowce, margle i lupki
T

O Piaskowce cienkolawicowe i tupki
{ e -4 tupki pstre (Ipe)

Teren prowadzonego badania
geotechnicznego

Szezegblowa Mapa Geologiczna Polski. skala 1: 50 000 (Arkusz Nowy Sgcz 1035 — N, Oszezypko, A, Wojcik: 1989, PIG)

Obszar badan znajduje sie w srodkowej czesci polskich Karpat fliszowych (zewnetrznych). W
jego obrebie dominujg utwory jednostki magurskiej, nasunigte plasko na elementy bardziej
zewnetrzne, okreslane jako jednostki: dukielska i grybowska. Utwory, ktore wystepujg na
obszarze reprezentuja przedzial czasowy od kredy gornej (senon) po czwartorzed. W oknie
tektonicznym Pisarzowej-Kleczan, ukazujg si¢ osady jednostek tektonicznych
przedmagurskich: grybowskiej i dukielskiej. zbudowane z utworéw gornoeocenskich i
oligocenskich. Jednostka dukielska ukazuje si¢ na powierzchni w rejonie Rdziostowa. Buduja
ja eocenskie tupki pstre oraz oligocenska seria menilitowo-krosniefiska. Utwory jednostki
grybowskiej rozciagajg sie na zachod od Klgczan w pasmie o szerokosci 1-2 km. Sa to fupki i
piaskowce warstw hieroglifowych (eocen) oraz piaskowce, tupki, rogowee i margle warstw
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krosnienskich i grybowskich wieku oligocenskiego. Plaszczowina magurska jest ptasko
nasunieta na jednostki przedmagurskie.

Najmtodszymi utworami sg osady czwartorzedowe pokrywajace zarowno utwory fliszowe jak
i neogenskie. Sa to glownie glazy. zwiry i piaski plejstocenskich i holoceniskich tarasow
erozyjno-akumulacyjnych Dunajca, Popradu, Kamienicy Nawojowskiej i ich doptywow,
reprezentujgce preplejstocen oraz wszystkie pietra chlodne plejstocenu. Doliny rzeczne
wypelnione sg osadami taraséw holocenskich. zawierajacymi niekiedy torfy i namuty (za T.
Malata).

Na terenie wiercen, ani w ich otoczeniu nie obserwuje si¢ nickorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie. w sondowaniach nie zostato nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych. Nie natrafiono réwniez na saczenia.

Obszar badan znajduje si¢ na terenie zlewni rzeki Poprad, ktéra przeptywa w odleglosci ok.
2.00 km na zachod od miejsc wiercen. Najblizszym ciekiem dla planowanej inwestycji jest
ciek bezimienny, ktory znajduje sie w odleglosci ok. 10 m do 300 m na péinoc.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych
i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ naglych
roztopow lub dlugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyly) moga pojawic¢ sig okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysigki w obrebie tych
warstw).

Wiasnodci filtracyjne gruntéw podloza wyznaczono na podstawie podziatu wlasnosci
filtracyjnych skal zaproponowany przez Z. Pazdro ..Hydrogeologia ogdlna™
Wyznaczony w ten sposdb wspoltezynnik filtracji wynosi:

warstwa geotechniczna I

- pyly - utwory stabo przepuszczalne k = 10 - 10~ m/s,

- gliny pylaste - utwory potprzepuszcezalne k = 102 - 10 m/s,

- rumosze gliniaste, zwietrzeliny gliniaste - utwory nieprzepuszczalne k < 108 m/s,
warstwa geotechniczna I

- gliny pylaste prochniczne - utwory potprzepuszezalne k = 10% - 10" m/s.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza

Na przedmiotowym terenie do koncowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie nawierzchni bitumicznej z podbudowa, utwordéw antropogenicznych oraz
utworéow czwartorzedowych.

Nawierzchnia bitumiczna z podbudowg

W sondowaniu S1 w warstwie przypowierzchniowej, zlokalizowano nawierzchni¢ bitumiczng
z podbudowa z kruszywa lamanego. Wystepuje ona na glgbokosci:

- 0d 0.00 m do 0,05 m ppt - nawierzchnia bitumiczna.

- 0d 0,05 m do 0,30 m ppt - podbudowa z kruszywa tamanego.
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Utwory antropogeniczne

W sondowaniach: S2. S3 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nasyp
niekontrolowany. zbudowany ze: zwiru zageszczonego.

Wystepuje on w obu sondowaniach do gitebokosci: 0,20 m.

Ponizej podbudowy lub utworéw antropogenicznych wystepuja utwory czwartorzedowe
wyksztalcone w postaci:

- Gruntow spoistych:

e warstwa geotechniczna Ia - pyl, rumosz gliniasty, zwietrzelina gliniasta w stanie
zwartym, polzwartym, I = 0

e warstwa geotechniczna Ib - glina pylasta w stanie twardoplastycznym, I = 0,25

- Gruntéw spoistych organicznych:

e warstwa geotechniczna IT - glina pylasta préchniczna w stanie twardoplastycznym.
IL=425

Grunty spoiste
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktorych zawartos$¢ czesci
organicznych jest rowna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna Ia
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl, rumosz gliniasty, zwietrzeling gliniastg w stanie
zwartym, potzwartym, I = 0. Wystepuje ona na glebokoscei:

S2 - 0d 0,20 m do 1,30 m ppt.
S3 - 0d 0,20 m do 1.40 m ppt.

Usrednione parametry warsiwy .

Wilgotnos¢ naturalna Wn=18 %
Gestos¢ objetosciowa p=2,10- 2,15 t/m’
Stopien plastycznosci I.=0

Kat tarcia wewnetrznego Qu=18°

Spojnos¢ cu =30 kPa

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =34 MPa
Edometryczny modut $cisliwosei pierwotnej (ogdlnej) M, =48 MPa

Warstwa geotechniczna Ib
Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta w stanie twardoplastycznym, Ir.= 0.25.
Wystepuje ona na glebokosci:

S1 - od 0,60 m do 2,00 m ppt.

Usrednione paramelry warstwy .

Wilgotnos¢ naturalna Win=20%
Gestos¢ objetosciowa p=2.10 t/m?
Stopien plastycznosci IL=0,25

Kat tarcia wewngtrznego Ppu = 14°
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Spojnosé cu=15kPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =18 MPa
Edometryczny modul scisliwo$ci pierwotnej (ogélnej) M, =26 MPa

Grunty spoiste organiczne
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktorych zawartos¢ czesci
organicznych zawarta jest wieksza miedzy 2% a 5%.

Warstwa geotechniczna I1

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylastg préchniczng w stanie
twardoplastycznym, I = 0,25. Wystepuje ona na glgbokosci:

S1 -0d 0,30 m do 0.60 m ppt.

Warstwa stabonosna. Parametry nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1

Lokalizacja: m. Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa, budowa drogi gminnej w km 0+000.00
—1+018.42

“Iilll":]t\ifry gs:f:]l: t Wa I P Qu Cu Eo Mo
i v 3 0
goniach, - [%] [t/m?] [°] [kPa] | [MPa] | [MPa]
la ZW | g i S 30 34 48
pzw 218
Ib tpl 20 0,25 2,10 14 15 18 26
11 Warstwa stabonosna. Parametry nalezy okresli¢ laboratoryjnie.
Objasnienia: Stany gruntow:
Wn — wilgotnosé naturalna ZW — zwarty
p — gestosc objetosciowa pzw — pdlzwarty
[1. — stopien plastycznosci tpl — twardoplastyczny
Ip — stopien zageszezenia pl — plastyczny
ou— kat tarcia wewngetrznego mpl — migkkoplastyczny
Cu — Sp&jnosc In — luzny
M, — edometryczny modut scisliwosci szg — Sredniozageszczony

Eo — modul odksztalcenia pierwotnego gruntu nw — nawodniony

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajdujg si¢ na kartach
otworow zal. nr 3.1+3.3.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obicktow budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste przy wymianie gruntow organicznych (warstwa geotechniczna II) na grunty nosne.

Projektowana inwestycja nalezy do I kategorii geotechnicznej.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych. Nie natrafiono réwniez na saczenia.

Wystgpowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych
i nalezy sig liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sie nagtych
roztopow lub diugotrwalych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektére pyty) moga pojawi¢ si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone. lub jako saczenia czy wysigki w obrebie tych
warstw).

3. Stwierdzone w podlozu sondowan S2, S3 grunty antropogeniczne zostaly zaliczone do
nasypow niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na to, ze nie jest
gruntem budowlanym nie objeto podzialem na warstwy geotechniczne. Miazszos¢ nasypow
wyniosta ok. 0,20 m.

4. Podloze stanowia:

e grunty spoiste

Warstwa geotechniczna Ia

Warstwa ta reprezentowana jest przez pyt o barwie bezowej, grunt rodzimy suchy, stabo
przepuszczalny, rumosz gliniasty o barwie brazowoszarej. grunt rodzimy wilgotny.
nieprzepuszczalny, zwietrzeling gliniastg o barwie szarej, grunt rodzimy suchy,
nieprzepuszczalny w stanie zwartym. potzwartym, I = 0. Warstwa no$na, stwarza korzystne
warunki geotechniczne.

Warstwa geotechniczna Ib

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta o barwie brazowoszarej. grunt rodzimy
wilgotny. pOtprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o 1= 0,25.

Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wptyw
wody moze doprowadzi¢ do uplastycznienia warstwy, a tym samym pogorszenia ich
parametrow geotechnicznych.

e grunty spoiste organiczne

Warstwa geotechniczna I1

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta prochniczng o barwie szarej. grunt
rodzimy wilgotny, pélprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o I= 0,25, Warstwa
stabonosna.

5. Nalezy uregulowaé gospodarke wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych tak, aby
woda nie infiltrowata w podtoze i dodatkowo nie wplywatla na pogorszenie si¢ warunkow
geotechnicznych.

6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.
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- W podiozu zalegaja m.in. grunty spoiste reprezentowane przez pyt, gling pylasta,
zwietrzeling gliniasta w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy zachowac¢ istniejace parametry cech fizycznych i
mechanicznych podloza gruntowego nosnego, gdyz wzrost wilgotnosci gruntow spoistych
bedzie prowadzit do ich dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie warto$cei
parametréw wytrzymalosciowych tych gruntéw. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntow
spoistych moze by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub
wodami gruntowymi. Oddziatywania wywotane pracujgcym sprzetem budowlanym, ruchem
na placu budowy itp. beda utatwiaé i przyspieszac¢ absorbowanie wody opadowe] przez
spoiste podloze gruntowe. co w efekcie moze prowadzi¢ nawet do jego uplynnienia.

Dlatego wykopy zaleca si¢ wykonywaé¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym, a
ewentualne sgczenia powstajace w czasie intensywnych opadéw musza by¢ niezwlocznie
usuniete przez ich odpompowanie.

- Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$é w przypadku uzywania cigzkiego sprzetu na terenie
inwestycji ze wzgledu na wystepowanie w podlozu gruntow spoistych charakteryzujacych si¢
wihasciwosciami tiksotropowymi, tj. uplastyczniania sie pod wplywem drgan.

- Ze wzgledu na wystgpowanie w podtozu gruntow spoistych organicznych konieczna jest
obecnosé geologa przy pracach ziemnych. Sugeruje si¢ wymiang w.w. gruntow i w przypadku
ich wymiany nalezy dokonac kontroli stanu zageszczenia wymienionego gruntu plyta
dynamiczng.

7. Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zat. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

8. W przypadku napotkania odmiennych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopow nalezy bezzwloczne konsultowac si¢ z geologiem.

9. Urabialnos¢.
Podzialu na poszczegolne kategorie urabialnosci gruntow dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:
e grunty spoiste (warstwa geotechniczna I, IT) - do IV kategorii gruntow srednio
urabialnych.

10. Wtasnosci filtracyjne gruntow podioza wyznaczono na podstawie podzialu wiasnosci
filtracyjnych skal zaproponowany przez Z. Pazdro ..Hydrogeologia ogdlna™:

Wyznaczony w ten sposob wspélczynnik filtracji wynosi:

warstwa geotechniczna I

- pyly - utwory stabo przepuszczalne k = 10 - 107 m/s,

- gliny pylaste - utwory pdlprzepuszczalne k = 10® - 10 m/s,

- rumosze gliniaste, zwietrzeliny gliniaste - utwory nieprzepuszezalne k < 10 m/s,
warstwa geotechniczna I

- gliny pylaste prochniczne - utwory potprzepuszezalne k = 10" - 10 m/s.



Budowa drogi gminnej w km 0+000.00 — 1+018.42 w m. Zeleznikowa Wielka, gm.
Nawojowa
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna
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Mapa dokumentacyjna Zat. 2.
Badania podifoza gruntowego w m. Zeleznikowa Wielka.
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Skala 1: 500

Wykonawca: Firma geologiczna
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Geo-Log9g
ul. Kiliriskiego 2, 33-101 Tarnow

- miejsce wykonania sondowania

Data: 08.09.2022.







Geo-Log
33-101 Tarnéw Ul. Kilinskiego 2
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Geo-Log
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Miejscowos¢: Zeleznikowa Wielka
Gmina: Nawojowa
Powiat: nowosadecki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zal.4.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
[om=>2%
H grunt préchniczy
Nmp namut piaszczysty
Nm namu}
Nmg namul gliniasty
Gy gytia/ namul o zawartosci CaCo3>5%
& torf Tom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta ]
KR rumosz =
KRg rumosz gliniasty 8
KO otoczaki =
7 zwir 2
Zg  2wir gliniasty E
Po  pospolka £
Pog pospdlka gliniasta &
Pr  piasek gruby P
Ps  piasek éredni =
Pd  piasek drobny g
PIT piasek pylasty &
Pg  piasek gliniasty
ITp pyt piaszczysty
I1 pyt P
Gp  glina piaszczysta 2
G glina g4
GIT glina pylasta B2l e
Gpz glina piaszczysta zwigzla ~ | &
Gz  glina zwiezla L2
GIIz glina pylasta zwigzla
Ip it piaszezysty
1 il
IIT i pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST  skala twarda

SM  skala migkka

|__—]2‘0““3"_|x .

LA,
188,90

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace
skiadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych
petrografii skal

numer wiercenia

rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
prabka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rz¢dna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzg¢dna

grunt nawodniony
saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;
ZW- udarowo - obrotowa

SL- lekka wbijana

SW- weiskana

ST- wkrecana

OQZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0.50 - stopien zageszczenia
I, =0.20 - stopien plastycznosci

i

INNE OZNACZENIA
nr warstwy geotechnicznej

3 Vi, rzut projektowanego obiektu na przekroj

z numerem (nazwa) obiektu z iloscia kondygnacit

—___projektowany poziom posadowienia

—_~ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




