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Nr Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01A |Roboty pomiarowe km 0,48
2 | D-01.02.01 |Karczowanie pni drzew o $rednicy 66-75cm szt 15
3 | D-02.01.01 |Wywozenie w terenie normalnym karpiny o $rednicy 66-75 cm na odlegtosc 3 km szt 15
4 | D-02.03.01 |Zasypanie dolu po karczowaniu z gruntu dostarczonego samochodami z zaggszczeniem m3 33,75
5 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakow ha 0,2
6 | D-01.02.01 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu ze spaleniem na miejscu m2 2019
7 | D-01.02.02a |Zdjgcie warstwy humusu grubo$ci 20cm pod poszerzenia, jezdnig, ciag pieszo-rowerowy i pobocza m2 1853
8 | D-02.01.01 |Transport nadmiaru gruntu kategorii Il uprzednio odspojonego na odlegto$¢ 3km m3 370,6!
II. ROBOTY ROZBIORKOWE
9 | D-01.02.04 |Wyréwnanie krawedzi jezdni poprzez obcigcie pita mechaniczng m 928,52
10 | D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubosci Scm z transportem na odlegtos¢ 3km m2 275
11 | D-02.01.01 |Zatadunek gruzu t 33
12 | D-02.01.01 |Transport gruzu na odlegtos¢ 3km samochodem samowytadowczym 12t kurs 2,75
II1. ROBOTY ZIEMNE
13 | D-02.01.01 'Wykonanie wykopow w gruncie kategorii III-IV z transportem na odlegtos¢ 3km m3 211
14 | D-02.03.01 |Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego z dowozem gruntu m3 552,2
IV. PODBUDOWA DROGI
15 | D-04.01.01 Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni na glgboko$¢ 47cm m2 663
16 | D-02.01.01 'Wywdz nadmiaru gruntu z koryta na odlego$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie m3 336,54
17 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 663
18 | D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na glgbokos¢ 20cm, Rm=2,5MPa (poszerzenie) m2 663
19 | D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza grubosci 12c¢m z kruszywa famanego 0/63,5 mm stabilizowanego mechanicznie m2 663
20 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 663
21 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P grubosci 7cm dla KR3 663
22 | D-05.03.05 |Warstwa wigzaco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 wytwarzana i ukfadana na goraco 7cm
5,5%475,52 m2 | 261536
razem | m2 | 2 615,36
23 | D-04.03.01A |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni m2 | 4567,72
24 | D-04.03.01A |Skropienie asfaltem nawierzchni m2 | 4 567,72
V. NAWIERZCHNIA DROGI
25 | D-04.03.01A |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej m2 | 261536
26 | D-04.03.01A |Skropienie asfaltem nawierzchni ulepszonej m2 | 261536
27 | D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wytwarzanego i uktadanego na goraco o grubosci Scm dla KR3 m2 | 261536
VI. OPORNIKI BETONOWE
28 | D-02.01.01 |Wykonanie rowkow pod tawy krawezikowe 30x40cm w gruncie kategorii III-IV m 468,7
29 | D-02.01.01 |Wywdz nadmiaru gruntu z koryta na odlegtos¢ 3km zgromadzonego na hatdzie m3 64,68
30 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod tawy opornikowe m2 149,98
31 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod pod tawy opornikowe na glebokos¢ 10cm Rm=2,5MPa m2 149,98
32 | D-08.01.01 |Lawa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15 m3 33,04
33 | D-08.01.01 |Ustawienie opornikéw betonowych 12x22cm wibroprasowanych na podsypce grubosci Scm cementowo-piaskowej i
lawie z oporem m 468,7
VII. ZJAZDY BITUMICZNE
34 | D-04.01.01 |Koryta wykonywane na calej szerokosci i na glebokos¢ 30cm m2 102,79
35| D-02.01.01 |Wywdz nadmiaru gruntu z koryta na odlegos¢ 3km zgromadzonego na hatdzie m3 35,46
36 | D-04.05.01 [Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na glebokos¢ 20cm Rm=2,5MPa m2 102,79
37 | D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza grubosci 12c¢m z kruszywa famanego 0/63,5 mm stabilizowanego mechanicznie m2 102,79
38 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
102,79 m2 102,79
razem | m2 102,79
39 | D-04.03.01A |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 102,79
40 | D-04.03.01A |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 102,79
41 | D-04.03.01A |Skropienie asfaltem nawierzchni nieulepszone;j m2 102,79
42 | D-04.03.01A |Skropienie asfaltem nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 102,79
43 | D-05.03.05b |Warstwa wigzaco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 o grubo$ci 7cm wytwarzanego i uktadanego na
goraco m2 102,79
44 | D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubo$ci warstwy ponad
4K‘:rl(’iltnos'c': 3
102,79 m2 102,79
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razem | m2 102,79
45 | D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3 o grubosci S5cm wytwarzanego i uktadanego na goraco m2 102,79
VIIL. SKRZYZOWANIE Z DROGA GMINNA W KM 0+415,21
46 | D-02.01.01 |Wykonanie rowkow pod krawezniki i oporniki m 18,2
47 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod lawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV m2 6,17
48 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod pod tawy kraweznikowe na gigbokos¢ 10cm Rm=2,5MPa m2 6,17
49 | D-02.01.01 |Transport nadmiaru gruntu kategorii Il uprzednio odspojonego na odlegtos¢ 3km m3 2,51
50 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki wystajace z betonu C 12/15 m3 0,86
51 | D-08.01.01 |Ustawienie krawgznikow wystajacych, betonowych 15x30cm m 11,4
52 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15 m3 0,48
53 | D-08.01.01 |Oporniki betonowe 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowe;j m 6,8
54 | D-04.01.01 Koryta wykonywane na calej szerokosci i na glgbokos¢ 30cm m2 27,82
55 | D-02.01.01 'Wywoz nadmiaru gruntu z koryta na odlego$¢ 3m zgromadzonego na hatdzie m3 9,6
56 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podioza cementem pod warstwy konstrukcyjne na glebokos¢ 20cm Rm=2,5MPa m2 27,82
57 | D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza grubosci 12c¢m z kruszywa famanego 0/63,5 mm stabilizowanego mechanicznie m2 27,82
58 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 8cm z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie m2 27,82
59 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P grubosci 7cm dla KR3 m2 27,82
60 | D-04.03.01A |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 27,82
61 | D-04.03.01A |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 27,82
62 | D-04.03.01A |Skropienie asfaltem nawierzchni nieulepszonej m2 27,82
63 | D-04.03.01A |Skropienie asfaltem nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 27,82
64 | D-05.03.05a |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 o grubosci 7cm wytwarzanego i uktadanego na goraco m2 27,82
65 | D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR3 o grubosci Scm wytwarzanego i uktadanego na goraco m2 27,82
IX. SCIEZKA ROWEROWA
66 | D-04.01.01 Koryta wykonywane na calej szerokosci ciggu rowerowego na glebokos¢ $rednio 30cm w gruncie kategorii III-IV m2, 11174
67 | D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm
ponad 20cm
Krotnos¢: 2
49,90+88,70+840,20 m2 978,8
138,60 m2 138,6
razem | | m2 | 11174
68 | D-02.01.01 |Wywdz nadmiaru gruntu z koryta na odlegtos¢ 3km zgromadzonego na hatdzie m3 385,5
69 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ciagu pieszego grunt kategorii I-IV m2, 11174
70 | D-04.05.01 |Stabilizacja gruntu cementem na gigbokos¢ 15cm, Rm=2,5MPa m2| 11174
71 | D-04.04.02 Podbudowa grubosci 15cm z kruszywa famanego 0/63,5mm stabilizowanego mechanicznie m2, 11174
72 | D-02.01.01 |Wykonanie rowkow 0,3 x 0,4m pod tawy kraweznikowe w gruncie kategotii III-IV m 430,88
73 | D-02.01.01 |Wywoz nadmiaru gruntu z koryta na odleglos¢ 4km m3 59,46
74 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy kraweznikowe m2 150,81
75 | D-04.05.01 |Stabilizacja gruntu cementem na glgbokos¢ 20cm, Rm=2,5MPa pod tawy kraweznikowe m2 150,81
76 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki obnizone z betonu C 12/15 m3 0,68
77 | D-08.01.01 |Ustawienie krawegznikow obnizonych, betonowych 15x20cm m 9
78 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki wystajace z betonu C 12/15 m3 32,33
79 | D-08.01.01 Ustawienie krawegznikow wystajacych, betonowych 15x30cm m 421,88
80 | D-08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa cementowa m 462,7
81 | D-05.03.23a |Nawierzchnia ciagdw pieszych z kostki betonowej, szarej grubosci 8cm klasy 80/100 koloru szarego m2| 11174
X. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
82 | D-02.01.01 |Wykonanie rowkow pod krawezniki najazdowe m 28,9
83 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV m2 11,56
84 | D-02.01.01 |Transport nadmiaru gruntu kategorii III uprzednio odspojonego na odlegtos¢ 3km m3 3,99
85 | D-04.01.01 |Koryta wykonywane na catej szerokosci i na glgbokosé¢ 15cm m2 46,05
86 | D-02.01.01 'Wywoz nadmiaru gruntu z koryta na odlego$¢ 4m zgromadzonego na hatdzie m3 7,94
87 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod pod tawy kraweznikowe na glgbokos¢ 10cm Rm=2,5MPa m2 8,67
88 | D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy lecm
Krotnos¢: -5
8,67 m2 8,67
razem | m2 8,67
89 | D-08.01.01 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki najazdowe z betonu C 12/15 m3 1,95
90 | D-08.01.01 |Ustawienie krawegznikéw najazdowych, betonowych 15x20cm m 28,9
91 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na glebokos¢ 15cm Rm=2,5MPa m2 46,05
92 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy grubosci 15c¢m z kruszywa famanego 0/63,5mm stabilizowanego mechanicznie m2 46,05
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93 | D-05.03.23a |Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej klasy 80/100 grubosci 8cm wibroprasowanej, na podsypce grubosci 3cm
cementowo-piaskowej 1:4 koloru czerwonego m2 46,05
XI. WYNIESIONY PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW
94 | D-01.02.04 'Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznej na gleboko$¢ 4cm po prawej stronie jezdni m 11
95 | D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubo$ci 6¢cm z transportem na odlegtosé¢ 1km m2 33
96 | D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z brukowca 16-20cm m2 33
97 | D-02.01.01 |Transport gruzu na odlegtos¢ 3km m3 7,92
98 | D-04.01.01 |Wykonanie koryta na gltgbokos¢ 35cm w gruncie kategorii III-IV m2 33
99 | D-02.01.01 |Wywdz nadmiaru gruntu z koryta na odlegtos¢ 3km m3 13,28
100 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przejs$cia m2 33
101| D-04.05.01 |Stabilizacja gruntu cementem $rednio na glgboko$¢ 20cm, Rm=2,5MPa m2 33
102| D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy grubosci 12cm z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie m2 33
103 | D-04.04.02 |Podbudowa grubosci 20cm z betonu cementowego C12/15 m2 33
104| D-02.01.01 |Wykonanie rowkow 30x30cm pod tawy kraweznikowe i oporniki betonowych w gruncie kategorii III-IV m 11
105| D-02.01.01 |Wywoz nadmiaru gruntu na odleglos¢ 3km m3 1,14
106 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy opornikowe m2 2,97
107 | D-04.05.01 |Stabilizacja gruntu cementem na glebokos¢ 20cm, Rm=2,5MPa pod tawy opornikowe m2 2,97
108 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15 m3 3,75
109| D-08.01.01 |Oporniki betonowe 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowe;j m 11
110| D-05.03.23a |Nawierzchnia przejscia z kostki betonowej wibroprasowanej, niefazowanej, szarej grubosci 8cm typu 80/140 na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3cm m2 33
XIL SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY PRZY WYNIESIONYM PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
111| D-02.01.01 |Wykonanie rowkoéw pod krawezniki i oporniki m 13
112| D-04.01.01 |Plantowanie i zaggszczanie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV m2 2,6
113 | D-02.01.01 |Transport nadmiaru gruntu kategorii III uprzednio odspojonego na odlegtos¢ 3km m3 0,9
114| D-04.01.01 |Koryta wykonywane na catej szerokosci i na gigbokos¢ 35cm m2 2,6
115 D-02.01.01 |Wywoz nadmiaru gruntu z koryta na odlego$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie m3 5,23
116| D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod tawy m2 2,6
117| D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod pod tawy krawgznikowe na glebokos¢ 10cm Rm=2,5MPa m2 2,6
118| D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod $ciek uliczny z betonu C 12/15 m3 1,66
119 | D-05.03.23a |Nawierzchnia $cieku z klinkieru gr. 8cm na podsypce grubosci 3cm cementowo-piaskowej 1:4 koloru szarego m2 2,6
XIII. MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
120 D-02.01.01 |Wykonanie rowkow pod krawezniki najazdowe i wystajace m 61,01
121| D-04.01.01 |Plantowanie i zaggszczanie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV m2 24,4
122| D-02.01.01 |Transport nadmiaru gruntu kategorii III uprzednio odspojonego na odlegtos¢ 4km m3 8,42
123| D-04.01.01 |Koryta wykonywane na catej szerokosci i na gigbokos¢ 15cm m2 81,5
124 | D-02.01.01 |Wywoz nadmiaru gruntu z koryta na odlego$¢ 4m zgromadzonego na hatdzie m3 14,06
125| D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod pod fawy kraweznikowe na glebokosé $rednio 15cm Rm=2,5MPa m2 21,35
126 D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki najazdowe z betonu C 12/15 m3 2,39
127| D-08.01.01 |Ustawienie krawgznikow najazdowych, betonowych 15x20cm m 35,46
128 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki wystajace z betonu C 12/15 m3 1,92
129| D-08.01.01 |Ustawienie krawgznikow wystajacych, betonowych 15x30cm m 25,55
130 D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na glgbokos¢ 15cm Rm=2,5MPa m2 81,5
131| D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy grubosci 15¢m z kruszywa tamanego 0/63,5mm stabilizowanego mechanicznie m2 81,5
132 | D-05.03.23a |Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej klasy 80/100 grubosci 8cm wibroprasowanej, na podsypce grubosci 3cm
cementowo-piaskowej 1:4 koloru czerwonego m2 81,5
XIV.POBOCZA ZIEMNE
133 | D-06.03.01 |Profilowanie i zaggszczanie koryta w gruncie kategorii III-IV pod nawierzchni¢ poboczy m2 372,05
134| D-06.01.01 |Rozplantowanie ziemi roslinnej zgromadzonej wzdtuz granicy pasa drogowego w ilosci 0,6m3/1 m3 55,81
135| D-06.01.01 |Obsianie poboczy trawa m2 372,05
XV.ROWY
136| D-09.01.01 |Oczyszczenie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu m 366
137| D-02.01.01 |Wywoz nadmiaru gruntu z koryta na odlegtos¢ 4km zgromadzonego na haldzie m3 84,18
XVI. REGULACJA PIONOWA WEAZOW 1 ZAWOROW WODOCIAGOWYCH
138 Regulacja zaworow szt 4
139| D-03.02.01a |Regulacja pionowa wtazow kanatowych szt

XVII. ODWODNIENIE
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140| D-03.03.01 |Remont urzadzen odwadniajacych - remont pigciu wpustow ulicznych i przykanalikéw. Rozebranie nawierzchni
bitumicznej i podbudowy drogi nad przykanalikami. Po odkryciu przykanalikéw wywieziony zostanie nadmiar gruntu
oraz uszkodzone rury. Uszkodzone rury poddane zostang utylizacji. ymienione zostang zniszczone wpusty oraz
przykanaliki dlugosci 8,0m o $rednicy 160mm z rur PCV. Nowe wpusty uliczne s3 wmontowane w kraweznik bez
studzienki z kru¢cem skierowanym w kierunku rowu. Przykanaliki nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej. Nastgpnie
zostang zasypane gruntem niewysadzinowym z zaggszczeniem warstwami do poziomu gruntu. stabilizowanego
cementem. Po zaggszczeniu nalezy utozy¢ nowe warstwy konstrukcyjne jezdni. kpl 1
XVIII. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
141| D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe szt 34
142| D-07.02.01 |Stupki stalowe do znakow szt 25
143 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome m2 30,24
144 Punktowe elementy odblaskowe szt 10
XIX. Doswietlenie przejscia dla pieszych
145 D-07.07.01 |Montaz stupéw oswietleniowych szt. 2




