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OPIS TECHNICZNY

wewnetrzna instalagji c.o. i kottownia
w istniejacym budynku S$wietlicy wiejskiej w Sobiecinie

1. Podstawa opracowania

— Umowa

— Inwentaryzacja budowlana obiektu,
— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestycji

Projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalacji c.o. i kottowni gazowej. Budynek objetym opracowaniem jest
budynkiem $wietlicy wiejskiej w Sobiecinie , parterowy z cze$ciowym podpiwniczeniem.

3. Opis stanu istniejacego istniejacej kottowni gazowej

Na podstawie oceny technicznej dotyczacej stanu technicznego, instalacji c.o. stwierdza sie, ze kottownia jest
w ztym stanie technicznym z uwagi na dtugi okres eksploataciji i brak prac konserwacyjnych w tym okresie.

W zwiazku z powyzszym nalezy przeprowadzié przebudowe i remont kottowni — poprzez wymiane kotta
gazowego, instalacji c.o., w zakresie umozliwiajacym podtaczenie projektowanego kotta gazowego z zamknieta
komora spalania.

4, Rozwiazania projektowe

° Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenie start ciepta budynku i zapotrzebowania na ciepto dla c.o. przyjeto zgodnie z obowigzujacymi
normami. Do obliczer i doboru wielkosci grzejnikéw przyjeto temperature 70/55°C. Uwzgledniono wewnetrzne
zyski ciepta w pomieszczeniach, wynikajace z ich normalnego uzytkowania. Strata ciepta budynku
®,.0=23830W. Wartosci start ciepta dla kazdego z pomieszczen podano na rzutach budynku.

Czynnik grzejny doprowadzony bedzie do gtéwnego pionu ozn. jako P1. Instalacje zaprojektowano z rur
wielowarstwowych ULTRAPRESS z w—wa aluminiowa PE-RT/AL./PE-RT f-my Kan—-Therm.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowa dwururowa systemu zamknietego. Projektuje
sie rozprowadzenie przewodéw w systemie tréjnikowym.

Instalacje nalezy zabezpieczyé zgodnie z PN-B-02414. Zrédtem ciepta bedzie projektowany kociot gazowy z
zamknieta komora spalania zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicy w miejscu istniejacego podgrzewacza wody
— ktéry nalezy zlikwidowaé.

Instalacje nalezy wyregulowaé w celu uzyskania zadanych przeptywéw.

Przewody rozprowadzajace zaprojektowano na $cianach pod stropem parteru. Rurociagi poziome nalezy
prowadzié¢ ze spadkiem wznoszacym co najmniej 0.5%o0 w kierunku do najdalszego pionu. Rurociagi poziome
uktadaé na podporach ruchomych z zachowaniem odlegtoéci okreslonych w ,warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom IlI”. Jako podpory ruchome mozna stosowaé
zawieszenia, wsporniki do rur itp.

Piony nalezy uktadaé réwnolegle do siebie, zachowujac stata odlegto$é miedzy osiami wynoszaca 80 mm przy
érednicy do 40 mm z dopuszczalnym odchyleniem 5 mm. Pion zasilajacy powinien znajdowaé sie z prawej
strony, powrotny z lewej (patrzac na $ciane). Piony nalezy wykonaé po wierzchu $cian. Gatazki grzejnikowe
zasilajace i powrotne nalezy montowaé ze spadkiem nie mniejszym niz 2%, zasilajace od pionu do grzejnika, a
powrotne od grzejnika do pionu. W przypadku gdyby dtugosé gatazki przekraczata 1,5 metra, nalezy ja
przytwierdzié do $ciany uchwytami umieszczonymi w potowie dtugoséci. Odlegtoéci rurociagéw poziomych
(powierzchni izolagji rurociagéw izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosié co najmniej 30 — 40 mm
dla rur o $rednicy ponad 40 — 50 mm). Dla umozliwienia oprézniania poszczegélnych pionéw z wody po ich
odcieciu na gatazkach powrotnych grzejnikéw zaprojektowano zawory firmy DANFOSS typ RLV umozliwiajace
odciecie kazdego grzejnika podczas eksploatacji bez wptywu na pozostate oraz mogace stuzy¢ jako zawory
spustowe. Zawory odcinajace na gatazkach oraz zawory na odpowietrznikach nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i kontroli.

Nastawy zaworéw nalezy wyregulowaé przy rozruchu instalaciji.

Piony zasilajace zakonczyé automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi Flamco — Flexvent odcinane
zaworem przelotowym © 10 mm.




Na powrocie z instalagji c.0. musi byé zatozony filtr siatkowy o $redniej gestosci, pomiedzy dwoma kulowymi
zaworami odcinajagcymi.

Grzejniki powinny byé wyposazone we wktadke zaworowa z nastawa wstepna, umozliwiajaca wstepna regulacje
instalacji oraz montaz gtowic termostatycznych. Rurociagi poziome nalezy poprowadzié ze spadkiem 5 %o w
kierunku kotta. Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzyé przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych
z zaworem kulowym.

Przebudowa kottowni — wymiana pieca o zwiekszonej mocy i sprawnos$ci nie spowoduje zmiany zuzycia ilosci

gazu.
Rozwiazania projektowe kottowni gazowej
° Bilans cieplny

Projektowane zapotrzebowanie na ciepto budynku dla potrzeb c.o. — 23,830 kW

Kottownia

Pomieszczenie nalezy dostosowaé do warunkéw jakie obowigzuja dla obiektéw przeznaczonych dla
pomieszczen z kottami gazowymi. Kubatura pomieszczenia dla kotta z zamknieta komora spalania do 25 kW
wynosi min. 6,5 m®.

Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z norma PN-B-02414:1999.

Zaprojektowano dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 25 kW z zamknieta komora spalania.

Urzadzenia zabezpieczajace instalacje znajdujg sie w standardowym wyposazeniu kotta.

Podstawowe wyposazenie kotta: naczynie przeponowe, pompe obiegowa, zawédr bezpieczehnstwa c.o., zawér
nadmiarowo — upustowy, podstawowy regulator temperatury c.o., zawér tréjdrogowy, regulator temperatury
c.w.u., czujnik ciagu kominkowego, czujnik przegrzewu, kontrole obecnosci ptomienia, uktad regulacji
zasobnikiem zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.

Na powrocie z instalagji c.0. musi byé zatozony filtr siatkowy o $redniej gestosci, pomiedzy dwoma kulowymi
zaworami odcinajacymi. Zabezpieczenie instalacji c.o. i kotta przed wzrostem cidnienia stanowi zawér
bezpieczerstwa 2,5 bar z przytaczem %”, i naczynie wzbiorcze obliczone wg PN-B-02414:1999 typu N o poij.
8,dm° (naczynie wzbiorcze i zawér znajduja sie na wyposazeniu kotta).

Na zasilaniu gazem wymagany jest zawér gazowy kulowy w miejscu widocznym i tatwo dostepnym oraz filtr
gazowy. Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w wpust podtogowy z syfonem i osadnikiem.

Elementy grzejne

Do pokrycia strat ciepta pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe PURMO Compact typu C z
zasilaniem bocznym.

Grzejniki montowaé pod oknami przy $cianach, ustawione poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
$ciany. Przy montazu nalezy zapewnié minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych. Dla grzejnika
od $ciany 5 cm od podtogi 7 cm, od podokiennika 5 cm, od $ciany bocznej we wnece 15 cm, od sufitu 30 cm.
Grzejniki nalezy taczyé z gatazkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia gatazek i
Scian. W tym celu nalezy stosowaé ztaczki do grzejnikéw.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest by ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub aby go osuszaé, grzejnik powinien zostaé
zapakowany. Jezeli opakowanie zostanie zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Kazdy grzejnik wyposazy w zawdér termostatyczny regulacyjny z gtowica termostatyczna RAN—
UK i zawér grzejnikowy powrotny RLV f-my Danfoss .

Izolacja rurociagéw
Do izolowania rurociagéw zastosowano otuliny termoizolacyjne Thermaflex Thermacompact S. Izolacje nalezy

naktadaé na rurociggach po pozytywnych prébach szczelnosci, po wyschnieciu powtok malarskich wg zalecen
producenta oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robé6t protokotem odbioru.

Préby instalacji wodnych

Po wykonaniu instalacji ciepta w obrebie kottowni wykonaé trzykrotnie ptukanie catej instalacji woda
o predkos$ci wiekszej od 1,5 m/s w czasie 30 min.

Préby szczelnos$ci instalacji na zimno wykonaé na cisnienie p = 8 kg/cm? na warunkach normy PN/B-10400.
Nastepnie wykonaé prébe na goraco.




Instalacja wodociagowa wody cieptej
W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé podej$cie do istniejacej instalacji wody cieptej.

Odprowadzenie kondensatu

Do instalacji kanalizacji nalezy podtaczyé odprowadzenie skroplin z kotta kondensacyjnego — rurociagiem o
$rednicy @32 mm.

Z kotta oraz przewodu spalinowego nalezy odprowadzié¢ skropliny kondensatu przewodami typu PE o $rednicy
PEQ25 ze spadkiem 0,3% w kierunku neutralizatora. Przed wtaczeniem przewodu PE do neutralizatora nalezy
potaczyé go z systemowym wezykiem doptywowym DN 20, ktéry nalezy zasyfonowaé.

Odptyw zneutralizowanego kondensatu przewodem PE@32 ze spadkiem grawitacyjnym w kierunku kanalizagji.
UWAGA: W trakcie eksploatacji neutralizatora nalezy kontrolowaé okresowo zuzycia granulatu neutralizujacego
zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

Odprowadzenie spalin.

Spaliny z kotta odprowadzane beda ponad dach rura powietrzno — spalinowa o $érednicy wynikajacej z
zakupionego kotta (zestaw przytaczeniowy 60/100 Viessmann) prowadzona ze spadkiem 3-5% od komina do
kotta, szczelne wtaczenie do istnigjacego komina dobudowanego do budynku.

Wylot komina nalezy wyprowadzié do wysokoéci ok. 100 cm powyzej kalenicy i zakonczyé parasolka.
W dolnej czesci komina usytuowany jest odskraplacz dla usuniecia skroplin, w nastepnej kolejno$ci montowany
jest otwér do czyszczenia z drzwiczkami, ksztattka do podtaczenia czopucha i rury spalinowej. Wylot komina
kottowni pracujacych sezonowo powinny by¢é zabezpieczone przed ptactwem. Sprawnos$é¢ przewodéw
spalinowych i wentylacyjnych musi byé potwierdzona przez mistrza kominiarskiego pisemnie po odbiorze.

Doprowadzenie powietrza do spalania
Dla kotta zaprojektowano instalacje doprowadzenia powietrza zewnetrznego do komory spalania z istniejacego
szachtu kominowego.

Wentylacja kottowni

Pomieszczenia w ktérych instaluje sie przybory gazowe powinny posiadaé sprawna wentylacje grawitacyjna
wywiewna wyprowadzona ponad dach budynku, zapewniajaca ciagta wymiane powietrza zabezpieczajaca przed
przekroczeniem dopuszczalnych stezen niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego. Poniewaz projektuje sie montaz
kotta z zamknieta komora spalania gdzie $wieze powietrze potrzebne do spalania gazu bedzie pobierane z
zewnatrz budynku nie ma potrzeby montazu kratki nawiewnej w pomieszczeniach w ktérych zamontowany
bedzie kociot z zamknieta komora spalania. Pozostawia sie istniejacy nawiew grawitacyjny powietrza do
pomieszczenia kottowni odbywaé sie bedzie poprzez istniejaca czerpnie $cienng o wymiarach 210 x 230mm z
kratka nawiewna, ktérej dolna krawedZ usytuowana jest 30 cm od podtogi oraz istniejaca wentylacje wywiewna
grawitacyjng znajdujaca sie na przewodzie kominowym pod stropem kottowni o wym. 14x20. Usytuowanie
otworu nawiewnego nie powinno powodowaé zagrozenia zamarzania instalacji wodnych znajdujacych sie w
kottowni. W przypadku wystepowania takiego zagrozenia nalezy zapewnié mozliwo$é ogrzewania powietrza
zewnetrznego.

UWAGI

e przy przejéciach przez $ciany i stropy stosowaé tuleje ochronne ( w tulejach nie moga znajdowaé sie zadne
potaczenia),

e w przypadku zamontowania zaworéw termostatycznych na  wszystkich grzejnikach nalezy potaczyé
zasilanie z powrotem instalacji c.o. zaworem upustowym,

e w projekcie przyjeto rozwigzanie po uzgodnieniu z Inwestorem,

e w wykonawstwie moze byé przyjete inne rozwiazanie tak w zrédto ciepta jak rowniez przyjete inne materiaty
i urzadzenia — warunkiem podstawowym jest zgoda Inwestora oraz zapewnienie wymaganej energii cieplnej w
pomieszczeniach oraz wymaganej ilosci i jako$ci cieptej wody uzytkowej,

e grzejniki w pomieszczeniach dobrano przy zatozeniu pracy instalacji o parametrach 75/65/20 °C.

e rysunki icze$é opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji
nalezy zgtosié projektantowi, ktéry zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.




e w przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien
wyjasnié sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasno$ci beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

e wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom, posiadaé
niezbedne atesty i spetniaé obowiazujace przepisy.

e Projektowana ee nie wymaga statego nadzoru poza okresowym sprawdzeniem nastaw i dokonaniem
stosownych korekt zaleznie od potrzeb.

Projektant :
Janusz Mokrzycki
upr. nr. PDK/0032/P0O0S/04




Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r)

1. Podstawa prawna

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {wraz z p6zniejszymi zmianami),

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (wraz z péZniejszymi zmianami),
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 roku, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (wraz z p6zniejszymi zmianami),
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1.10.1993 roku w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i konserwagji sieci,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

Polskie Normy majace zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Istniejace obiekty budowlane

Prace beda wykonywane na terenie istnigjacego budynku, ktéry stanowi wtasnosé Inwestora.
Na terenie objetym inwestycja tj. na terenie budynku znajduja sie nastepujace elementy obiektu budowlanego:

e instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania, gazu wodociagowej i kanalizacji sanitarnej;

e przytacze wodociggowe i kanalizacyjne;

piony wentylacyjne.

Zakres robé6t

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie instalacji centralnego ogrzewania oraz
przebudowa i remont istniejacej kottowni

Zakres robét:

e wykonania nowej instalacji wodociagowej wody zimnej zasilajacej projektowany kociof;

e wykonania instalacji rozbudowy istniejacej instalacji gazowej zasilajacej projektowany kociot;

e montazu nowych urzadzen;

e montazu urzadzen gazowych;

e roboty montazowe rurociggéw wewnatrz budynku,

e wykonanie préb i uruchomienie instalacji,

e przebudowa istnigjacej kottowni

e wymiana istniejacej instalacji c.o.

e wyburzanie fragmentu istniejacej $ciany noénej

e wykonanie podciagu — przy wyburzeniu czeéci $ciany no$nej

e demontazu instalacji centralnego ogrzewania ,

e wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania;

e wykonania rozbudowy istniejacej instalacji gazowe;j;

e montazu nowych urzadzen sanitarnych;

e montazu urzadzen gazowych;

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

— nie dotyczy

Kolejno$é wykonywania robét

e demontaz istniejacej instalacji i urzadzen znajdujacych sie w kottowni,

e wyburzenie otworu na nowe drzwi,

e demontaz istnigjacych drzwi i zamurowanie otworu,

e roboty montazowe,

e montaz rurociagdw i armatury,

e roboty wykonczeniowe,

e préby i uruchomienie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych moga wystapié nastepujace zagrozenia:

e upadek z wysokoéci,

e poparzenia ciata spowodowane podczas spawania przewodéw,

e skaleczenia ciata podczas uzytkowania narzedzi instalacyjnych,

e powstanie pozaru

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nie wystapia prace szczegélnie niebezpieczne.




Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu w wiekszos$ci nie stwarzaja zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi ze
wzgledu na zakres prac budowlanych.

Zagrozenie moze stwarzaé:

e instalacja elektryczna;

e instalacja gazowa;

e niewtasciwe uzywanie sprzetu;

e prace z otwartym ogniem i urzadzeniami ci$nieniowymi;

e prace z uzyciem urzadzen wyposazonych w ostrza;

e prace z niesprawnymi urzadzeniami lub sprzetem;

e prace na wysokosci.

e instalacje gazowa jak i pomieszczenie w ktérym nastapia prace nalezy przewentylowag,

e przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzié funkcjonowanie urzadzen gazowych oraz stan techniczny
narzedzi,

e przy pracy gazo—niebezpiecznych uzywaé tylko narzedzi nieiskrzacych,

e do lutowania miedzi stosowa¢ tylko luty bez—  kadmowe,

e do ochrony indywidualne, pomocniczej i p.poz stosowaé ubranie niepalne,

e podczas prac przy instalacji gazowej, miejsce pracy nalezy wyposazyé w gasnice proszkowa, koc gasniczy oraz
apteczke.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

e wydzielenie miejsc pracy w strefach szczegélnego zagrozenia dla uniemozliwienia dostepu oséb postronnych,

e stosowanie urzadzen i sprzetu o wymaganych parametrach technicznych, posiadajacego wymagane atesty oraz w
niezbednej iloéci, gwarantujacej bezpieczne wykonanie prac,

e oznakowanie przejazdéw i przej$é ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wtasciwym stanie,

e zlokalizowanie w poblizu miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze sprzetem ppoz. i pierwszej pomocy.

Srodki organizacyjne:

e wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych,

e oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami migjsc prowadzonych robét,

e zabezpieczenie stanowisk pracy $rodkami ochrony zbiorowej,

e stosowanie przez pracownikéw wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej i $Srodkéw bezpieczenstwa,

Spos6b prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia robét szczeg6lnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do prac budowlanych pracodawca zapewnia pracownikom odbycie szkolenia (instruktazu) o czasie
trwania nie krétszym niz dwie godziny umozliwiajacego aktualizowanie, uzupetnienie lub uzyskanie wiedzy i umiejetnosci
dotyczacych wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Przed przystapieniem
do prac budowlanych w szczegélnoéci w sprawie bhp przy spawaniu, lutowaniu i cieciu metali) osoba nadzorujaca
pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwo wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Uruchomienie urzadzen centralnego ogrzewania moze nastapié dopiero po doktadnym odpowietrzeniu urzadzen i po
pozytywnej probie szczelnosci. Zabrania sie uzywania otwartego ognia w przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci instalacji
gazowej. W przypadku wystapienia zagrozenia pozarem niezwtocznie przystapi¢ do akcji gasniczej z uzyciem posiadanych
Srodkéw oraz wezwaé Straz Pozarng i Pogotowie Gazowe. W przypadku zatrucia gazem ewakuowaé poszkodowanych z
miejsca zagrozenia, wezwaé pogotowie Ratunkowe i Pogotowie Gazowe. Ewakuacje przeprowadzaé droga na zewnatrz
budynku. Szczegétowy plan bioz wykona kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy. Instruktaz dla pracownikéw
prowadzony bedzie przed przystapieniem do robét mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi przez
osoby posiadajace wymagane uprawnienia energetyczne oraz zaswiadczenia o ukoriczeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy.
Potwierdzenie odbytych instruktazy w zeszycie szkoleri BHP.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przeciwpozarowych stosownych do rodzaju wykonywanych prac. Wszyscy pracownicy powinni mieé
aktualne badania lekarskie oraz byé przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Pracownicy powinni byé
przeszkoleni w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i narzedzi, ktére beda wykorzystywali podczas prac budowlanych.
Osoby wykonujace prace spawalnicze powinni mieé odpowiednie uprawnienia. Osoby wykonujace instalacje gazowa
powinni posiadaé aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne w zakresie montazu instalacji gazowych (art. 54 ustawy z dnia
10.04.1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. nr 153, poz. 1504 z 2003 r. ze zm) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzer , instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. ze zm.).
Wszystkie roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalagji, sieci i urzadzen cieplnych i gazowych bez ograniczen.




Wskazanie srodkéw zapobiegawczych. W trakcie wykonywania robét budowlanych pracownicy powinni posiadaé w poblizu
podreczna gasnice proszkowa typu GP-2xz/ABC (pozar grupy C) o masie érodka 2 kg, koc gasniczy i apteczke .
Urzadzenia te powinny byé w miejscu dostepnym i dobrze oznakowanym. Pracownicy powinni posiadaé podstawowy sprzet
ochronny w postaci kaskéw ochronnych, rekawic, ubioru ochronnego, szelek bezpieczenstwa itd. Do budowy uzywaé
wytacznie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, tj. oznakowanych znakiem CE Ilub znakiem
budowlanym, zgodnie z ustawa z dnia 16—04-2006 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004r.
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