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Opis techniczny
I. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen na poziomie suteryn budynku
przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na sale przedszkolne zajgciowe z whasnym
weztem sanitarnym, pokojem nauczycielskim, szatnig dla personelu oraz przebudowg odcinka
instalacji gazowej wewngtrznej w pomieszczeniu nr 0.5

dziatka nr 103’%1miejscowos'.c' Nowy Zmigréd ul. Mickiewicza 6 gmina Nowy Zmigréd

Kategoria obiektu budowlanego: IX
Liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy

Il. Uktad przestrzenny

Projektowane pomieszczenia powstajg z przebudowywanych pomieszczen na poziomie suteryn {
przebudowa czesci suteryn catego budynku). Pomieszczenia dostepne sg obecnie poprzez uktad
korytarzy oraz wejscie bezposrednio z zewnatrz. W obrysie istniejacej klatki schodowej
wewnetrznej , na poziomie spocznika migdzypigtrowego (poz. -1.35) migdzy suterynami a
parterem znajduje sig pomieszczenie WC — przeznaczone do demontazu i rozbiérki . Po
przebudowie ostatniego biegu schodéw ( obecnie pod pom. WC) poziom suteryn zostanie
potaczony komunikacyjnie z parterem.

Istniejace sanitariaty zostang czesciowo przebudowane dla usprawnienia poruszania siew
pomieszczeniach.

Skrajna kabina WC ( przylegta do $ciany zewnetrznej) zostanie przeksztatcona w kanat
napowietrzajacy klatke schodowa poprzez otwor z zaluzja, wykonany pod ostatnim biegiem
schodéw z wlotem poprzez okno OC

Funkcja:
Klatka schodowa z komunikacja
3 sale zajec.
Pokdj nauczycielski z aneksem kuchennym
Wezet sanitarny dla dzieci
Wezet sanitarny dla wychowawcow
Szatnia dla personelu
Pomieszczenie porzadkowe

I1l. Konstrukcja — stan istniejacy

1. Fundamenty i $ciany fundamentowe
-tawy fundamentowe betonowe zbrojone konstrukcyjnie
2. $ciany suteryn i czesci nadziemnej
- murowane gr. 25.0, 38.0i51.0cm
3. Strop
- ptyta zelbetowa monolityczna

IV. Prace przygotowawcze( wg rys. nr 1):

1. Wyburzenia:
- demontaz stolarki drzwiowej
- wyburzenie écianek dziatowych w pomieszczeniach sanitariatow,
- wyburzenia czesci ciany gr. 25¢cm klatki schodowej — 2 otwory ( 242x211 oraz 150x211)






- powigkszenie otworéw drzwiowych w pomieszczeniach nr 0.5, 0.6, 0.7, 0.9

- wykonanie otworu drzwiowego pomigdzy pom. nr 0.2i0.3

- wykucie otworu napowietrzajacego klatke schodowa pomigdzy pom.nr0.1i0.13 - pod
schadami

- rozbiérka écianek dziatowych oraz demontaz wyposazenia sanitariatu na poziomie -1.35

- wykucie przewodéw wentylacyjnych z pom. nr 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 0.11, 0.12

Uwaga: W przypadku braku mozliwosci technicznych wykonania w/w otworéw, piony
wentylacyjne wolnostojace nalezy wykonac z ksztattek prefabrykowanych typu Zapel lub rur typu
Spiro ¢ 160 z obudowa wetna mineralna gr. 5.0cm oraz wykoriczeniem ptytami Rygips na ruszcie
systemowym oraz kratkami wentylacyjnymi o wym. 20x20 , w miare mozliwosci blokujgc ze sobg (
zestawiajac) piony z sasiadujacych pomieszczen

- demontaz warstw posadzki i podposadzkowych az do poziomu chudego betonu w pom. nr 0.5
oraz bruzd do montazu instalacji przebiegajacych w warstwach podposzadzkowych

- demontaz posadzek we wszystkich pomieszczeniach

- klatka schodowa:

Ze wzgledu na brak moiliwosci ogladu oraz oceny stanu technicznego i parametréw technicznych
biegu schodéw z suteryn na poziom parteru, po demontazu sanitariatu na poz. -1.35 nalezy
dokona¢ oceny, a nastepnie dostosowa¢ do obowigzujacych dla tego typu obiektéw parametrow,
zgodnie z rysunkiem nr 1

- demontaz okna w pom. nr 0.13

- preebudowa instalacji gazowej wewn. w pom. nr 0.5

- demontaz okna w pom. sanitariatu wg cz. rys.

V. Prace budowlane w zakresie elementéw konstrukcyjnych

1. Otwory drzwiowe, nadproza
- wykucie/ poszerzenie otworéw drzwiowych w pomieszczeniach nr 0.5, 0.6, 0.7 wraz z
wykonaniem nadprozy drzwiowych, przemurowanie scian ( wg zakresu na rysunkach)
Uwaga: Rozbidrke Sciany istniejacej w obrysie projektowanego nadproza nalezy wykonywac
odcinkami przy réwnoczesnym wykonywaniu nadproza
wraz z projektowanymi nadproiami drzwiowym z elementéw prefabrykowanych typu ,L”
montowanych na poduszce z chudego betonu
Uwaga: Przy wykonywaniu otwordéw nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ wykonujac robocze podparcie
$ciany powyiej otworu
Uwaga: Przy doborze diugosci elementow nadproia nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ oparcia
nadproza co najmniej po ok.20.00cm z kazdej strony
- wykonanie otworu do montazu skrzynki hydrantu HP25 o wymiarach 72x67x26 wraz z
wykonaniem nadproia zbrojonego konstrukcyjnie, spod otworu na wysokosci ok. 100cm —w pom.
nr 0.1 w sasiedztwie klatki schodowej
- wykonanie nadproiy w $cianach klatki schodowej
Proponuje sie nastgpujaca kolejnos¢ prac:
* rozbiérka naroznika w miejscu planowanego filara naroznego i wykonanie go z cegly petniej na
zaprawie cementowej z uwzglednieniem oparcia nadprozy nad projektowanymi otworami o
wym.2.27m x 2.11m oraz 1.00mx 2.11m w swietle
* po zwigzaniu zaprawy cementowej nalezy wykué bruzdy w miejscach projektowanych nadprozy
a nastepnie zamontowa¢ skrajne elementy nosne nadprozy ( wg czesci konstr.) na poduszkach z
chudego betonu
* po wykonaniu nadproza rozebrac sciang pod projektowanym i wykonanym nadprozem.
- wymurowanie $cianek dziatowych gr. 6.0cm i12.0cm w pom. nr 0.12 lub wykonanie jejw
systemie HPL
- wykonanie écianki dziatowej gr. 12.0cm pomigdzy pom. nr 0.3 i 0.4
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- wykonanie izolacji akustycznej $ciany w pom. nr 0.6 z wetny mineralnej typu Rockwool Rocklab
Acoustic gr. 15.0cm na ruszcie drewnianym oraz wykoriczeniem ptytami Rygips na ruszcie
systemowym

- wykonanie wneki hydratowej w pom. nr 0.1

- wykonanie warstw podposadzkowych ( izolacje przeciwwilgociowe i termiczna, wylewka
cementowa we wszystkich pomieszczeniach

-w pom. nr 0.5 wylewka cementowa z ogrzewaniem podtogowym

- uzupetnienie warstw podposadzkowych w miejscach wykué otworéw drzwiowych

- montai oécieznic drzwiowych, skrzydet drzwiowych, szafki hydrantowej

- monta# okna/ czerpni oraz kratki nawiewnej z 2aluzjg

- tynki

- obudowa rur instalacji gazowej oraz sanitarnej w pom. nr 0.5 — plyty Rygips na ruszcie
systemowym

Uwaga: Ze wzgledu na brak mozliwosci doprecyzowania zakresu wykonywanej zabudowy,
szczegoty uzgodnié w trakcie realizacji prac budowlanych.

Po wykonaniu zabudowy sugeruje sig wykonanie wykoticzenia czesci sufitu w kolorze jasny granat
satyna wraz z gwiazdozbiorami w kolorze jasnej 76tci — nr RAL do ustalenia w trakcie realizacji

VI. Prace wykoriczeniowe
1. Scianki dziatowe jw.
2. lzolacje przeciwwilgociowe i parochronne — wg cz. rysunkowej

a/ papa klejona na zimno lub masa bitumiczna uszczelniajaca np. f-my lzoleX — warstwa
podposadzkowa w pom. nr 0.5

b/ folia polietylenowa
- izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowe pozioma

3. Izolacja termiczna i akustyczna
a/ weina mineralna - typu Rockwool Rocklab Acoustic gr. 15.0cm

b/ styropian samogasngcy M-20 gr.5.0 —10.0cm - pod posadzkami
5. Okfadziny, boazerie, inne elementy drewniane wnetrz

a/ ptytki ceramiczne glazurowane na kleju (np.firmy CERESIT, "Atlas")
- na wys. 2.0 m w pomieszczeniach sanitariatow oraz wokét umywalki w pom. nr 0.6 oraz wzdtuz
blatéw kuchennych oraz w pomieszczeniu porzadkowym nr 03

Uwaga: Ksztatt i kolorystyka plytek wg uznania inwestora

6. Posadzki (wg czesci rysunkowej)

- ptytki gres na kleju w pom. nr 0.1 wraz ze stopniami klatki schodowej, 0.2, 0.3, 0.4, 0.8, 0.9 —we
wnece kuchennej, , 0.10,0.11, 0.12, 0.13

- panele podiogowe w pom. nr 0.5, 0.6, 0.7, 0.9 - sugeruje sie rozwigzanie materialowe
zastosowane na | pigtrze budynku

- malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi na kolor wg uznania inwestora

VII. Stolarka okienna i drzwiowa
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1. Stolarka okienna ( wg zestawienia na rys)
- okno — czerpnia z przepustnicg sterowang sitownikiem, otwieranie na zewnatrz i od zewnatrz kat
otwierania 90° oraz czujka dymu

2. Stolarka drzwiowa wewngtrzna

- drzwi wewnetrzne 90x200 przeciwpozarowe EI30 szt. 6

- drzwi do kabin WC w systemie HPL

Drzwi wykonane z piyty HPL #10mm dwustronnie laminowanej, wyposazone w trzy zawiasy
samodomykajace - grawitacyjne, Profil usztywniajacy przednig $ciang ukryty za drzwiami.
Elementy taczone ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Przymyki boczne przymocowane
do écian za pomoca profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych
nézkach z tworzywa sztucznego. Wszystkie widoczne krawedzie elementow z ptyt HPL oklejone

frezowane.

- drzwi typowe gfadkie

VIil. State elementy wyposazenia wnetrz:

1.

Naécienny, przykrecany podajnik na mydio w ptynie o pojem nosci min. 1 litr,
wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykoniczenie obudowy matowe.
Sposdb uruchamiania przycisk, wyposazony w okienko do kontroli ilo$ci mydta
oraz zawér niekapek. Zbiornik wielokrotnego napetniania zamykany na zamek i
kluczyk metalowy. Dozownik przeznaczony do intensywnego uzytkowania we
wszystkich miejscach uzytecznosci publicznej.

Naécienna, przykrecana suszarka do rak ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
wykonczenie obudowy matowe. Suszarka przeznaczona do intensywnego
uzytkowania we wszystkich miejscach uzytecznosci publicznej. Suszarka wraz z
podigczeniem zasilania lub

Nascienny, przykrecany pojemny dozownik recznikéw papierowych wykonany ze
stali szlachetnej szczotkowanej w wykonczeniu matowym, ktory pomiesci ok. 600
uniwersalnych listkéw recznika w sktadce ZZ. Minimalne wymiary 280x370x105
mm. Sposéb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysunigcie
nastepnego powoduje sie kolejnej. Estetycznie wykonczony, posiadajacy
zamkniecie z zamkiem i kluczykiem metalowym. Wyposazony w okienko do
kontroli zuzycia papieru. Dozownik przeznaczony do intensywnego uzytkowania
we wszystkich miejscach uzytecznosci publicznej.

Obudowy grzejnikéw: ostona/maskownica wykonana z elementéw
uniemoszliwiajacych wsadzenie reki np. f-my Vistylo, Tymres, kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajgcym.

IX. Charakterystyka ekologiczna

Instalacje

1. Zaopatrzenie w wode: woda z sieci miejskiej — rozbudowa instalacji wewnetrznej

2. <cieki sanitarne: do sieci kanalizacyjnej miejskiej — rozbudowa instalacji wewnetrznej

3. Odpady komunalne — gromadzone w szczelnych pojemnikach na odpady usytuowanym na
terenie dziatki i odbierane przez ZGK

NN R

Energia elektryczna: rozbudowa instalacji wewnetrznej

Hatas — nie dotyczy

Wptyw na istniejacy drzewostan, glebg, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy
Oddziatywanie na szate roslinng — nie dotyczy

Instalacje:
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- instalacja elektryczna oswietlenia

- instalacja ogrzewania podtogowego

- centralne ogrzewanie i ciepta woda z istniejgcej kottowni gazowej
-instalacja wody zimnej

- instalacja kanalizacji

- instalacja wentylacji grawitacyjnej

X. Zestawienie powierzchni i kubatura, inne
Powierzchnia uzytkowa: 280.1m*
Kubatura: 644.0 m’

llo$¢ lokali mieszkalnych i uzytkowych: budynek posiada jeden lokal mieszkalny
XI. Warunki ochro ny przeciwpoiarowej- wg Projektu zagospodarowania terenu

XIl. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie regulujg oddzielnie
pomieszczenia lub strefy grzewcze

1. Regulator pogodowy
2. Temperatura wody regulowana poprzez zewngtrzny czujnik temperatury
3. Termostaty w pomieszczeniach

XIil. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanymi budynkiem:

- inst.wodociaggowa i cwu z rur PP dn 32, 25, 20 zgrzewanych

-inst. kanalizacji sanit. ze standardowych rur PCV dn 160, 110, 75;50
kielichowych faczonych za pomoca elastycznych pierscieni

- inst. Elektryczna — wykonana przewodami YDY 3(4)x1,5mm’, dla obwoddéw
gniazd 230V YDY 3x3x2,5mm’, dla obwoddw gniazd 400V YDY 5x4mm’ o izolacji
750V

- inst. Centralnego ogrzewania

XIV. Zagadnienia BHP i Sanepid

Higiena pracy i ergonomia
Praca w systemie jednozmianowym.
Nie przewiduje sig przebywania oraz zatrudnieniaw budynku oséb niepetnosprawnych.
Cze$é przebudowywana przeznaczona bedzie na pobyt ok. 30 dzieci w trzech grupach.






Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzani zajec z dziecmi zaopatrzone w Swiatto
dzienne.

Czeé¢ budynku przeznaczona do przebudowy posiadac¢ bedzie odrebny wezet sanitarny.
Powierzchnie zmywalne we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
$ciany sanitariatu wykoriczone materiatami fatwo zmywalnymi.

wysokos¢ pomieszczen  2.31m- istn.

wentylacja grawitacyjna— zgodnie z osobnymi przepisami szczegotowymi

wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
oswietlenie dzienne oraz sztuczne

posadzki zmywalne i antyposlizgowa

pétki i blaty o powierzchniach zmywalnych

urzadzenia oraz inne elem. wyposazenia uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem
grzejniki zaopatrzone w ostony uniemozliwiajace poparzenie

b/ wejscie

wejécie bezposérednio z korytarza z klatka schodowsg, szerokoéé skrzydta drzwiowego
0.90m, drzwi otwierane na zewnatrz

d/ wezet sanitarny

L]

XV.

sktada sie z przedsionka z umywalkg, dwie miski ustgpowe oraz wydzielone pomieszczenie
WC dla personelu.

wentylacja grawitacyjna

éciany zmywalne z plytek ceramicznych glazurowanych na wysokos¢ co najmniej 2.00m
sanitariaty oddzielone przedsionkiem z drzwiami o szerokosci w swietle 0.9m

ostony grzejnikéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dane dot. formy architektonicznej oraz dostosowanie

do otoczenia.

Dane dot. art. 5ust.1 Prawa Budowlanego
1. Forma architektoniczna i ksztatt budynku - istniejacego - nawigzuje do istniejace]
zabudowy w sasiedztwie - jako budynek niski o jednolitej formie i niewyrdézniajgcej sie
kolorystyce. Poniewaz w sasiedztwie nie wystgpuje jednolita forma oraz kolorystyka
istniejacej zabudowy, zastosowana forma i kolorystyka nie naruszajg tadu
przestrzennego terenu. Uzyte materiatu sg analogiczne jak w sasiedniej zabudowie.
2. Podstawy prawidiowej budowy — zapewnienie :( na podstawie Prawa Budowlanego):
2.1. Spetnienie wymagan podstawowych:
a/ bezpieczeristwo konstrukcji ( zgodnie z dokumentacja konstrukcyjng
zrealizowanego obiektu budowlanego o podobnym przeznaczeniu oraz ekspertyza
techniczng z uwzglednieniem bezpieczenstwa konstrukcji wzgledem przepisow
p.poz — wg pkt. XI)
b/ bezpieczenstwo pozarowej
¢/ bezpieczeristwo uzytkowania
d/ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz wg Opinii sanitarnej w zat. do dokumentacji).
e/ ochrony przed hatasem i drganiami
f/ oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej — sciany zewnetrzne
wraz z oknami, drzwiami i stropodachem zaprojektowane zgodnie z wymogami:
éciana zewnetrzna warstwowa — U=0.23






stropodachy — U=0.20
stolarka okienna i drzwiowa — U< 1.1 —istniejgce

XVI. Projektowana charakterystyka energetyczna - nie dotyczy - budynek
po termomodernizaciji.

XVI1. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Na obecnym etapie nie przewiduje sig przebywania w budynku oséb o duzej niepetnosprawnosci
ruchowej.

Wérédd oséb korzystajgcych z budynku nie ma osdb niepetnosprawnych.

1. Wejscie do budynku zapewnia mozliwoéé wejscia przez osoby niepetnosprawne:
szerokos$¢ wejscia co najmniej 0.9m w $wietle z progiem o wysokosci nie wigkszej niz
2.0cm. Wewnatrz budynku wszystkie otwory drzwiowe do pomieszczer dostepnych dla
dzieci o szerokosci 0.9m

2. Klatka schodowa na poziom suteryn o szerokosci nie mniejszej niz 1.20 w sSwietle

balustrady umoiliwia montaz ( w razie potrzeby ) schodotazu. Balustrada umotliwia

swobodne oparcie si¢ w trakcie poruszania sig¢ po schodach, odlegtosci pomiedzy
elementami schodéw uniemozliwiaja wpadniecie, zahaczenie sig lub inne mogace

stworzyé zagrozenie upadku w trakcie poruszania sig. Gabaryty stopni zgodne z

przepisami obowigzujacymi w placéwkach przedszkolnych

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach antyposlizgowe

4. Przejécia pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami bez progéw.

5. Na poziomie suteryn nie przewiduje sig pomieszczer mogacych stwarzac zagrozenie
zdrowia/ zycia dla os6b niepetnosprawnych

6. Wszystkie elementy wyposazenia wykonane i uzytkowane zgodnie z przepisami dot.
bezpieczenstwa uzytkowania dla placowek przedszkolnych

7. W przypadku niepefnosprawnych uzytkownikéw budynku, zajgcia z nimi prowadzone
beda na poziomie parteru, salach przystosowanych do tego typu pracy wraz z
dostepnoécia sanitariatu na w/w poziomie. Nie przewiduje sig zatrudnienia osob
niepetnosprawnych ze wzgledu na specyfikg i funkcje obiektu.

w

XVIII. Dostosowanie Zamierzenia budowlanego do ustalenn Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Zmigréd — Nowy
Zmigréd:
Przedmiotowa inwestycja znajduje sig na poziomie suteryn w budynku mieszczacym
gminne przedszkole. Projektowana funkcja stanowi rozszerzenie dotychczasowej funkciji obiektu

zgodnie z zapisami MPZP Nowy Zmigréd. Budynek znajduje sie w strefie oznaczonej w MPZP
symbolem UO3 — Tereny zabudowy ustugowej — ustug oswiaty.

Opracowat: mgr inz. arch. Magdalena Skwarnicka-Morawska
Upr. Bud. nr 439/2001







PROIJEKT: Przebudowa Egzemplarz nr 2

EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU
7 UWZGLEDNIENIEM STANU PODEOZA GRUNTOWEGO

Opracowano zgodnie z § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami).

Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SUTERYN BUDYNKU
PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA SALE PRZEDSZKOLENE Z
WEASNYM WEZLEM SANITARNYM ORAZ INS. WEW.
ELEKTRYCZNA , WOD-KAN | CO

Lokalizacja obiektu budowlanego: NOWY ZMIGROD, NR DZ 1031/1, 1029
Inwestor: GMINA NOWY ZMIGROD

UL. MICKIEWICZA 6 , 38-230 NOWY ZMIGROD

Stan konstrukcji istniejacego budynku .

Istniejacy obiekt:

Budynek ustugowy, tr, z uzytkowym poddaszem. Dach dwuspadowy, kryty blacha, wigzba dachowa
drewniana, pfatwiowo - kleszczowa. Budynek murowany, stropy 7elbetowe oparte na Scianach
murowanych. Fundamentowanie bezposrednie, Sciany konstrukcyjne oparte na tawach
fundamentowych. Schody wewnetrzne zelbetowe. Budynek wyposazony jest w instalacje:
elektryczna, gazowa i wodno — kanalizacyjna.

Fundamenty — fundamentowanie bezposrednie, fawy i Sciany fundamentowe betowe. W wyniku
ogledzin nie stwierdzono rys ani peknigc.

Sciany — ciany zewnetrzne murowane z cegly petnej, bez widocznych rys, peknie¢ i wybrzuszen. Nie
stwierdzono odksztatcen spowodowanych nieréwnym osiadaniem ani innych defektow majgcych
wplyw na statyke budynku. Zachowane w dobrym stanie technicznym.

Strop — stropy zelbetowe, bez ugiec oraz peknie¢ w dobrym stanie technicznym.

Dach — wiezba dachowa o konstrukgji drewnianej w dobrym stanie technicznym bez widocznych
odksztatcen, éladéw korozji biologicznej. Pokrycie z blachy plaskiej, obrobki blacharskie w
zadowalajgcym stanie technicznym, rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym.

Tynki — tynki zewnetrzne prawidtowo zwigzane z podtozem. Nie stwierdzono wystepowania
zawilgocenia, wylugowania spoiwa. Zachowane w dobrym stanie technicznym.

izolacje — na budynku nie stwierdzono zawilgoceri, izolacje zachowane w dobrym stanie
technicznym.

Stolarka — stolarka drzwiowa i okienna zachowana w dobrym stanie technicznym.

Podioze gruntowe — Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej zgodnie z art. 4 ust. 3 p.l
rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463). Dla
przedmiotowego budynku wystepujg proste warunki gruntowe

ﬁ
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PROJEKT: Przebudowa Egzemplarz nr 2

Whiosek:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi
normami. Podstawowe elementy konstrukecyjne jak fundamenty, $ciany, stropy, posadzki i dach sg w
dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono wystepowania ugie¢, wyboczeri i odksztatcen ani
przekroczenia standw granicznych nosnoéci i uzytkowalnosci. Projektowana zmiana nie spowoduje
zwiekszenia obcigzeri na grunt, nie stworzy utraty statecznosci i nie wplynie negatywnie na jego
uzytkowanie. Wobec powyiszego moina stwierdzi¢, e istnieje moiliwos¢ wykonania
projektowanych prac. :

[ u
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uzgodnienia w
trakcie realizacdji
zamdwienia

Oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5
EIS30 * *
SCHEMAT
Szeroko$cw | §_ 105 95 105
Swietle
osciezy
Wysokos$é w H, 207 207 207
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§ szerokosé 90 90 80 90 90
w sSwietle | g
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w Swietle | H
oscieznicy
lewe 3 - - 1 2
prawe 3 1 2 1 -
6 1 2 2 2
Suma:
Wszystkie drzwi Kabina ustgpowa Pomieszczenie Kabiny ustgpowe dla | Drzwi wejiciowe
g oddzielajace dla nauczycieli porzadkowe, dzieci do sanitariatéw
Rodzaj pomieszczenia od szatnia dla
pomieszczenia: ::.::::I:,ae?i i klatki pesonelu
Uwagi' Drzwi do Sal Drzwi tazienkowe z Drzwi typowe Drzwi w systemie Drzwi typowe
- przeznaczonych na podcieciem przy gladkie HPL gladkie
pobyt ludzi podiodze wysokosci
powinny mieé 10cm
odpornosé ogniowq
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Projekt budowlany

INFORMACIA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BIOZ

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.}.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu
i formy projektu budowlanego(Dz.U.1994 nr 89 poz. 16 z pdzn. Zmianami)

Nazwa zamierzenia budowlanego: FHSHESERS BREIONDEWR

Przebudowa pomieszczer na poziomie suteryn budynku przedszkola
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na sale przedszkolne zajeciowe w!
z wlasnym weztem sanitarnym, pokojem nauczycielskim, szatnig dla sTupio ¥
personelu oraz przebudowg odcinka instalacji gazowej wewngtrznej ARCHITEETHEY

w pomieszczeniu nr 0.5
Magdalena S. Morawska

33-232 Krempna, Huta Polan ska 1

Adres obiektu budowlanego: tof AR

ul. Mickiewicza 6, 38-230 Nowy Zmigréd gmina Nowy Zmigrod

Kategoria obiektu budowlanego:  IX

Numer dziatek ewidencyjnych: Dziatka nr 1031/1

Inwestor:
Gmina Nowy Zmigréd

Branza/ Imig i nazwisko nr uprawnien Data podpis pieczgé
opracowania AP g

mgr inz. arch. n,0%, 11

Magdalena Skwarnicka Morawska 439/2001

Data: luty 2022







Czes$c¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Ze wzgleddéw organizacyjnych proponuje sig realizacje zamierzenia w nast. etapach:

Zakres robot bud. :
- roboty rozbidrkowe, oraz budowlano - montazowe
- roboty wykonczeniowe
W trakcie realizacji inwestycji wykorzystanie istniejacego uzbrojenia dla potrzeb placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce znajduje sie wolnostojacy budynek przedszkola oraz budynek sportowy

3. Wskazanie elementéw dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzi - nie stwierdzono

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

- ryzyko porazenia pragdem elektrycznym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych :

- szkolenie BHP i p.poz.

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasada bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych wyznaczy¢ strefy niebezpieczne

. zakazac¢ sktadowania materiatéw budowlanych w stosy o duzej wysokosci

- teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw oraz apteczke z
podstawowymi $rodkami stuzacymi do ratowania Zycia i zdrowia ludzi.

- organizacja placu budowy w sposob zabezpieczajacy bezpieczng | sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Uwaga: Przed przystapieniem do prac budowlanych poinformowac wszystkich
pracownikéw o lokalizacji sprzetu gasniczego i apteczki

- przestrzega¢ zasady przebywania na terenie budowy wytgcznie 0s06b do tego
upowaznionych.

- stosowanie wytacznie materiatéw oraz sprzetu technicznego posiadajacych odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczajace do powszechnego stosowania w budownictwie.

Sporzadzit:
mar inz. arch. M. Skwarnicka 5






