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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- PT architektury przebudowy pomieszczen suteren budynku przedszkola,
usytuowanego w Nowym Zmigrodzie przy ul. Mickiewicza

- Obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

2. DANE OGOLNE

Projektowana przebudowa pomieszczen suteren, wewnatrz budynku Przedszkola wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na sale przedszkolne z wtasnym weztem sanitarnym i
instalacjami wewnetrznymi zlokalizowana jest w wolnostojgcym budynku w Nowym
Zmigrodzie, przy ul. Mickiewicza.

W zwigzku z projektowang przebudowg wewnatrz budynku nalezy wykona¢ nowg
instalacjg wod. — kan. w pomieszczeniach w suterenie i przebudowaé instalacje c.o. i
gazowa.

3. OPRACOWANIE PROJEKTOWE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Woda zimna do istniejgcego budynku doprowadzona jest przytaczem wodociggowym z
gminnej sieci wodociggowej i rozprowadzona istniejgcy instalacja wodociggowsg do

wszystkich przyboréw, zainstalowanych w budynku.

W ramach przebudowy istniejacego budynku Przedszkola nie przewiduje si¢ potrzeby

zwigkszania zapotrzebowania na wode .

Istniejgca infrastruktura techniczna oraz ilos¢ wody mozliwa do pobrania z sieci jest

wystarczajgca dla projektowanej inwestycji.

Wode zimng nalezy doprowadzié¢ do przyboréw zainstalowanych w sali zajeciowej, pokoju

nauczycielskim i tazience tj:

- umywalka - szt. 1

- zlewozmywak - szt. 1

- zlgczka do weza - szt. 1
Wode ciepta nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych przyboréw tj:

- umywalka - szt. 1

- zlewozmywak - szt. 1

Dla doprowadzenia wody zimnej i cieptej do baterii umywalki | Zlewozmywaka nalezy
wykona¢ nowe instalacje wodociggowe. Wiaczenia do zlewozmywaka dokonaé do
istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej w pomieszczeniu piwnicy, w $cianie pokoju
nauczycielskiego za$ wigczenia do podgrzewacza elektrycznego przy umywalce dokonaé

do instalacji wody zimnej w $cianie wewnetrznej przy sali zajeciowej nr 06.

Rurociagi poziome rozprowadzajace wode zimng i ciepta nalezy poprowadzié¢ rownolegle

jeden obok drugiego, w bruzdach $cian w piwnicy do poszczegdinej armatury.
Trasy wiw rurociggéw pokazano na rzutach — rys. nr S-2.

Rurociagi, rozprowadzajace wode zimng i ciepta nalezy wykonaé¢ z rur cisnieniowych
miedzianych tgczonych ksztattkami lutowanymi lutem migkkim lub z rur ci$nieniowych z
tworzyw sztucznych tgczonych za pomocag ztgczek zaciskowych z zastosowaniem

ksztattek mosieznych np. rury systemu TECEflex.



W miejscach podigczen baterii przewiduje sie zastosowanie ztaczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikéw stosowaé tasme teflonowsg.

Rury prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy utozy¢ w ostonie. Wielko$é i gtebokosé
bruzdy powinna zapewniaé mozliwosé swobodnego montazu instalacji.

Przejscia przewodow przez wewnetrzne przegrody w budynku powinny byé prowadzone
w tulejach z tworzyw sztucznych.

o Armatura

Jako armature nalezy zastosowacé bateri¢ umywalkows i zlewozmywakowg, montowane
na obrzezach przyboru z kompletem zaworéw katowych oraz zawoér czerpalny z
przytgczem elastycznym.

e Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé prébe szczelnoéci przewodéw i armatury a
nastepnie instalacje nalezy przeptukaé i zdezynfekowa¢ by odpowiadata warunkom
higienicznym dla potrzeb wody pitne;.

* Instalacja p. poz.

W przebudowywanych pomieszczeniach suteren budynku przedszkola nalezy
zainstalowac dodatkowo wewnetrzny hydranty przeciwpozarowy ¢ 25mm.

Hydrant umie$ci¢ w $cianie we wnece, na korytarzu przy klatce schodowe;.
Zaprojektowano hydrant 25-W 20.

Rurociggi wody zimnej doprowadzajace wode do hydrantu pozarowego muszg byé
wykonane z rur stalowych ocynkowanych lub miedzianych.

. OPRACOWANIE PROJEKTOWE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z przebudowywanych pomieszczen obiektu odbywaé
si¢ bedzie poprzez projektowang instalacje kanalizacyjng do istniejacych pionéw
kanalizacyjnych w piwnicy.

Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC, tgczonych na
uszczelki gumowe.

Podejscia kanalizacyjne do urzadzen prowadzi¢ ze spadkiem do pionu, w bruzdach
sciennych w $cianach wewnetrznych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w umywalke fajansowg Iub
porcelanowa, ( nablatowg ) oraz zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z
ociekaczem. Umywalke zamontowac na wysokosci max 65cm nad posadzka.

. OPRACOWANIE PROJEKTOWE INSTALACJI C.O.

Istniejgcy budynek przedszkola wyposazony jest w wodng instalacje c.0. z rozdziatem
dolnym. Czynnik grzewczy do instalacji budynku doprowadzony jest z istniejacej kottowni.
Wszystkie pomieszczenia w suterenach ogrzewane sg grzejnikami, zasilanymi z
istniejacej instalacji c.o.

W ramach przebudowy pomieszczen suteren budynku przedszkola nalezy wykonaé nowa
instalacje c.o. w sali zajeciowej nr 05 tj. ogrzewanie podtogowe.

Dla w/w ogrzewania zaprojektowano rozdzielacz ze stali nierdzewnej, z mieszaczem do
ogrzewania podiogowego. Zastosowano rozdzielacz, sktadajgcy sie z 3 obwodéw do
ogrzewania podtogowego, ktory nalezy zamontowaé w metalowej szafie natynkowe;j,
usytuowanej przy $cianie wewnetrznej pomieszczenia porzadkowego.

Rozdzielacze ogrzewania podtogowego bedg zasilane z istniejgce] instalacji c.o.,
biegngcej wzdtuz $ciany przez pomieszczenie porzgdkowe.



Rozdzielacz wyposazony jest po stronie ogrzewania podtogowego w mieszacz pompowy
z gtowica termostatyczng przeptywu 0,5 — 3l/min. Na belce zasilania posiada wkiadki do
zaworéw termostatycznych na belce powrotu, termometr wody po zmieszaniu,
odpowietrzniki i spusty.

Rurociagi zasilajgce i powrotne od rozdzielaczy do ogrzewania podiogowego nalezy
prowadzi¢ bezposrednio pod posadzkg w pasie styropianu utozonego pod wylewka.

Trasg poziomow, usytuowanie rozdzielacza pokazano na rzucie — rys. nr S-3.

e Elementy grzejne

W  pomieszczeniu 05 zaprojektowano ogrzewanie podtogowe. Rure ogrzewania
podtogowego PEX o $rednicy 16x2mm nalezy osadzi¢ przy uzyciu odpowiednich spinek
do piyty izolacyjnej zgodnie z EN 13 163 w formie wegzownic. Zaprojektowano wezownice
w uktadzie slimakowym z osadzeniem rur co 15cm. Poszczegéine wezownice zasilane sa
z rozdzielacza, za pomocg rurociggéw zasilajacych wykonanych z rur PEX-AI-PEX,
wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjng.

Odpowietrzenie przewodow znajduje sie w rozdzielaczu.

Podfogowe plyty grzejne musza byé zdylatowane od innych przegrod budowlanych.
Materiatem dylatacyjnym jest listwa brzegowa dylatacyjno — uszczelniajgca z pianki PE z
doklejong folig PE.

e  Rurociggi i armatura

Przewody instalacji c.o. nalezy wykonaé z rur miedzianych tgczonych ksztattkami
lutowanymi lutem miekkim.

Przewody instalacji c.o. utozone pod posadzkg mozna wykonaé z rur z tworzyw
sztucznych w wersji wielowarstwowej PE-Xc/Al./PE, taczonych za pomoca ztgczek
zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych .

Do odpowietrzenia instalacji zainstalowaé przy rozdzielaczach automatyczne
odpowietrzniki.

6. OPRACOWANIE PROJEKTOWE PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ.
6.1. ZALOZENIA

e Zasilanie gazem ziemnym o wartosci opatowej 8000-8400kcal/Nm3
* Istniejacy przytacz gazowy jeden dla catego budynku

6.2. DANE OGOLNE

Istniejgcy budynek przedszkola wyposazony jest w instalacje gazowa. Gtéwny gazociag
DN63mm prowadzony jest do kottowni przez pomieszczenie sutereny i korytarz.

Z uwagi na przebudowe pomieszczen suteren budynku przedszkola wraz ze Zmiang
sposobu uzytkowania na sale przedszkolne nalezy przebudowaé odcinek gazociagu ,AB’,
prowadzony przez pomieszczenie 05, sale zajeciowa.

e Rurociagi.
Do wykonania instalacji gazowej prowadzonej wewnatrz budynku nalezy uzyé rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74221:1994 tgczonych przez spawanie.

e Prowadzenie przewoddw.
Przewéd gazowy od punktu ,A” nalezy poprowadzié¢ najpierw gérg pod stropem , przy belce
a nastepnie po Scianie wewnetrznej sali zajeciowej nr 05 do punktu ,B” i potaczy¢ z
istniejgcym gazociggiem, prowadzonym wzdtuz sciany korytarza do kottowni.
Trasy w/w rurociagdéw pokazano na rzucie podstawowym — poziom -2,50 - rys. nr S-1.




Przewody gazowe mogg by¢ prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych lub stropu w
odlegtosci 2cm od tynku. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne rurociggi
prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére winny wystawaé po 3cm z kazdej strony przegrody.
Przewody na $cianach mocowac za pomoca hakéw lub uchwytow rozmieszczonych w
odlegto$ci 1,5-2m. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku przyborow.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku ( centralnego ogrzewania, wodnej i kanalizacyjnej ) nalezy
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome odcinki
instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody krzyzujace sig z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20cm.

e Préba szczelnosci.
Wykonana instalacja gazowa powinna byé sprawdzona w obecnosci dostawcy gazu.
Przewdd instalacji gazowej na calej diugosci ( bez przyboréw gazowych) nalezy wypetnié¢
powietrzem o ci$nieniu 500hPa. W przeciaggu 30 minut manometr rteciowy nie moze
wykazac spadku ci$nienia.
Po komisyjnym odbiorze instalacji przy udziale dostawcy gazu, catos¢ instalacji nalezy
oczysci¢ z rdzy i zabezpieczyé przez dwukrotne pomalowanie farbg antykorozyjna.

. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Czesé Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2002r Nr75 poz. 690 ) ze zmianami

2. Zastosowane do budowy materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczna.
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