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WOJEWODA MALOPOLSKI

- AB.IIL7131-174/01 - Krakéw, dnia 17 grudnia 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 439/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
— Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pban. zm.), oraz
§ 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicmych w budownictwie
(DzU. Nr 8 z 31 styczia 1995'1. poz. 38) w zwiazku z'ar. 104 § 11 § 2 k.pa, po
Tozpatrzeniu wniosku Pani mgr inZ. arch. Magdaleny Skwarnickiej — na podstawie
dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed
Komisja Egzaminacyjna.

. nadaje
Pani mgr inz. arch. Magdalenie SKWARNICKIE]
urodzonej dnia 5 kwietnia 1968 r. w Krakowie,
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Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
" Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/17. za posrednictwem

Wojewody Matopolskiego' w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. MAGDALENA SKWARNICKA-MORAWSKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 439/2001,

jest wpisana na listg cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0538.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-03-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0538-CAD8-1459-2485-18AE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Opis techniczny
Projekt zamienny architektoniczno-budowlany zostat sporzgdzony z uwzglednieniem §3
ust.1i2

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Pomieszczenia na poziomie suteryn budynku przedszkola wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na
sale przeznaczone na funkcje pomocniczg — magazynowa ztobka z weztem sanitarnym,
pomieszczeniem do przechowywania i mycia nocnikéw, pomieszczeniem na sprzety oraz szatnig dla
personelu, jako uzupetnienie funkcji ztobka znajdujacego sie na poziomie parteru budynku.

dziatka nr1031/1

miejscowos¢ Nowy Zmigréd ul. Mickiewicza 6 gmina Nowy Zmigréd

Kategoria obiektu budowlanego: 1X

Il. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen znajdujacych sie na poziomie suteryn
istniejacego budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnetrznymi ( wodna, kanalizacji sanitarnej
elektrycznej) jako uzupetnienie funkcji ztobka zlokalizowanego na poziomie parteru budynku.
Zgodnie z przyjetymi zatozeniami planuje sie wykonanie ztobka dla grupy 20 dzieci w wieku do
trzech lat. Grupa bedzie posiadata sale pobytu dziennego z wiasnym weztem sanitarnym na
parterze budynku w Przedszkolu Gminnym. Sala przeznaczona na pobyt dzieci ztobkowych posiada
niezalezng szatnig przylegajacy bezposrednio do sali oraz niezaleina toalete. Powierzchnia sali to
69,5 m2, zespét sanitariatow — 13,4m2, szatnia 17,5m2. Dostep do Sali ztobkowej i szatni poprzez
istniejace wejscie do budynku na poziomie parteru oraz drzwi wejiciowe znajdujace sie na
potpigtrze schodéw prowadzacych na poziom suteryn

Mieko matki bedzie przechowywane w pomieszczeniu obok Sali i bedzie przechowywane zgodnie z
wytycznymi GIS; w tym:

* zapewnienie mozliwosci przechowywania mleka kobiecego w warunkach zapewniajacych
utrzymanie go w odpowiedniej temperaturze (np. w lodéwce),

* odpowiednie przygotowanie ipodanie dziecku (zapewnienie optymalnej temperatury
poprzez np. podgrzanie),

* zagwarantowanie systemu oznakowania pojemnikéw z mlekiem matek — nalezy wprowadzi¢
oznaczenia pojemnikéw z mlekiem matek, ktére uniemozliwia pomytkowe jego podanie
dziecku nie swojej matki.

Instalacje wewnetrzne:

Uwaga: Pozostate instalacje wewnetrzne zgodne z projektem przebudowy pomieszczen suteryn
budynku przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na sale magazynowe, z weztem
sanitarnym, pomieszczeniem na sprzety, szatnie dla personelu, przebudowa wewnetrznej instalacji
gazowej w pom. nr 0.5 zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe nr 11.44.2022 znak
AB.6740.11.47.2022

Nie planuje sig jakichkolwiek zmian w zakresie dotychczasowej funkcji budynku. Zmiana dotyczy
uktadu pomieszczer ze zmiang sposobu uzytkowania z gabinetéw dydaktycznych na pomieszczenia
pomocnicze — magazynowe wraz z weztem sanitarnym.

a/ prace wyburzeniowe i budowlane

b/ przebudowa sanitariatéw

¢/ montaz $lusarki drzwiowej

d/ wymiana instalacji elektrycznej o$wietlenia oraz wod- kan. oraz wentylacji mechanicznej

e/ wymiana podtég i posadzek w poszczegélnych pomieszczeniach uzytkowych






f/ malowanie, tynki, cokoty
Zakres ten jest toz sam z dotychczasowymi wytycznymi projektu wraz z Pozwoleniem na budowe jw.

Wykaz pomieszczen:

0.1. Klatka schodowa z komunikacja

0.2. Korytarz z wyjsciem na zewnatrz budynku
0.3. Pomieszczenie porzadkowe

04. Szatnia dla personelu

0.5. Sala magazynowa

0.6. Sala magazynowa

0.7. Sala magazynowa
0.8. Korytarz
0.9. Pomieszczenie na sprzety
0.10. Sanitariaty
- dwie miski ustepowe dla dzieci
- kabina ustepowa dla personelu
- 3 umywalki
- wneka z umywalka i kabing natryskowa
0.11. Pomieszczenie magazynowe na nocniki, $rodki czystosci i higieny wraz ze stanowiskiem do
0.12. mycia mocnikéw
0.13. Kanat nawiewny

lll. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
sposoéb jego dostosowania, sposéb jej dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w

art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

1. Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jej poszczegélne czeéci wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi zostat zaprojektowany jako spéjny uktad funkcjonalny i uzytkowy
spetniajacy wraz z czgscia projektowang spojny obiekt przeznaczony dla pobytu dzieci w wieku
zgodnym z kryteriami wiekowymi ztobka i przedszkola. Nie wprowadza sie zadnej dodatkowe;j
funkcji. Wszystkie zastosowane rozwiazania zgodne sg z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami wiedzy technicznej.

2. Projektowane zmiany umozliwiajg uzytkowanie pomieszczer zgodnie z ich projektowanym
przeznaczeniem w zakresie przebudowy oraz wyposazenia pomieszczen w meble i wyposazenie
zgodne z przeznaczeniem
Przebudowywany poziom suteryn dostepny jest poprzez projektowang klatke schodowg jako
kontynuacja komunikacji pionowe;j z istniejacg w budynku klatka schodowa, poprzez ktére
odbywac sig bedzie réwniez ewakuacja na poziom parteru i na zewnatrz budynku. Zachowane
odlegtosci spetniaja wymogi dot. drég pozarowych.

Nie przewiduje sig zadnych zmian w zakresie gtéwnego uktadu przestrzennego budynku.
Nie przewiduje sig zadnych zmian w elewacji budynku istniejacego oraz zagospodarowaniu
dziatki.
3. Konstrukcja- stan istniejacy — bez zmian
- fundamenty — zelbetowe monolityczne
- sciany fundamentowe- zelbetowe monolityczne
- Sciany czgsci nadziemnej w konstrukcji mieszanej — zelbetowej monolityczne oraz
murowane;j
- stupy wewnetrzne i zewngtrzne- zelbetowe monolityczne
- podciagi, nadproza i wierice — zelbetowe monolityczne
- stropy — prefabrykowane , FERT 45”






IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - cze$¢ projektowana

a./Kubatura: 647.3m’- nie ulegnie zmianie
b/ Suteryny: Zestawienie powierzchni:

Wykaz pomieszczen:

0.1 Klatka schodowa z komunikacja 39.5m?*
0.2 Korytarz z wyjsciem na zewnatrz budynku 14.5m’
0.3 Pomieszczenie porzadkowe 6.8 m’
0.4 Szatnia dla personelu 10.8 m?
0.5 Sala magazynowa 44,7 m*
0.6 Sala  magazynowa 47.6 m*
0.7 Sala magazynowa 68.6 m’
0.8 Korytarz 9.9m’
0.9 Pomieszczenie na sprzety 16.8 m’
0.10  Sanitariaty 18.5m’

- dwie miski ustepowe otwarte
- kabina ustepowa dla personelu
- 3 umywalki
- wneka z umywalkg i kabing natryskowsa
0.11  Pomieszczenie magazynowe na nocniki i Srodki czystosci i higieny oraz mycia nocnikéw
1.4m’
0.12  Kanat nawiewny 1.1m’

Suma: 280.2 m?

¢/ Nie dotyczy
d/ nie dotyczy
e/ Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe - §271 — 273 i 213 WT. — nie
przewiduje sie zmian w dotychczasowych gabarytach budynku ani zagospodarowaniu terenu
Odlegtosc¢ od sasiednich budynkow

- od budynkéw zlok. od strony ptd- wsch.i pétnocno-wschodniej — co najmniej 19m

- odlegtoéci od granicy dziatki — co najmniej 10m

V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego — nie dotyczy

VL. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Liczba lokali mieszkalnych — 0
Liczba lokali uzytkowych -1

VIL. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych - nie
dotyczy

Viil. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne






Na obecnym etapie nie przewiduje si¢ przebywania w budynku oséb o duzej

niepetnosprawnosci ruchowe;.
W5srod osob korzystajacych z budynku nie ma oséb niepetnosprawnych.

1. Wejscie do budynku zapewnia mozliwos¢ wejscia przez osoby niepefnosprawne: szerokoéé¢
wejscia co najmniej 0.9m w Swietle z progiem o wysokosci nie wiekszej niz 2.0cm.
Wewnatrz budynku wszystkie otwory drzwiowe do pomieszczen o szerokosci 0.9m

2. Klatka schodowa na poziom suteryn o szerokosci nie mniejszej niz 1.20 w $wietle balustrady
umotzliwia montaz ( w razie potrzeby ) schodotazu. Balustrada umozliwia swobodne oparcie
sie w trakcie poruszania sie po schodach, odlegtosci pomiedzy elementami schodéw
uniemozliwiaja wpadniecie, zahaczenie sig lub inne mogace stworzyé zagrozenie upadku w
trakcie poruszania sig. Gabaryty stopni zgodne z przepisami obowiazujacymi w placéwkach
przedszkolnych

3. Posadzki we wszystkich pomieszczeniach antyposlizgowe

Przejscia pomiedzy poszczegdinymi pomieszczeniami bez progéw.

5. Na poziomie suteryn nie przewiduje si¢ pomieszczers mogacych stwarzaé zagrozenie
zdrowia/ zycia dla 0s6b niepetnosprawnych

6. Wszystkie elementy wyposazenia wykonane i uzytkowane zgodnie z przepisami dot.
bezpieczenstwa uzytkowania dla placéwek przedszkolnych

7. W przypadku niepetnosprawnych uzytkownikéw budynku, zajecia z nimi prowadzone beda
na poziomie parteru, salach przystosowanych do tego typu pracy wraz z dostepnoécia
sanitariatu na w/w poziomie. Nie przewiduje si¢ zatrudnienia oséb niepeinosprawnych ze
wzgledu na specyfike i funkcje obiektu.

&

IX. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw

obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
1. Projektowana przebudowa nie zmienia parametréw technicznych obiektu oraz jego
oddziatywania na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
2. W przedmiotowym budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.
3. Budynek posiada trzy strefy pozarowe i dymowe — suteryny, parter, | pietro
Przewidywane prace budowlane oraz istniejgcy budynek nie stanowia zagrozenia dla srodowiska
i otoczenia.
4. Budynek w tym suteryny objete opracowaniem zostaty wykonane z takich materiatéw i wyrobéw
( o odpowiednich atestach, certyfikatach dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie) oraz w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
lub sgsiadow, w szczegdlnosci w wyniku:
a) wydzielania sig gazow toksycznych — nie dotyczy,
b) obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu — nie dotyczy,
c} niebezpiecznego promieniowania — nie dotyczy,
d) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby — nie dotyczy
e) nieprawidiowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,
f) obiekt zaopatrzony w atestowang instalacje centralnego ogrzewania — technologia wg decyzji
inwestora
g) Wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
- wszystkie czgdci budynku narazone na oddziatywanie wilgoci zaprojektowane zgodnie ze sztuka
budowlang
h) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
i) przedostawania sig gryzoni do wnetrza,
i) ograniczenia nastonecznienia i oéwietlenia naturalnego.






6. Planowana inwestycja nie bedzie generowata emisji hatasu (w rozumieniu ust. Prawo ochrony
srodowiska)

7. Planowana inwestycja nie zanieczyszcza gleby, nie narusza stanu zieleni oraz nie zmienia
naturalnego uksztattowania terenu.

X. Analiza techniczna srodowiskowa i ekonomiczna - nie dotyczy

XI. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature w poszczegéinych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:
- wszystkie grzejniki wyposazone w termostaty
- czujnik temperatury z programatorem czasowym

XIl. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenie budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem:

Wszystkie elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego posiada atesty i certyfikaty w
zaleznosci od wymagan i przepisow szczegotowych, w tym dopuszczenia do powszechnego
stosowania w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz bezpieczenstwa uzytkowania ze
szczegolnym uwzglednieniem dzieci.

Wyposazenie sanitariatow oraz innych pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci dostosowane
do grupy wiekowej dzieci przebywajacych w ztobku

Wszystkie elementy wyposazenia statego i ruchomego zapewnia bezpieczefstwo uzytkowania pod
wzgledem, wielkosci, ksztattu oraz rodzaju materiatu , z ktérego zostaty wykonane.

Xlll. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej:
Powierzchnia czeéci obiektu oprac.: suteryny o pow. uzytkowej: 280.2m?
Wysokos¢ max pom.:  2.31m
llos¢ kondygnacji budynku : 2 kondygnacje nadziemne, podpiwniczenie
Parametry pozarowe materiatow palnych — nie ma
Kategoria Zagrozenia Ludzi — budynek niski N ZLII
llo$¢ osob przebywajgcych w budynku - ok. 110 w trzech grupach wiekowych — obecnie,
W salach oraz pomieszczeniach ogélnodostepnych , komunikacja -drzwi
otwierajg sie na zewnatrz
Przewidywane obcigzenie ogniowe —ponizej S00MJ/m?*
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem
Odpornosc pozarowa : B
Klasa odpornosci ogniowej: - konstrukcja: zelbetowo-murowana — R120
- konstrukcja dachu: drewniana impregnowana 2xsrodkiem ogniochronnym — R30
- strop: prefabrykowany FERT 45 — REI 60
- §ciany zewnetrzne: murowane gr. 38.0cm — EI60
- $ciany wewnetrzne: gr. 12.0 i 25.0cm murowane — EI30
- pokrycie : blacha trapezowa — EI30
- drzwi pozarowe we wszystkich pomieszczeniach EIS30
10. Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia NRO
11. Czesc projektowana — suteryny - dwie strefy pozarowe
| — wydzielone pomieszczenia do zajec i przeznaczone na czasowy pobyt ludzi
Il —=komunikacja

WoB N

©oNo
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Sposdb zabezpieczenia p.poz:

- gtdwny wytgcznik pragdu

- instalacja systemu alarmowego - 1 kpl { wg proj. instalacji elektrycznej)

- instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP — 1kpl (wg proj. instalacji elektrycznej)
- instalacja odgromowa

- hydranty wewnetrzne

Ewakuacja poprzez wydzielong klatke schodowg

klatka schodowa :

14,

15.

16.

17.

XIv.

- w konstrukcji zelbetowej obtozona ptytkami gres

- szerokosc¢ kazdego biegu minimum 1.30m

- szeroko$¢ kazdego spocznika minimum 1.30m — od 1.42m do 2.50m

- stopnie 2h + s = 60— 65 oraz hmax 15cm - h=15cm , s=30cm

- ilo$¢ stopni w biegu — 7 oraz 9 stopni

- balustrada o wysokosci 1.10m. odlegtosci miedzy elementami pionowymi
12cm, pochwyt wyposazony w elementy uniemozliwiajgcy zsuwanie sie

- klatka schodowa wraz z komunikacjg sasiadujgcg obudowana oraz
wymknieta drzwiami EI30

- okna oddymiajace zasilane elektrycznie - istniejgce

Powierzchnia klatki schodowej 51.60 m2 x 5% = 2.6m2 powierzchni czynne;j
Klapa montowane w obrysie klatki schodowej

- w najnizszym punkcie klatki schodowej projektuje sie kanat
napowietrzajgcy wraz z czerpnig zewnetrzng oraz oknem o powierzchni czynne;j
dostosowanej do wybranego rozwigzania technicznego zgodnie z wytycznymi
CNBOP-PIB W-0003.2016, otwieranie automatyczne z sitownikiem oraz z czujka
dymu.
Warunki ewakuacji — ewakuacja jednokierunkowa, dtugosé dojscia do klatki
schodowej £10.0m
Droga ewakuacyjna do nastepnej strefy pozarowej mniejsza niz 20m

Wg dokumentacji proj. inst. elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dobdr elementéw atestowanych i certyfikowanych pod wzgledem odpornosci
oghiowej

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia -dwa hydranty p.poz. @25
z wezem potsztywnym.

Obiekt zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy przyjmujgc 1 jednostke masy
érodka gasniczego ( 2kg/3dm’) zawartego w gasnicach na kazde 100m? strefy
pozarowej lub zestaw gasniczy

Obiekt posiada droge pozarowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami droga
wewnetrzna oraz teren wokot budynku umozliwiajgca zawrocenie wozu
strazackiego.

Dziatka nr 1031/1 zlokalizowana jest bezposérednio przy drodze gtéwne;.
W sgsiedztwie budynku zlokalizowany jest hydrant @80 do zewnegtrznego gaszenia
pozaru.

Dane dotyczace wymagan higieniczno- sanitarnych

1. Pomieszczenia dostepne poprzez przebudowywang klatke schodows ( wymiary
schoddéw, spocznikéw i balustrad zgodne z obow. Przepisami)

2. Wszystkie pomieszczenia posiadajg podtogi wykonane z materiatow
zmywalnych, antyposlizgowych i antystatycznych
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3. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne posiadajg sciany wykonczone ptytkami
ceramicznymi na wysokos¢ 2.30m

4. Pomieszczenie sanitariatow posiada :
- wyposazenie dostosowane do ilosci dzieci tj: 3 umywalki oraz 2 miski
ustepowe ( sposéb montazu dostosowany do potrzeb dzieci ztobkowych)
- wentylacje mechaniczna
- wneke z kabing natryskowa oraz miejscem do przewijania
- pomieszczenie posiada dostep do Swiatta dziennego oraz mozliwosc
bezposredniego przewietrzania poprzez otwieranie okien poza dostepem dzieci

5. Pomieszczenie magazynowe na nocniki i Srodki czystosci i higieny oraz mycia
nocnikow ze zlewem — niedostepne dla dzieci - oddzielone od pom.
sanitariatow drzwiami

6. Pomieszczenie porzadkowe wraz z ujeciem wody do celow gospodarczych

7. Wszystkie pomieszczenia zaopatrzone w ostony ochraniajgce przed
bezposrednim kontaktem z elementami grzejnymi

Zakres prac budowlanych, Prace przygotowawcze — zgodne z
dotychczasowymi wytycznymi

Nie przewiduje sie prac budowlanych w zakresie zmiany uktadu
konstrukcyjnego budynku — wg projektu technicznego

Projektant: |
mgr inz. arch. Magdalena Skwarnicka-_MQr‘ﬁw a
Upr.bud. nr 439/200 '
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