Projekt budowlany

Projekt techniczny
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu konstrukcyjnego

Uktad konstrukcyjny obiektu:

Przebudowa dotyczy budynku przedszkola, planowana jest zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen zlokalizowanych w suterynach budynku na sale przedszkolne wraz z weztem
sanitarnym. Budynek trzykondygnacyjny z jedng kondygnacjg podziemng, z uzytkowym
poddaszem. Dach dwuspadowy, wiezba dachowa drewniana pfatwiowo - kleszczowa.
Budynek murowany, stropy zelbetowe oparte na scianach. Fundamentowanie bezposrednie,
$ciany konstrukcyjne oparte na fawach fundamentowych. Schody wewngtrzne zelbetowe.
Planowane prace obejmowac bedg wyburzenie $ciany konstrukcyjnej i zastapienie jej belka
stalowa.

Zastosowane schematy statyczne:

Projektowane belki przyjeto jako jednoprzestowe swobodnie podparte na nieodksztatcalnych
podporach.

Zatozenia do obliczen:

Podstawowe obcigzenia dziatajagce na konstrukcje ustalono w oparciu o:

Zestawienie obcigzen OBCIAZENIA STALE

PN-EN 1990 Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Odziatywania ogdne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Strop

Obciazenie obliczeniowe state strop Gy= 6,3 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe state schody Gy=6,7 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe uzytkowe strop 3,0 x 1,5 = 4,5 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe uzytkowe klatka schodowa 4,0 x 1,5 = 6,00 kN/m?

Sprawdzenie nosnosci elementdw konstrukcyjnych dla dwéch stanow granicznych
dokonano wg:

PN-EN/1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$¢ 1-1 Reguty ogdlne i reguly dla
budynkow

Literatura:

,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” E. Mastowski, D. Spizewska

LStalowe budynki halowe” — A. Biegus

,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” — W. Bogucki, M. Zyburtowicz
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Podstawowe wyniki obliczen:

Poz.1.1 Belka stalowa 2 IPE 180, | = 262 ¢m ( wymiar potwierdzi¢ na budowie )
W nowoprojektowanych oworach lub poszerzanych do rozpigtosci 1,1m zastosowac
nadproza typu L.

Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe podstawowych elementow
konstrukcji:

Stal profilowana —S235JRG2 (St3SX)
Elementy zelbetowe - betonu B20, stal klasy Al S5t3SX, stal klasy Alll 34GS

Kategoria geotechniczna obiektu:

Okreéla sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463),drugg kategorig geotechniczng.

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy metalowe konstrukcji oczysci¢ do Il stopnia czystosci powierzchni wg PN-70/H
97050. Elementy pomalowac farbami epoksydowymi. Catkowita grubo$c powtoki malarskiej
100 pm.

Technologia robot:

Poz 1.1 W pierwszym etapie prac nalezy podstemplowac istniejace stropy, schody i
belke po obu stronach istniejacej sciany. Do stemplowania zastosowac podpory
stalowe o noénoéci od 20 do 40 kN, z ptynna regulacja wysokosci od 1.75 do 3.5m lub
inne o podobnych parametrach. W drugim etapie prac nalezy wykonac bruzdy w
écianach i wykona¢ poduszki zelbetowe, ktére beda stanowity podparcie dla belek
stalowych. W trzecim etapie nalezy wykona¢ w istniejagcym murze pozioma bruzde
na gteboko$¢ okoto potowy muru, osadzi¢ IPE180 nawierci¢ otwory w celu
przetozenia $rub $ciagajacych ( 3x M16 )na koricach belki i w $rodku rozpigtosci,
nastepnie nalezy w $rodku rozpigtosci za pomoca klinéw i pakietu podktadek,
podklinowa¢ gérny pas, wypetni¢ bezskurczowa zaprawa wysokiej wytrzymatosci
przestrzen pomiedzy gorng stopka dZwigara a murem. Nastepnie nalezy wykuc resztg
muru i osadzi¢ drugg belke, podklinowac jak wyzej, nastepnie wywiercic otwory,
umieéci¢ éruby spinajace obie belki, wypetni¢ przestrzer zaprawa bezskurczowa jak
wyzej. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawg wypetniajaca
przestrzen miedzy gérna potka a $ciang, mozna przystapi¢ do rozebrania sciany
noénej. Przy rozbiérce nalezy unika¢ gwattownych uderzer i Wstrzgsow.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU
Z UWZGLEDNIENIEM STANU POD{OZA GRUNTOWEGO

Opracowano zgodnie z § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 z pdiniejszymi zmianami).

Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SUTERYN BUDYNKU
PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA SALE PRZEDSZKOLENE Z
WEASNYM WEZLEM SANITARNYM ORAZ INS. WEW.
ELEKTRYCZNA , WOD-KAN I CO

Lokalizacja obiektu budowlanego: NOWY ZMIGROD, NR DZ 1031/1, 1029
Inwestor: GMINA NOWY ZMIGROD

UL. MICKIEWICZA 6, 38-230 NOWY ZMIGROD

Stan konstrukciji istniejacego budynku .

Istniejgcy obiekt:

Budynek ustugowy, tr, z uzytkowym poddaszem. Dach dwuspadowy, kryty blacha, wigzba dachowa
drewniana, ptatwiowo - kleszczowa. Budynek murowany, stropy zelbetowe oparte na $cianach
murowanych. Fundamentowanie bezposrednie, Sciany konstrukcyjne oparte na tawach
fundamentowych. Schody wewnetrzne zelbetowe. Budynek wyposazony jest w instalacje:
elektryczng, gazowa i wodno — kanalizacyjna.

Fundamenty — fundamentowanie bezposrednie, tawy i sciany fundamentowe betowe. W wyniku
ogledzin nie stwierdzono rys ani pekniec.

Sciany — $ciany zewnetrzne murowane z cegly petnej, bez widocznych rys, peknigc i wybrzuszen. Nie
stwierdzono odksztatceri spowodowanych nieréwnym osiadaniem ani innych defektéw majgcych
wplyw na statyke budynku. Zachowane w dobrym stanie technicznym.

Strop — stropy zelbetowe, bez ugiec oraz peknie¢ w dobrym stanie technicznym.

Dach — wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej w dobrym stanie technicznym bez widocznych
odksztatcer,, ¢ladéw korozji biologicznej. Pokrycie z blachy ptaskiej, obrébki blacharskie w
zadowalajgcym stanie technicznym, rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym.

Tynki — tynki zewnetrzne prawidiowo zwigzane z podiozem. Nie stwierdzono wystgpowania
zawilgocenia, wylugowania spoiwa. Zachowane w dobrym stanie technicznym.

Izolacje — na budynku nie stwierdzono zawilgocen, izolacje zachowane w dobrym stanie
technicznym.

Stolarka — stolarka drzwiowa i okienna zachowana w dobrym stanie technicznym.

Podtoze gruntowe — Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1
rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463). Dla
przedmiotowego budynku wystepujg proste warunki gruntowe
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Whiosek:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi
normami. Podstawowe elementy konstrukcyjne jak fundamenty, éciany, stropy, posadzki i dach sg w
dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono wystgpowania ugie¢, wyboczen i odksztatcen ani
przekroczenia standéw granicznych no$nosci i uzytkowalnosci. Projektowana zmiana nie spowoduje
zwiekszenia obcigzen na grunt, nie stworzy utraty statecznosci i nie wplynie negatywnie na jego
uzytkowanie. Wobec powyiszego mozna stwierdzi¢, ze istnieje mozliwos¢ wykonania
projektowanych prac.
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