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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AP3-JM4-1DG *

Pani Kinga Katarzyna Kurczap o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0039/17

adres zamieszkania ul. Lwowska 49F/10, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.







PODKARPA(;KA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowacklego 20

Oqugowa Komlsja Kwallﬁkacy]na - - Rzeszéw, 2016-12-30
PDK OIIB/0054/0107/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z
poin. zm)) oraz §10, §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pani Kinga Kurczap
magister inZynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 15 maja 1982 r. miejsce urodzenia — Jasto
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0280/PWOK/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calofci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pdzn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieid budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pani Kinga Kurczap

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.
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PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT: Przebudowa pomieszczen suteryn budynku przedszkola
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na sale przedszkolne

ADRES: ul. Mickiewicza 5
38-230 Nowy Zmigrod _
Dziatka ewid. nr 1031/1, 1029, obreb Nowy Zmigrod

BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: Gmina Nowy Zmigrod
ul. Mickiewicza 2
38-230 Nowy Zmigrod

PROJEKTANT:

Branza elektryczna:
mgr inz. Grzegorz Byczek
upr. bud. PDK/0133/PWIE/10

kwiecien 2022
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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot inwestycji

Projekt dotyczy przebudowy instalacji elektrycznej wewnetrznej w pomieszczeniach
podziemia (poziom -2.5) budynku Przedszkola Gminnego w  Nowym Zmigrodzie.
Przebudowa polega na wymianie opraw osSwietleniowych i instalacji gniazd
w pomieszczeniach lekcyjnych oraz komunikacyjnych, dobudowaniu nowych obwodéw oraz
modernizacji tablicy rozdzielcze.

Napiecie: 3 x 230/400 V, uktad sieci TT.

3.2. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- Zlecenie Inwestora;
- Wytyczne programowe opracowane przez Inwestora;
- Inwentaryzacja architektoniczna obiektu;
- Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych;
- Aktualne przepisy budowy urzadzen elektrycznych;
- Aktualne katalogi aparatury i osprzetu elektrycznego;

3.3. Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA linig kablowa
ziemng za posrednictwem zitgcza kablowego zlokalizowanego na zewnatrz obiektu, przy
gtownym wejsciu. W budynku istnieje tablica gtéwna RG z wytacznikiem gtéwnym
wyzwalanym przyciskiem p.poz, przez wzrost napiecia. Z tablicy RG wyprowadzone sg linie
zasilajgce do poszczegolnych tablic obwodowych, w tym do tablicy TO zlokalizowanej na
poziomie -2.5.

3.4. Instalacja elektryczna

Obejmuje wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych 230V ogolnego
przeznaczenia.

Projektuje sie rozbudowe tablicy TO rozdziatu zasilania dla przedszkola (podziemie), do
ktorej nalezy przytaczy¢ istniejgce obwody.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo, przewodami YDY. W pomieszczeniach gospodarczych,
magazynowych i sanitarnych stosowac¢ osprzet o stopniu ochrony min. IP 44.

Z tablicy TO wyprowadzi¢ nowe obwody gniazd i os$wietlenia. W pomieszczeniach
sanitariatdbw przewidziano nowe obwody oswietlenia i gniazd, ktore nalezy doprowadzi¢ do
puszek zasilajgcych pomieszczania i potgczy¢ z istniejgcy instalacjg wewnatrz pomieszczen.

W uzasadnionych przypadkach (brak mozliwosci wykucia bruzd, wzgledy estetyczne)
dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych odcinkow przewodow przy zachowaniu
nastepujacych wymogow:

1. Trasa przewodu, jego przekroj i liczba zyt zgodne z projektem

2. Zyly przewodu wykonane z miedzi

3. lzolacja przewodu ochronnego oznaczona kolorem zielono-zéttym

4. Prawidtowy stan izolacji potwierdzony protokotem z pomiaréw i ogledzin.






Strukture zasilania, przekroje przewodow oraz wielkosci zabezpieczen podano na
schematach ideowych.

Do kazdego wypustu os$wietleniowego oraz stykdw ochronnych gniazd wtykowych
doprowadzi¢ przewod ochronny. taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki (o ile
technologia nie wymaga inaczej); gniazda wtykowe na wysokos$ci od 0,3m do 1,4 m od
posadzki, uwzgledniajgc charakter i przeznaczenie pomieszczen. Stosowaé osprzet
podtynkowy; wszystkie gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym z przestonami stykéw. W
pomieszczeniach biurowych i lekcyjnych gniazda w systemie ramkowym. W pomieszczeniach
gospodarczych i sanitarnych stosowac osprzet w obudowach o stopniu ochrony min. IP-44.

Istniejgce instalacje elektryczne, ktére podlegajg wymianie nalezy usungé. Przewody
instalacji teletechnicznych — alarmowej, monitoringu i sygnalizacji pozaru nalezy wyjaé z listew
elektroinstalacyjnych i umiesci¢ pod tynkiem.

Do oswietlenia pomieszczen dobrano oprawy nowe, w takiej ilosci, by zapewnié¢ wymagane
przez normy parametry o$wietlenia. Zrodiem $wiatta we wszystkich oprawach sg diody LED.
Natezenie o$wietlenia dobrano zgodnie z Polskg Normg PN-EN — 12464-1. W salach
lekcyjnych stosowac oprawy typu panel LED (plaforniera).

Dla gtownych ciggéw ewakuacyjnych w budynku przewidziano o$wietlenie awaryjne
w postaci awaryjnych opraw LED z wbudowanym akumulatorem. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Punkty
pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe, np. hydranty, powinny byé tak
os$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Lx.
Zgodnie z §181 pkt. 3 p. pkt. 2b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, drogi ewakuacyjne os$wietlone wylgcznie s$wiattem sztucznym winny byé
oswietlone takze przez 2 godziny od momentu zaniku zasilania podstawowego.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy, system oswietlenia ewakuacyjnego powinien mie¢
zapewniong fachowa obstuge. Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru
instalacji oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przeszkolic w zakresie obstugi systemu. Fakt
przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony wiasnorecznym podpisem przez osoby
przeszkolone.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowane;j instalacji budynku elektrycznej nalezy zastosowaé uktad sieci w systemie
TT. W zigczu kablowym nalezy od szyny PE wyprowadzi¢ przez oddzielny zacisk przewéd
ochronny  iprowadzic go razem z przewodami roboczymi do odbiornikéw energii
podlegajacych ochronie przeciwporazeniowej. Ochrona od porazen polega na odpowiednio
szybkim odtgczeniu zasilania w przypadku zwarcia przez najblizsze zabezpieczenie
nadpragdowe patrzac w strone zasilania.

Warunkiem skutecznosci ochrony od porazen w uktadzie sieci TT jest spetnienie zaleznosci:

laz2 Rax UL
Gdzie: la - prad zapewniajgcy samoczynne wytaczenie;
Ra — suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego PE;
UL — napiecie bezpieczne w danych warunkach $rodowiskowych.

Wymagana oporno$¢ Ra dla czasu zwarcia 5s i dla zabezpieczenia S 303 B16 wyniesie:

U, 50v 50
L — = = ——=
By = =T "5«16 0,6250







Uzyskanie tak matej opornosci uziomu jest zbyt kosztowne i dlatego nalezy zastosowac
w instalacji odbiorczej dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg poprzez zastosowanie
wytacznikéw réznicowo-prgdowych o pradzie réznicowym lon = 0,03 A, wowczas:

R <50V— 2 1,66kN

A= T, pps
Ze wzgledu na ewentualng zmiane ukladu uziemienia sieci na system TN przyjmuje sie
zalecang oporno$¢ nie wiekszg niz 30Q. W tym celu przewidziano rozbudowe istniejgcego
uziomu o dodatkowy uziom pretowy.

W budynku nalezy wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych; przewody uziemiajace
potaczy¢ z gtbwng szyng uziemiajgcg budynku. Do szyny nalezy podigczyé instalacje wody
i kanalizacji, atakze metalowe elementy konstrukcyjne (np. porecze klatek schodowych)
i ekrany przewodow.

3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed przepieciami tgczeniowymi, atmosferycznymi klasy A zapewniajg odgromniki
montowane na sieci elektroenergetycznej nn. W budynku zastosowac ochrone przed
przepieciami klasy B i C za posrednictwem ochronnikéw zainstalowanych w rozdzielnicy RG
oraz w tablicach obwodowych.

3.7.  Uwagi konncowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy
stosowac wyroby nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Po ukonczeniu rob6t montazowych wykonaé wymagane przepisami proby i pomiary a wyniki
zestawi¢ w stosownych protokotach. W tablicach rozdzielczych umiescié¢ legende pozwalajacg
na identyfikacje obwodow.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym
a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznoéci, nalezy zgtosi¢
problem projektantowi, ktory zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw producentow oraz znaki towarowe sg tylko
rozwigzaniami  przyktadowymi wyznaczajgcymi standard stosowanych  materiatow,
montowanych urzadzen oraz standard wykonania systemow instalacji. Wszystkie wymienione
w projekcie materiaty i urzgdzenia pochodzace od konkretnych producentéw mozna zamieni¢
na produkty od innych producentéw pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréw
technicznych, uzytkowych i estetycznych.






4. Obliczenia techniczne

4.1  Spadki napie¢
Obliczenia wykonano dla obwodu najodleglejszego gniazda w sali zajeé 0.7.

200 (P 1) -kx _200-2000-31-1,01

AU3 = = = 1,69
=S =r2 56 - 2,5 - 230°
100-%(P-1)-kx 100-4200-12-1,01

AU2 = - = - = 0,09
y-S-U 56 -6 - 400
100 -3(P-1)-kx 100 -40000- 4 - 1,05
AU1 = - - —— = 0,054
y-S-U 56 - 35 - 400

Sumaryczny spadek napiecia:
AU = AU1T + AU2 + AU3 = 1,834 %.

Obliczony spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszacego AUdop = 2%.

mgrinZ. Grzegorz dycek
PRAWNIENAAAL IT

 UPRAWNI







5. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw podstawowych
Lp [Nazwa llos¢ | Jm
Tablice
1. | Wytgcznik nadmiarowo-pradowy B16 2 szt
Oswietlenie — pomieszczenia szkoly
2. | Oprawa B1 36 | szt
3. |Oprawa C1 3 szt.
4. |Oprawa D1 2 szt.
5. |Oprawa E1 7 szt.
6. |Oprawa E2 2 szt.
7. |Oprawa F1 2 szt.
8. |Oprawa F2 2 szt.
9. |Oprawa A1 4 szt.
10. | Oprawa A3 4 szt.
11. | Przewody YDY3x1.5 311 | mb
12. | tacznik pojedynczy 7 szt.
13. | tacznik $wiecznikowy 4 szt
14. | tacznik schodowy 6 szt.
15. | tgcznik krzyzowy 1 szt.
16. | Obwodow oswietlenia 4 | obw.
Gniazda — pomieszczenia szkoly
17. | Gniazda 230V L-N-PE pojedyncze z przestonami stykow 3 szt.
18. | Gniazda 230V L-N-PE podwadjne z przestonami stykow 24 | szt
19. | Gniazda 230V L-N-PE potréjne z przestonami stykow 5 szt.
21. | Obwodéw gniazd 8 | obw.
22. | Przewody YDY 3x2.5 209 | mb
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