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PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- PT architektury przebudowy pomieszczen suteryn budynku przedszkola,
usytuowanego w Nowym Zmigrodzie przy ul. Mickiewicza 6 wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na funkcje ztobka z wlasnym weztem sanitarnym

- Obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

2. DANE OGOLNE

Projektowana przebudowa pomieszczen suteryn, wewnatrz budynku Przedszkola wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje ztobka z wtasnym weztem sanitarnym i
instalacjami wewnetrznymi zlokalizowana jest w wolnostojgcym budynku w Nowym
Zmigrodzie, przy ul. Mickiewicza 6.

W zwigzku z projektowang przebudowg wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ nowg
instalacje wod. — kan. w pomieszczeniu sanitariatdw w suterynie i przebudowac instalacje
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3. OPRACOWANIE PROJEKTOWE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Woda zimna do istniejacego budynku doprowadzona jest przytaczem wodociggowym z
gminnej sieci wodociggowej i rozprowadzona istniejaca instalacja wodociagowg do
wszystkich przybordw, zainstalowanych w budynku.
W ramach przebudowy istniejgcego budynku Przedszkola nie przewiduje sie potrzeby
zwiekszania zapotrzebowania na wode .
Istniejgca infrastruktura techniczna oraz ilos¢ wody mozliwa do pobrania z sieci jest
wystarczajgca dla projektowanej inwestyciji.

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do nowych przyboréw zainstalowanych w sanitariacie tj:

- umywalka - szt. 3

- natrysk - szt. 1

- ptuczki ustepowe - szt. 3

- ztgczka do weza - szt. 1
Wode ciepta nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych przyborow tj:

- umywalka - szt 3

- natrysk - szt. 1

Dla doprowadzenia wody zimnej i cieptej do projektowanych przyboréw nalezy wykonaé

nowe instalacje wodociggowe.
Zasilanie baterii natryskowej, umywalki U4 i ztaczki odbywac sie bedzie z istniejgcych
piondw w; i we, zlokalizowanych w $cianie wewnetrznej pokoju socjalnego.
Rurociggi poziome rozprowadzajgce wodeg zimng i ciepta nalezy poprowadzi¢ réwnolegle
jeden obok drugiego, najpierw w bruzdzie $cian wewnetrznych a nastepnie pod posadzka
do poszczegolnej armatury. Zasilanie baterii umywalkowych U1, U2 i U3 odbywaé sie
bedzie z istniejgcej instalacji w, i we, zlokalizowanej w $cianie przy umywalce U3.
Trasy w/w rurociggdéw pokazano na rzucie —rys. nr S-1.

Projektowane miski ustepowe w pomieszczeniu sanitariatow usytuowane sg w miejscach
istniejacych misek. Podtgczenie projektowanej instalacji wody zimnej do misek






WC wykonac¢ z istniejgcej instalacji, zlokalizowanej w $cianie wewnetrzne;j .

Rurociggi, rozprowadzajace wode zimng i cieptg nalezy wykonaé z rur cisnieniowych
miedzianych tgczonych ksztattkami lutowanymi lutem miekkim lub z rur ciSnieniowych z
tworzyw sztucznych tgczonych za pomocy ztgczek zaciskowych z zastosowaniem
ksztattek mosieznych np. rury systemu TECEflex.

W miejscach podtgczen baterii przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw stosowac tasme teflonowa.

Rury prowadzone w bruzdach sciennych nalezy utozy¢ w ostonie. Wielkoé¢ i gteboko$é
bruzdy powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego montazu instalacii.

Przejscia przewodow przez wewnetrzne przegrody w budynku powinny byé prowadzone
w tulejach z tworzyw sztucznych.

e Armatura

Jako armature nalezy zastosowac baterie umywalkowe, montowane na obrzezach
przyboru z kompletem zaworéw katowych, $cienng baterie natryskowg oraz zawér
czerpalny z przytgczem elastycznym. Jako armatura do zbiornikéw sptukujacych w
stelazu podtynkowym zastosowany jest zawér napetiajgcy.

e Proby
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci przewodow i armatury a
nastepnie instalacje nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé by odpowiadata warunkom
higienicznym dla potrzeb wody pitne;j.

. OPRACOWANIE PROJEKTOWE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z przebudowywanych pomieszczen obiektu odbywaé
si¢ bedzie poprzez projektowang instalacje kanalizacyjng do istniejacych piondéw
kanalizacyjnych, usytuowanych w scianie piwnicy lub istniejgcych poziomoéw
kanalizacyjnych, prowadzonych pod posadzky sanitariatu i korytarza.

UWAGA: Doktadny punkt wigczenia instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego
poziomu kanalizacyjnego pod posadzka sanitariatu ustalié na budowie, po znalezieniu
w/w poziomu kanalizacyjnego.

Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac z rur kanalizacyjnych PVC, taczonych na
uszczelki gumowe.

Podej$cia kanalizacyjne do urzadzen prowadzi¢ ze spadkiem do pionu, w bruzdach
sciennych w $cianach wewnetrznych lub pod posadzka sanitariatu.

W' pomieszczeniu sanitariatéw zaprojektowano miski WC wiszace ceramiczne, z
odptywem poziomym tylnym z syfonem ze stali szlachetnej. Do miski WC przyjeto stelaz
podtynkowy, wyposazony w zbiornik sptukujacy do zabudowy w $cianie z zaworem
napetniajagcym w samonosnej ramie stalowej, elastyczny waz przytaczeniowy, kolano
odptywowe. Do miski zastosowano dwudzielny przycisk sptukujacy do WC ze stali
szlachetnej, przeznaczony do zbiornika zamontowanego w stelazu.

Przybory sanitarne, zaprojektowane w sanitariacie a przeznaczone dla dzieci powinny by¢
dostosowane do wzrostu dzieci. Podwieszone, ceramiczne miski ustepowe dla dzieci
MU2 | MU3 nalezy usytuowa¢ na wysokos$ci 30cm zas umywalki U1, U2 i U3,
przeznaczone dla dzieci na wysokosci 60cm.

Dodatkowo w sanitariacie zaprojektowano ceramiczna miske ustepowg dla dorostych
MU1, umywalkg U4, zainstalowana na wysokosci 85cm obok natrysku oraz brodzik
natryskowy.






5. OPRACOWANIE PROJEKTOWE INSTALACJI C.O.

Istniejacy budynek przedszkola wyposazony jest w wodng instalacje c.0. z rozdziatem
dolnym. Czynnik grzewczy do instalacji budynku doprowadzony jest z istniejgcej kottowni.
Wszystkie pomieszczenia w suterenach ogrzewane sg grzejnikami, zasilanymi z
istniejgcej instalacji c.o.

e Elementy grzejne

W ramach przebudowy pomieszczenia sanitariatow w suterynie budynku przedszkola na
funkcje Ztobka i montaz dodatkowych umywalek dla dzieci nalezy przenie$¢ istniejgcy
grzejnik, usytuowany pod oknem przy $cianie zewngtrznej, na Sciane wewnetrzng
pomieszczenia.

) Rurociagi i armatura
Przewody instalacji c.0. nalezy wykona¢ z rur miedzianych tgczonych ksztattkami
lutowanymi lutem miekkim.

6. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Czesé Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2022 poz. 1225 ) ze zmianami

2. Zastosowane do budowy materiaty winny posiadaé certyfikaty na znak
bezpieczenstwa albo deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna.

Opracowata: mgr inz. Krystyna Witos ... OU {: ..............






