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Opis techniczny
I. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen na poziomie suteryn budynku
przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na sale przeznaczone na funkcje ztobka wraz z
wtasnym weztem sanitarnym, pokojem socjalnym dla opiekundw, szatnia dla personelu

Dziatka nr 1031/1, miejscowos¢ Nowy Zmigréd ul. Mickiewicza 6 gmina Nowy Zmigréd

Kategoria obiektu budowlanego: 1X
Liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy

Il. Uktad przestrzenny

Projektowane pomieszczenia powstajg z przebudowywanych pomieszczen na poziomie suteryn (
przebudowa czeici suteryn budynku). Pomieszczenia dostgpne sa obecnie poprzez uktad
korytarzy oraz wejécie bezposrednio z zewnatrz. W obrysie istniejacej klatki schodowe;j
wewnetrznej , na poziomie spocznika migdzypigtrowego (poz. -1.35) migdzy suterynami a
parterem znajduje sie pomieszczenie WC — przeznaczone do demontazu i rozbidrki . Po
przebudowie ostatniego biegu schodéw ( obecnie pod pom. WC) poziom suteryn zostanie
potgczony komunikacyjnie z parterem.

Istniejace sanitariaty zostang przebudowane w celu dostosowania do potrzeb matych dzieci.
Skrajna kabina WC ( przylegta do $ciany zewnetrznej) zostanie przeksztatcona w kanat
napowietrzajacy klatke schodowa poprzez otwor z zaluzjg, wykonany pod ostatnim biegiem
schodéw z wlotem poprzez okno OC

Z pomieszczenia socjalnego zostanie wydzielona czg$¢ zawierajaca pom. magazynowe oraz
miejsce z przewijakiem, natryskiem i umywalka, jako cze$¢ projektowanych sanitariatow

Funkcja:
Klatka schodowa z komunikacjg
3 sale zajec
Pokéj socjalny dla opiekundéw z aneksem kuchennym
Wezet sanitarny wraz z zapleczem magazynowym
Szatnia dla personelu
Pomieszczenie porzadkowe

Ill. Konstrukcja — stan istniejacy

1. Fundamenty i $ciany fundamentowe
-tawy fundamentowe betonowe zbrojone konstrukcyjnie
2. Sciany suteryn i czeéci nadziemnej
-murowane gr. 25.0,38.0i 51.0cm
3. Strop
- ptyta zelbetowa monolityczna

IV. zakres prac budowlanych( wg rys. nr 1):
1. Wyburzenia:

- demontaz stolarki drzwiowej
- wyburzenie scianek dziatowych w pomieszczeniach sanitariatéw wraz z wykuciem otworow
drzwiowych do proj. pom. nr 0.11 oraz wneki z przewijakiem,






- wyburzenia czesci sciany gr. 25cm klatki schodowej — 2 otwory ( 242x211 oraz 150x211)

- powiekszenie i przemurowanie otworéw drzwiowych w pomieszczeniach nr 0.5, 0.6, 0.7

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy pom. nr 0.2i0.3 oraz 0.8 0.9 oraz w pom. nr 0.10

- wykucie otworu napowietrzajacego klatke schodowa pomiedzy pom. nr0.110.12 — pod

schodami

- rozbidrka écianek dziatowych oraz demontaz wyposazenia sanitariatu na poziomie -1.35

- wykucie przewodéw wentylacyjnych z pom. nr 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 0.10
Uwaga: W przypadku braku mozliwosci technicznych wykonania w/w otworow, piony
wentylacyjne wolnostojace nalezy wykona¢ z ksztattek prefabrykowanych typu Zapel lub
rur typu Spiro ¢ 160 z obudowa weing mineralng gr. 5.0cm oraz wykoriczeniem ptytami
Rygips na ruszcie systemowym oraz kratkami wentylacyjnymi o wym. 20x20 , w miareg
moiliwoéci blokujac ze soba (zestawiajac) piony z sasiadujgcych pomieszczeri

- demontaz posadzek we wszystkich pomieszczeniach

- demontaz warstw podposadzkowych az do poziomu chudego betonu w pom. nr 0.5 {decyzja co

do demontazu jw. w innych pomieszczeniach wg uznania inwestora) oraz bruzd do montazu

instalacji przebiegajacych w warstwach podposadzkowych

- klatka schodowa:
Uwaga: Ze wzgledu na brak moiliwosci oceny stanu technicznego i parametrow
technicznych biegu schodéw z suteryn na poziom parteru , po demontazu sanitariatu na
poz. -1.35 nalezy dokona¢ oceny, a nastepnie dostosowac do obowigzujgcych dla tego
typu obiektéw parametréw, zgodnie z rysunkiem nr 1

- demontaz okna w pom. nr 0.12

- przebudowa instalacji gazowej wewn. w pom. nr 0.5

V. Prace budowlane w zakresie elementéw konstrukcyjnych

- wykucie/ poszerzenie otworéw drzwiowych w pomieszczeniachnr 0.5, 0.6, 0.7, 0.9 wraz z
wykonaniem nadprozy drzwiowych, przemurowanie scian { wg zakresu na rysunkach)
Uwaga: Rozbiérke $ciany istniejacej w obrysie projektowanego nadproza nalezy
wykonywa¢ odcinkami przy réwnoczesnym wykonywaniu nadproza wraz z
projektowanymi nadprozami drzwiowym z elementéw prefabrykowanych typu ,L”
montowanych na poduszce z chudego betonu
Uwaga: Przy wykonywaniu otworéw nalezy zachowac ostroznosc wykonujac robocze
podparcie sciany powyzej otworu
Uwaga: Przy doborze diugosci elementéw nadproza nalezy przewidzie¢ koniecznosc
oparcia nadproza co najmniej po ok.20.00cm z kazdej strony
- wykonanie otworu do montazu skrzynki hydrantu HP25 o wymiarach 72x67x26 wraz z
wykonaniem nadproza zbrojonego konstrukcyjnie, sp6d otworu na wysokosci ok. 100cm —w pom.
nr 0.1 w sgsiedztwie klatki schodowej
- wykonanie nadprozy w $cianach klatki schodowej wraz z filarem naroznym
Proponuje sie nastepujaca kolejnos¢ prac:
* rozbiérka naroinika w miejscu planowanego filara naroznego i wykonanie go z cegly petniej na
zaprawie cementowej z uwzglednieniem oparcia nadprozy nad projektowanymi otworami o
wym.2.27m x 2.11m oraz 1.00mx 2.11m w Swietle
* po zwigzaniu zaprawy cementowej nalezy wyku¢ bruzdy w miejscach projektowanych nadprozy
a nastepnie zamontowac skrajne elementy nosne nadprozy ( wg czgsci konstr.) na poduszkach z
chudego betonu
* po wykonaniu nadproza rozebrac sciang pod projektowanym i wykonanym nadprozem.
- wymurowanie $cianek dziatowych gr. 6.0cm i12.0cm w pom. nr 0.12 lub wykonanie jej w
systemie HPL
- wykonanie écianki dziatowej gr. 12.0cm pomigdzy pom. nr 0.310.4
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- wykonanie izolacji akustycznej $ciany w pom. nr 0.6 z weiny mineralnej typu Rockwool Rocklab
Acoustic gr. 15.0cm na ruszcie drewnianym oraz wykoriczeniem plytami Rygips na ruszcie
systemowym
- wykonanie warstw podposadzkowych ( izolacje przeciwwilgociowe i termiczna np. Styrodur gr
5.0-10.0cm, wylewka cementowa we wszystkich pomieszczeniach gr. minimum 5.0cm (w
pomieszczeniach bez ogrzewania podtogowego)
-w pom. nr 0.5 wylewka cementowa gr minimum 7.0cm z instalacjg ogrzewania podtogowego
- uzupetnienie warstw podposadzkowych w miejscach wykuc otworéw drzwiowych
- montaz oécieinic drzwiowych, skrzydet drzwiowych, szafki hydrantowej
- montaz okna/ czerpni oraz kratki nawiewnej z zaluzjg
- tynki
- obudowa rur instalacji gazowej oraz sanitarnej w pom. nr 0.5 — ptyty Rygips na ruszcie
systemowym
Uwaga: Ze wzgledu na brak mozliwosci doprecyzowania zakresu wykonywanej zabudowy,
szczegdly uzgodnié w trakcie realizacji prac budowlanych.
Po wykonaniu zabudowy sugeruje si¢ wykonanie wykoriczenia czgsci sufitu w kolorze
jasny granat satyna wraz z gwiazdozbiorami w kolorze jasnej 26ici — nr RAL do ustalenia w
trakcie realizacji

VI. Prace wykorczeniowe

1.Scianki dziatowe gr. 12.0 wykonane z pustakéw typu Solbet na kieju
wraz z projektowanymi nadprozami drzwiowym z elementéw prefabrykowanych typu ,L”
montowanych na poduszce z chudego betonu
Uwaga: Przy wykonywaniu otworéw nalezy zachowac ostrozno$¢ wykonujac robocze podparcie
$ciany powyzej otworu
Uwaga: Przy doborze diugoéci elementéw nadproza nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ oparcia
nadproza co najmniej po 20.00cm z kazdej strony
Istniejace éciany i stropy w zakresach przedstawionych w przedmiarze robot -
przecierane, gruntowane, dwukrotnie szpachlowane gltadzig gipsowg i malowane farbami
zmywalnymi odpornymi na szorowanie w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.

2. Zamurowanie oraz przemurowanie otworéw drzwiowych wykonane z
pustakéw typu Solbet na kleju

3. 1zolacje przeciwwilgociowe i parochronne — wg cz. rysunkowej

a/ papa klejona na zimno lub masa bitumiczna uszczelniajagca np. f-my lzoleX — warstwa
podposadzkowa w pom. nr 0.5

Uwaga: W zaleznosci od decyzji inwestora sugeruje sie¢ wykonanie rozbiérek wszystkich posadzek
wraz z warstwami podposadzkowymi, a nastepnie wykonanie izolacji pw, termicznej, wylewki z
ogrzewaniem podtogowym oraz warstwy wykonczeniowej z piytek gres na kleju oraz paneli
podtogowych typu deska barlinecka

Uwaga: W posadzkach z ogrzewaniem poditogowym nalezy zastosowac materiaty ( wylewka, klej
do piytek, fuga) przeznaczone do pom. z ogrzewaniem podfogowym

b/ folia polietylenowa
-izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowe pozioma

4. 1zolacja termiczna i akustyczna
a/ wetna mineralna - typu Rockwool Rocklab Acoustic gr. 15.0cm






b/ Styrodur gr. 5.0 — 10.0cm — pod wylewka cementowa

5. Okiadziny, boazerie, inne elementy drewniane wnetrz

a/ ptytki ceramiczne glazurowane na kleju (np.firmy CERESIT, "Atlas")

- na petng wysokos¢, ale nie mniej niz wys. 2.0 m w pomieszczeniu sanitariatow nr 0.10 i
magazynku nr 0.11 oraz wokdt umywalki w pom. nr 0.6 oraz wzdtuz blatu kuchennego pom. nr 0.9
oraz w pomieszczeniu porzagdkowym nr 0.3

Uwaga: Ksztatt i kolorystyka ptytek wg uznania inwestora

6. Posadzki (wg czesci rysunkowej)

a) plytki gres o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grubosci warstwy do 5 mm -
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Cokoty z ptytek GRES 10 x30 cm w kolorze
posadzek.

-w pom. nr 0.1 wraz ze stopniami klatki schodowej, 0.2, 0.3, 0.4, 0.8, 0.9 — we wnece
kuchennej, , 0.10, 0.11, 0.

b) panele podiogowe w pom. nr 0.5, 0.6, 0.7, 0.9 — sugeruje sie rozwigzanie materiatowe
zastosowane na | pietrze budynku ( sugeruje sie panele podfogowe typu deska barlinecka, cokoty
- profile $cienne przypodiogowe z litego drewna bukowego lub debowego w kolorze podtogi,
wysokosc listwy ok. 5.0cm, krawed? gérna zewnetrzna zaokraglona
- malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi na kolor wg uznania inwestora

7. Piony wentylacji grawitacyjnej
Wykute lub dostawione do $cian — wg cz. arch-bud.
Nalezy wykorzysta¢ istniejagce piony wentylacji grawitacyjnej. W przypadku braku
dodatkowych pionéw nalezy wykonaé nowe
Uwaga: Ze wzgledu na brak moizliwosci dostepu do poszczegdlnych elementdw
konstrukcyjnych jak np. wience, w przypadku braku mozliwosci wykonania piondw
wentylacyjnych wraz z otworami wywiewnymi dopuszcza sie dostawienie pionéw do $cian z
boku w miejscach projektowanych piondw. Dostawiane piony wykonaé¢ z elementéw
prefabrykowanych. Trzony kominowe posadowié¢ na warstwie nosnej podposadzkowe.
Kratki w stropie — wiercone z wyprowadzeniem ponad dach za pomoc3 rury Spiro z
ociepleniem wetna mineralng gr. 10cm wraz z folig alu. Wyprowadzenie ponad poziom potaci
dachowej z kominkiem PCV wentylacyjnym @160.

VIl. Stolarka okienna i drzwiowa

1. Stolarka okienna ( wg zestawienia na rys)
- okno — czerpnia z przepustnica sterowang sitownikiem, otwieranie na zewnatrz i od zewnatrz kat
otwierania 90° oraz czujkg dymu

2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

a) drzwi wewnetrzne 90x200 przeciwpoiarowe EI30 szt. 6 Skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykoriczone - drzwi w kolorze do
uzgodnienia z Zleceniodawcy wykonane z ptyty otworowej, 3 zawiasy, klamka metalowa —
ilos¢ i szerokos$¢ podane w przedmiarze robdét.

b) drzwi typowe gtadkie Skrzydia drzwiowe pilytowe wewngtrzne petne jednoskrzydiowe
fabrycznie wykonczone - drzwi w kolorze do uzgodnienia z Zleceniodawcg wykonane z






ptyty otworowej, 3 zawiasy, klamka metalowa — ilos¢ i szerokos¢ podane w przedmiarze
robot.

c) scianki i drzwi do kabin WC w systemie HPL
drzwi wykonane z ptyty HPL #10mm dwustronnie laminowanej, wyposaione w trzy
zawiasy samodomykajace - grawitacyjne, Profil usztywniajacy przednia sciane ukryty za
drzwiami. Elementy taczone ze soba profilami z aluminium anodowanego. Przymyki
boczne przymocowane do scian za pomoca profili aluminiowych anodowanych.
Konstrukcja wsparta na systemowych nozkach z tworzywa sztucznego. Wszystkie
widoczne krawedzie elementéw z ptyt HPL oklejone frezowane.

3. Parapety okienne
- wykonane z ptyty GKF laminowanej, w kolorze okien

VIII. State elementy wyposazenia wnetrz:

1. Nascienny, przykrecany podajnik na mydto w ptynie o pojemnosci min. 1 litr,
wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykonczenie obudowy matowe.
Sposéb uruchamiania przycisk, wyposazony w okienko do kontroli ilosci mydta
oraz zawor niekapek. Zbiornik wielokrotnego napetniania zamykany na zamek i
kluczyk metalowy. Dozownik przeznaczony do intensywnego uzytkowania we
wszystkich miejscach uzytecznosci publicznej.

2. Nascienny, przykrecany pojemny dozownik recznikéw papierowych wykonany ze
stali szlachetnej szczotkowanej w wykonczeniu matowym, ktéry pomiesci ok. 600
uniwersalnych listkéw recznika w sktadce ZZ. Minimalne wymiary 280x370x105
mm. Sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie
nastepnego powoduje sie kolejnej. Estetycznie wykonczony, posiadajgcy
zamkniecie z zamkiem i kluczykiem metalowym. Wyposazony w okienko do
kontroli zuzycia papieru. Dozownik przeznaczony do intensywnego uzytkowania
we wszystkich miejscach uzytecznosci publiczne;j.

3. Obudowy grzejnikéw: ostona/maskownica wykonana z elementow
uniemozliwiajacych wsadzenie reki np. f-my Vistylo, Tymres, kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajgcym.

IX. Instalacje ( wg osobnych opracowarn)

1. Zaopatrzenie w wode: woda z sieci miejskiej — rozbudowa instalacji wewnetrznej

2. Scieki sanitarne: do sieci kanalizacyjnej miejskiej — rozbudowa instalacji wewnetrznej

3. Odpady komunalne — gromadzone w szczelnych pojemnikach na odpady usytuowanym na
terenie dziatki i odbierane przez ZGK

4. Energia elektryczna: rozbudowa instalacji wewnetrznej

5. Instalacje:

- instalacja elektryczna oswietlenia i zasilania — projektowana
Natezenie swiatfa zgodnie z wymogami dla typu pomieszczen, gniazda elektryczne w systemach
ramkowych, rozmieszczenie jak dla sal lekcyjnych z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym dostep
matoletnich uzytkownikdéw

- instalacja ogrzewania podfogowego

- centralne ogrzewanie i ciepta woda z istniejgcej kottowni gazowej

- grzejniki istniejgce i projektowane zabezpieczone ostonami umozliwiajgcymi swobodng emisje
cieptego powietrza, uniemozliwiajgc rownoczesnie dotkniecie i poparzenie sie od grzejnika, np.
Vidax|






- Instalacja centralnego ogrzewania — grzejniki istniejace lub , w razie stwierdzenia ztego stanu
technicznego, wymiana — dotyczy wszystkich pomieszczen: grzejniki panelowe, w pomieszczeniu
sanitariatow jeden grzejnik typu recznikowego. Opcjonalnie ogrzewanie podiogowe w
pomieszczeniach nr 0.5, 0.6, 0.7.

-instalacja wody zimnej

- instalacja kanalizacji sanitarne

- projektowane sanitariaty —-umywalki 3 szt., miski ustepowe przeznaczone dla dzieci mniejszych 2
szt. oraz jedna standardowa, kabina natryskowa 1 szt., umywalka, wraz z podtaczeniem do
istniejacej instalacji wod-kan

- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja p.poz nawiewna
- instalacja wodna p.poz

X. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanymi budynkiem:
- inst.wodociggowa i cwu z rur PP dn 32, 25, 20 zgrzewanych
-inst. kanalizacji sanit. ze standardowych rur PCV dn 160, 110, 75, 50
kielichowych taczonych za pomocg elastycznych pierécieni
- inst. Elektryczna —wykonana przewodami YDY 3(4)x1,5mm’, dla obwodéw
gniazd 230V YDY 3x3x2,5mm’, dla obwodéw gniazd 400V YDY 5x4mm?* o izolacji
750V

- inst. Centralnego ogrzewania
Xl. Zagadnienia BHP i Sanepid

Higiena pracy i ergonomia
Praca w systemie jednozmianowym.
Nie przewiduje sig przebywania oraz zatrudnienia w budynku oséb niepetnosprawnych.
Czgs¢ przebudowywana przeznaczona bedzie na pobyt ok. 30 dzieci w trzech grupach.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzani zaje¢ z dzieémi zaopatrzone w $wiatto
dzienne.

Czgs¢ budynku przeznaczona do przebudowy posiadaé bedzie odrebny wezet sanitarny.
Powierzchnie zmywalne, nienasigkliwe i antyposlizgowe we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Sciany sanitariatu wykoriczone materiatami tatwo zmywalnymi.

e wysokos¢ pomieszczern 2.31m— istn.

* wentylacja grawitacyjna- zgodnie z osobnymi przepisami szczegétowymi

wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
oswietlenie dzienne oraz sztuczne

posadzki zmywalne i antyposlizgowa

potki i blaty o powierzchniach zmywalnych

urzgdzenia oraz inne elem. wyposazenia uiytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem






e grzejniki zaopatrzone w ostony uniemozliwiajace poparzenie

a/ wejscie
* wejscie bezposrednio z korytarza z klatkg schodowg, szerokoéé skrzydta drzwiowego
0.90m, drzwi otwierane na zewnatrz, zaopatrzone w drzwi pozarowej EIS30

b/ sale zajeciowe

* wejscie bezposrednio z korytarza z klatkg schodowa, szerokos¢ skrzydta drzwiowego
0.90m, drzwi otwierane na zewnatrz, p.poz EIS30

e Sciany wykoriczone materiatami umozliwiajgcymi tatwe utrzymanie czystosci, tatwo
zmywalne

¢ podiogi zmywalne antystatyczne

¢ ostony grzejnikowe o budowie uniemozliwiajacej dotkniecie grzejnika

® wentylacja grawitacyjna

* wyjscie bezposrednio na korytarza z klatkg schodowa, szerokoé¢ skrzydta drzwiowego
0.90m, drzwi otwierane na zewnatrz

* wszystkie elementy wystroju o zaokraglonych brzegach, uniemozliwiajace wspinanie sie,
wykonane z materiatéw posiadajacych certyfikaty dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci

¢/ wezet sanitarny

e dwie miski ustepowe dostosowane do uzytkowania przez mate dzieci oraz wydzielona
kabina WC dla personelu

¢ dwie umywalki dostosowane do uzytkowania przez mate dzieci oraz jedna umywalka
standard

e zlaczka do napefniania sprzetu porzadkowego

® wnegka zaopatrzona w blat do przewijania, kabine natryskowa i umywalke standard

e wentylacja grawitacyjna

e Sciany zmywalne z plytek ceramicznych glazurowanych na wysokos¢ co najmniej 2.00m

® sanitariaty dostgpne poprzez drzwi o szerokosci w $wietle 0.9m

e ostony grzejnikéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

® pom. nr0.11 — magazynek na nocniki i srodki czystosci dostepny z pom. sanitariatéw

XIl. Projektowana charakterystyka energetyczna - nie dotyczy — budynek

po termomodernizacji.

Opracowat: mgr inz. arch. Magdalena Skwarni

Upr. Bud. nr 439/200






zamoéwienia

Oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5
EIS30 * *
SCHEMAT
Szerokoséw | §_ 105 95 105
Swietle
osciezy
Wysokoséw | H 207 207 207
= Swietle
5 osciezy
€ | szerokosc 90 90 80 90 90
2 | wswietle |g
oscieznicy
Wysokos¢ 200 200/190 200 160 200
w Swietle | H
oscieinicy |
lewe 2 " - 1 2
prawe 4 1 2 1 -
6 1 2 2 2
Suma:
Wszystkie drzwi Kabina ustepowa Pomieszczenie Kabiny ustepowe dla | Drzwi wejéciowe
g oddzielajace dia nauczycieli porzadhowe, dzieci do sanitariatéw
Rodzaj pomieszczenia od szatnia dla
pomieszczenia: :;“‘o:m‘l' 1ctatil pesoneiu
Uwagi . Drzwi do Sal Drzwi fazienkowe z Drzwi typowe Drzwi w systemie Drzwi typowe
- przeznaczonychna | podcigciem przy gtadkie HPL gladkie
pobyt ludzri podiadze wysokoéci
powinny mieé 10cm
odpornosé ogniowa
EIS30
Drzwi plaskie
okleinowane
laminatem,
konstrukeja
drewniana oraz
typu ,plaster
miodu”
Kolorystyka do
uzgodnienia w
trakeie realizadi







