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1. Dane og6ine

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomigdzy Dyrekcjg Rozbudowy
Miasta Gdanska, a firmg SOLARSYSTEM s.c. z Myslenic.

Podstawe techniczng dokumentacji stanowi:
- wizja w terenie,
- dokumentacja archiwalna obiektu,
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
- dokumentacja fotograficzna,
- audyt energetyczny,
- program funkcjonalno-uzytkowy,
- obowigzujace akty prawne,
- aktualne normy obowigzujace w kraju, zarzadzenia i instrukcje techniczne,
- dostepna literatura,
- analiza wiasna.

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Przedszkola nr 33 zlokalizowany w Gdansku przy
ul. Klonowicza 1A.

Celem opracowania jest dokonanie oceny obecnego stanu technicznego w/w budynku pod
katem planowanej modernizacji energetycznej obiektu, ktorej zakres zostat ujety w Audycie
Energetycznym oraz w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny oraz ocene i analize obecnego stanu
technicznego budynku Przedszkola nr 33 przy ul. Klonowicza 1A w Gdansku pod katem
planowanej modernizacji energetyczne;.

1.4 Lokalizacja
Przedszkole nr 33, ul. Klonowicza 1a, 80-405 Gdansk-Wrzeszcz.

1.5 Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

1.6 Forma opracowania
Ocena stanu technicznego.

2. Charakterystyka stanu technicznego budynku

- powierzchnia zabudowy wraz z tarasem - 450 m?

- powierzchnia netto budynku — 859,5 m?

- kubatura budynku - 3 960 m?

- ilos¢ kondygnacji — 2 + podpiwniczenie + poddasze czesciowo uzytkowe
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Budynek Przedszkola Nr 33 zlokalizowany przy ul. Klonowicza 1a w Gdansku to obiekt
wolnostojacy, dwukondygnacyjny, w catosci podpiwniczony z czesciowo uzytkowym poddaszem.
Rok budowy obiektu nie jest znany, jednakze charakter architektury i typ zastosowanej
technologii wykonania wskazuje, ze okres powstania budynku miesci sie w przedziale: koniec lat
40-tych + poczatek lat 60-tych XX w. Budynek pierwotnie zbudowany zostat na planie prostokata
do ktérego w latach 80-tych dobudowana zostata od strony wschodniej dwukondygnacyjna
przybuddéwka oraz od strony pétnocnej jednokondygnacyjna przybuddwka.

Obecnie budynek petni role placowki przedszkolnej. Na poziomie piwnicy znajdujg sie
pomieszczenia techniczne, kuchnia, magazyny, pomieszczenia socjalne dla personelu oraz
mieszkanie stuzbowe. Na poziomie parteru i | pietra znajdujg sie sale zabaw dla dzieci, szatnia
dla dzieci, salka gimnastyczna, pomieszczenia sanitarne i biurowe, zmywalnia naczyn oraz
magazyn lezakow. Na poddaszu, ktore zostato czeSciowo zaadoptowane na uzytkowe znajduje
sie pokoj ksiegowej, pokdj nauczycielski, pralnia oraz magazyny.

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe
wykonane z cegly ceramicznej petnej, posadowione na tawach Zelbetowych, od strony
wewnetrznej otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, a od zewnatrz docieplone warstwg
izolacji cieplnej ze styropianu gr. ok. 15 cm. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 42 cm —
najstarsza cze$¢ budynku oraz 38 cm — dobudéwki z lat 80-tych. Sciany zewnetrzne ponad
gruntem wykonczone od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym, a od zewnetrz docieplone
warstwg styropianu gr. 15 cm i wykonczone cienkowarstwowg wyprawg tynkarska. Stropy
miedzykondygnacyjne prefabrykowane. Strop nad ostatnig kondygnacjq w najstarszej czesci
budynku o konstrukcji drewnianej. Dach nad najstarsza cze$cig budynku oraz nad dobuddwka od
strony wschodniej o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty dachdwka ceramiczna.
Dobudéwka od strony pdinocnej zadaszona w formie stropodachu petnego z przykryciem
wykonanym z papy.

Budynek charakteryzuje sie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna
drewniane w budynku byly sukcesywnie wymieniane na okna wykonane réwniez z ram
drewnianych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym.

Drzwi wejSciowe do budynku zrdznicowane, gtowne drzwi wejsciowe do budynku wykonane
z profili stalowych ocieplonych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym, pozostate drzwi
drewniane i stalowe petne.
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Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Zwody poziome i pionowe wykonane
zpreta ocynkowanego, przewody odprowadzajgce potaczone sg z istniejgcym uziomem
otokowym.

Na potrzeby dostarczenia ciepta dla instalacji c.0. i c.w.u. w obiekcie zamontowany jest
kociot gazowy kondensacyjny.

Instalacja c.0. w ostatnim okresie poddana zostata wymianie na nowg opartg o grzejniki
stalowe ptytowe wyposazone w zawory termostatyczne.

Instalacja wodociggowa w budynku wykonana z rur stalowych ocynkowanych.

Dokumentacja fotograficzna:

elewacja p6tnocna elewacja péfnocna

elewacja zachodnia elewacja wschodnia

MY B SR

P ol

elewacja potudniowa elewacja pofudniowa
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3. Ocena stanu technicznego

Na podstawie wizji lokalnych oraz dokumentacji fotograficznej dokonano oceny stanu
technicznego przedmiotowego budynku pod katem planowanej modernizacji energetycznej
budynku, ktorej zakres zostat ujety w Audycie Energetycznym oraz w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Przedmiotem oceny stanu technicznego budynku zostaly objete nastepujace elementy
budynku:

- $ciany piwnic w gruncie,

- Sciany budynku ponad gruntem,

- stropy migdzykondygnacyjne,

- konstukcja dachu i pokrycie dachowe,

- kominy wentylacyjne ponad dachem,

- schody zewnetrzne,

- balustrady,

- zadaszenia nad wejsciami do budynku,

- system odprowadzenia wod opadowych oraz obrobki blacharskie,
- zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa,

- nawierzchnie przylegte do budynku,

- instalacja wewnetrzna c.o. i wodociggowa,
- instalacja odgromowa.

3.1 Sciany zewnetrzne budynku w gruncie

Sciany ponizej poziomu gruntu poddano ocenie od wewnatrz pomieszczen. Na
powierzchniach $cian zewnetrznych jak i wewnetrznych przy gruncie widoczne sg liczne $lady
zawilgocen powodujacych degradacje wypraw tynkarskich oraz zagrzybienia. Zwigzane jest to
z wadliwie wykonang hydroizolacjg oraz podcigganiem kapilarnym.

W ramach prac modernizacyjnych zawartych w Audycie Energetycznym i Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym nie ujetg zadnych rob6t dotyczacych Scian ponizej poziomu gruntu.

3.2 Sciany zewnetrzne budynku ponad gruntem

Stan techniczny Scian zewnetrznych ponad gruntem ocenia sie jako dobry, od strony
pomieszczen brak jest spekan w konstrukcji, ubytkow, odksztatcen i zawilgocen. Od strony
zewnetrznej na powierzchni tynkéw cienkowarstwowych widoczne sg znaczne zabrudzenia $cian
oraz wykwity i zawilgocenia, a takze nieliczne ubytki i mikrospekania.

Budynek zostat docieplony w roku 2006 warstwa styropianu gr. 15 cm. Sciany zewnetrzne
spetniajg wymagania techniczne na rok 2017.

W ramach prac modernizacyjnych dotyczacych scian zewnetrznych budynku ponad gruntem
zaleca sie doktadne oczyszczenie, odgrzybienie oraz zagruntowanie powierzchni tynkéw. Na tak
przygotowanej powierzchni zaleca sie wykonanie nowej warstwy zbrojacej z siatki wykonanej
z wtokien szklanych zatapianej w warstwie kleju oraz wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej
cienkowarstwowej wraz z kolorystyka. Do wysoko$ci 3 m powyzej terenu nalezy zastosowac
powtoke antygraffiti.
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Proponowany zakres robdt dotyczacy $cian zewnetrznych ponad gruntem zostat ujety
w Programie funkcjonalno-Uzytkowym.

3.3 Sciany wewnetrzne budynku

Stan techniczny Scian wewnetrznych budynku zaréwno no$nych jak i dziatowych okresla sie
jako dobry, brak jest spekan konstrukcji budynku, ubytkéw oraz naruszen geometrii.

3.4 Stropy miedzykondygnacyjne

Ogdlny stan techniczny stropow okres$la sie jako dobry, nie stwierdzono zniszczen, ubytkow,
pekniec konstrukcyjnych w elementach konstrukcyjnych.

Strop nad ostatnig kondygnacja nie spetnia obecnych przepisow dotyczacych przewodnio$ci
ciepinej. Zaleca sie wykonanie docieplenia przy uzyciu wetny mineralnej.

W ramach planowanych prac modernizacyjnych zaleca sie réwniez docieplenie stropodachu
petnego nad dobuddwkg od strony potnocnej wraz z wykonaniem nowego pokrycia
z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej.

Proponowany zakres robot dotyczacy docieplenia stropow nad ostatnig kondygnacjg zostat
ujety w Programie funkcjonalno-Uzytkowym.

3.5 Pokrycie dachu wraz z konstrukcja

Stan techniczny pokrycia dachu w najstarszej czesci budynku oraz w przybuddwce od strony
wschodniej wykonanego z dachowki ceramicznej ocenia si¢ jako dobry. Pokrycie jest kompletne,
szczelne inie ma zadnych widocznych przeciekow. Rowniez stan techniczny wigzby dachowej
ocenia sie jako dobry. Na elementach drewnianych brak Sladéw zwilgocen, porazen grzybowych
oraz widocznych odksztatcen.

Stan techniczny pokrycia dachu nad dobudowka od strony pdinocnej wykonanego z papy
ocenia si¢ jako dostateczny jednak w zwigzku z planowanym dociepleniem konieczna bedzie
jego wymiana na nowe wykonane z dwoch warstw papy termozgrzewalne;.

3.6 Kominy wentylacyjne i spalinowe

Kominy wentylacyjne i spalinowe ponad dachem wykonane jako murowane z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, wykoficzone warstwa tynku cementowo-
wapiennego zabezpieczone od gory nakrywami betonowymi.

Ogdlny stan techniczny komindw ocenia si¢ jako zty. Widoczne sg znaczne ubytki
w wyprawach tynkarskich. W zwigzku z tym zaleca si¢ skucie istniejacych wypraw tynkarskich.
Powierzchnie komindw ponad dachem dokfadnie oczysci¢, zagruntowac i dociepli¢ od zewnatrz
warstwg izolacji termicznej a nastepnie wykona¢ cienkowarstwowg wyprawe tynkarska wraz
z kolorystyka nawigzujacg do kolorystyki $cian zewnetrznych. Od gory kominy zabezpieczy¢
betonowymi nakrywami wykonczonymi obrobka blacharska.

3.7 Schody zewnetrzne

Stan techniczny schodow zewnetrznych ocenia sie jako dostateczny. Przy gtdwnym wejsciu
do budynku oraz przy tarasie od strony potudniowej schody betonowe zostaty wykonczone
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oktadzing w formie ptytek ceramicznych. Pozostate schody prowadzace do pomieszczen
znajdujacych sie na poziomie piwnicy, betonowe bez jakiejkolwiek oktadziny.

3.8 Balustrady zewnetrzne

Balustrady przy schodach zewnetrznych i tarasie wykonane sg z elementéw stalowych.
Widoczne sg nieliczne ubytki w powtokach malarskich. Zaleca sie dokfadne oczyszczenie
| pomalowanie istniejacych balustrad.

Murki oporowe przy schodach wejSciowych zaplecza kuchennego w zlym stanie
technicznym. Widoczne sg liczne odspojenia i ubytki w wyprawie tynkarskiej.

3.9 System odprowadzenia wod opadowych oraz obrdbki blacharskie

Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie kompletne wykonane z blachy ocynkowane;j,
malowanej, ich stan techniczny okre$la si¢ jako dostateczny. W ramach prac modernizacyjnych
zaleca sie wymiane istniejacego systemu odprowadzenie wody deszczowej

3.10 Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa

Stan techniczny zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej ocenia si¢ jako dostateczny.
Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa nie spetnia obecnie obowigzujgacych przepisow
dotyczacych przenikalnosci cieplnej.

Zakres robot zwigzany z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej nie zostat ujety
w Audycie Energetycznym ani tez w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

3.11 Zadaszenia nad drzwiami wejSciowymi

W budynku wystepuje zadaszenie tylko nad wejsciem gtéwnym do budynku wykonane jako
betonowe z pokryciem wykonanym z papy. Stan techniczny zadaszenia ocenia si¢ jako dobry.

3.12 Taras przy elewacji potudniowej

Istniejacy taras betonowy przy elewacji potudniowej znajduje si¢ obecnie w dostatecznym
stanie techniczny.

3.13 Nawierzchnie przylegte do budynku

Opaska przy budynku wykonana obecnie czeSciowo jako betonowa oraz z ptytek
betonowych chodnikowych. Stan techniczny nawierzchni przylegajacych bezposrednio do
budynku ocenia si¢ jako dostateczny.

3.14 Elementy mocowane na elewac;ji

W ramach prac modernizacyjnych zwigzanych z wykonaniem nowej kolorystki elewacii
budynku nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy zamocowane na elewacji: tj. tablice
informacyjne, czujniki, kamery monitoringu, elementy instalacji alarmowej itp., a nastepnie po
zakonczeniu prac zamontowac je ponownie. Elementy wyposazenia elewacji takie jak kratki
wentylacyjne, uchwyty flagowe, oprawy oswietlenia nalezy zdemontowac, a po zakornczeniu robot
dociepleniowych zamontowa¢ nowe elementy.
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3.15 Oswietlenie zewnetrzne

Stan techniczny o$wietlenia zewnetrznego okre$la si¢ jako dobry. Wskazana jest jednak
wymiana istniejacych opraw oswietlenia zewnetrznego na nowe energooszczedne.

Zakres robot zwigzany z wymiang zewnetrznego oSwietlenia elewacyjnego nie zostat ujety
w Audycie Energetycznym ani tez w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

3.16 Instalacja c.o.

Stan techniczny instalacji c.0. w budynku ocenia si¢ jako bardzo dobry, w zwigzku z czym
nie przewiduje sie zadnych prac modernizacyjnych zwigzanych z tym elementem budynku.

3.17 Instalacja wodociggowa

Stan techniczny instalacji wewnetrznej  wodociggowej w budynku ocenia sie jako
dostateczny, w zwigzku z czym nie przewiduje sie zadnych prac modernizacyjnych zwigzanych
z tym elementem budynku.

3.18 Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa w dobrym stanie technicznym.

4. Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbhednym do wykonania dokumentacji
projektowej modernizacji energetycznej budynku

01 - Kopia mapy zasadniczej

02 — Obrys Scian zewnetrznych piwnic - inwentaryzacja

03 — Obrys Scian zewnetrznych parteru - inwentaryzacja

04 — Obrys Scian zewnetrznych | pietra - inwentaryzacja

05 - Rzut dachu - inwentaryzacja

06 — Rzut elewacji - inwentaryzacja
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Opracowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 12.2018
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Klonowicza 1A , 80-405 Gdansk-Wrzeszcz 1:100
Temat Obrys $cian zewnetrznych | pietra - inwentaryzacja Nrrys.
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Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Opracowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 12.2018
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Klonowicza 1A , 80-405 Gdansk-Wrzeszcz 1:100
Temat Rzut dachu - inwentaryzacja Nr J\mom

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

-0.1 klatka schodowa

-0.2 pomieszczenie gospodarcze
-0.3 przedsionek

-0.4 kottownia

-0.5 pomieszczenie techniczne
-0.6 magazyn

350

PLAN SYTUACYJNY

1250

ED LLARSTYS T &=Mse

BIURO PROJEKTOWE —

TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Sfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Opracowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 12.2018
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A4
Obiekt Ziobek nr 3 Skala
ul. Chatubinskiego 20, 80-807 Gdansk 1:100
Temat Rzut piwnic - inwentaryzacja Nrrys.
02

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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4615
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1.1 wiatrotap/woézkarnia 1.17 korytarz Z.AL bud lumini . , | d .
1.2 holl 1.18 brudownik D.D_N. NM u .Mém a 13_:_0<“\m é.mﬁmmnc zalecana do wymiany
1.3 filtr 1.19 fazienka dzieci -DR - drzwi drewniane zalecane do wymiany
1.4 szatnia dzieci 1.20 jadalnia dzieci
1.5 sala dzieci 1.21 WC v.mﬂmo.:m_.c . 32-400 Myslenice
1.6 fazienka dzieci 1.22 szatnia dzieci Ol _ARSY ST =SNlas= ul. Stowackiego 42
1.7 brudownik 1.23 filtr BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
1.8 korytarz 1.24 klatka schodowa Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
1.9 wc personelu 1.25 korytarz Opracowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 12.2018
1.10 pomieszczenie gospodarcze 1.26 magazyn
1.11 sala dzieci 1.27 Bm@.vaS . . o Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
1.12 sala dzieci 1.28 pomieszczenie wstgpnej obrobki ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk A2
1.13 rozdzielnia positkow “Mw Mmﬂm@ﬂo@vma_ﬂ Obiekt Zlobek nr 3 Skala
1.14 zmywalnia 4.3 _w_ am scho aosm ul. Chatubinskiego 20, 80-807 Gdarisk 1:100
.31 sktad gospodarczy
115 mm_m Nm.cm<< Temat Rzut parteru - inwentaryzacja Nrrys.
1.16 sypialnia 03
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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4615
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
2.1 korytarz 217 WC
2.2 filtr 2.18 magazyn $rodkow czystosci
2.3 $luza 2.19 jadalnia personelu
2.4 szatnia dzieci 2.20 magazyn gospodarczy
2.5 sala dzieci 2.21 szatnia personelu
2.6 korytarz 2.22 natryski @ 3 _ 32-400 Myslenice
2.7 azienka dzieci 2.23 WC personelu OL_ARSTYSTENs= ul. Stowackiego 42
2.8 brudownik 2.24 klatka schodowa BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
2.9 WC personelu 2.25 wentylatornia Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
2.10 taras 2.26 magazyn zywnosci Opracowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 12.2018
2.11 sala dzieci 2.27 suszarnia
2.12 sala dzieci 2.28 pralnia Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
2.13 kuchnia mleczna 2.29 $luza ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A2
2.14 zmywalnia 2.30 pokdj intendenta Obiekt Ztobek nr 3 Skala
2.15 klatka schodowa 2.31 kokdj kierownik ul. Chatubinskiego 20, 80-807 Gdansk 1:100
2.16 kuchnia 2.32 magazyn Temat Rzut | pietra - inwentaryzacja Nrrys.
04

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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32—-400 Myslenice
&Ur ARSHYST EMsea ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Opracowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 12.2018
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A2
Obiekt Ziobek nr 3 Skala
ul. Chatubinskiego 20, 80-807 Gdansk 1:100
Temat Rzut dachu - inwentaryzacja Nr rys.
05
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Opracowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 12.2018
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Ztobek nr 3 Skala
ul. Chatubinskiego 20, 80-807 Gdansk 1:50
Temat Przekroj A-A Nr rys.
07

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




