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A. OPIS TECHNICZNY
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1.
1.1

1.2

Dane ogdlne

Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy
Miasta Gdanska, a firmg SOLARSYSTEM s.c. z Myslenic.

Dokumentacja archiwalna budynku.

Audyt energetyczny budynku.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Wizja w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

Projekt budowlany.

Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem.

Ocena oddziatywania planowanego remontu budynku zlokalizowanego na terenie gminy
Gdarisk w miejscowosci Gdansk przy ul. Klonowicza 1a na awifaune oraz chiropterofaune.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kompleksowej modernizacji
energetycznej budynku Przedszkola nr 33 w Gdansku wraz zniezbednymi robotami
towarzyszacymi.

W ramach prac modernizacyjnych projektuje sie nastepujacy zakres robot:

Sciany wewnetrzne poddasza oddzielajgce przestrzen ogrzewang od nieogrzewanej
nalezy docieplic warstwg welny mineralnej o grubosci 14 cm iwspotczynniku
przewodnosci A<0,040 [W/m*K] wraz zwykonaniem gotowej cienkowarstwowe;
silikonowej wyprawy tynkarskiej,

oScieza drzwiowe w Scianach poddasza oddzielajgcych przestrzen ogrzewang od
nieogrzewanej nalezy dociepli¢ warstwg wetny mineralnej o grubosci 3 cm
i wspotczynniku  przewodnosci  A<0,040 [W/m*K] wraz zwykonaniem gotowe]
cienkowarstwowe; silikonowej wyprawy tynkarskiej,

stropy nad ostatnig kondygnacjg nalezy docieplic warstwg wetny mineralnej o grubo$ci
18 cm i wspdtczynniku przewodnosci A<0,033 [W/m*K],

skosy dachowe nad czeSciq uzytkowg poddasza nalezy docieplic warstwg wetny
mineralnej o grubosci 20 cm i wspotczynniku przewodno$ci A<0,033 [W/m*K],

stropodach petny nalezy dociepli¢c warstwg styropianu jednostronnie laminowanego papq
0 grubo$ci 16 cm iwspotczynniku przewodnosci A<0,038 [W/m*K] wraz z wymiang
istniejacego pokrycia dachu,

okna zewnetrzne wskazane w czesci rysunkowej opracowania nalezy wymieni¢ na nowe
wykonane z ram drewnianych, wspotczynnik przenikania ciepfa dla okien poddanych
wymianie U<0,90 [W/m2*K],
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drzwi wewnetrzne na poddaszu wskazane w czeSci rysunkowej opracowania
oddzielajace przestrzen ogrzewang od nieogrzewanej nalezy wymieni¢ na nowe o klasie
odpornosci ogniowej EI30 wykonane z profili aluminiowych, wspotczynnik przenikania
ciepta dla drzwi poddanych wymianie U<1,60 [W/m2*K].

Projektuje sie rdwniez wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych:

1.3

wykonanie nowej kolorystyki elewacii,

remont komindw ponad potacig dachu,

docieplenie komina przylegtego do elewacji wschodniej,

wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe,
wymiana obrobek blacharskich,

wymiana stalowych krat okiennych na poziomie parteru i | pietra,

remont powierzchni murkéw oporowych przy schodach zejsciowych do zaplecza kuchni,
wymiana istniejacych podokiennikow zewnetrznych,

wymiana zewnetrznych balustrad stalowych,

przefozenie istniejacych elementow mocowanych do elewacji.

Lokalizacja

Przedszkole nr 33, ul. Klonowicza 1a, 80-405 Gdansk-Wrzeszcz.

1.4

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

1.5

Forma opracowania

Projekt wykonawczy.

2. Informacje o stanie istniejgcym

Budynek Przedszkola Nr 33 zlokalizowany przy ul. Klonowicza 1a w Gdansku to obiekt
wolnostojacy, dwukondygnacyjny, w catosci podpiwniczony z czesciowo uzytkowym poddaszem.
Rok budowy obiektu nie jest znany, jednakze charakter architektury i typ zastosowanej
technologii wykonania wskazuje, ze okres powstania budynku miesci sie w przedziale: koniec lat
40-tych + poczatek lat 60-tych XX w. Budynek pierwotnie zbudowany zostat na planie prostokata
do ktérego w latach 80-tych dobudowana zostata od strony wschodniej dwukondygnacyjna
przybuddéwka oraz od strony pétnocnej jednokondygnacyjna przybuddwka.
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Budynek Przedszkola Nr 33 zlokalizowany przy ul. Klonowicza 1a w Gdansku to obiekt
wolnostojacy, dwukondygnacyjny, w catosci podpiwniczony z cze$ciowo uzytkowym poddaszem.
Rok budowy obiektu nie jest znany, jednakze charakter architektury i typ zastosowanej
technologii wykonania wskazuje, ze okres powstania budynku miesci sie w przedziale: koniec lat
40-tych + poczatek lat 60-tych XX w. Budynek pierwotnie zbudowany zostat na planie prostokata
do ktérego w latach 80-tych dobudowana zostata od strony wschodniej dwukondygnacyjna
przybuddéwka oraz od strony pétnocnej jednokondygnacyjna przybuddwka.

Obecnie budynek petni role placowki przedszkolnej. Na poziomie piwnicy znajdujg sie
pomieszczenia techniczne, kuchnia, magazyny, pomieszczenia socjalne dla personelu oraz
mieszkanie stuzbowe. Na poziomie parteru i | pietra znajdujg sie sale zabaw dla dzieci, szatnia
dla dzieci, salka gimnastyczna, pomieszczenia sanitarne i biurowe, zmywalnia naczyn oraz
magazyn lezakow. Na poddaszu, ktore zostato czeSciowo zaadoptowane na uzytkowe znajduje
sie pokdj ksiegowej, pokdj nauczycielski, pralnia oraz magazyny.

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe
wykonane z cegly ceramicznej petnej, posadowione na tawach Zelbetowych, od strony
wewnetrznej otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, a od zewnatrz docieplone warstwg
izolacji cieplnej ze styropianu gr. ok. 15 cm. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 42 cm —
najstarsza cze$¢ budynku oraz 38 cm — dobudéwki z lat 80-tych. Sciany zewnetrzne ponad
gruntem wykonczone od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym, a od zewnetrz docieplone
warstwg styropianu gr. 15 cm i wykonczone cienkowarstwowg wyprawg tynkarska. Stropy
miedzykondygnacyjne prefabrykowane. Strop nad ostatnig kondygnacjq w najstarszej czesci
budynku o konstrukcji drewnianej. Dach nad najstarsza cze$cig budynku oraz nad dobuddwka od
strony wschodniej o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty dachdwka ceramiczna.
Dobudéwka od strony pdtnocnej zadaszona w formie stropodachu petnego z przykryciem
wykonanym z papy.

Budynek charakteryzuje sie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna
drewniane w budynku byly sukcesywnie wymieniane na okna wykonane réwniez z ram
drewnianych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym.

Drzwi wej$ciowe do budynku zrdznicowane, gtowne drzwi wejsciowe do budynku wykonane
z profili stalowych ocieplonych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym, pozostate drzwi
drewniane i stalowe petne.
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Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Zwody poziome i pionowe wykonane
zpreta ocynkowanego, przewody odprowadzajgce potaczone sg z istniejgcym uziomem
otokowym.

Na potrzeby dostarczenia ciepta dla instalacji c.0. i c.w.u. w obiekcie zamontowany jest
kociot gazowy kondensacyjny.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Przedmiot inwestycji

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola nr 33 przy ul. Klonowicza
1a w Gdansku wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

3.2 Dane ogdlne

- Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
- Obiekt: Przedszkole nr 33

- Lokalizacja:  ul. Klonowicza 1a, 80-405 Gdansk-Wrzeszcz
- Nrdziatki: 799, obreb 044

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje modernizacje energetyczng istniejgcego
budynku Przedszkola nr 33 w Gdansku wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi. Dostep do
dziatki na ktorej znajduje sie przedmiotowy obiekt odbywa sie bezposrednio z drogi publiczne;.
Obiekt zaopatrywany jest wenergie elekiryczng, wwode, gaz oraz w energie cieplng
z istniejgcych sieci. Woda deszczowa odprowadzana jest z dachow za posrednictwem rynien i rur
spustowych do kanalizacji deszczowe;.

Powierzchnia zabudowy catego obiektu wraz z tarasem wynosi 450 m2, a powierzchnie
drdg, parkingow, placow itp. nie wchodzg w zakres niniejszego projektu.
Wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie — 11,40 m.
Wykaz istniejacych obiektow:
- budynek Inwestora,
- tereny zielone,
- plac zabaw,
- drogi i chodniki wewnetrzne,
ogrodzenie terenu.

3.4 Projektowane zagospodarowanie

Zakres prac projektowych objetych niniejszg dokumentacjg ogranicza sie¢ do modernizacii
energetycznej przedmiotowego budynku wraz z robotami towarzyszacymi w zakresie docieplenia
Scian wewnetrznych poddasza, docieplenia stropéw nad ostatnig kondygnacjg, docieplenia
stropodachéw petnych, wymiany czesci zewnetrznej stolarki okiennej, wymiany czesci
wewnetrznej stolarki drzwiowej, remontu kominéw ponad dachem, wykonaniem nowe;
kolorystyki.
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Powierzchnia zabudowy zostata wyszczegolniona w pkt. 3.3 niniejszego opracowania
i w zwigzku z tym, ze w ramach planowanych robét nie przewiduije sie rozbudowy istniejacej bryty
budynku nie ulegnie ona zmianie.

Odprowadzenie wod opadowych nie ulega zmianie i odbywaé sie bedzie do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

W zwigzku z tym, ze planowane prace dotyczg termomodernizacji budynku nie przewiduje
sie zagospodarowania mas ziemnych.
3.5 Informacja o ochronie konserwatora

Przedmiotowy obiekt nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej

3.6 Informacja o terenach gdrniczych
Przedmiotowy obiekt nie znajduije sie na terenie szkdd gorniczych.

3.7 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki Inwestora tj. dziatki nr 799
i jest zgodny z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami) - §12, 13, 23-25, 60, 271-273.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowe:

- ilo$¢ kondygnaciji: nadziemnych: 2 podziemnych: 1 + czesciowo uzytkowe poddasze,
- wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie: 11,40 m, budynek niski (N).
- budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIL.

Wszystkie nowoprojektowane elementy budowlane bedg wykonane z materiatow nie
rozprzestrzeniajacych ognia.

Istniejace warunki ochrony pozarowej nie ulegng pogorszeniu.

5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
5.1 Docieplenie scian wewnetrznych poddasza

W ramach przewidzianych do realizacji robdt termomodernizacyjnych zwigzanych
z docieplenie Scian wewnetrznych poddasza oddzielajgcych przestrzen ogrzewang od
nieogrzewanej nalezy:

- wykona¢ docieplenie Scian wewnetrznych oddzielajacych przestrzen ogrzewang od
nieogrzewanej z uzyciem wetny mineralnej PN-EN 14303:2016-02 o grubosci 14 cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,040 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz
gotowq silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie osciezy drzwiowych przy docieplanych Scianach wewnetrznych
poddasza zuzyciem wetny minerainej PN-EN 14303:2016-02 o grubosci 3 cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,040 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz
gotowq silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska o strukturze ,baranek”;

Przewiduje sie prace zwigzane zwykonaniem petnego zakresu termomodernizacji tj.
docieplenia catej wysokosci Scian wewnetrznych poddasza oddzielajacych przestrzen ogrzewang

10
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od nieogrzewanej wraz zwczesniejszym przygotowaniem frontu robot i wiasciwym
przygotowaniem istniejagcego podtoza pod roboty dociepleniowe. Wykonawca robdt musi
sprawdziC stan istniejacych wypraw Sciennych, ich zwigzek z podtozem oraz ich przydatno$¢ do
stosowania klejow i zapraw, jak rowniez mocowania kotkdéw. Luzne i nie zwigzane z podtozem
fragmenty wypraw nalezy usunag.

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu docieplenia.
Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia Scian wraz  z wykonczeniem
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskgq w postaci tynku silikonowego nalezy uzyC systemowej
odmiany metody ,lekkiej-mokrej” docieplania $cian zewnetrznych budynkéw, objetej instrukcjg
ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw”. Zgodnie
z wyzej wymieniong metodg nalezy przymocowa¢ dla $cian od strony zewnetrznej warstwowy
uktad elewacyjny, w ktorym warstwe dociepleniowg stanowig ptyty wetny mineralnej, a warstwe
wykonczeniowg cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym siatkg systemowa. Powinien
by¢ to wyrdb zawierajacy substancje hydrofobizujace, ktore sprawig, ze wyprawa elewacyjna nie
bedzie nasigka¢ wodg ibedzie mrozoodporna — z duzg odpornoscig na dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz odpornoscig na zycie biologiczne (mchy, porosty).

System wetny mineralnej ostoniety w technologii lekkiej-mokrej docieplania warstwami kleju
i tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

W sktad systemu metody ,lekkiej-mokrej" wchodzag nastepujace materiaty:

- zaprawa klejaca wetny mineralnej,

- plyty izolacyjne z wetny mineralnej,

- siatka zbrojgca z widkna szklanego o gestosci min. 160 g/m2,

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego,
- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujgca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikonowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupetniajace: profile narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy
naroznikowe i przyokienne oraz elementy do obrébek poszczegolnych miejsc docieplanych $cian.

Nalezy stosowa¢ wytacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producenta.

Jako odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej
ofercie wykonczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia $cian nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg,
ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkdw” oraz Scisle wg
wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materiaty systemu docieplenia
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego systemu. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzacych z rdznych systemdw docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia Scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytacznie
elementy systemu okre$lone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA -
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
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- welna mineralna - PN-EN 14303:2016-02:

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,040

naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) - =230 kPa EN 826

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych — TR - 210 EN
1607

nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym czeSciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 kg/m2 EN
12087

nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 kg/m2 EN 1609
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 EN 12086

klasa reakcji na ogien — A1 - EN 13501-1

stabilno§¢ wymiarowa w okreS$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci —
DS(70,90) - <1% EN 12087

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym = 0,60 MPa
przyczepnos¢ do materiatow izolacyjnych w stanie powietrzno-suchym = 0,08 MPa

- siatka z wiokna szklanego:

wielkos¢ oczek - 4,0x4,5

masa powierzchniowa - mm (£0,5)

sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku

- a) w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm

- b)) wroztworze alkalicznym - = 25 N/mm

wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;:
- a)w warunkach laboratoryjnych - <4.5 %

- b)) wroztworze alkalicznym - < 3,0 %

zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- taczniki do mechanicznego mocowania piyt izolacji cieplnej z wetny mineralnej:

tacznik fi 8 mm z trzpieniem metalowym z kontrolg poprawnosci zakotwienia oraz
eliminacjg mostkow termicznych, trzpien wbijany stalowy dodatkowo z zatyczkq
z materiatu izolacyjnego

- podkiad gruntujacy pod tynki strukturalne:

gestosc: 1,50 kg/dm?

zawarto$¢ substanciji statych: ok. 62%

wartos¢ wspotczynnika pH: 8

zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

- gotowy tynk silikonowy:

ziarnistos¢ - 1,5 mm

gestosc - ok. 1,8 kg/dm?

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70
wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK
nasigkliwos¢ (wspdtczynnik w) - < 0,10 kg/m2*ho5
wspotczynnik Sq - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
struktura — baranek
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5.1.1 Przygotowanie podtoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i aprobat technicznych
oraz posiadac Swiadectwa jakosci.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,
wykwitow solnych, osadéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasiakliwosci podtoza. Jesli podtoze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.

Wszystkie zarysowania scian o szeroko$ci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed przystapieniem
do rob6t dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
- posmarowac powierzchnig muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koricu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nosne
i rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierdwnosci, defekty i ubytki
nalezy sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawg tynkarskg (podifoze powinno by¢ réwne
w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierowno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowaC materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki
muru) warstwy te nalezy usuna¢. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi
sie do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych nalezy przykleja¢
w réznych miejscach docieplanych $cian ipo wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie
nastapi w grubosci ptyty oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepno$¢. Jezeli proba
zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji ciepinej zostanie oderwany wraz
zwarstwg zewnetrzng Sciany powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem gteboko
penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne.

5.1.2 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Piyty izolacji termicznej nalezy przyklejac do podtoza przy pomocy Kkleju, ktdrego
specyfikacje sg zgodne z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadaé tzw.
metodg punktowo-krawedziowa, ilos¢ kleju powinna byC kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest
wystarczajgco spojne moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania
dodatkowych kotkow mocujacych). Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych
wykonywania docieplen Scian zewnetrznych budynkoéw producenta systemu. Plyte izolacji
termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu
i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie plyt izolacji termicznej powinny do siebie
szczelnie przylegac, a masa klejagca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej
pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkdéw termicznych, ktdrych nalezy bezwzglednie
unikac). Plyty nalezy uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych wklesto$ciach podtoza wynosi¢ do
25+30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy
wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego
miejscach ptyt izolacji termicznej o roznej grubosci.
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Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z trzpieniem metalowym w ilo$ci 6 sztuki na 1 m2 $ciany w Srodkowej czesci $ciany i 8+10
szt. na 1 m2 Sciany w strefach naroznych o szeroko$ci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki
0 powierzchnie docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny
wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich
zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt izolacji termicznej.
Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.

5.1.3 Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia wykona¢ nalezy jako
minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktoérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w zaleznosci od temperatury
i wilgotnoSci  wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi i zaszpachlowa¢ na
gtadko siatke zbrojacg. Poszczegoine pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 5 cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami migedzy ptytami izolacji
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami
siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Na
naroznikach $Scian siatka powinna by¢ wywinieta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych oraz na naroznikach osciezy
drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem
warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze
otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje storica
| wiatru.

NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki

5.1.4 Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ gruntowanie. Grunt nalezy stosowa bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. NakfadaC w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego.

5.1.5 Wykonanie warstwy wykoriczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek”
o uziarnieniu 1,5 mm. Czynno$ci naktadania i fakturowania tynkéw silikonowych mogaq by¢
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze
rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez pacq stalowa gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie Zzadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy ztworzywa
sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura
oraz zbyt dtugie zagtadzanie tynku moze spowodowac réznice w odcieniu jej koloru.
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5.2 Docieplenie dachu sko$nego i stropéw nad ostatniag kondygnacja

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno-ekonomicznym przedsiewzigcia termomodernizacyjnego dotyczacego stropéw nad
ostatnig _kondygnacjg nalezy je docieplic warstwg wetny mineralnej gr. 22 cm i wspoétczynniku
przewodnosci A= 0,045 [W/m*K].

Zatozenie projektowe przewiduje zastosowanie wetny mineralnej o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A<0,033 [W/m*K] i grubosci 18 cm dla stropéw nad ostatnig kondygnacjq
oraz grubosci 20 cm dla dachu skosnego.

Docieplenie stropéw nad ostatnia kondyagnacija:

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego strop nad | kondygnacjg nalezy dociepli¢
poprzez rozitozenie wetny mineralnej pod istniejacg podiogg z desek. W tym celu istniejacq
podtoge z desek wraz z istniejgcym dociepleniem z polepy nalezy w catosci rozebrac. Istniejace
elementy konstrukcji drewnianej nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz zagruntowac preparatem grzybo
i ogniochronnym. Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ folie paroszczelng a nastepne
izolacje z wetny mineralnej gr. 18 cm uktadanej pomigdzy drewnianymi legarami. Po zakonczeniu
robot izolacyjnych nalezy wykona¢ nowg podtoge z ptyt OSB gr. 22 mm.

Strop nad poddaszem uzytkowym zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego nalezy
dociepli¢ poprzez roztozenie bezposrednio na stropie ptyt izolacji termicznej z wetny mineralnej.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy usungé w catosci istniejacq izolacje z wetny mineralnej,
podtoze doktadnie oczysci¢ a nastepnie zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy rozlozy¢ folie paroszczelng a nastepne izolacje z wetny
mineralnej gr. 18 cm. Dla zabezpieczenia izolacji cieplnej przed ewentualnym zamoknieciem
nalezy dodatkowo na powierzchni docieplenia roztozy¢ folie paroprzepuszczalng.

Docieplenie skoséw dachowych:

Docieplenie dachu sko$nego w cze$ci uzytkowej poddasza nalezy wykona¢ poprzez
utozenie pomiedzy krokwiami mat z wetny mineralnej o gr. 15 cm + kolejne 5 cm uktadanych nad
sufitem podwieszanym. Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy zdemontowac
istniejacq zabudowe skosow wraz z dociepleniem. Wetne mineralng uktadac¢ w sposob krzyzowy.
Od strony wewnetrznej nalezy roztozy¢ folie paroszczelng a nastepnie wykona¢ nowg zabudowe
skosow dachowych z ptyt G-K ognioochronnych i pomalowa¢ w kolorze danego pomieszczenia.
Zabudowe z ptyt G-K wykona¢ tylko na docieplanych skosach dachowych, istniejacy sufit
pozostaje bez zmian.

Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelney:
- opdr dyfuzyjny: = 600 m2*h*hPalg
- przepuszczalno$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m? (24h))
- odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
- wzduz: 280N
- wpoprzek: =50 N
- odporno$¢ na UV =10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubo$¢: 0,2 mm
- gramatura: 150g/m2

Minimalne parametry przyjetej folii paroprzepuszczalnej:

- rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza Sd < 0,015m
- maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):
- wzdtuz: 320N

15



PROJEKT WYKONAWCZY

- wpoprzek: 190N
- gramatura: 150g/m2

Minimalne parametry przyjetej wetny mineralnej:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,033 [W/mK] wg EN 12667

- wspdfczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza =5 [kPa s/m3] wg EN 2953
- klasa reakcji na ogieri - A1 wg EN 13501-1

5.3 Docieplenie stropodachu petnego wraz z wymiang pokrycia dachu

Docieplenie stropodachu petnego nad przybudéwkg zgodnie z zaleceniami audytu
energetycznego nalezy wykona¢ z zastosowaniem styropapy o gr. 16 cm iwspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,038 [W/mK].

Przed przystapieniem do mocowania ptyt izolacji termicznej nalezy wtasciwie przygotowac
podioze: istniejace pokrycie z papy w catosci usungC, powierzchnie stropodachu doktadnie
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w warstwie cementowej i catg powierzchnig zabezpieczy¢ Srodkiem
grzybobdjczym oraz zagruntowa¢. Na tak przygotowane podtoze nalezy nanies¢ warstwe
paroizolacji bitumicznej i przymocowac ptyty izolacji termicznej. Po wykonaniu docieplenia nalezy
wykonac¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;.

Ptyty dociepleniowe nalezy mocowa¢ do podioza scisle wg wytycznych producenta przy
uzyciu kleju bitumicznego przystosowanego do stosowania przy wetnie mineralnej i styropianu.
Dodatkowo mocowanie nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie tacznikdw mechanicznych
teleskopowych w strefie naroznej ikrawedziowej. Nalezy zastosowac fgczniki teleskopowe
w ilosci: 9 szt./m? w strefie naroznej, 6 szt/m? w strefie krawedziowej. Gtebokos¢ kotwienia
w istniejacym stropie min. 6 cm.

Po wykonaniu docieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy
termozgrzewalnej sklasyfikowanej jako NRO.

Pape podktadowg przymocowal do podtoza za pomocg tgcznikdw mechanicznych,
a nastepnie zgrza¢ zaktady. Na pape podktadowg nalezy zamocowac pape wierzchniego krycia
za pomocg zgrzewania.

Obrdbki gzymsow, murkdw attykowych, paséw nadrynnowych i podrynnowych itp. nalezy
wykonac z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Nalezy podnies¢ o wysoko$¢ projektowanego docieplenia istniejgce murki attyki przez ich
nadmurowanie cegtg ceramiczna petna. Od strony elewacji na powierzchni nadmurowanego
murka nalezy wykonaC docieplenie ze styropianu o grubosSci zgodnej z istniejacym juz
dociepleniem $cian. Od strony wewnetrznej murki attyki nalezy docieplic warstwg styropianu
ekstrudowanego XPS gr. 5 cm.

Do prac dekarskich uzywac systemowych izoklinbw laminowanych papa. Zakorczenie
obrobki papowej nalezy zabezpieczy¢ systemowa listwg dociskowa.

Uwaga: Pokrycie dachu musi zosta¢ wykonane przez autoryzowang firme producenta
papy.

Przed potozeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ demontaz
i utylizacje istniejacego pokrycia dachu.
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Zastosowac materialy o parametrach nie gorszych niz:

- styropapa:

- odchylenie od prostokatnosci na dtugosci i szerokosci - < 5 [mm/m],

- odchylenie od ptaskosci - < 5 [mm],

- obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm - = 1000 [N],

- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - = 100 [kPa],
- sita oddzierajgca pape od powierzchni ptyt styropianowych - 215 [N],

- wspotczynniku przewodnosci ciepinej A < 0,038 [W/m*K].

- papa podktadowa:

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnisty
posypka mineralng, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Wiasciwosé Metoda I?ada_nlal J.M. Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacja
] wyréb pozbawiony wad
1. | Wady widoczne EN1850-1 | @ - widocznych
2. | Dlugos¢ (*) EN 1848-1 m 275
3. | Szerokos¢ (%) EN 1848-1 m 21.0
odchytka: <15 mm/7,5m
4. | Prostoliniowosé EN 18481 | = - lub proporgjonalnie dla innych
dhugosci
5. | Grubo$¢ EN 1849-1 mm 3,8+5%
s EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnosé MetodaA | — 10 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | = - klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8. |rozciggajgca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1200 + 200
-kierunek w poprzek 2500 + 500
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ) o
9. -kierunek wzdtuz, EN 123111 o 8+4
-kierunek w poprzek 8+4
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
(gwozdziem) )
10| Kierunek wzdiuz EN12310-1 N 150 £ 50
-kierunek w poprzek 150 + 80
11. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -8 /330 mm
12. | Odpornoéc¢ na sptywanie EN 1110 °C 80
13. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | @ - u=20 000

papa wierzchniego krycia:

Papa na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m?z obustronng powtokg
zmasy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng.
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Metoda badania/
Wiasciwose asyfikaca JM. Wartosé lub ustalenie
1. | Wady widoczne EN1850-1 | - wyréb pozbawiony wad widocznych
2. | Dlugosé (*) EN 1848-1 m 25,0
. > 0,99
3. | Szerokosc¢ (*) EN 1848-1 m (1,00£0,01)
odchytka: <10 mm /5 m
4. | Prostoliniowo$é EN1848-1 | @ —- lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. | Grubos¢ EN 1849-1 mm 52 (-0/+0,2) / (5,2+54)
i EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnosé MetodaB | - 200 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | = —- klasa E
Wytrzymatos¢ ztgczy na
Scinanie
8. | -zaktad podiuzny, EN 123171 N/50 mm 800 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny 1000 (-100/ +200)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymailna sita
9. |rozciagajaca EN 123111 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1000 (-0/+200) / (1000 + 1200)
-Kierunek w poprzek 800 (-0/+200) / (800 + 1000)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ~ o
10. -kierunek wzdtuz, EN 123111 % 50+ 10
-kierunek w poprzek 50+ 10
EN 12691
11. | Odpornosé na uderzenie Metoda A mm 2000
Metoda B 2000
Odpornos¢ na obcigzenie EN 12730
12. statyczne Metoda A kg 20
Ny - EN 1107-1 )
13. | Stabilno$¢ wymiaréow Metoda A % <05
14. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C <-20 /&30 mm
15. | Odpornosé na sptywanie EN 1110 °C =100
Odpornosé na sztuczne EN 1109 o
16 | starzenie EN 1296 C 15
17. | Przyczepno$é posypki EN 12039 % 10+10
18. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | - p=20 000

5.4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Ze wzgledu na projektowane docieplenie stropodachu petnego przybudowki konieczne jest

przymurowanie na wysokosS¢ istniejacego otworu okiennego w miejscu wskazanym w czesci
rysunkowej opracowania. W tym celu nalezy zdemontowac istniejace okno i przymurowac otwor
na wysokoS¢ 20 cm cegtg ceramiczng petng. Po zakonczeniu prac murarskich nalezy
zamontowa¢ nowe okno wykonane z drewna sosnowego klejonego, malowanego na kolor biaty.
Szklenie wykonane z szyb zespolonych cieptochronnych, okucia uchylno-rozwierane; okucia
rozszczelniajgce W skrzydle uchylno-rozwiernym;
tworzywa EPDM. Klamki okienne metalowe zwykte, dwukrotnie lakierowane w kolorze biatym
z blokadg btednego potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia. Okno w nalezy dodatkowo

uszczelki wykonane z modyfikowanego
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wyposazy¢ w nawiewnik higrosterowalny regulowany automatycznie oraz w okucia
antywtamaniowe klasy min. RC2 i szyby antywtamaniowe klasy min. P4. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla catego okna U<0,90 [W/m2*K].

Przy oknie poddanym wymianie nalezy zamontowaC nowy podokiennik wewnetrzny
wykonany z aglomarmuru. W pomieszczeniach, w ktorych wymianie podlega tylko czes¢ stolarki
okiennej wraz z podokiennikami wewnetrznymi nalezy wymieni¢ rowniez podokienniki
wewnetrzne przy stolarce nie podlegajacej wymianie celem ujednolicenia estetyki pomieszczenia.

Wymianie nalezy réwniez podda¢ drzwi wewnetrzne przy docieplanych Scianach poddasza
oddzielajace przestrzen ogrzewang od nieogrzewanej na nowe o klasie odpornosci ogniowej
EI30. Otwory drzwiowe wskazane w czesci rysunkowej opracowania nalezy rozku¢ do szeroko$ci
umozliwiajacej montaz drzwi w wymiarach przejScia mierzonego w Swietle 70 cm. Nalezy
zamontowac drzwi o parametrach jak ponizej:

Konstrukcje o odporno$ci ogniowej nalezy wykonaC w systemie profili aluminiowych
oznakowanych jako konstrukcje zewnetrzne znakiem CE na zgodnos¢ z normg PN-EN
16034:2014-11.

Wymogi techniczne systemu:

- lzolacyjnos¢ termiczna dla konstrukcji drzwiowych wg PN-EN 10077-2:

- izolacyjno$¢ termiczna systemu: wspotczynnik Urod 2,1 W/mK,
- izolacyjno$¢ termiczna oszklenia: wspotczynnik Ug 0,5 W/m2K,

- Kategorie szczelnosci:

- Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowg

_klasa: 4 wg PN EN 12207
 klasa: A4(150Pa) wg PN EN 12208

- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
- klasa C1 wg PN EN 12210

- Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie:
- klasa C5 (1 000 000 cykli) wg PN-EN 16034:2014-11

Ramy obwodowe, stupki i poprzeczki Scian konstrukcji wykonane z ksztattownikdw,
sktadajacych sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng z poliamidu
zbrojonego widknem szklanym. Srodkowe komory ksztattownikéw wypetnione ogniochronnymi
wktadani ACFR154, ACFR155, ACFR157.GtebokoS¢ zabudowy konstrukcji max. 90 mm.
Powierzchnie zewnetrzne ksztattownikow aluminiowych pokryte poliestrowymi powtokami
proszkowymi. Stupy oraz rygle srodkowe konstrukcji usztywniane za pomocg aluminiowych
ksztattownikow mocowanych do profili (stupka/ rygla) wkretami samowiercacymi ze stali
nierdzewnej. Ksztattowniki aluminiowe z przektadka termiczng taczone w narozach przy pomocy
naroznikow aluminiowych metodg zagniatania w prasie i klejenia. Pofaczenia stupkow
| poprzeczek z elementami ram wykonywane z zastosowaniem tgcznikdw mechanicznych typu T,
metoda kotkowania. We wrebach ram $cian na catym obwodzie szyby przyklejona ogniochronng
uszczelkg peczniejaca.

Wypetnienia mocowane przy uzyciu aluminiowych listew przyszybowych. Szczelnos¢
konstrukcji stanowig obustronnie stosowane uszczelki osadcze wykonane z EPDM.

Wykonanie i montaz konstrukcji nalezy wykona¢ wg wytycznych aktualnej dokumentacii
systemowej i Rekomendacji Technicznych.
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Sredni wazony wspoiczynnik przenikania ciepta dla drzwi poddanych wymianie dla ktérych
jest wymagana odporno$¢ ogniowa U<1,60 [W/m2*K].

Po zakoeczeniu robdt przy drzwiach i oknach poddanych wymianie nalesy uzupetnie tynk na
osciesach wewnetrznych i przymurowaniach oraz pomalowas farbe emulsyjne w kolorze zgodnym z
istniejece kolorystyke pomieszczes.

5.5 Wykonanie nowej kolorystyki elewac;ji

W ramach prac towarzyszecych modernizacji energetycznej budynku nalesy wykonae nowe
kolorystyke elewacii.

Przed przystepieniem do prac nalesy odpowiednio przygotowase istniejece podtoee. System
odwodnienia dachu — rynny i rury spustowe, podokienniki zewnetrzne, obrdbki blacharskie, tablice
informacyjne, oprawy oewietleniowe, kratki wentylacyjne itp. nalesy zdemontowae. Catg
powierzchnie elewacji nalezy doktadnie umy¢ strumieniem goracej pary z dodatkiem detergentu
biodegradowalnego a nastepnie zaimpregnowac preparatem grzybobojczym oraz zagruntowac
preparatem gtebokopenetrujgcym. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ nowg
warstwe zbrojacg a nastepnie natozy¢ nowg wyprawe z cienkowarstwowego tynku silikonowego
oraz w strefie cokotowej z cienkowarstwowego tynku mozaikowego.

W ramach prac zwigzanych z wykonaniem nowej elewacji nalezy zamontowa¢ nowe
podokienniki zewnetrzne, rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie wykonane z blachy
ocynkowanej ipowlekanej gr. 0,70 mm. Zdemontowane uprzednio elementy wyposazenia
elewacji takie jak tablice informacyjne, oprawy oSwietleniowe itp. nalezy dokfadnie oczysci¢
i zamontowa¢ ponownie w tych samych miejscach z ktdrych zostaty uprzednio zdjete.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym = 0,60 MPa
- przyczepno$¢ do materiatow izolacyjnych w stanie powietrzno-suchym = 0,08 MPa

- siatka z wiokna szklanego:

- wielkos¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (£0,5)
- sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku
- a) w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm
- b)) wroztworze alkalicznym - = 25 N/mm
- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;:
- a)w warunkach laboratoryjnych - <4.5 %
- b)) wroztworze alkalicznym - < 3,0 %
- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- podkiad gruntujacy pod tynki strukturalne:

- gestosc: 1,50 kg/dm?

- zawarto$¢ substancii statych: ok. 62%

- warto$¢ wspodtczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowane;
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

- gotowy tynk mozaikowy:

- wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm
- zawarto$¢ substancii statych: ok. 80%
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- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe
- zuzycie materiatu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

- gotowy tynk silikonowy:

- ziarnisto$¢ - 1,5 mm

- gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70

- wspdfczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - < 0,10 kg/m2z*h0.5

- wspotczynnik Sq - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura — baranek

5.5.1 Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwe zbrojong na powierzchni istniejgcego docieplenia wykonac nalezy jako minimum 3
mm grubos$ci gtadz z kleju systemowego, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do
tego celu atestowana siatka zbrojgca z wtokien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w zaleznosci od temperatury iwilgotnosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unikaC pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
Wtak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegoblne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego. Strefy budynku
szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (sciany do wysoko$ci 2 m powyzej terenu),
powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna
by¢ wywinigta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na
wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach oSciezy drzwi i okien nalezy
wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojone;
powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°
do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stofica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki

5.5.2 Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ gruntowanie. Grunt nalezy stosowa bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. NakfadaC w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego.

5.5.3 Wykonanie warstwy wykorczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek”
0 uziarnieniu 1,5 mm oraz gotowym tynkiem mozaikowym - strefa cokotowa o uziarnieniu
0,8+1,2 mm. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkow silikonowych oraz mozaikowych moga
by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze
rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez pacq stalowa gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie Zzadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy ztworzywa
sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale
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w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura
oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru ideszczu. Przerwy
technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podfoza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowa¢ cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdza¢ fgczenie
elementow elewacji (rynien, parapetow, balustrad, szafek gazowych czy elekirycznych itp.)
z tynkowang Sciang i wezesniej przygotowat mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia
elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach p6zniej niedostepnych.

Elewacje do wysokosci 3 m od poziomu podioza nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
grafitti stosujac preparaty bedace wodng dyspersjg mikro woskow.

5.5.4 Kolorystyka elewac;ji

Uktad kolorow na elewacji pokazano na rysunku B-07. Ze wzgledu na niescistoSci
w odcieniach wynikajacych z mozliwo$ci technicznych wydruku nalezy kierowac sie wytacznie
podanymi nazwami.

Elewacja:
- tynk silikonowy - kolor NCS S 1500-N
tynk silikonowy - kolor NCS S 2060-Y90R
tynk silikonowy - kolor NSC S 5000-N
- tynk mozaikowy - kolor NCS S 2060-Y90R

Podokienniki zewnetrzne, rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie:
- kolor RAL 7040

5.6 Remont kominéw ponad dachem

W ramach prac towarzyszacych nalezy uwzgledni¢ remont istniejgcych kominéw ponad
potacig dachu oraz komina przylegtego do elewacji wschodniej budynku.

Istniejace betonowe czapy kominowe nalezy rozebra¢. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone
tynki nalezy sku¢. Nastepnie powierzchnie komindw doktadnie oczy$ci¢ z kurzu, wykwitow
solnych, osadow biologicznych, luznych czgstek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp. Wszelkie
ubytki w wyprawach tynkarskich nalezy uzupetnic a catos¢ zaimpregnowa¢ Srodkiem
grzybobdjczym oraz zagruntowac preparatem gtebokopenetrujgcym.

Obecnie kominy wentylacyjne posiadaja gérne wyprowadzenia kanatow. W ramach prac
wszystkie przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z wyprowadzeniem bocznym. W tym celu
kominy nalezy nadmurowac cegtg ceramiczng petng na wysokos¢ 15 cm i wykona¢ boczne
otwory na przewodach.

Powierzchnie wszystkich komindw ponad potacig dachu nalezy dociepli¢ ptytami styropianu
ekstrudowanego gr. 5 cm, natomiast komin przylegty do elewacji wschodniej budynku nalezy
docieplic warstwg styropianu ekstrudowanego gr. 2 cm. Docieplenie kominéw wykonac
analogicznie jak docieplenie $cian opisane szczegdtowo w pkt. od 5.1.1 do 5.1.5 niniejszego
opracowania. Jako wierzchnig warstwe wykorczeniowg nalezy zastosowaé cienkowarstwowq
wyprawe z tynku silikonowego w kolorze projektowanej elewacji NCS S 1500-N. Wszystkie
wyprowadzenia  boczne  przewodow  wentylacyjnych  nalezy zabezpieczy¢  kratkami
wentylacyjnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej. Od gory kominy nalezy zabezpieczy¢ nowymi
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nakrywami betonowymi wykonczonymi obrobkg blacharskg z blachy ocynkowanej i powlekanej
gr. 0,7 mm.

5.7 Remont murka przy schodach zewnetrznych

W ramach prac towarzyszacych nalezy uwzgledni¢ remont istniejgcych murkéw oporowych
przy schodach zewnetrznych prowadzacych do zaplecza kuchni.

Istniejace tynki na powierzchni bocznej murkéw nalezy w catoSci sku¢. Nastepnie
powierzchnie murkow doktadnie oczysci¢ z kurzu, wykwitdw solnych, osadéw biologicznych,
luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp. Wszelkie ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg
przeznaczong do uzupetnienia ubytkéw w elementach betonowych i cato$¢ wyréwna¢ zaprawg
wyréwnawczg. Tak przygotowang powierzchnig nalezy zaimpregnowac srodkiem grzybobdjczym
oraz zagruntowac preparatem gtebokopenetrujgcym.

Na powierzchni murkéw nalezy wykona¢ warstwe zbrojgcg jako minimum 3 mm grubosci
gladz z kleju systemowego, w ktérym zostaje zatopiona w dwoch warstwach specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z wiokien szklanych. Jako wierzchnig
warstwe wykonczeniowg nalezy zastosowaé cienkowarstwowg wyprawe z tynku mozaikowego
w kolorze projektowanej elewacji w strefie cokotowej budynku. Od gory murki nalezy
zabezpieczy¢ obrobka blacharskg z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

5.8 Wymiana stalowych krat okiennych

Ze wzgleddw estetycznych zaprojektowano wymiang istniejacych krat okiennych na parterze
i | pietrze. Istniejace kraty nalezy zdemontowac a w ich miejsce zamontowa¢ nowe wykonane ze
stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL7040. Wszelkie ubytki i uszkodzenia
w istniejacej warstwie docieplenia powstate przy demontazu istniejacych krat okiennych nalezy
uzupetnic.

5.9 Wymiana stalowych balustrad zewnetrznych

Istniejgce balustrady zewnetrzne nalezy zdemontowa¢ W ich miejsce nalezy zamontowac
nowe balustrady wykonane ze stali nierdzewnej o normatywnej wysokosci 1,10 m.

5.10 Remont krat okiennych na poziomie piwnicy

Ze wzgledow estetycznych zaprojektowano remont istniejgcych stalowych krat przy oknach
na poziomie piwnicy. Wszystkie elementy stalowe nalezy doktadnie oczysci¢, odttuscic
a nastepnie pomalowac farba chlorokauczukowg na kolor RAL7040.

6. Ustalenia koncowe

6.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w Zaden znaczacy sposdb na sSrodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ, dotaczonej do tego dokumentu. Wszelkie
niewykorzystane materiaty, badz pochodzace z rozbidrki bedg przekazane do utylizacji przez
wykonawce robot budowlanych. Bardziej szczegétowe informacje dotyczace ochrony Srodowiska
zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.
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6.2 Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty modernizacyjne wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi
opisane powyzej nie wptyng negatywnie na obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych.

6.3 Uwagi koricowe
Wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkow”.

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie do$wiadczenie

| uprawnienia.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang
i przy zachowaniu podstawowych przepiséw BHP.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z aktualnymi normami)
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
robot bez zgody pisemnej oso6b projektujacych.

Projektowat mgr inz. arch. Beata Ziebia-Sliz
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B. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Przedszkole nr 33
ul. Klonowicza 1a, 80-405 Gdansk-Wrzeszcz

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
Nr upr. MPOIA/046/2006

25



PROJEKT WYKONAWCZY

| Zakres roboét:

- roboty rozbidérkowe — wykucie oScieznic okiennych i drzwiowych poddanych wymianie,
wykucie stalowych krat okiennych, demontaz istniejgcych balustrad zewnetrznych,
rozbidrka obrobek blacharskich i systemu odwodnienia budynku, demontaz elementéw
mocowanych do elewacji, demontaz betonowych czap kominowych,

- ustawianie i rozbiorka rusztowan zewnetrznych niezbednych do wykonania
projektowanego zakresu robot,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- roboty izolacyjne — docieplenie stropodachow, skoséw dachowych, stropow ostatniej
kondygnacji i Scian poddasza,

- roboty tynkarskie — tynkowanie Scian, uzupetnienie ubytkow w tynku i wykonanie tynku
cienkowarstwowego,

- wykonanie nowego pokrycia stropodachow petnych,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- remont kominéw ponad dachem,

- montaz balustrad zewnetrznych,

- niezbedne roboty remontowe i wykonczeniowe,

- roboty malarskie.

Il Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Prace dot. Projektowanego zakresu robot odbywac sie beda w istniejgcym budynku.

Il Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie bedg w istniejacym budynku.
IV Przewidywane zagrozenia:
- Podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowan moze dojs¢ do
upadku z wysoko$ci 0sob tam pracujacych.

- Podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow
i urzadzen moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia osob wykonujgcych te
prace.

- Podczas wykonywania prac elektrycznych moze doj$¢ do porazenia pradem.
V Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
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ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
ana stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewni¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
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zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii materiatow
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikow
tych $rodkdéw powinny zapewniaC wystarczajgacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VI Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzagdzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewfasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
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- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobor.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaC, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualne
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewnia¢
wystarczajacq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoSci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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IZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. BEATA AGNIESZKA ZIEBA-SLIZ

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/046/2006,

jest wpisana na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1283.

Czlonek czynny od: 11-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1283-A66A-EYSE-1C4B-28Y4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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poz.12‘?i i Nr 169, poz. 1387, Z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 1, Nr182,p02.15920razz2£ﬂ§r Nr 84, poz. $65 | Nr 78,
paz. 882, e 181, poz. 1524

stwierdza sy, 2o
Pani mgr ink.arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan
uradzona dnla 23 sierpnia 1979 r., w MySlenicach

posiada odpowiednie wyksztsicanie techaiczne | praktyke zawodowg
Fnadaje siy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef:

wnmmmmmmwcmmmhmmmmmm -

decyzil przysiuguje Panl/Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwaliftiacyjnej tzby Architaktéw. Odwolarda wnosl sig Za
mhwunmm lﬂﬁrywvdaidecyzigl; Okregowe] Komisit Kwalitkacyinel Matopoiskis} Okregowe] lzby Architeiddw, w
twrminie 14 dni od dnda dereczenia decy?)

Ctzvmula.
1. Pani Melgerzata Bzdek-Bogchn, Zaim. 32-400 Mysleniee, ul. Rzemiesiniczs 28
Gdy decyzjs stanfa Sig oslafeczna.
2.Giswny inspedor Nadzom: Budewiaaego w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posindajacych uprawnienia

budowiane
1 Mnbpohim Okregowa Rada Izhy Amhuek:aw

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fux: (0~12) 427 26 47. E-mail matopolska@izb ‘ i Httpu//iwww.maiopolska.iarp.pl
MIP: 677-21-89-383 Regon: 817466395-00160 Konto: PKC BF III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342
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PROJEKT WYKONAWCZY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA BZDEK-BOGDAN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/081/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Malopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1354.

Cztonek czynny od: 30-01-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-02-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1354-4F24-F7C5-C14Y-C8AC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izhy Architektow: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektaw RP.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Oswiadczenia projektantow
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PROJEKT WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

przeznaczony do realizacji w budynku Przedszkola nr 33 przy ul.
Klonowicza 1a, 80-405 Gdansk-Wrzeszcz sporzadzono zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Luty 2019 r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
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PROJEKT WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), oSwiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

przeznaczony do realizacji w budynku Przedszkola nr 33 przy ul.
Klonowicza 1a, 80-405 Gdansk-Wrzeszcz ze wzgledu na rodzaj robot
obliguje kierownika budowy wtrakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Luty 2019 .

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
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PROJEKT WYKONAWCZY

D. CZESC RYSUNKOWA

39



Nr kanc WG-1IL6642.3344.2018 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
obr. 044 0044:dz. 799, 800/2

PRECYDENTMIAST A CDANSKA Sekcje mapy: 6.221.26.06.3.4; 6.221.26.06.3.2 Dokument stuzy do celéw
ul. Nowe Ogrody 8/12 informacy jnych
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32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

ED I— A R%%%T%Mg@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr_in_z. arch. Bee_)ta vZ_iepa-S_Iiz _ MPOIA/046/2006 02.2019
ggprojektowania bez ogxnizzeﬁl X
x| Sprawdzit mgr_in_z. arch. Mai_gorz_ate_) Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 02.2019
ggprojektowania bez ogxnizzeﬁl X
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Klonowicza 1A , 80-405 Gdansk-Wrzeszcz 1:500
| Temat Projekt zagospodarowania terenu Nr ry§'01

/| Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

',/////A - obrys budynku objetego opracowaniem
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32-400 Myslenice

projektowana nowa wyprawa z cienkowarstwowego tynku mozaikowego
wraz z wykonaniem nowej kolorystyki elewacji

projektowane docieplenie komina styropianem ekstrudowanym
XPS gr. 2 cm, wsp. lambda 0.032 W/m*K

[BS3 ][BS4 |[BS6 | projektowane balustrady ze stali nierdzewnej

PLAN SYTUACYJNY

ﬁur\)mm{Mrﬁmgmﬁ

ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWLCZA
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | 9" inZ. arch. Beata Zigba-Sliz_ MPOIA/046/2006 02.2019
E do projektowania bez o@qm:_MNmy )
4 |mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
Sprawdzit | (n9r wsp m_ scf architektoniczne] 998N MPOIA/046/2006 02.2019
do proj ia bez ograniczen
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Klonowicza 1A , 80-405 Gdansk-Wrzeszcz 1:100
Temat Rzut $cian zewnetrznych cokotu i piwnic ponad gruntem Nrrys.
B-02

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz.

83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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3055

projektowana nowa wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikonowego
wraz z wykonaniem nowej kolorystyki elewacji

projektowane docieplenie komina styropianem ekstrudowanym XPS
gr. 2 cm, wsp. lambda 0.032 W/m*K

okno zaprojektowane do wymiany, projektuje sie¢ okno wykonane z ram drewnianych, szyby
i okucia antywlamaniowe, wsp. przenikania ciepta dla catego okna U<0,90 [W/m2K], istniejgcy
otwér okiennych nalezy przymurowac¢ na wysoko$¢ 30 cm

[BS1][BS2|[BS5 ] projektowane balustrady ze stali nierdzewnej

PLAN SYTUACYJNY

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
ﬁﬂF)MM{MJ_Lm[gmﬁ. wwwsolar-system pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
N Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | 9" inZ. arch. Beata Zigba-Sliz_ MPOIA/046/2006 02.2019
w E do projektowania bez o@qm:_MNmy )
; mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
3 Sprawdzit | (n9r wsp m_ scf architektoniczne] 998N MPOIA/046/2006 02.2019
do proj ia bez ograniczen
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Klonowicza 1A , 80-405 Gdansk-Wrzeszcz 1:100
Temat Rzut Scian zewnetrznych parteru Nr rys.
B-03
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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PLAN SYTUACYJNY

projektowana nowa wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikonowego

wraz z wykonaniem nowej kolorystyki elewacji W

projektowane docieplenie stropodachu petnego warstwg styropapy gr. 16 cm
wsp. lambda 0.038 W/m*K wraz z wymiang pokrycia z papy

projektowane docieplenie komina styropianem ekstrudowanym XPS
gr. 2 cm, wsp. lambda 0.032 W/m*K
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32-400 Myslenice
ﬁ ul. Stowackiego 42
o — www.solar-system.pl
OL_ARSHYSTENs=a ystem-p
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
N Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | 9" inZ. arch. Beata Zigba-Sliz_ MPOIA/046/2006 02.2019
E do projektowania bez ouqm:_MNmy )
; mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
Sprawdzit | (n9r wsp m <ol architektoniczne] 998N MPOIA/046/2006 02.2019
S do proj ia bez ograniczen
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Klonowicza 1A , 80-405 Gdansk-Wrzeszcz 1:100
Temat Rzut Scian zewnetrznych | pietra Nr rys.
B-04
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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projektowane docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg wetng mineralng
gr. 18 cm, wsp. lambda 0.033 [W/m*K] ukfadang pod drewniang podtogg
projektowane docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg wetng mineralng
gr. 18 cm, wsp. lambda 0.033 [W/m*K] uktadang bezposrenio na stropie 32400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
projektowane docieplenie dachu skosnego wetng mineralng gr. 20 cm @ =} — www.solar-system.pl
wsp. lambda 0.033 [W/m*K] PLAN SYTUACYJNY BI1U _Nm_—ﬂ N)_UJNM_AH%HM%M%M_ KA GRZEWCZA
projektowane docieplenie $cian wewnetrznych wetng mineralng gr. 14 cm, N _B_m. { nazwisko - - Nr Upr. Podpis Data
wsp. lambda 0.040 W/m*K @ Projektowat 9" InZ. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 02.2019
W E do Eo_.m_.z@m:_m bez ograniczen
projektowane rozkucie otworu drzwiowego s Sprawdzit MH mﬂ.._s.N. WMM“M_,_“_MWQN.WAN mN.am_w-momams MPOIA/046/2006 02.2019
en) D] 3724 zaprofsklouane do wymiany projektie se rzut o odporosatoaiowe £130 wionane o
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Klonowicza 1A , 80-405 Gdansk-Wrzeszcz 1:100
Temat Rzut poddasza Nr Q_w.om
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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32-400 Myslenice
@ ul. Stowackiego 42
o . www.solar-system.pl
OL_ARSH ST EMsa
PLAN SYTUACYJNY BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
projektowane docieplenie komindw ponad dachem styropianem N imie 1 nazwisko Nr Upr Podpis Data
ekstrudowanym XPS gr. 5 cm, wsp. lambda 0.032 W/m*K e h Beata Zicba-3i pr. P
W . Projektowat | (Jr INZ. arch. Bea’a cigva-olz MPOIA/046/2006 02.2019
projektowane docieplenie komina od poziomu terenu styropianem %Eﬂm__ﬁms\wgwwwmeﬁwﬂ >rzata Bzdek-Boadan
ekstrudowanym XPS gr. 2 cm, wsp. lambda 0.032 W/m*K s Sprawdzit |(p9r I e ~.@. <2l architektoniczne 9 MPOIA/046/2006 02.2019
do proj ia bez ograniczen
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Klonowicza 1A , 80-405 Gdansk-Wrzeszcz 1:100
Temat Rzut dachu Nr rys.
B-06

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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PLAN SYTUACYJNY

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA: [[O1 ] okno zaprojektowane do wymiany, projektuje sie okno wykonane z ram drewnianych, szyby

i okucia antywtamaniowe, wsp. przenikania ciepta dla catego okna U<0,90 [W/m2K], istniejacy
otwér okiennych nalezy przymurowac¢ na wysoko$¢ 30 cm

- tynk silikonowy kolor NCS S 1500-N

32-400 Myslenice
@ ul. Stowackiego 42
. U— )Mm{mrﬁmwg www.solar-system.pl
I - tynk silikonowy kolor NCS & 2060-Y90R BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
“ - tynk silikonowy kolor NSC S 5000-N Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 02.2019
Uprawnieni pecjalnosci architektonicznej
a% ww_m_mwww:_w bez ooﬂsm\:_ﬁms
) S dzit | mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan|MPOIA/081/2007 02.2019
I - tynk mozaikowy kolor NCS S 2060-Y90R prawcz! Uprawnienia w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A1
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Klonowicza 1A, 80-405 Gdansk-Wrzeszcz 1:100
Temat Rzut elewacji - projektowana kolorystyka Nrrys.
B-07
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




TYP 01 D1 EI30 D2EI30
SCHEMAT 5 N N
s - // b ~
gl 2 e
// AN 4 // N b
a
AT AT
130 y
1
WYMIARY OTWORU 130 80 98
W MURZE [cm]
190 205 205
ILOSC - 2 1
ILOSC SZTUK - RAZEM 1 2 1

Okno O1 wykonane z ram drewnianych; kolor biaty; wspotczynnik przenikania ciepta

U<0,90 W/m2K; okucia uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-
rozwiernym; szklenie zespolone, cieptochronne, uszczelki wykonane z modyfikowanego tworzywa
EPDM, okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg btednego potozenia oraz mozliwoscig
mikrouchylenia, okucia antywlamaniowe klasy min. RC2 oraz szyby antywlamaniowe klasy min. P4.

Drzwi D1eso i D2ei0 0 klasie odpornosci ogniowej EI30 wykonane z profili aluminiowych; zawiasy
wzmacniane, regulowane; wypetnienie z paneli aluminiowych ocieplonych; klamki wykonane
ze stali szlachetnej; drzwi wyposazone w zamek patentowy; samozamykacz szynowy, kolor
drzwi szary zblizony do 7015, wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,60W/m2K.

UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NA BUDOWIE

32-400 Myslenice
E ul. Stowackiego 42
OL ARSYS T =ENMea . Solarysten.p
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 02.2019
dé projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
dor projektowania bez ogxni;;zelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A4
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Klonowicza 1A , 80-405 Gdansk-Wrzeszcz 1:50
Temat Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zaprojektowanej do Nr rys.
wymiany B-08
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




TYP K1 K2 K3
SCHEMAT
N N BN
| H
ma) o=
13, [T [
=a) o= o=
8
s 1
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3
L L
S i ]
o~ H H ¥ 75 ¥
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L 130
A
WYMIARY OTWORU | SO 130 130 75
W MURZE
HO 210 150 80
ILOSC SZTUK RAZEM 5 10 1
UWAGI: Kraty wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jasny szary zblizony do RAL 7040.

UWAGA:

1. Przed dokonaniem zamdéwienia wszystkie wymiary zweryfikowaé¢ na budowie.

&Ur\)mw{@%mgmﬁ.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata N._oc.m-w.__N . MPOIA/046/2006 02.2019
mo projektowania bez omM:_MNmy_ X )
Sprawdzit |mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
ro na_.mzo.sm:_m bez omM:_Mwa_ e e
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Klonowicza 1A , 80-405 Gdansk-Wrzeszcz 1:25
Temat Zestawienie krat okiennych zaprojektowanych do wymiany Nr J\w.oo

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz.

83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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element numer elementu | dlugo$¢ [m] | liczba [szt.] | masa [kg/m] | dlugo$¢ taczna [m] | masa tacznie [kg]
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element numer elementu | dlugo$¢ [m] | liczba [szt.] | masa [kg/m] | diugo$¢ taczna [m] | masa tacznie [kg] WM ~ element numer elementu | dlugo$¢ [m] | liczba [szt.] | masa [kg/m] | dlugo$¢ taczna [m] | masa tacznie [kg]
rura @40x3 mm 1 1,80 1 2,779 1,80 5,00 rura @40x3 mm 1 3,08 2 2,779 6,16 17,12
rura @40x3 mm 1 2,20 1 2,779 2,20 6,11 @ rura @40x3 mm 1 1,60 1 2,779 1,60 4,45
rura @35x3 mm 2 0,81 4 2,404 0,81 1,95 2 rura @35x3 mm 2 0.94 12 2,404 11,28 27,12
rura @35x3 mm 2 1,04 4 2,404 4,16 10,00 E rura @35x3 mm 2 1,40 2 2,404 2,80 6,73
rura @40x3 mm 3 0,98 5 2,779 4,90 13,62 R rura @40x3 mm 3 0,98 10 2,779 9,80 27,23
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UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
BALUSTRADY WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ AIS| 316
element numer elementu | dlugo$¢ [m] | liczba [szt.] | masa [kg/m] | diugo$¢ taczna [m] | masa tacznie [kg] 32400 MySlenioe
rura @40x3 mm 1 1,20 1 2,779 1,20 3,33 & ul. Stowackiego 42
2 ! www.solar-system.pl
rura @40x3 mm 1 2,90 1 2,779 2,90 8,06 element numer clementy | dugosé [m] | liczba [szt] | masa [kgim] | clugosé faczna [m] | masa kacznie [ig] | MED A= ARS TS TEVlee WIS
rura @40x3 mm 1 0,40 1 2,779 0,40 1,11 rura @40x3 mm 1 3,10 1 2,779 3,10 8,61 Imig i nazwisko 5 Nr Upr. Podpis Data
. inz. arch. Beata Zigba-Sli
rura @35x3 mm 2 1,05 2 2,404 2,10 5,05 rura @40x3 mm 1 2,00 1 2,779 2,00 5,56 PrOIRKONE! i vr o scumocs MPOIA/046/2006 02.2019
0 projektowania bez ograniczen
rura @mmxm mm N ‘_,‘_ O L. N,L.OL. L.,L.O ‘_O.mm rura @mmxm mm N O@N @ N,L.OL. m,mN A@,@@ WU—.NS\QN: mgr ._D.N. arch. —/\_m_.Q_O—WN.NAN. WN.QQ_.AnwooamD MPOIA/081/2007 02.2019
rura @35x3 mm 2 0,25 4 2,404 1,00 2,40 rura @35x3 mm 2 0,89 4 2,404 3,56 8,56 doproovan ez cgmezon h
rura G40x3 mm 3 0,98 6 2779 5,88 16,34 rura 040x3 mm 3 0,08 7 2779 6.86 19,06 I estor | 110050 G Formal
pret @14 mm 4 0,78 24 1,208 18,72 22,61 pret @14 mm 4 0,78 34 1,208 26,52 32,04 Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Klonowicza 1A , 80-405 Gdansk-Wrzeszcz 1:25
M pret @14 mm 5 0,08 6 1,208 0,48 0,58 pret @14 mm 5 0,08 7 1,208 0,56 0,68 Temat Zestawienie balustrad zewnetrznych Nr am.a
Bmwm *NON—.:m _”_A@_ Noiom Bmwm *NON—.:m _”_A@_ mm:mo Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




METODA "PASMOWO-PUNKTOWA"

-

i

min. 3 cm

min. 3 cm

min. 3 cm

Uwaga:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku

podiozy nienasiakliwych i drewnopochodnych lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie

w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwe;j
zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy,
aby uwzgledniajac nierdwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum

60% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych nieréwno$ciach nalezy stosowac zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie plyty wzdiuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3 cm szerokosci pasmo zaprawy

i dodatkowo w $rodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni.

P—§x100%>60%

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EQ LLARSYS T EV== www.solar-systern.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 02.2019
do projektowania bez ogxniczeh

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
piyty termoizolacyjnej do podioza

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan | MmPOIA/081/2007 02.2019
do projektowania bez ogxniczeh

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk -
Temat Docieplenie $cian wewnetrznych poddasza - schemat rozmieszczenia| Nr rys.
zaprawy klejgcej do piyty izolacji termicznej B-11

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




facznik mechaniczny

izolacji termicznej

warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowej \

Redololetetetoletetutototetutetotetetosos

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

UWAGA:

—— $ciana zewnetrzna

plyta termoizolacyjna

warstwa zaprawy klejowej do izolacji termicznej

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzié¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw pochodzgcych

z roznych systeméw docieplenia.

BIURO PROJEKTOWE -

EQ LLARSYS T EV==

TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr_in_i. arch. Beatla vZ_i(—;b_a-S_Iiz _ MPOIA/046/2006 02.2019
dor projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit | Mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
ldé projektowania bez ogxni;;zelnl
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk -
Temat Docieplenie $cian wewnetrznych poddasza - przekréj przez system Nr ry;.12

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




katownik aluminiowy ochronny narozny

— $ciana zewnetrzna

zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong

siatkg z widkna szklanego

UWAGA:

warstwa zaprawy klejowej do izolacji termicznej

— plyta izolacji termicznej

strukturalnego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzié¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw pochodzgcych
z roznych systeméw docieplenia.

EQ LLARSYS T EV==

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 02.2019
dor projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
dé projektowania bez ogxni;;zelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk -
Temat Docieplenie $cian wewnetrznych poddasza - przekroj przez system - | Nrrys.
naroze $cian B-13

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




L Piyty izolacji termicznej

Uwaga:

Plyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych|
Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach
i peknigciach w $cianie oraz na przej$ciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia
Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw, plyty izolacji termicznej nalezy

tak przyklejac, aby styki migdzy nimi nie pokrywaly sie ze zlaczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach miedzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EQ LLARSYS T EV== www.solar-systern.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 02.2019
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk -
Temat Docieplenie $cian wewnetrznych poddasza - utozenie ptyt izolacji Nr rys.
termicznej B-14

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Rozmieszczenie tgcznikow mechanicznych - ilos¢ fgcznikow 6 szt./m

DN U W S

£

) » ) »
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L | . | , | |
| |
| @ |

Uwaga:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt. Zastosowanie
facznikéw mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sig piyt.

Diugosé tacznikéw powinna wynikac z rodzaju podioza oraz grubo$ci materiatu izolacji termicznej, przy czym gleboko$¢
zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen producenta facznikéw).

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzic¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w skfad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systemow docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EQ LLARSYS T EV== www.solar-systern.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 02.2019
dor projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| MpOIA/081/2007 02.2019
dé projektowania bez ogxni;;zelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk -
Temat Docieplenie $cian wewnetrznych poddasza - rozmieszczenie Nr rys.
tacznikéw mocujgcych ptyty izolacji termicznej (100x50 cm) B-15

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




DETAL 1
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min. 10 cm

DETAL 1

Kolejnos¢ wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych

1. Montaz naroznikéw aluminiowych
lub PCV z siatkg o szeroko$ci 10 cm
pasow siatki zbrojgcej

]

2. Montaz siatki zrojacej wewnatrz
otworu wneki

3. Montaz dodatkowej siatki zrojacej
w narozach tzw "siatki diagonalne"

Wymiary "siatki diagonalnej"

min. 10 cm

min. 10 cm

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

&

EQ LLARSYS T EV==

BIURO PROJEKTOWE -

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

TECHNIKA GRZEWGCZA

¢ Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 02.2019
d(\ do projektowania bez oggniczeh
0> Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan | MpOIA/081/2007 02.2019
do projektowania bez oggniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk -
Temat Docieplenie $cian wewnetrznych poddasza - zbrojenie naroznikéw Nrrys.
otworéw drzwiowych w $cianach B-16
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— listwa naroznikowa z siatkg 10x10 cm

Sciana wewnetrzna poddasza

warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji
termicznej

plyta izolacji termicznej gr.14 cm

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku

Uwaga: strukturalnego

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Nalezy ja
wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnie piyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,

a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezpo$rednio

na plytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej

nie powinny pokrywa¢ sie ze spoinami migdzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EQ LLARSYS T EV== www.solar-systern.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 02.2019
do projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
do projektowania bez ogxniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:5
Temat Docieplenie $cian wewnetrznych poddasza - zbrojenie naroznikéw Nr rys.
zewnetrznych B-17

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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— listwa naroznikowa

2 siatkg 10x10 cm I— Sciana wewnetrzna poddasza

warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji
termicznej

| plyta izolacji termicznej gr.5 cm

L warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego

L— wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

Uwaga:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Nalezy ja
wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnie piyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,

a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezpo$rednio

na plytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej

nie powinny pokrywa¢ sie ze spoinami migdzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EQ LLARSYS T EV== www.solar-systern.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 02.2019
do projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
do projektowania bez ogxniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:5
Temat Docieplenie kominéw ponad dachem - zbrojenie naroznikéw Nr rys.
zewnetrznych B-18

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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— listwa naroznikowa

z siatkq 10x10 cm | $ciana wewnetrzna poddasza

warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji

termicznej

| plyta izolacji termicznej gr.2 cm

L warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego

L wyprawa z cienkowarstwowego tynku

strukturalnego

Uwaga:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Nalezy ja

wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnie piyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,

a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezpo$rednio

na plytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej

nie powinny pokrywa¢ sie ze spoinami migdzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EQ LLARSYS T EV== www.solar-systern.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 02.2019
do projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
do projektowania bez ogxniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:5
Temat Docieplenie komina przylegtego do elewacji wschodniej - zbrojenie Nr rys.
naroznikdw zewnetrznych B-19

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




termicznej

strukturalnego

— $ciana wewnetrzna poddasza
I warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji

—— plyta izolacji termicznej gr. 14 cm

—— warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatka z wtdkna szklanego

—— wyprawa z cienkowarstwowego tynku

P e T T e e T T L ]

listwa naroznikowa
z siatkg 10x10 cm

DETAL 1
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DETAL 1

]

wypetnienie z pianki poliuretanowej

profil przyokienny

NN\

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wechodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systeméw docieplenia.

ED LARSY S TENMsa

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWOCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-SIiZ MPOIA/046/2006 02.2019
do projektowania bez ogr‘gniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 02.2019
dc;projeklowania bez ogr“a/ni[:zeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A4
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 15
Temat Docieplenie $cian wewnetrznych poddasza - detal docieplenia Nrrys.
oscieza drzwiowego B-20

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Wymiary podane w mm.

Zabezpieczy¢ przed odkrecaniem poprzez zastolsowanie

i
T g C T O i
1

UWAGA:

Kleju anaerobowego do polgczen gwintowych o bardzo duzej sile faczenia

1. Przed dokonaniem zamdéwienia wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

EQ LLARSYS T EV==

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr_in_i. arch. Beatla vZ_i(—;b_a-S_Iiz _ MPOIA/046/2006 02.2019
ldn; projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
ldn; projektowania bez ogxni;;zelnl
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:10
Temat Schemat montazu krat okiennych Nr ry;.21

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




projektowany tgcznik mechaniczny

projektowana papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

projektowana papa podktadowa mocowana mechanicznie do podioza

projektowana przekladka ochronna z papy o szeroko$ci min. 33 cm

projektowane docieplenie gr. 16 cm
projektowana paroizolacja bitumiczna
projektowana warstwa gruntujgca
istniejaca konstrukcja stopodachu

min 100 mm

e oy LY
— [

S

N

ANSYANSYANGYAN

e

A

Zaktady podiuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku do zaktadow
podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku do zaktadéw
poprzecznych papy podkladowej o potowe diugosci rolki.

EQ LLARSYS T EV==

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr_in_i. arch. Bea_tla vZ_i(—;b_a-S_Iiz _ MPOIA/046/2006 02.2019
ldo projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
ldo projektowania bez ogxniczelnl
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:10
Temat Montaz papy termozgrzewalnej na stropodachu petnym Nr rys.
B-22

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




proj. tadma uszczelniajgca

proj. masa uszczelniajgca

istniejace docieplenie ze styropianu

J—

proj. impregnowana deska OSB

proj. obrébka blcharska

£
i

proj. docieplenie styropianem
XPS gr. 5cm

proj. docieplenie wetng
mineralng gr. 5 cm

projektowane docieplenie
gr. 16 cm

EQ LLARSYS T EV==

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr_in_i. arch. Bea_tla vZ_i(—;b_a-S_Iiz _ MPOIA/046/2006 02.2019
ldo projektowania bez oggniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
ldo projektowania bez oggniczehl
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:10
Temat Docieplenie murka attyki przy stropodachu petnym Nr rys.
B-23

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




— projektowana papa wierzchniego krycia
— projektowana papa podktadowa

— projektowane docieplenie gr. 16 cm

— projektowana paroizolacja bitumiczna
— projektowana warstwa gruntujgca

— istniejaca konstrukcja stopodachu

~__ proj. deska OSB impregnowana gr. 22 mm lub
deska impregnowana gr. 25 mm

proj. wspornik stalowy ocynkowany 40x40x3 mm
w rozstawie co 60 cm

proj. obrébka blacharska

min. 20cm

07700777 20 7

~ . / /
W // - 7 / / istniejgce docieplenie ze styropianu zaprojektowane

do demontazu, po zamocowaniu wspornikéw nalezy
/ 7" uzupetni¢ warstwe izolacji termicznej

i
s // s //// o - flsem

istniejgce docieplenie ze styropianu

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
OL  ARSYST=NVae o solrsyste
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 02.2019
dor projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan|  MpOIA/081/2007 02.2019
dé projektowania bez ogxni;;zelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:10
Temat Docieplenie stropodachu petnego w czesci nizszej - strefa okapu Nr rys.
B-24




proj. podtoga z impregnowanej ptyty OSB gr. 22 mm

proj. izolacja cieplna z wetny mineralnej

proj. folia paroszczelna

gr. 18 cm, wsp. lambda 0,033 [W/m*K ]

W

\\
\

R ——

~ T

EQ LLARSYS T EV==

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr_in_i. arch. Beatla vZ_i(—;b_a-S_Iiz _ MPOIA/046/2006 02.2019
ldor projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
ldé projektowania bez ogxni;;zelnl
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:10
Temat Docieplenie stropu nad | kondygnacja Nr rys.
B-25

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




proj. folia paroszczelna

proj. izolacja cieplna z wetny mineralnej
gr. 18 cm, wsp. lambda 0,033 [W/m*K ]

proj. folia paroprzepuszczalna

\
X

M

\\

\

ia

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EQ LLARSYS T EV== www.solar-systern.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr_in_i. arch. Beatla vZ_i(—;b_a-S_Iiz _ MPOIA/046/2006 02.2019
ldo projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
ldo projektowania bez ogxniczelnl
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:10
Temat Docieplenie stropu nad poddaszem uzytkowym Nr rys.
B-26

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




istniejgca dachdéwka ceramiczna

szczelina wentylacyjna gr. min 2,5 cm
migdzy fatami i kontrtatami

istniejgca paroprzepuszczalna membrana dachowa

projektowana wetna mineralna gr 150 mm uktadana
pomiedzy krokwiami

projektowana wetna mineralna gr 50 mm uktadana

nad sufitem podwieszanym

projektowana folia paroizolacyjna

projektowana 2xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna

konstrukcja z profili wieszak do poddaszy

istniejgca dachdéwka ceramiczna

szczelina wentylacyjna gr. min 2,5 cm
migdzy fatami i kontrtatami

istniejgca paroprzepuszczalna membrana dachowa

projektowana wetna mineralna gr 150 mm uktadana \
pomiedzy krokwiami

projektowana wetna mineralna gr 50 mm uktadana
nad sufitem podiweszanym
projektowana folia paroizolacyjna

projektowana 2xptyta gipsowo-kartonowa
ognioodporna

wieszak do poddaszy
w rozstawie max co 400 mm

konstrukcja z profili
w rozstawie max co 400 mm

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
OL  ARSYST=NVae o sola-systrn.p
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 02.2019
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 02.2019
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:10
Temat Docieplenie skosu dachowego Nr rys.
B-27
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




strukturalnego

mozaikowego

e

UWAGA:

I $ciana zewnetrzna budynku

] —— istniejgce docieplenie ze styropianu

] I—— istniejgca warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
| | zzatopiong siatkg z wtdkna szklanego
|

I

L istniejgca wyprawa z cienkowarstwowego tynku

—— projektowana warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego
L— projektowana wyprawa z cienkowarstwowego tynku

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systeméw docieplenia.

Ecl_ AMRSYSTENMsa

BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

- TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 02.2019
ldo projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_ Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 02.2019
ldo projektowania bez ogxniczehl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:10
Temat Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej w strefie cokotowej Nr ry§.28

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




strukturalnego

silikonowego

e

UWAGA:

I $ciana zewnetrzna budynku

] —— istniejgce docieplenie ze styropianu

] I—— istniejgca warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
| | zzatopiong siatkg z wtdkna szklanego
|

I

L istniejgca wyprawa z cienkowarstwowego tynku

—— projektowana warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego
L— projektowana wyprawa z cienkowarstwowego tynku

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systeméw docieplenia.

Ecl_ AMRSYSTENMsa

BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

- TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 02.2019
ldo projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_ Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 02.2019
ldo projektowania bez ogxniczehl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:10
Temat Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej w strefie ponad cokotem Nr ry§.29

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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proj. obrébka blacharska z blachy
ocynkbwanej i powlekanej

!’ proj. czapka betonowa zbrojona
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32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI— AR%#%TEME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 02.2019
ldé projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_a Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 02.2019
ldé projektowania bez ogxni;;zelnl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:10
Temat Docieplenie kominéw wentylacyjnych ponad dachem Nr ry§.30

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




proj. czapka betonowa zbrojona

proj. obrébka blacharska z blachy
ocynkowanej i powlekanej

D e

[pEatavav=:

D e o e e

Pacavav=mm

N [

RG]

=TT

16660000000000000200000

36000 ¢

\ siatkg z widkna szklanego
: projektowana wyprawa

proj. docieplenie styropianem
XPS gr. 2 cm

projektowana warstwa zbrojgca -
zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong

z cienkowarstwowego tynku silikonowego

facznik mechaniczny

zaprawa klejowa do styropianu

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI— AR%#%TEME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 02.2019
ldo projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_a Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 02.2019
ldo projektowania bez ogxniczelnl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:10
Temat Docieplenie komina przylegtego do elewacji wschodniej Nr ry§.31

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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PRZEKROJ D-D

Ecl_ AMRSYYSTENMsa

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr_in_i. arch. Beatla YZ_ieb_a-SliZ_ MPOIA/046/2006 02.2019
ld<; projektowania bez ogxnizzelh X )
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan|  MPOIA/081/2007 02.2019
ld<; projektowania bez ogxnizzelhl X )
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:5
Temat Murek oporowy zaprojektowany do remontu Nr ry;.32

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




proj. obrébka blacharska

proj. impregnowana ptyta OSB gr. 22 mm

proj. tagcznik mechaniczny

istniejgcy murek

proj. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

proj. projektowana wyprawa

z zatopiong podwajng siatkg z witdkna szklanego

z cienkowarstwowego tynku mozaikowego

Ecl_ AMRSYSTENMsa

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 02.2019
ldn; projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_a Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 02.2019
ldn; projektowania bez ogxni;;zelnl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 33 Skala
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk 1:5
Temat Szczegét remontu murka oporowego Nr ry§.33

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




