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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Przedszkola Nr 33 zlokalizowany przy ul. Klonowicza 1a w Gdansku to obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, w cato$ci podpiwni-
czony z czesciowo uzytkowym poddaszem. Rok budowy obiektu nie jest znany, jednakze charakter architektury i typ zastosowanej technologii
wykonania wskazuje, ze okres powstania budynku miesci sie w przedziale: koniec lat 40-tych + poczatek lat 60-tych XX w. Budynek pierwotnie
zbudowany zostat na planie prostokata do ktérego w latach 80-tych dobudowana zostata od strony wschodniej dwukondygnacyjna przybuddéw-
ka oraz od strony pétnocnej jednokondygnacyjna przybuddwka.

Budynek Przedszkola Nr 33 zlokalizowany przy ul. Klonowicza 1a w Gdansku to obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, w catosci podpiwni-
czony z czesciowo uzytkowym poddaszem. Rok budowy obiektu nie jest znany, jednakze charakter architektury i typ zastosowanej technologii
wykonania wskazuje, ze okres powstania budynku miesci sie w przedziale: koniec lat 40-tych + poczatek lat 60-tych XX w. Budynek pierwotnie
zbudowany zostat na planie prostokata do ktérego w latach 80-tych dobudowana zostata od strony wschodniej dwukondygnacyjna przybudow-
ka oraz od strony pétnocnej jednokondygnacyjna przybuddwka.

Obecnie budynek petni role placéwki przedszkolnej. Na poziomie piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne, kuchnia, magazyny, po-
mieszczenia socjalne dla personelu oraz mieszkanie stuzbowe. Na poziomie parteru i | pietra znajduja sie sale zabaw dla dzieci, szatnia dla
dzieci, salka gimnastyczna, pomieszczenia sanitarne i biurowe, zmywalnia naczyn oraz magazyn lezakéw. Na poddaszu, ktére zostato czescio-
wo zaadoptowane na uzytkowe znajduje sie pokdj ksiegowej, pokdj nauczycielski, pralnia oraz magazyny.

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej petnej, posadowione na
tawach zelbetowych, od strony wewnetrznej otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, a od zewngtrz docieplone warstwg izolaciji cieplnej ze
styropianu gr. ok. 15 cm. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapien-
nej o grubosci 42 cm - najstarsza cze$é budynku oraz 38 cm - dobudéwki z lat 80-tych. Sciany zewnetrzne ponad gruntem wykorczone od
wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym, a od zewnetrz docieplone warstwag styropianu gr. 15 cm i wykonczone cienkowarstwowg wyprawg
tynkarska. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane. Strop nad ostatnig kondygnacjg w najstarszej czesci budynku o konstrukcji drewnia-
nej. Dach nad najstarsza czescig budynku oraz nad dobudéwka od strony wschodniej o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryty
dachéwkg ceramiczng. Dobuddéwka od strony poétnocnej zadaszona w formie stropodachu petnego z przykryciem wykonanym z papy.

Budynek charakteryzuje sie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane réwniez z ram drewnianych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym.

Drzwi wejsciowe do budynku zréznicowane, gtéwne drzwi wejsciowe do budynku wykonane z profili stalowych ocieplonych ze szkleniem ze-
spolonym jednokomorowym, pozostate drzwi drewniane i stalowe petne.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg. Zwody poziome i pionowe wykonane z preta ocynkowanego, przewody odprowadzajgce po-

taczone sg z istniejacym uziomem otokowym.
Na potrzeby dostarczenia ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. w obiekcie zamontowany jest kociot gazowy kondensacyjny.

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



Przedszkole nr 33 Gdansk — koszty kwalifikowane

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ 1 12
1.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 1 5
1.2/ Roboty montazowe 6 12
2|DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH PODDASZA 13 32
2.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 13 16
2.2|Roboty dociepleniowe 17 32
3/DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO 33 63
3.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 33 41
3.2/ Roboty dociepleniowe 42 63
4/DOCIEPLENIE STROPOW NAD OSTATNIA KONDYGNACJA 64 77
4.1|Roboty demontaZzowe i rozbiérkowe 64 69
4.2|Roboty dociepleniowe 70 77
5/DOCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO 78 88
5.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 78 82
5.2/ Roboty dociepleniowe 83 88

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




Przedszkole nr 33 Gdansk — koszty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
11 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni pona m?2
d.1./0354-05 02 - br. bud. {2,0 m2.
1
1.30*2.10 m?2 2.73
RAZEM 2.73
2|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych betonowych z lastryko. m
d.1./0354-12 02 - br. bud.
1
1*1.40 m 1.40
RAZEM 1.40
3|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina |m3
d.1./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
1.30*2.10*0.10+1.40*0.35*0.05 m?3 0.30
RAZEM 0.30
4|/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1./0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
1.30*2.10*0.10+1.40*0.35*0.05 m?3 0.30
RAZEM 0.30
5 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
1.30*2.10*0.10+1.40*0.35*0.05 m?3 0.30
RAZEM 0.30
1.2 Roboty montazowe
6/|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1./0304-01 09 - br. bud. |cementowo-wapiennej cegtami ceramicznymi - przymurowania otworé
2 okiennych.
1.30*0.20%0.38 m?3 0.10
RAZEM 0.10
7|KNR 2-02 [SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrobkg obsadzenia okien uchylno-rozwiera; m?2
d.1./1001-08 03 br. bud. nych o pow. do 2,5 m2 wykonanych z klejonego drewna sosnowego z
2 szybg zespolong, okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane regu-
lowane automatycznie, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna
0,90 [W/m2*K], okna wyposazone w szybe antywtamaniowg klasy P4
okucia antywlamaniowe klasy RC2.
1*1.30*1.90 m?2 247
RAZEM 247
8/KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz podokiennikdw wewnetrznych wykonanych z aglo- |m
d.1./02 2119-03 |03 br. bud. marmuru gr. 3 cm i szerokos$ci do 40 cm.
2|analogia
1*1.40 m 1.40
RAZEM 1.40
9/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemerm?
d.1./0711-03 03 br. bud. towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty
2 i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu) - wykonanie tynkéw na przymurowa
niach otworéw okiennych.
1.30*0.20 m?2 0.26
RAZEM 0.26
10|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Wykonanie gtadzi wewnetrznych grubosci 3 mm z gipsu szpachlowegqm?
d.1./02 2011-02 |03 br. bud. wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - wykonanie gtadzi
2 na powierzchni przymurowan otworéw okiennych.
1.30*0.30 m?2 0.39
RAZEM 0.39
11|KNR-W 2- | SST-00, SST-|Uzupetnienie reczne tynkow (gtadzi) jednowarstwowych wewnetrznych m?2
d.1./02 2011-05 |03 br. bud. z gipsu szpachlowego na osciezach okiennych.
2
(1.30+2*1.90)*0.25 m?2 1.28
RAZEM 1.28
12|KNNR 3 SST-00, SST-|Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg emulsyjng wraz z |m?
d.1./0605-04 03 br. bud. przygotowaniem powierzchni.
2
0.39+1.28 m?2 1.67
RAZEM 1.67
2 DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH PODDASZA
21 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
13|KNR-W 4- |SST-00, SST-|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cif m?2
d.2./01 0701-02 |02 - br. bud. |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tyn-
1 kéw zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% z
cafosci.
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
((5.95+1.50+0.72+0.35+5.95+2*0.15)*3.10+4*2.10*3.10*0.50+(0.27+ |m?2 16.76
0.15+0.70)*1.60+(0.30+0.15)*1.20-2*0.80*2.05-1*0.98*2.05)*0.30
RAZEM 16.76
14|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadotm3
d.2./1101-02 02 - br. bud. |waniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
16.76*0.02 m?3 0.34
RAZEM 0.34
15/KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadotm3
d.2./1101-05 02 - br. bud. |waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolej-
1 ne 14 km.
Krotnos¢ = 14
16.76*0.02 m?3 0.34
RAZEM 0.34
16 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
16.76*0.02 m?3 0.34
RAZEM 0.34
2.2 Roboty dociepleniowe
17|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - zabezpieczg m?
d.2./0101-01 04 - br. bud. |nie drzwi folig ochronng.
2
2*0.80*2.05+1*0.98*2.05 m?2 5.29
RAZEM 5.29
18/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - uzupetnieni¢ m2
d.2./0101-06 04 - br. bud. |uprzednio skutych tynkow.
2
((5.95+1.50+0.72+0.35+5.95+2*0.15)*3.10+4*2.10*3.10*0.50+(0.27+ |m?2 16.76
0.15+0.70)*1.60+(0.30+0.15)*1.20-2*0.80*2.05-1*0.98*2.05)*0.30
RAZEM 16.76
19|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - oczyszczenim?
d.2./0101-02 04 - br. bud. |i zmycie podtoza.
2
(5.95+1.50+0.72+0.35+5.95+2*0.15)*3.10+4*2.10*3.10*0.50+(0.27+ |m? 58.08
0.15+0.70)*1.60+(0.30+0.15)*1.20-2*0.80*2.05-1*0.98*2.05+14.88*
0.15
RAZEM 58.08
20|KNR 0-17 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ociepleni{m?2
d.2./2608-02 04 - br. bud. |metodg lekkg-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
2
(5.95+1.50+0.72+0.35+5.95+2*0.15)*3.10+4*2.10*3.10*0.50+(0.27+ |m?2 58.08
0.15+0.70)*1.60+(0.30+0.15)*1.20-2*0.80*2.05-1*0.98*2.05+14.88*
0.15
RAZEM 58.08
21|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - jednokrotne|m?2
d.2./0101-07 04 - br. bud. |gruntowanie podioza.
2
(5.95+1.50+0.72+0.35+5.95+2*0.15)*3.10+4*2.10*3.10*0.50+(0.27+ |m?2 58.08
0.15+0.70)*1.60+(0.30+0.15)*1.20-2*0.80*2.05-1*0.98*2.05+14.88*
0.15
RAZEM 58.08
22|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzani¢ m?
d.2./0101-10 04 - br. bud. |przyczepnosci zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza.
2
((5.95+1.50+0.72+0.35+5.95+2*0.15)*3.10+4*2.10*3.10*0.50+(0.27+ |m?2 0.12
0.15+0.70)*1.60+(0.30+0.15)*1.20-2*0.80*2.05-1*0.98*2.05+14.88*
0.15)*0.002
RAZEM 0.12
23|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzani¢ m?
d.2./0101-11 04 - br. bud. |no$nosci kotkow.
2
((5.95+1.50+0.72+0.35+5.95+2*0.15)*3.10+4*2.10*3.10*0.50+(0.27+ |m?2 0.12
0.15+0.70)*1.60+(0.30+0.15)*1.20-2*0.80*2.05-1*0.98*2.05+14.88*
0.15)*0.002
RAZEM 0.12
24|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o|m?2
d.2./0201-01 04 - br. bud. |grubosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki
2 szklanej, wspoétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] -
docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.
14.88*0.15 m?2 2.23
RAZEM 2.23
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Przedszkole nr 33 Gdansk — koszty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
25|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o |m?2
d.2./0201-05 04 - br. bud. |grubosci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szkla-

2 nej, wspoétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K].
(5.95+1.50+0.72+0.35+5.95+2*0.15)*3.10+4*2.10*3.10*0.50+(0.27+ |m?2 55.85
0.15+0.70)*1.60+(0.30+0.15)*1.20-2*0.80*2.05-1*0.98*2.05

RAZEM 55.85
26|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za |m?2
d.2./0203-02 04 - br. bud. |pomocg kotkéw z trzpieniem metalowym w ilosci 6 szt/m2 do podioza z
2 cegly.
(5.95+1.50+0.72+0.35+5.95+2*0.15)*3.10+4*2.10*3.10*0.50+(0.27+ |m?2 58.08
0.15+0.70)*1.60+(0.30+0.15)*1.20-2*0.80*2.05-1*0.98*2.05+14.88*
0.15
RAZEM 58.08
27|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgim?2
d.2./0203-07 04 - br. bud. |cej na $cianach i stupach docieplonych wetng mineralng.

2
(5.95+1.50+0.72+0.35+5.95+2*0.15)*3.10+4*2.10*3.10*0.50+(0.27+ |m? 55.85
0.15+0.70)*1.60+(0.30+0.15)*1.20-2*0.80*2.05-1*0.98*2.05

RAZEM 55.85
28|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgim?2
d.2./0203-09 04 - br. bud. |cej na osciezach docieplonych wetng mineralna.
2
14.88*0.39 m?2 5.80
RAZEM 5.80
29|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych pros{m
d.2./0104-05 04 - br. bud. |tych.
2
14.88+4*3.10+3*1.80+2*1.60 m 35.88
RAZEM 35.88
30|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.2./0111-01 04 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-
2 toza - pierwsza warstwa.
(5.95+1.50+0.72+0.35+5.95+2*0.15)*3.10+4*2.10*3.10*0.50+(0.27+ |m?2 61.65
0.15+0.70)*1.60+(0.30+0.15)*1.20-2*0.80*2.05-1*0.98*2.05+14.88*
0.39
RAZEM 61.65
31|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wym?2
d.2./0111-03 04 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-

2 tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
(5.95+1.50+0.72+0.35+5.95+2*0.15)*3.10+4*2.10*3.10*0.50+(0.27+ |m?2 55.85
0.15+0.70)*1.60+(0.30+0.15)*1.20-2*0.80*2.05-1*0.98*2.05

RAZEM 55.85
32|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wym?2
d.2./0111-07 04 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-
2 tozu na osciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
14.88*0.39 m?2 5.80
RAZEM 5.80
3 DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO
3.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
33|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapdym?2
d.3./0535-08 02 - br. bud. |kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku.
1
(2*2.55+7.00)*0.40+(2.35+7.00)*0.20 m?2 6.71
RAZEM 6.71
34|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.3./0519-06 02 - br. bud.
1
2.30*2.50+7.00*2.30 m?2 21.85
RAZEM 21.85
35/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa.|m?2
d.3./0519-07 02 - br. bud.
1
2.30*2.50+7.00*2.30 m?2 21.85
RAZEM 21.85
36|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usuniecie skruszonych  |m?2
d.3./0804-07 02 - br. bud. |warstw dociskowych szlichta cementowa - przyjeto 40% z catosci.
1|analogia
(2.30*2.50+7.00*2.30)*0.40 m?2 8.74
RAZEM 8.74
37|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych wykonanego Zm?2
d.3./0426-04 02 - br. bud. |styropianu gr. 15 cm.

1|analogia

10.00*0.60 m?2 6.00
RAZEM 6.00
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38/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.3./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
21.85*0.005+21.85*0.40*0.03+6.00%0.15 m?3 1.27
RAZEM 1.27
39|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.3./0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
21.85*0.005+21.85*0.40*0.03+6.00%0.15 m?3 1.27
RAZEM 1.27
40 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|kalk. wtasna |02 - br. bud.
1
21.85*0.40*0.03+6.00*0.15 m?3 1.16
RAZEM 1.16
41 SST-00, SST-|Utylizacja pokrycia z papy. t
d.3.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
21.85*2*0.0062 t 0.27
RAZEM 0.27
3.2 Roboty dociepleniowe
42|KNR 0-23 |SST-00, SST-|Oczyszczenie mechaniczne podtoza stropodachu. m?2
d.3./2611-01 05 - br. bud.
2|kalk. wiasna
2.30*2.50+7.00*2.30 m?2 21.85
RAZEM 21.85
43/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Uzupetnienie usunigtej uprzednio wykruszonej wylewki cementowej |m?3
d.3./1101-02 05 - br. bud. |stropodachu.
2|analogia
(2.30*2.50+7.00*2.30)*0.40*0.03 m?3 0.26
RAZEM 0.26
44/KNR 0-17 |SST-00, SST-|Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni beton¢m?
d.3./2608-03 05 - br. bud. |wej praparatem do gruntowania.
2|analogia
2.30*2.50+7.00*2.30 m?2 21.85
RAZEM 21.85
45/KNR 2-02 |SST-00, SST-|lIzolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogi m?
d.3./0616-01 05 - br. bud. |- paroizolacja bitumiczna.
2|analogia
2.30*2.50+7.00*2.30 m?2 21.85
RAZEM 21.85
46/KNR 0-22 |SST-00, SST-|Docieplenie stropodachu styropapg grub.16 cm jednostronnie lamino- | m?2
d.3./0527-01 05 - br. bud. |wang papa w uktadzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania fgcznika-
2|analogia mi mechanicznymi teleskopowymi, wspétczynnik lambda dla styropapy
0,038 [W/m*K].
2.30*2.50+7.00*2.30 m?2 21.85
RAZEM 21.85
47 SST-00, SST-|Dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych dachowych. szt
d.3.|analiza indy-| 05, SST-07 -
2|widualna br. bud.
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
48/KNR 2-05 |SST-00, SST-|Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - dqt
d.3./0208-01 05, SST-07 - |stawa i montaz wspornikdw stalowych z kgtownika 50x50x4 mm zabez-
2 br. bud. pieczonego antykorozyjnie przez ocynkowanie.
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
49/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz podkfadu z ptyt impregnowanych OSB grubosci 2,2/m
d.3.|0414-11 05, SST-07 - |cm i szerokosci do 20 cm.
2|analogia br. bud.
2.30+2.50 m 4.80
RAZEM 4.80
50 SST-00, SST-|Dostawa i montaz systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm lamitm
d.3.|analiza indy-| 05, SST-07 - |nowanego pap3.
2|widualna br. bud.
3*2.30+2.50+2*7.00 m 23.40
RAZEM 23.40
51|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowg sklasyfikowal m?2
d.3./02 0504-02 |05, SST-07 - |jako NRO.
2 br. bud.
2.30*2.50+7.00*2.30 m?2 21.85
RAZEM 21.85
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52|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchni¢m?
d.3./02 0504-03 |05, SST-07 - |wej sklasyfikowanej jako NRO.
2 br. bud.
(3*2.30+2.50+2*7.00)*0.40 m?2 9.36
RAZEM 9.36
53 SST-00, SST-|Dostawa i montaz systemowych wpustéw dachowych deszczowych o |szt
d.3.|analiza indy-| 05, SST-07 - |srednicy 100 mm.
2|widualna br. bud.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
54/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komaérkm?
d.3./0116-01 09 - br. bud. |wego, grubosci 24 cm - nadmurowanie murkéw attyki.
2
(2*2.50+7.00)*0.20 m?2 2.40
RAZEM 2.40
55|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - oczyszczenim?
d.3./0101-02 04 - br. bud. |i zmycie podtoza.
2
10.00*0.60+(2*2.50+7.50)*0.20+(2*2.30+7.00)*0.55 m?2 14.88
RAZEM 14.88
56|KNR 0-17 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ociepleni{m?2
d.3./2608-02 04 - br. bud. |metoda lekkg-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
2
10.00*0.60+(2*2.50+7.50)*0.20+(2*2.30+7.00)*0.55 m?2 14.88
RAZEM 14.88
57|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - jednokrotne|m?2
d.3./0101-07 04 - br. bud. |gruntowanie podioza.
2
10.00*0.60+(2*2.50+7.50)*0.20+(2*2.30+7.00)*0.55 m?2 14.88
RAZEM 14.88
58| ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks-{m?2
d.3./0102-02 04 - br. bud. |trudowanych o grubosci 5 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/
m*K] - docieplenie murkéw attyki.
(2*2.30+7.00)*0.55 m?2 6.38
RAZEM 6.38
59|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o gr{m?
d.3./0102-05 04 - br. bud. |bosci 15 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki
2 szklanej, wspoétczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K].
10.00*0.60+(2*2.50+7.50)*0.20 m?2 8.50
RAZEM 8.50
60|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych zm?2
d.3./0103-02 04 - br. bud. |pomocg kotkéw z trzpieniem tworzywowym w ilosci 5 szt./m2 do podtor
2 za z cegly.
10.00*0.60+(2*2.50+7.50)*0.20+(2*2.30+7.00)*0.55 m?2 14.88
RAZEM 14.88
61|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na  |m?2
d.3./0103-07 04 - br. bud. |$cianach i stupach docieplonych ptytami ze styropianu.
2
10.00*0.60+(2*2.50+7.50)*0.20+(2*2.30+7.00)*0.55 m?2 14.88
RAZEM 14.88
62|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz podktadu z ptyt impregnowanych OSB grubosci 2,2|m
d.3.|0414-11 04 - br. bud. |cm i szerokosci do 40 cm.
2|analogia
2*2.50+7.00 m 12.00
RAZEM 12.00
63|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrdbki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z bla-{m?2
d.3./0506-01 07 - br. bud. |chy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
2
(2*2.50+7.00)*0.40+(3*2.30+2.50+2*7.00)*0.60 m?2 18.84
RAZEM 18.84
4 DOCIEPLENIE STROPOW NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
4.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
64|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie istniejgcej podtogi poddasza nieuzytkowego wykonanej z |m?2
d.4./0428-01 02 - br. bud. |desek.
1
4.85*10.10+1.50*1.85+0.72*2.45+0.27*1.20+0.30*0.90+8.00*10.10+ |m? 161.86
0.70*1.35+4.00*6.50
RAZEM 161.86
65/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - polep wraz z oczyszcze m?
d.4./0429-01 02 - br. bud. |nie konstrukgji.
1
4.85*10.10+1.50*1.85+0.72*2.45+0.27*1.20+0.30*0.90+8.00*10.10+ |m? 161.86
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RAZEM 161.86
66 SST-00, SST-|Demontaz istniejgcego ocieplenia stropéw z wetny mineralnej gr. 10 crm?
d.4.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
12.10*6.00 m?2 72.60
RAZEM 72.60
67|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.4./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
161.86*0.025+161.86*0.10+72.60*0.10 m?3 27.49
RAZEM 27.49
68|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.4.,0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
161.86*0.025+161.86*0.10+72.60*0.10 m?3 27.49
RAZEM 27.49
69 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
161.86*0.025+161.86*0.10+72.60*0.10 m?3 27.49
RAZEM 27.49
4.2 Roboty dociepleniowe
70/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Przygotowanie podtoza - doktadne oczyszczenie powierzchni stropu. |m?2
d.4./0101-02 06 - br. bud.
2|kalk. wiasna
9*10.10*0.40+2*6.50*0.40+161.86+12.10*6.00 m?2 276.02
RAZEM 276.02
71/KNR 4-01  |SST-00, SST-|Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych| m?2
d.4./0610-03 06 - br. bud. |powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.
2
(9%10.10*0.40+2*6.50*0.40+161.86+12.10*6.00)*0.30 m?2 82.81
RAZEM 82.81
72/KNR 19-01 |SST-00, SST-|Impregnacja grzybobdjcza oraz impregnacja ognioochronna elementéym?
d.4./0634-06 06 - br. bud. |drewnianej konstrukcji metodg dwukrotnego smarowania preparatem
2 grzybo i ognioochronnym.
9*10.10*0.40+2*6.50*0.40+161.86+12.10*6.00 m?2 276.02
RAZEM 276.02
73|KNR K-05 |SST-00, SST-|Roztozenie folii paroszczelnej bezposrednio na stropie. m?2
d.4./0102-02 06 - br. bud.
2|analogia
9*10.10*0.40+2*6.50*0.40+161.86+12.10*6.00 m?2 276.02
RAZEM 276.02
74 KNR 9-12 |SST-00, SST-|Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 18 cm uktadanej |m?
d.4./0301-04 06 - br. bud. |bezposrednio na stropie ostatniej kondygnacji, wspotczynnik lambda dla
2 wetny mineralnej 0,033 [W/m*K].
12.10*6.00 m?2 72.60
RAZEM 72.60
75/KNR 9-12  |SST-00, SST-|Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej uktadanej miedzy legim?
d.4./0301-03 06 - br. bud. |rami utozonymi na stropie, wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej D,
2 033 [W/m*K].
161.86-20.78 m?2 141.08
RAZEM 141.08
76/KNR 0-21 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz elementéw $lepych podtég z impregnowanych ptyt |m?2
d.4./4007-03 06 - br. bud. |OSB gr. 22 mm.
2
4.85*10.10+1.50*1.85+0.72*2.45+0.27*1.20+0.30*0.90+8.00*10.10+ |m? 161.86
0.70*1.35+4.00*6.50
RAZEM 161.86
77/KNR K-05 |SST-00, SST-|Dostawa i roztozenie folii paroprzepuszczalnej na powierzchni dociep; m?2
d.4./0102-02 06 - br. bud. |lenia.
2
12.10*6.00 m?2 72.60
RAZEM 72.60
5 DOCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO
5.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
78/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynm?
d.5.|0429-04 02 - br. bud. |kowanych.
1
2%11.20*4.20 m?2 94.08
RAZEM 94.08
79 SST-00, SST-|Demontaz istniejgcego ocieplenia skoséw dachowych z wetny mineral;m?2
d.5.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |nejgr. 10 cm.
1
2%11.20*4.20 m?2 94.08
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RAZEM 94.08
80|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.5./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
94.08*0.025+94.08*0.10 m?3 11.76
RAZEM 11.76
81|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.5./0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
94.08*0.025+94.08*0.10 m?3 11.76
RAZEM 11.76
82 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.5.|kalk. wtasna |02 - br. bud.
1
94.08*0.025+94.08*0.10 m?3 11.76
RAZEM 11.76
5.2 Roboty dociepleniowe
83|KNR 9-12 |SST-00, SST-|Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 15 cm uktadanej ym?
d.5./0301-07 06 - br. bud. |potaci dachu krokwiowego, wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej
2 0,033 [W/m*K].
2%11.20*4.20 m?2 94.08
RAZEM 94.08
84|KNR 9-12 |SST-00, SST-|Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 5 cm uktadanej nim?2
d.5./0301-08 06 - br. bud. |sufitem podwieszanym wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej O,
2 033 [W/m*K].
2%11.20*4.20 m?2 94.08
RAZEM 94.08
85|KNR K-05 |SST-00, SST-|Mocowanie folii dachowej paroszczelnej do dachu krokwiowego. m?2
d.5./0102-01 06 - br. bud.
2
2%11.20*4.20 m?2 94.08
RAZEM 94.08
86| KNR-W 2- |SST-00, SST-|Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi na |m?2
d.5./02 2005-03 |06 - br. bud. |ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym.
2|analogia
2%11.20*4.20 m?2 94.08
RAZEM 94.08
87|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi na |m?2
d.5./02 2005-04 |06 - br. bud. |ruszcie metalowym - dodatek za drugg warstwe.
2|analogia
2%11.20*4.20 m?2 94.08
RAZEM 94.08
88|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznyckm?2
d.5./02 1510-03 |06 - br. bud. |- podtozy gipsowych z gruntowaniem.
2
2%11.20*4.20 m?2 94.08
RAZEM 94.08
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