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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
wykonanie ustugi naprawy zespotow i czesci do pojazdéw

mechanicznych z zasobow magazynowych 15 WOG,

z podziatem na 12 czesci:

. Naprawa alternatoréw i rozrusznikéw z pojazdéw marki Star, Honker i

Scam nr katalogowe; 51.26101-7201, 51-26201-7191, 51.26201-

7177,852.000.0, 853.000.0, 35041 0008010, 000262039,

000262045,769893998, 769896205, PLM-0647, 51-26201-7158,

500317453

Naprawa skrzyn rozdzielczych z pojazdéw marki STAR 266 nr

katalogowe; 301.027.007 N/T, od r.85.08.01, 444-25-311 S/T, do

r 85.07.31.

- Naprawa gtowic z pojazdéw marki Star 266 oraz Honker: nr katalogowe;

359-12-202, 359-12-204, 359-12-206, 779058194

Naprawa pomp wtryskowych z pojazdéw marki Star 266 nr. katalogowe;

P76-28/P, P76-15/M, P76-15U/M.

Naprawa przektadni kierowniczych z pojazdéw Star i Honker nr

katalogowe; 75-801-2-000, 14-6-75-801-0, 444-34-208, 7790591 63,

244798101000, 798101000, 355434811800,

Naprawa sprezarek z pojazdéw marki Star nr katalogowe; HS-17.00,

504016818.

Naprawa watéw napedowych z pojazdéw marki Star i Honker nr

katalogowe; 27.701.0.000, 27.702.0.000, 27.703.0.000, 27.704.0.000,

779058883, 779058882, 388888886770, 779057219,

Naprawa zbiornikow wyréwnawczych uktadu chtodzenia nr

katalogowy; 6510132638 z pojazdow JELCZ.

Naprawa dwuobwodowych mechanizméw numer katalogowy;

HM 12.00 z pojazdéw Star 266.

0.Naprawa tozysk posrednich numer katalogowy; 444.24.220 z pojazdéw
Star.

1.Naprawa pélosi napedowych z pojazdéw Honker nr .katalogowe;
3005-2403070, 222324030700.

2.Naprawa drazkéw reakcyjnych nr. katalogowy; 408.14.246 z pojazdéw
Star.

Pod pojeciem ,Naprawy” Zamawiajgcy rozumie zespot czynnosci majgcych na
celu odtworzenie sprawnosci technicznej zespotow, podzespotow oraz innych
elementéw osprzetu zdemontowanych z pojazdu (zwanych dalej technicznymi
srodkami materiatowymi — w skrocie TSM) nadajacych sie do odtworzenia
petnej sprawnosci technicznej zgodnie z wymagang technologia wykonania.

Wykonawca musi posiadaé wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodny =z
PN/EN I1SO 9001: 2015.



> Do niniejszej umowy majg zastosowanie wymagania zawarte w AQAP 2110 wyd. D
wersja 1.
> Wykonawca zobowigzuje sie:
- przystagpi¢ do ogledzin catego wskazanego asortymentu TSM w terminie do
5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
- przystgpi¢ do naprawy w terminie nie dtuzszym niz 72 godzin od
zakonczenia ogledzin
» Zamawiajgcy obligatoryjnie wymaga podczas naprawy w zakresie wszystkich
TSM wymiany na nowe:
a. uszczelniaczy,
b. uszczelek;
c. tozysk (tocznych, slizgowych);
d. elementéw gumowych (przewodéw, membran i tym podobne);
dodatkowo wymiany na nowe w zakresie:
dla watéw napedowych:
e. wielowypustow;
f. przegubow krzyzakowych wraz z tozyskami,
dla sprezarek, turbosprezarek:
g. wypracowanych elementéw wspodtpracujgcych (ttok, pierscienie, cylinder,
panewki, wat korbowy);
dla pomp wiryskowych:
h. zuzytych i wypracowanych elementéw;
dla alternatoréw, rozrusznikow:
i. szczotek oraz szczotkotrzymaczy;
j- uszkodzonych uzwojen wirnikow i stojana;
k. w razie potrzeby sprzegietka, bendiksu czy elektromagnesu (rozruszniki);
dla pomp hamulcowych, wspomagania, serw:
l. zaworkow;
m. wypracowanych sprezyn;,
n. zuzytych elementéw wspétpracujgcych;
dla przektadni kierowniczych:
0. wypracowanych elementéw przektadni — kulki, $limak, zawory;
dodatkowo dla w/w asortymentu dokonania n/w czynno$ci:

- mycie i czyszczenie:



dodatkowo dla watéw napedowych:

- Wywazenie dynamiczne;

dla sprezarek i turbo sprezarek:

- Sprawdzenie wspotosiowosci:

- haprawa gwintéw od przewodow olejowych:;

- sprawdzenie na szczelnos$é oraz uzyskiwanie ci$nienia sprezania

oraz regulacja;

dla pomp wtryskowych:

- regulacja na stole probierczym:;

dla alternatoréw i rozrusznikéw:

- sprawdzenie pod obcigzeniem w zakresie napiecia i pradu tadowania;

dla pomp hamulcowych, wspomagania i serw:

- sprawdzenie na wytwarzanie ci$nienia oraz szczelnose;

dla przektadni kierowniczych:

- haprawa gwintow podtgczeniowych przewoddw cidnieniowych;

- sprawdzenie dziatania;

Naprawa zespotéw i czes$ci ma zapewni¢ przywrécenie im sprawnosci zgodnie
Z wymogami technicznymi (WT) producenta. Czesci zamienne uzyte do
naprawy muszg by¢ nowe | klasy jakosci nieregenerowane pochodzace z
biezacej produkg;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania dokumentacji zaktadowej do
wykonania zamowienia obejmujace;:

- instrukcji  technologicznych naprawy gtownej poszczegdlnych TSM
opracowanych i stosowanych przez Wykonawce.

- powinna okresla¢ ramowy zakres czynnosci prowadzonych podczas naprawy,
w tym co najmnie;j:

- elementy podlegajace obligatoryjnej wymianie na nowe w procesie naprawy,
- elementy poddawane weryfikacji i sposéb naprawy oraz warunki wymiany na
nowe,

- wymagania stawiane TSM po montazu koricowym, sposéb sprawdzenia
wymagan,

- kontrole jako$ci



NA WNIOSEK ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
PRZEDSTAWIC DO WGLADU ZAKLADOWA  DOKUMENTACJE
TECHNICZNA WYKONAWCY, WYKONANA NA POTRZEBY NAPRAWY TSM.
7. W przypadku przyjetych do naprawy TSM, ktérych naprawa okaze sie

ekonomicznie nieuzasadniona lub niemozliwa, Wykonawca zwroci sie do
Zamawiajacego wraz ze sporzgdzonym przez siebie i potwierdzonym przez
Kontrole Techniczng Zaktadu Protokotem Stanu Technicznego o dokonanie
wymiany TSM na mozliwe do naprawy o ile nie zmieni to ogélnej sumy
koncowej zobowigzania podpisanej umowy.

8. W przypadku braku technicznych $rodkéw materiatowych sporzgdzony
zostanie aneks do umowy, zmniejszajgcy ilos¢ asortymentu podlegajgcego
naprawie oraz ogolng warto$¢ umowy.

9. Podczas zwrotu przez Wykonawce TSM nienadajgcych sie do naprawy
Zleceniodawca nie wymaga ponownej ich kompletacji. Przedmiotowe TSM
przyjaé w stanie rozkompletowania. Sporzadzony przez wykonawce i
potwierdzony przez Kontrole Techniczng Zaktadu protokét stanu technicznego
bedzie podstawg do przeklasyfikowania TSM do kategorii V oraz
przedstawienia do wybrakowania i zaprzychodowania w formie
wyselekcjonowanych odpadow.

10.Materiaty eksploatacyjne uzyte w czasie naprawy muszg by¢ zgodne
z zaleceniem producenta.

11.Nie dopuszcza sie zmian konstrukcyjnych zespotéw i czesci zamiennych
przekazanych do naprawy.

12.Zamawiajacy okresla termin zakonczenia naprawy czesci i zespotow
samochodowych do 55 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Przekazanie zespotdw i cze$ci zamiennych do naprawy odbedzie sig w:

» JW 1749, 70-904 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 250,
> JW 5889, 73-110 Stargard, Al. Zwyciezcow 1,
» JW 2901 70-727 Szczecin ul.Metalowa 39

Wykonawca zobowigzany jest do odbioru zespotéow i czesci zamiennych
stanowigcych przedmiot umowy, z ww. magazynéw, w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych, liczac termin od dnia podpisania umowy. Wykonawca

zobowigzany jest do ustalenia. terminu odbioru czesci z przedstawicielem



Zamawiajgcego p. Rafatem Morawskim, e-mail: ra.morawski@ron.mil.pl, na co

najmniej 2 dni robocze przed ich odbiorem.

13. Wykonawcy odbierajg czesci i zespoty samochodowe do naprawy wiasnym
srodkiem transportu na wiasny koszt.

14. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody mogace wynikngé w
czasie transportu TSM od momentu przejgcia do czasu dostarczenia do
miejsca naprawy.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne szkody powstate w TSM
podczas wykonywania naprawy. W trakcie przebywania asortymentu w
zaktadzie Wykonawca ponosi za niego petng odpowiedzialnosé.

16.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnogé przy dostarczeniu TSM po
naprawie do miejsc wskazanych przez Zamawiajgcego.

17.Wykonawcy po wykonanej naprawie dostarczajg zespoly i czesci zamienne,
do magazynow:

> JW 1749, 70-904 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 250,
> JW 5889, 73-110 Stargard, Al. Zwyciezcéw 1;
> JW 2901 70-727 Szczecin ul. Metalowa 39

zgodnie z rozdzielnikiem otrzymanym od Zamawiajacego po otrzymaniu od
Wykonawcy informacji o gotowosci przekazania naprawionych zespotow i

czesci zamiennych.

Uwaga! Z uwagi na duze Zapotrzebowanie na asortyment wymieniony w
zatgcznikach  Wykonawca bedzie w okresie obowigzywania umowy
sukcesywnie dostarczat do magazynow zamawiajacego juz naprawione czesci

zamienne i zespoly.

18. Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w formularzq ofertowym na
wykonang ustuge i naprawione czesci zamienne, zespoly. Minimalny przyjety
okres gwarancji to 24 miesiecy od dnia przekazania do magazynu.

19.W przypadku stwierdzenia niesprawnosci w okresie objetym gwarancjg w
naprawionej czesci lub zespole po zamontowaniu na pojazd przez uzytkownika
sprzetu, Wykonawca bedzie zobowigzany odebraé¢ =z magazynu
zdemontowang czes¢, a po jej powtérnej naprawie w terminie nie dtuzszym niz



14 dni roboczych, przekazaé powtdrnie na magazyn, Okres gwarancji dla takiej
czesci rozpoczyna sie z dniem ponownego przekazania czesci do magazynu.
20.Wykonawca przyjmuje do naprawy asortyment bez wzgledu na jego stan
techniczny oraz ukryte uszkodzenia (nalezy rozumie¢ 100% odbiera od

Zamawiajgcego do naprawy i 100% dostarcza naprawionych).

Opis sporzadzit :

Rafat MORAWSKI



