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istniejgca szafka

ztgcza $wiattowodowego

Oprawa LED zewnetrzna z czujnikiem ruchu

K vﬂ/ 10 1x75W o stopniu ochrony IP65
c 09 Oprawa LED montowana nastropowo Tub zwieszakowo
[ 1x49W o stopniu ochrony IP65
- @N 08 Osprzet w wykonaniu bryzgoszczelnym
M| 07 Gniazdo wtykowe 400V 3P+Z+N
3
= 06 Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z
mW 05 Jednobiegunowy wytqcznik o$wietlenia wyposazony
w podswietlenie
§_../vww 04 Rozdzielnica/szafka sterowania lokalnego
03 Uziom fundamentowy/otokowy FeZn 30x4
02 Wewnetrzna linia zasilajqca
@ 01 Naped elektryczny

Przedsigbiorstwo Projektowo—Usfugowe
64-920 Pita ul. Okrzei 18

PROJ-EKO sp. z 0.0
tel. 0-67/214-22-40,

fox 0-67/214-22-50

MK—PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81-587 Gdynia

Opracowal | mgr inz. Maciej Konarzewski
mgr inz. Piotr Patyk

Projektowal| mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

Sprawdzit | mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr POM/0189/PWOE/11

Data Stadium:
IX 2018 PB
Skala Branza
A WO ELEKTRYCZNA

udowlane: .
czyszczalnia Belekow w Chrzanowie Duzym,

05—-825 Chrzanéw Duzy 15

onaosm.__‘wmccn_oin istniejqcych reaktoréw biologicznych
(zadania AB)

Inwestor:

Zaktad Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05—-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa rysunku:

energetycznego KE4

Lokalizacja urzqdzen elektrycznych kontenera

Nr. rysunku | Arkusz

21 | 1/1




