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X 8% v 4A.B.1 | Wykonanie pierscieniowej $ciany dziatowej w 1 kpl. |wg proj. branzy
istniejgcym zbiorniku cylindrycznym zbiorniku o konstrukcyjnej
sko$nym dnie, Dw=15,40 m, H=5,97 m
4A.B.2 | Wykonanie wyciecia (,0kna”) B*H=0,50*0,75 m w 1 kpl. |wg proj. branzy
Scianie istniejgcego kanatu sciekdéw oraz pogrubienie konstrukcyjnej
zewnetrznej sciany tego kanatu w miejscu
zainstalowania zastawki poz. 4A.T.5
. . ie 4A.B.3 | Wykonanie wyciecia (,okna”) B*H=1,00*0,75 m w 1 kpl. |wg proj. branzy
KO mora d en |tryf| ka CJ | D N N $cianie istniejgcego kanatu osadu recyrkulowanego konstrukcyjnej
oraz za$lepienie istniejgcego wylotu tego kanatu
4A.B.4 | ZaSlepienie dwoch istniejgcych przelewoéw oraz w 1 kpl. |wg proj. branzy
kanale odptywowym $ciekéw oraz wykonanie otworu w konstrukcyjnej
$cianie zamykajgcej ten kanat dla osadzenia zastawek
poz. 4A.T.6
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> — 1. Zestawienie w tabeli obejmuje elementy nowe.
_— 4A.B.5 | Wykonanie fragmentu pomostu z barierkg dowigzanego | 1 kpl. |wg proj. branzy | demontaZ istniejace] 2. Rozroznienie graficzne elementdw jest nastepujace:
do istniejgcych pomostéw (dla ominiecia w komunikagcji konstrukcyjnej gggg'ﬁ‘;l}"’ rejonie
piesze] zastawki poz. 4A.T.6) - elementy nowe (czarne/nasycone)
4A.B.6 | Wykonanie schodéw B=80 cm do wejscia z poziomu 1 kpl. |wg proj. branzy | demontaz istniejace] y Y
terenu na pomost reaktora, réznica poziomoéw konstrukcyjnej barr]'eék,' W miejscu
- AH=1,10 m, schodow
P :7}}% /// - elementy istniejgce (szare/wyttumione)
// INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE:
] - P 4A.T.1 | Mieszadto dla komory PDa: zatapialne, 2 kpl. medium: osad o
e - - Srednioobrotowe, P2=2,5 kW, m=60 kg; z prowadnicami czynny s~1% sm - elementy likwidowane
— - - ze stali nierdzewnej
T - - 4A.T.2 | Mieszadto dla komory DNa: zatapialne, 2 kpl. medium: $cieki z 3. Nastepujgce przejscia rurociagdw c;)rzez $ciany nalezy wykonac jako
~_ $rednioobrotowe, ze zwezka strumieniowa, P2=2,5 kW, osadem czynnym wodoszczelne (por. uwaga 5 przed tabelg 12 w czesci opisowej):
T _ ) e o , $~0,5% sm; - stal k/o DN 800 -4 kpl.
— m=70 kg; z prowadnicami ze stali nierdzewnej demontaz dwéch
— istniejgcych
mieszadet uwaga:
4A.T.3 | Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym, udzwig 2 kpl. iU_rawiedd:a obstugi zestawienia i widoki szafek automatyki SA ujete sq projekcie AKPIA
100 kg, wysieg 120 cm; wyk. stal nierdzewna mieszadet poz.
9 WYSIRd jd 4AT1 C1 . Jos O o s T g T
4A.T.4 | Zastawka przelewowa nascienna, Bz=60 cm, 1 szt. R G 05 Rozdzielnica/szafka sterowania lokalnego
Hz=80 cm, Hs=80 cm, Hp=87 cm, z napgdem recznym; / 04 | Zespdl pret6éw stalowych Iub rur stalowych o dtugosci 6m
wyk. stal nierdzewna W _ wbity w_grunt
oy . . 04 ypust pionowy z uziomu fundamentowego/otokowego
4A.T.5 | Zastawka kanatowa nascienna zainstalowana poziomo, | 1 szt. / z bednarki_FeZn 30x4
dla zamkniecia otworu B*H=0,50*0,75 m; Hz=50, _— 03 Uziom FeZn 30x4
Bz=75 cm, Hs=50cm, z napedem recznym przez - 02 Wewnetrzna linia zasilajqca
przektadnie katowa; wyk. stgl nierdzewna @ o Naped eiektryczny
4A.T.6 | Zastawka przelewowa nascienna, Bz=60 cm, 2 szt. Opracowal | g Tz Wacie] Konarzewsk = Stodom
— — — . Inz. | | | :
Hz=80 cm, Hs=80 cm, Hp=70 cm. 2 napedlem recznym; o Pt Potoe-lshgoe mar inz. Piotr Potyk X 2018 P
wyk. stal nierdzewna R - Qe 18 Projektowal| mgr inz. Bartfomiej Zosiuk
4A.T.7 | Rura stalowa nierdzewna DN 800 (812,8*5,0 mm); 45m EXS 16, oo/n-04,  fox 0-67/14-22-50 upr. nr POM/0149/POOE/06 Skala Branza
stal 1.4301 Sprawdzit mgr inz. Mariusz chprzqk *] .50 ELEKTRYCZNA
upr. nr POM/0189/PWOE/11 ’
\ INSTALACJE ELEKTRYCZNE: o Bureese K?/a%ewsm [ TR %zglr’%;}%w it il e
i [N \ _ . ul. Buraczana _ — rzanéw_Duzy " . izacii Sp. o.
OSAD istniejgce pompy ‘ ”7777 81-587 Gdynia Oprocouies 1 udowa istniej{qcych reukt;)réw biologicznych uLZ uclg(g]?el:ilgr?gczggg—I8§gngll':>ggjilsksrl’da:ovc:i:cki
\ . . .. . , . . zadania AB
\ \ \ \‘ RECYRKULOWANY . Q=1375 m3/h, H=1,5m, P2=22 kW istniejgcy zelbetowy zbiornik 4A.E.1 |Instalacje zasﬂama | sterowania dla urZ_adzen 1 kpl. |wg proj. branzy Nazwa rysunku: mg Nr. rysunku | Arkusz
| | | | ZPOMPOWNI PORN elektrycznych w instalacjach technologicznych elektrycznej Lokalizacja urzqdzen elektrycznych reaktora RBA
| | | GRP DN 400 (istn.) i automatyki 29 1 /1
| | |




