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SPIS RYSUNKOW:

Reaktor biologiczny RBA (ob. 4A)

Rzut, Przekréj A-A, B-B 11
Sciana SC-1 - rysunek zbrojeniowy 1/2
Zaslepienia okien i pogrubienie Sciany 1/3
Schody stalowe 1/4
Pomost stalowy 1/5
Okucia otworow $900 1/6
Reaktor biologiczny RBB (ob. 4B)

Rzut, Przekréj A-A, B-B 2/1
Sciana SC-1 - rysunek zbrojeniowy 2/2
Pomost stalowy 2/3
Okucia otworéow $900 2/4
Okucia otworéw $800 2/5
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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — tom K, branzy konstrukcyjne;j
,Modernizacji czesci biologicznej oczyszczalni sciekdw w Chrzanowie Duzym” (woj.
mazowieckie).
Gtéwng sktadowg rzeczows tej inwestycji sg dwa nastepujgce zadania inwestycyjne:

e zadanie F : budowa reaktora biologicznego,

e zadanie AB: przebudowa istniejgcych reaktorow biologicznych.
Niniejszy projekt odnosi sie do powyzszego zadania AB, tj. do przebudowy istniejgcych
reaktorow biologicznych okreslanych w tym projekcie jako reaktor biologiczny A (symbol
obiektu ‘RBA’, nr obiektu 4A) oraz jako reaktor biologiczny B (symbol obiektu ‘RBB’, nr
obiektu 4B).
Zadanie F objete jest odrebnym projektem budowlanym.

1.2. Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem branzy konstrukcyjnej stanowigcy jeden z tomow
projektu budowlanego przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Poziom szczegotowosci
rozwigzan w tym projekcie budowlanym odpowiada szczego6towosci projektu wykonawczego,
totez projekt ten petni role tzw. projektu budowlano-wykonawczego. Opracowanie sktada sie
z czesci opisowej i rysunkowej zawartych w jednym wolumenie (teczce) o numerze
rejestracyjnym 184/PBW2/K/17. Caty projekt budowlany dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego ma ogolny numer rejestracyjny 184/PBW2/17.

1.3. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest elementem dokumentacji projektowej dla jednego z dwdch
gtéwnych zadan wystepujacych w przedmiotowej inwestycji. Opracowanie to - wraz z innymi
czesciami projektu budowlanego (o cechach projektu wykonawczego) i dokumentami
towarzyszgcymi - stworzy merytoryczng podstawe dla wydania pozwolenia na budowe dla
przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz bedzie podstawg dla realizacji robét

budowlano-montazowych wystepujgcych w tym zadaniu.

Zakres dokumentaciji obejmuje nastepujgce obiekty na przedmiotowej oczyszczalni Sciekow:
— reaktor biologiczny RBA (ob. 4A) - obiekt przebudowywany,
— reaktor biologiczny RBB (ob. 4B) - obiekt przebudowywany,

Lokalizacja obiektu wg projektu zagospodarowania terenu.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o. lipiec 2018 ., nr rej. 184/PBW2/K/18 strona 4



Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych (zadanie AB)

Projekt budowlany — tom K (branza konstrukcyjna)

1.4. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt sporzadzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatéw:

[1]

[2]

[3]

[4]

[3]

[6]

[7]

[8]

Umowa nr ZWiK/DO/59/2017 zawarta w dn. 25.09.2017 r. pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
dotyczacej modernizacji czesci biologicznej oczyszczalni Sciekdow w Chrzanowie
Duzym,

Specyfikacja (istotnych warunkéw) zamoéwienia (S(IW)Z) w przetargu na wykonanie
koncepciji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczgcej modernizacji
czesci biologicznej oczyszczalni $ciekdw w Chrzanowie Duzym, w tym Zatgcznik

nr 1: Opis przedmiotu zamowienia (OPZ); opracowana przez Zamawiajgcego,
datowana na 04.08.2017 r.,

"Projekt budowlany branzy technologicznej, modernizacji czesci biologicznej
oczyszczalni sciekdw w Chrzanowie Duzym - zadanie AB, opracowanie PPU Proj-
Eko, lipiec 2018r. (nr rejestracyjny 184/PBW2/T/17),

Wybrana dokumentacja archiwalna dot. oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
(szczegotowy wykaz wg protokotu jej wypozyczenia),

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy reaktora biologicznego na
terenie oczyszczalni sciekéw w Chrzanowie Duzym, wykonana przez DAGEO
Andrzej Drazek, Warszawa, czerwiec 2018 r.,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizje lokalne, informacje uzyskane od Zamawiajgcego i ustalenia robocze z
Zamawiajgcym,

Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe i katalogowe i doswiadczenia

wilasne.

1.5. Zamawiajacy, Inwestor, Uzytkownik

Zamawiajgcym opracowanie dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji, Inwestorem dla

tego przedsiewziecia jak i Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni sciekow w Chrzanowie

Duzym jest Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk

Mazowiecki.

1.6. Wykonawca (Projektant)

Wykonawcg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji (Projektantem) jest
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.
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2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Oczyszczalnia, ktorej dotyczy niniejszy projekt zlokalizowana jest w wsi Chrzanéw Duzy.

Adres oczyszczalni to: 05-825 Chrzanéw Duzy 15. Chrzandéw Duzy lezy tuz przy potnocnej
granicy miasta Grodzisk Mazowiecki, dlatego spotykane jest czasem okreslenie
‘oczyszczalnia Sciekow w Grodzisku Mazowieckim’, ale pod wzgledem administracyjnym
oczyszczalnia znajduje sie na terenie Chrzanowa Duzego. Dojazd do oczyszczalni odbywa

sie od ul. Chrzanowskiej.

Oczyszczalnia potozona jest na dziatkach nr 240/13 i 240/14 obreb Chrzanéw Duzy. Dziatki
te nalezg do Gminy Grodzisk Mazowiecki i zostaty przekazane do eksploatacji na podstawie

umowy dzierzawy Zaktadowi Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Przy terenie zajmowanym przez oczyszczalni¢ znajdujg sie dziatki nr 240/10 i 240/11
zajmowane przez funkcjonujgca w przesztosci Kompostownie Odpadéw Komunalnych
prowadzong przez Zaktad Gospodarki Komunalnej (ZGK) w Grodzisku Mazowieckim.
Kompostownia ta jest aktualnie nieczynna w sensie technicznym i formalnym, a teren po niej
stuzy jako baza techniczna ZGK. Czes¢ placu kompostowego wykorzystywana jest rowniez

doraznie do tymczasowego magazynowania osadu odwodnionego z oczyszczalni.

Wokot oczyszczalni i bytej kompostowni przebiega wspolne ogrodzenie; rowniez wjazd na
teren tych obu obiektéw jest wspdlny. Wijazd ten odbywa sie ok. 150 bezimiennym odcinkiem

utwardzonej drogi wyprowadzonej od ul. Chrzanowskiej.

Powierzchnia terenu oczyszczalni i bytej kompostowni w granicach ogrodzenia wynosi ok.

18,55 ha, z tego na oczyszczalnie przypadka ok. 15 ha.

Wzdtuz ogrodzenia terenu oczyszczalni od strony wschodniej przeptywa rzeka Rokitnica

Stara stanowigca odbiornik $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni.

Dla ternu zajmowanego przez oczyszczalnig istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej nr 66/03 z dn. 26.03.2003 roku.

Lokalizacja oczyszczalni jest zgodna z ustaleniami tego planu.

Przedmiotowa inwestycja zawiera sie w granicach ogrodzenia oczyszczalni, na dziatce nr
240/14.

3.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie badan gruntowych [3] w rejonie projektowanego reaktora biologicznego

wystepujg nastepujgce grunty:

Warstwe | stanowig nasypy niebudowlane. Sg to ciemno brgzowo szare mieszaniny glin,
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piaskéw lokalnie z domieszkami pojedynczego gruzu, zwiru i kamieni oraz nasypy
organiczne o barwie ciemno szarej. Nasypy te osiggajg do 3 metrow migzszosci. Nie

wystgpig w poziomie posadowienia.

Warstwa Il to nasypy budowlane z gruntéw sypkich. Sg to jasno szare i jasno brgzowo szare
piaski srednie. Czes¢ tych nasypow stanowi prawdopodobnie wypetnienie dawnego koryta
rzeki Rokicianki (otw 1 i 2). Nasypy te nie wystgpig w poziomie posadowienia. Grunty te
wystepuja w stanie luznym i w dolnym zakresie stanu srednio zageszczonego. Parametry
tych gruntéw sg nastepujace;

stopien zageszczenia b=0,4

ciezar objetosciowy y =1,7 t/m3 dla gruntéw mato wilgotnych

y =2,0 t/m3 dla gruntéw nawodnionych
kat tarcia wewnetrznego $ =32,5°

edometryczny modut Scisliwosci Mo=85 MPa

Warstwe lll stanowig grunty rzeczne i wodnolodowcowe sypkie. Sg to jasno szare i jasno
brgzowo szare piaski $rednie, piaski grube, piaski drobne oraz piaski pylaste. Ich migzszo$¢
przekracza 9 metrow. W warstwie lll wydzielono trzy podwarstwy stosujgc za kryterium

stopien zageszczenia gruntow.

Podwarstwa llla to piaski Srednie w stanie luznym. Wystepujg lokalnie i stwierdzono je

ponizej zwierciadta wody gruntowej. Parametry tych gruntow sg nastepujace;

stopien zageszczenia Ib=0,2
ciezar objetosciowy v =1,9 t/m? dla gruntéw nawodnionych
kat tarcia wewnetrznego f=31°

edometryczny modut Scisliwosci Mo=55 MPa

Podwarstwe llIb stanowig piaski drobne, piaski pylaste i piaski srednie w stanie srednio
zageszczonym. Parametry tych gruntdw sg nastepujgce (w odniesieniu do piaskéw
drobnych);
stopien zageszczenia Ib=10,5
ciezar objetosciowy g =1,65 t/m? dla gruntow mato wilgotnych
g =1,9 t/m? grunty nawodnione
kat tarcia wewnetrznego f=30,5°

edometryczny modut Scisliwosci Mo=65 MPa
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Podwarstwa llic to piaski Srednie, piaski grube i piaski drobne w stanie zageszczonym.
Parametry tych gruntéw sg nastepujace;
stopien zageszczenia Ib=0,7
ciezar objetosciowy y =1,8 t/m3 dla gruntéw mato wilgotnych
y =2,05 t/m® grunty nawodnione
kat tarcia wewnetrznego ¢ =34°

edometryczny modut Scisliwosci Mo=130 MPa

Warstwe IV stanowig torfy. Stwierdzono je w otworze 1 w postaci cienkiej soczewy w

obrebie piaskow warstwy Ill. Grunty te nie wystgpig w poziomie posadowienia.

Warstwa V to grunty zastoiskowe i wodnolodowcowe spoiste. Sg to ciemno szare i brgzowo
szare gliny, piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Stwierdzono je lokalnie. Grunty te nie
wystgpig w poziomie posadowienia. Sg to grunty nieskonsolidowane. (typ C wg normy PN-

81/B-03020). Parametry tych gruntéw sg nastepujace;

stopien plastyczno$ci IL=0,2
ciezar objetosciowy y=2,15t/m3
kat tarcia wewnetrznego ¢ =14,50
spéjnosé c=10 kPa

edometryczny modut Scisliwosci Mo=29 MPa

Zwierciadto wody gruntowej wystgpito na gtebokosci od 1,45 do 2,8 metra ponizej
powierzchni terenu co odpowiada rzednym 96,0-96,2 m n.p.m. Jest to zwierciadto stanéw
normalnych. Ma ono charakter swobodny i lokalnie naporowy. W czasie stanow wysokich

zwierciadto wody moze wystgpi¢ o okoto 0,3 metra ptycej niz w okresie wiercen.

W poziomie posadowienia na gtebokosci od 3,8 do 4,8 metra ponizej terenu tj. na rzednej
93,80 m n.p.m. wystgpig wodnolodowcowe i rzeczne piaski srednie i grube (podwarstwa llic)
w stanie zageszczonym.

Wykonawstwo wykopow wymagac bedzie odwodnienia przy zastosowaniu studni
depresyjnych lub/i igtofiltrow. Do obliczen projektowych zaleca sie przyja¢ wartos¢
wspoitczynnika filtracji k=25m/d.

Woda gruntowa charakteryzuje sie niskim stopniem agresywnosci (XA1) w stosunku do
betonu wg normy PN-EN 206:2014-04
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463), projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4.0 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
4.1. Zalozenia obliczeniowe, schematy statyczne, podstawowe wyniki obliczen
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy, a w szczegolnosci:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.
PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 /Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: 2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 /Az3:1995 Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obciazenia przyjete w obliczeniach:

- ciezar witasny, y=1,10,

- obcigzenia $niegiem - 2 strefa klimatyczna, Sk=0,90kN/m?, y=1,50,
- obcigzenia wiatrem - | strefa klimatyczna, gk=0,30kN/m?, y=1,50,

- strefa przemarzania - 2, hz=1,00m,

- obcigzenie naziomem 5,00 kN/m?,

- obcigzenie gruntem zasypowym dla ktérego tg2 (45° -¢/2) = 0,500,
- parcie $ciekow g = 11,0 kN/m3, y=1,3.

- obcigzenia pomostéw g = 2,5 kN/m?, y=1,3.
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Schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczen:

Reaktor biologiczny RBA (ob. 4A)

Nowoprojektowanymi elementami reaktora sa: $ciana dzialowa, zaslepienia, fragment
pomostu, schody. Elementy te przyjeto konstrukcyjnie w nawigzaniu do istniejgcych

elementéw

Reaktor biologiczny RBB (ob. 4B)
Nowoprojektowanymi elementami reaktora s3: sciany dziatowe, pomost.

Elementy te przyjeto konstrukcyjnie.

4.2. Posadowienie

Reaktor biologiczny RBA (ob. 4A)

Sciana dziatowa posadowiona na istniejgcym dnie zbiornika.

Schody zelbetowe posadowione na betonowym fundamencie na zageszczonej podsypce

piaskowej o 1s.0.97.

Reaktor biologiczny RBB (ob. 4B)

Sciany dziatowe posadowiona na istniejgcym dnie zbiornika.

4.3. Konstrukcja obiektow

4.31 Reaktor biologiczny RBA (ob. 4A)

Reaktor RBA ma postac zelbetowego, zagtebionego, otwartego zbiornika okragtego o

Srednicy wewnetrznej $22.30m. Wewngtrz komora defosfatacji o srednicy $12.00m Istniejgce

dno sko$ne, maksymalna gtebokos¢ wynosi 6.76m.

Obecny ksztatt obiektu powstat w ramach przebudowy oczyszczalni przeprowadzonej w

latach 2006-2009 na bazie istniejgcej wczesniej pierwotnej komory osadu czynnego

(analogicznej, jak istniejgce, nieczynne obecnie komory KOC.1 i KOC.2). Przebudowa

polegata na podniesieniu korony istniejgcej komory o ok. 1,8 m z pogrubieniem Sciany,

wykonaniu wewnatrz pierscieniowej sciany dziatowej o srednicy 12,00 m oraz innych

dziataniach dostosowawczych (kanaty w obrebie obiektu, komory przylegte do zasadniczej

bryly, przepusty, pomosty itp.).

Obecna przebudowa pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:

— wykonaniu Sciany dziatowej o ksztatcie okregu o Srednicy $15.40m, grubosc¢ sciany
wynosi 25cm, wysoko$¢ ok.6.0m. Sciana posadowiona na sko$nym dnie, polgczenie z

dnem technikg pretdéw wklejanych na zywice iniekcyjng. Przerwe roboczg na styku z
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dnem uszczelni¢ profilem peczniejgcym. Dla unikniecia nadmiernego skurczu betonu
proponuje sie, aby $ciana zostata podzielona promieniowymi przerwami roboczymi co: /
120°. Szerokos$¢ przerw roboczych ok. 0,5m uzupetniona po uptywie procesu max
skurczu betonu w betonowanych segmentach. Przerwy robocze uszczelni¢ tasmami o
szeroko$ci 320mm. Sciana z betonu C35/45 zbrojona stalg A-llIN. Otulina wynosi 50mm.

— wykonaniu otworéw pod zastawki w Scianach kanatéw, lokalizacja i wymiary wg czesci
rysunkowej,

— zaslepienie otwordw przelewowych w $cianach kanatow oraz pogrubienie Sciany w
miejscu nowej zastawki, lokalizacja i wymiary wg czesci rysunkowej .Potgczenie z
istniejgcymi elementami technikg pretéw wklejanych na zywice iniekcyjna.

— wykonanie nowych schodéw stalowych na korone ze stali k/o, belki schodow z
ceownikéw 160 mocowane do fundamentu o wymiarach 115x50cm i wysokosci 50cm
oraz do istniejgcej $ciany na kotwy wklejane. Fundament z betonu C16/20. Stopnie
schodéw 30x3 o wymiarze 270x800mm ze stali k/o. Na schodach barierki ochronne
systemowe o wysokosci 110cm z bortnica ze stali k/o, w nawigzaniu do istniejgcych.
Istniejgcy chodnik nawigza¢ do nowych schodow.

— w celu ominiecia nowej zastawki nalezy wykonac¢ fragmentu pomostu o wymiarze wg
czesci rysunkowej. Pomost stalowy ze stali k/o sktadajgcy sie z kraty pomostowej 30x3,
opartej na katowniku mocowanym do korony reaktora na kotwy wklejane. Barierki nalezy
dostosowac¢ do nowego uktadu komunikacyjnego.

— wykonanie dwoch otworow w istniejgcych scianach o srednicy ¢900 dla rurociggow
DN800 wraz z wykonaniem oku¢ z ptaskownika 100x5 ze stali k/o. Mocowanie
ptaskownika do sciany na kotwy wklejane. Alternatywnie mozna wykona¢ wzmocnienie

tasmami z wtdékien weglowych wg opracowania dostawcy tasm.

4.3.2 Reaktor biologiczny RBB (ob. 4B)

Reaktor RBB jest to zelbetowy zbiornik (nie liczac pomostéw, barierek itp. elementow), ktéra

zostata wybudowany jako nowa konstrukcja w ramach przebudowy oczyszczalni

przeprowadzonej w latach 2006-2009 (w miejscu zajmowanym wczesniej przez jedng

pierwotnych komor osadu czynnego, ktéra zostata wtedy zlikwidowana).

Wymiar zewn. obiektu 89.60x34.40m i glebokosci 6.50m.

Obecna przebudowa pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:

— wykonaniu trzech scian dziatowych wraz z oknami przelewowymi, Sciany o grubosci
30cm i wysoko$ci 6.50m. Sciana potgczona z dnem i $cianami technikg pretéw
wklejanych na zywice iniekcyjng. Przerwe roboczg na styku z dnem uszczelni¢ profilem

peczniejgcym. Sciany z betonu C35/45 zbrojone stalg A-IlIN. Otulina wynosi 50mm.
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— wykonaniu w miejscu nowego mieszadta pomostu stalowego ze stali k/o. Belki z
ceownika 160, zastrzaty z rury 100x60, mocowane do istniejgcej sciany kotwami
wklejanymi. Krata pomostowa 40x3 oparta na katownikach przyspawanych do belek
nosnych. Na pomos$cie barierki ochronne systemowe o wysokosci 110cm z bortnicg, ze
stali k/o. Wejscie na pomost systemowa drabing ze stali k/o.

— wydzieleniu dojscia do nowego mieszadia poprzez montaz drabiny wejsciowej stalowej ze stali k/o

oraz barierki ochronnej systemowej o wysokosci 110cm z bortnica ze stali k/o, na istniejgcym

przekryciu kanatu.

— wykonanie pieciu otworéw w istniejgcych $cianach o srednicy ¢900 oraz jednego o
Srednicy ¢$800 dla rurociggow DN700 wraz z wykonaniem okuc¢ z ptaskownika 100x5 ze
stali k/o. Mocowanie ptaskownika do $ciany na kotwy wklejane. Alternatywnie mozna
wykona¢ wzmocnienie tasmami z wtokien weglowych wg opracowania dostawcy tasm.

Whnetrze otworéw zabezpieczy¢ antykorozyjnie izolacjg jak dla nowych betonow.

4.4. Ochrona ppoz.

KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTOW

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r., modernizowane i

nowoprojektowane obiekty oczyszczalni kwalifikuje sie do kategorii PM.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
Ustala sie dla obiektow klase odpornosci pozarowej E dla Q<500 {MJ/m?}.

ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW OBIEKTOW

Elementy obiektéw zaliczonych do klasy odpornosci pozarowej E powinny spetniaé

nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia :

WYMAGANIA ODPORNOSCI OGNIOWEJ DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

klasa gtéwna konstrukcja | sciana Sciana przekrycie
odpornosci | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

pozarowej |nosna

E - - - - -

(-) — brak wymagan

Projektowane elementy budowlane spetniajg powyzsze wymagania.

STREFY POZAROWE W BUDYNKACH
Nie dotyczy
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DROGI EWAKUACYJNE W BUDYNKACH
Nie dotyczy

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

W obiektach nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH

Obiekty bedg wyposazone w gtéwny wytgcznik pradu oraz instalacje odgromowa.

DOBOR URZADZEN POZAROWYCH

Zabezpieczenie ppoz stanowiC bedzie podreczny sprzet gasniczy. W obiekcie oznakowania

pozarniczymi tablicami informacyjnymi i znakami bezpieczehstwa wymagac¢ beda:
e drogi ewakuacyjne

e miejsca usytuowania sprzetu i urzgdzeh gasniczych, wytgcznikow pradu, itp.

4.5. Materiaty konstrukcyjne
BETON C35/45, C16/20
Wymagania w stosunku do betonu C35/45 :

- beton C35/45 konstrukcyjny hydrotechniczny na bazie cementu hutniczego CEM
/A 42,5N-NA,
- wodoszczelno$¢ W-8 wg PN-62/6738-07,
- mrozoodpornos¢ F-150,
- max nasigkliwos¢ stwardniatego betonu 5%.
- klasa ekspozycji XA3
Beton podtozy klasy C8/10.

Przerwy robocze $ciana - dno oraz nowa $ciana — istniejgca uszczelni¢ profilami
peczniejgcymi.

Przerwy robocze Sciana - $ciana, uszczelni¢ za pomocg z wysokojakosciowego péttwardego
PVC o szerokosci 320mm.

Wszelkie elementy uszczelniajgce winny by¢ wykonane z materiatdw przeznaczonych dla

klasy ekspozycji XA3.

Przejscia szczelne przez elementy konstrukcyjne wodoszczelne wg wytycznych

technologicznych.
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Wszelkie elementy opisane w projekcie jako systemowe, np. wtazy, barierki, drabiny,

stanowig gotowy wyréb wg wybranych dostawcéw lub producentéw.

STAL ZBROJENIOWA - A-llIN
Wymagania w stosunku do stali A-IlIN :
- gatunek stali B500SP,

- charakterystyczna granica plastycznosci fyk=500 MPa,

- obliczeniowa granica plastycznosci fyd=420 MPa,
- charakterystyczna wytrzymatos¢ na rozcigganie ftk=575 MPa,
- stosunek wytrzymatosci na rozcigganie do granicy plastyczno$ci ftk/fyk1,15+1,35,
- wydtuzenie prébki pod maksymalnym obcigzeniem 28%.
STAL PROFILOWA - 1.4301

taczniki mechaniczne: Sruby, kotwy ze stali A4

4.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Izolacje wodochronne betonu:

e izolacja powierzchni na styku z gruntem — powtoka z masy bitumiczng bez
rozpuszczalnikow organicznych - 2x warstwa gruntujgca + 2x warstwa
nawierzchniowa.

e izolacja nowych powierzchni majgcych kontakt ze $ciekami i powietrzem ( do
gtebokosci 50cm ponizej zwierciadta sciekéw ), przerwy robocze ( po 50cm z kazdej
strony ) na catej dtugosci, wokét osadzanych rurociggow - powtoka ze Srodka

uszczelniajgcego i zabezpieczajgcego beton wg zatgcznika nr1.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Zaprojektowane elementy stalowe ze stali nierdzewnej, nie wymagajg zabezpieczenia

antykorozyjnego.

5.0 Art. 5 Prawa budowlanego

Projekt budowy stacji dozowania wegla, spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

6.0  Wpis do rejestru zabytkow

Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.
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7.0  Wplyw eksploatacji gorniczych

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach szkdd gorniczych.

8.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna obiektu nie jest wymagana.

9.0 Wymagania dotyczgce ochrony oséb trzecich
Planowana inwestycja nie pozbawia 0sob trzecich mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, srodkéw fgcznosci, nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej oraz nie powoduje ucigzliwosci przez zaktécenia

elektryczne i promieniowanie.

10.0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Ocene obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, 1529.), art. 5 ust.1.
— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566.), art. 135.
Projektowana inwestycja nie narusza wymagan okreslonych ww. ustawach. Zasieg
obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat
zaprojektowany.

CALOSC ROBOT BUDOWLANYCH wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom |, projektem technicznym

konstrukcyjnym, technologicznym i projektami branzowymi.

opracowanie:

inz. Mirostaw Zygmunt
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Zalacznik nr1: Zabezpieczenie powierzchni betonowych nowoprojektowanych w istniejgcych

reaktorach na oczyszczalni Sciekow w Chrzanowie Duzym.

TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA NOWYCH ELEMENTOW

Nowe obiekty zelbetowe pracujgce w trybie otwartym.
Zabezpieczenie scian
1. Rodzaj wyprawy naprawczo - izolacyjnej.
Zaprawa Srednioziarnista na bazie spoiwa cementowego modyfikowana polimerowo o

bardzo wysokiej i trwatej odpornosci na dziatanie Sciekéw.

2. Wymagania jakosciowe dla zaprawy.
Podstawowe wymagania techniczne jakie musi spetnia¢é zaprawa uzywana do
wykonania wyprawy wyréwnawczo — izolacyjnej obiektach infrastruktury wodno —
Sciekowej (strefa podwodna oraz strefa zmiennego lustra i strefa gazowa z
dodatkowym zabezpieczeniem kwasoodpornym).
- wysoka odpornos¢ na dziatanie siarczanéw, klasa ekspozycji XA1-3
- trwata odpornos¢ na dziatanie $ciekdw o pH > 3,5
- spoiwo cementowe wolne od glinianu tréjwapniowego C:A = 0
- zaprawa PCC klasy R2
- porowatos$¢ < 6%
- wytrzymato$¢ na Sciskanie > 40 MPa
- wytrzymato$¢ na zginanie > 6 MPa
- skurcz liniowy < 1,0 mm/m
- wysoka paroprzepuszczalnos¢, opor na dyfuzje pary wodnej < 5 m

- zakres stosowania 5 do 15 mm

3. Przygotowanie podtoza.
Wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem podioza powinny  byé
przeprowadzone w taki sposdb, aby umozliwi¢ wykonanie ochrony lub naprawy
zgodnie z PN-EN 1504 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci” czes¢
1+10. Wymagania dotyczace przygotowania podtoza podaje pkt. 7 oraz zatgcznik A7
(zatytutowany ,Przygotowanie podtoza”) normy PN-EN 1504-10:2005. Zalecamy

piaskowanie, hydropiaskowanie lub hydromonitoring podtoza betonowego wodg o
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ci$nieniu roboczym > 600 baréw. Po oczyszczeniu sprawdzamy przyczepno$¢ podtoza
za pomocg metody ,Pull — Off”. TloS¢ i rozmieszczenie punktéw pomiarowych ustala
nadzor. Srednia przyczepnoéé podioza nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 N/mm?2.
Najnizszy pojedynczy pomiar nie powinien by¢ mniejszy od 1,0 N/mm?.

4. Naprawa podtoza i natozenie izolacji.

Przygotowane podtoze nalezy starannie zwilzy¢ wodg. Po zwilzeniu podtoze powinno
by¢ ciemne, matowo — wilgotne, ale bez widocznego filmu wodnego.

Zaprawe nanosimy recznie przy pomocy pacy stalowej lub mechanicznie przy pomocy
pompy do natrysku na mokro réwna warstwa o grubosci 5 do 15 mm. Swiezg
zaprawe wstepnie zagtadzamy pacg a po 15 do 30 minutach zacieramy paca z
twardej gabki. Ze wzgledu na niewielka grubo$¢ wyprawy nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na pielegnacje powierzchni. Niezwtocznie po zatarciu zakrywamy wyprawe
przy pomocy mokrej juty i folii lub stosujemy pielegnacje chemiczna przez natrysk
powtoki ograniczajgcej parowanie wody zarobowej. Nalezy pamietaé, ze w przypadku
naktadania na wyprawe dodatkowej powtoki chemoodpornej $rodek do pielegnaciji

nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem lub delikatnie przepiaskowac.
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