
4A.B.5 Wykonanie fragmentu pomostu z barierką dowiązanego 
do istniejących pomostów (dla ominięcia w komunikacji 
pieszej zastawki poz. 4A.T.6) 

1 kpl. wg proj. branży 
konstrukcyjnej 

demontaż istniejącej 
barierki w rejonie 
pomostu 

4A.B.6 Wykonanie schodów B=80 cm do wejścia z poziomu 
terenu na pomost reaktora, różnica poziomów 
∆H=1,10 m,  

1 kpl. wg proj. branży 
konstrukcyjnej 

demontaż istniejącej 
barierki w miejscu 
schodów 

  
INSTALACJE I ROBOTY TECHNOLOGICZNE:  

   

4A.T.1 Mieszadło dla komory PDA: zatapialne, 
średnioobrotowe, P2=2,5 kW, m=60 kg; z prowadnicami 
ze stali nierdzewnej  

2 kpl.  medium: osad 
czynny s~1% sm 

4A.T.2 Mieszadło dla komory DNA: zatapialne, 
średnioobrotowe, ze zwężką strumieniową, P2=2,5 kW, 
m=70 kg; z prowadnicami ze stali nierdzewnej  

2 kpl.  medium: ścieki z 
osadem czynnym 
s~0,5% sm; 
demontaż dwóch  
istniejących 
mieszadeł  

4A.T.3 Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym, udźwig 
100 kg, wysięg 120 cm; wyk. stal nierdzewna 

2 kpl.  żurawie dla obsługi 
mieszadeł poz. 
4A.T.1 

 

  
Obiekt nr 4A: 
REAKTOR BIOLOGICZNY A ‘RBA’ 
 

   

  
ELEMENTY I ROBOTY BUDOWLANE:  

   

4A.B.1 Wykonanie pierścieniowej ściany działowej w 
istniejącym zbiorniku cylindrycznym zbiorniku o 
skośnym dnie, Dw=15,40 m, H≈5,97 m   

1 kpl. wg proj. branży 
konstrukcyjnej 

 

4A.B.2 Wykonanie wycięcia („okna”) B*H=0,50*0,75 m w 
ścianie istniejącego kanału ścieków oraz pogrubienie 
zewnętrznej ściany tego kanału w miejscu 
zainstalowania zastawki poz. 4A.T.5 

1 kpl. wg proj. branży 
konstrukcyjnej 

 

4A.B.3 Wykonanie wycięcia („okna”) B*H=1,00*0,75 m w 
ścianie istniejącego kanału osadu recyrkulowanego 
oraz zaślepienie istniejącego wylotu tego kanału 

1 kpl. wg proj. branży 
konstrukcyjnej 

 

4A.B.4 Zaślepienie dwóch istniejących przelewów oraz w 
kanale odpływowym ścieków oraz wykonanie otworu w 
ścianie zamykającej ten kanał dla osadzenia zastawek 
poz. 4A.T.6 

1 kpl. wg proj. branży 
konstrukcyjnej 

 

 

4A.T.4 Zastawka przelewowa naścienna, Bz=60 cm, 
Hz=80 cm, Hs=80 cm, Hp=87 cm, z napędem ręcznym; 
wyk. stal nierdzewna 

1 szt.   

4A.T.5 Zastawka kanałowa naścienna zainstalowana poziomo, 
dla zamknięcia otworu B*H=0,50*0,75 m; Hz=50, 
Bz=75 cm, Hs=50cm, z napędem ręcznym przez 
przekładnię kątową; wyk. stal nierdzewna 

1 szt.   

4A.T.6 Zastawka przelewowa naścienna, Bz=60 cm, 
Hz=80 cm, Hs=80 cm, Hp=70 cm, z napędem ręcznym; 
wyk. stal nierdzewna 

2 szt.   

4A.T.7 Rura stalowa nierdzewna DN 800 (812,8*5,0 mm); 
stal 1.4301 

4,5 m   

  

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:  

   

4A.E.1 Instalacje zasilania i sterowania dla urządzeń 
elektrycznych w instalacjach technologicznych 

1 kpl. wg proj. branży 
elektrycznej  
i automatyki 

 

 


