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l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

» Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500,

* Umowa z Inwestorem,

» Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470 z
pézn. zm.)

* Wizjai pomiary w terenie,

* Uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej

dotyczacy rewitalizacji Placu Wolnosci w Lobzenicy w zakresie dziatek ewid. nr 927/1, 927/2 i 927/3.

3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanej dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z opinig

geotechniczng, grunty podtoza budowlanego ujeto w nastepujgce cztery warstwy:

Warstwe | - stanowig nasypy. Warstwa nasypoéw nie nadaje sie do posadowienia obiektéw
budowlanych ze wzgledu na zmienny skiad, wystepowanie czesci organicznych, bardzo
zmienne wartosci parametréw geotechnicznych oraz matg nosnosc.

Warstwe |l - stanowig holocenskie utwory organiczne wystepujgce w postaci namutéw i
torféw. Grunty warstwy Il nie nadajg sie do posadowienia obiektow budowlanych ze wzgledu
na zmienny skiad, wystepowanie czesci organicznych, bardzo zmienne wartosci parametrow
geotechnicznych, matg nosnos¢ oraz duzg odksztatcalnosc.

Warstwe |ll - stanowig piaski rzeczno-wodnolodowcowe zdeponowane w postaci piaskow
drobnych z domieszkami piaskow gliniastych w stanie $redniozageszczonym o sredniej
wartosci stopnia zageszczenia ID =0,40

Warstwe IV - stanowig utwory lodowcowe wyksztalcone w postaci gliny piaszczystej i
piaskéw gliniastych. Ze wzgledu na zréznicowany stopieh plastycznosci w obrebie IV
warstwy wyrdzniono dwie podwarstwy:

- podwarstwe IVa - obejmujgcyg gliny piaszczyste i piaski gliniaste z domieszkami piaskéw
drobnych. Utwory tej podwarstwy wystepujg w konsystencji  plastycznej, w  stanie
plastycznym o Sredniej wartosci stopnia plastycznosci IL =0,35

- podwarstwe IVb - obejmujaca gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Utwory tej podwarstwy
wystepujg w konsystencji plastycznej, w stanie twardoplastycznym o $redniej wartosci stopnia
plastycznosci IL=0,15. Utwory spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz naruszenie
naturalnej struktury. Wzrost wilgotnosci lub naruszenie naturalnej struktury moga
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prowadzi¢ do zwiekszenia plastycznosci tych gruntéw. Do uplastycznienia tych gruntéw
dochodzi szczegdlnie fatwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzysza drgania, wywotane na
przyktad drganiami ciezkiego sprzetu budowlanego.
W obszarze prowadzonych badan stwierdzono wystepowanie napietego poziomu wody
podziemnej stabilizujgcego na gtebokosci od okolo 2,1+2,4 m p.p.t. oraz lokalne sgczenia.
Poziom wdd podziemnych, po intensywnych i dlugotrwatych opadach atmosferycznych,
roztopach wiosennych lub dilugotrwatych okresach podwyzszonych temperatur moze sie
zmieniac.
Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw
budowlanych

4. Istniej ace zagospodarowanie terenu z opisem projektowanych zmian

Teren objety niniejszym opracowaniem jest zlokalizowany w rejonie Placu Wolnosci w w
tobzenicy. Plac Wolnosci w tobzenicy jest zlokalizowany w centralnej czesci miasta i stanowi plac
centralny wokot ktérego biegnie droga gminna nr 129097P. Droga gminna nr 129097P nalezy do klasy
technicznej L (lokalna). Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci od okoto 9,00m
do okoto 13,00m. Po prawej stronie jezdni zlokalizowane sg zatoki postojowe i chodniki o nawierzchni
z kostki betonowej i ptyt betonowych chodnikowych. Na placu centralnym zlokalizowane sg ciagi
piesze o nawierzchni z kostki betonowej, tereny zieleni oraz pomnik o charakterze patriotycznym.
Ruch pojazdéw na drodze gminnej nr 129097P wokot placu centralnego jest zorganizowany jako
jednokierunkowy. Droga gminna nr 129097P na poczatku krzyzuje sie z drogg wojewddzkg nr 242
oraz na koncu z drogg wojewodzkg nr 242 (ul. Wyrzyska) i drogg powiatowg nr 1038P (ul. 1 Maja).
Ponadto na odcinku drogi gminnej wystepujg skrzyzowania tréjwlotowe z drogg gminng nr 129099P
(ul. Pocztowa) 129088P (ul. Kréotka). W ciggu drogi gminnej nr 129097P, od strony potudniowej,
zlokalizowany jest przystanek autobusowy wyposazony w wiate. Obszar opracowania obejmuje
réwniez teren po zachodniej stronie drogi wojewddzkiej, na ktorej zlokalizowane s3g ciggi piesze i
tereny zieleni.

Zagospodarowanie terenu w rejonie Placu Wolnosci charakteryzujg gtéwnie kamienice w wigkszosci o
zabytkowym charakterze.
Rewitalizacja Placu Wolnosci w tobzenicy obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujgcych robot:

» rozbidrke istniejgcych nawierzchni chodnikéw

» rozbidrke istniejgcych kraweznikéw i obrzezy,

» wykonanie korytowania, profilowania i zageszczenia poditoza,

* wykonanie kraweznikéw i obrzezy kamiennych,

» wykonanie nawierzchni placu centralnego,

» wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnikéw, miejsc postojowych,

* wykonanie terenéw zieleni,

* regulacja wysokosciowa urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu,

*  roboty wykonczeniowe,

» wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego,

» wykonanie kanatu technologicznego,

» wykonanie o$wietlenia — latarnie parkowe (stylowe) oraz ziemne (o$wietlenie pomnika),

e ustawienie wiaty przystankowe.
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5. Stan projektowany
5.1. Rozwigzania projektowe

Podstawowym zalozenie rewitalizacji Placu Wolnosci w ktobzenicy jest zmiana
zagospodarowania w kierunku przywrocenia pierwotnego klimatu placu o charakterze
reprezentacyjnym.

Na placu centralnym projektuje sie wykonanie utwardzenia terenu stanowigcego kompozycje
nawierzchni z kostki granitowej i ptyt granitowych, w odcieniach szarosci.

Na obrzezach placu centralnego projektuje sie wykonanie terenéw zieleni. Utwardzona nawierzchnia
placu bedzie stanowita przestrzen komunikacyjna.

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe uktadu drogowego drogi gminnej nr 129097P,
usytuowanej wokot placu centralnego. W celu uporzadkowania ruchu na drodze i poprawie
bezpieczenstwa ruchu drogowego, projektuje sie korekte geometrii jezdni drogi gminnej i wykonanie
jednokierunkowej jezdni bitumicznej o szerokosci 6,00m. Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje sie
réwne 2% (jednostronne). Wzdtuz jezdni, bezposrednio przy krawedzi jezdni projektuje sie miejsca
postojowe o nawierzchni z kostki kamiennej. Pochylenie poprzeczne zatok postojowych projektuje sie
réwne 2% skierowane w kierunku jezdni drogi gminne;.

Chodniki zlokalizowane miedzy jezdnig a linig istniejgcej zabudowy projektuje sie przebudowaé i
wykona¢ nowg nawierzchnie z nawierzchni z kostki i plyt granitowych, w odcieniach szarosci.
Pochylenie poprzeczne chodnikdw projektuje sie skierowac w kierunku jezdni drogi gminnej.

W ramach inwestycji projektuje sie réwniez przebudowe placu zlokalizowanego po wschodniej stronie
drogi wojewddzkiej nr 242, na ktérym projektuje sie ciggi piesze i tereny zieleni.

Projektowany ukfad zostat przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.2. Zakres robot na drodze wojewddzkiej nr 242 (ul . Wyrzyska)

W ramach robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 242 projektuje sie korekte geometrii

wlotow podporzgdkowanych drogi gminnej nr 129097P polegajgcych na zwezeniu jezdni na wlotach
drogi gminnej do 6,00m. Ruch pojazdéw na drodze gminnej nr 129097P bedzie odbywat sie na
dotychczasowych zasadach ruchu jednokierunkowego (wyjazd z drogi wojewodzkiej — od strony
pétnocnej, wjazd na droge wojewddzkg — od strony potudniowej).
Ponadto planuje sie demontaz istniejgcych chodnikéw potozonych bezposrednio przy krawedzi jezdni i
przeniesienie ruchu pieszego na projektowane ciggi piesze odseparowane o jezdni bocznym pasem
zieleni. W zakresie projektowanej inwestycji projektuje sie réwniez wymiane istniejgcych kraweznikéw
ograniczajgcych jezdnie drogi wojewddzkiej.

Analiza widocznos$ci na wigczeniu drogi gminnej nr 129097P do drogi wojewédzkiej nr 242

Na potrzeby analizy widocznosci przyjeto predkos¢ miarodajng dla jednojezdniowej
dwupasowej drogi klasy G w terenie zabudowanym Vm = Vo + 10 km/h = 60 km/h + 10 km/h= 70
km/h.

Dla predkosci miarodajnej réwnej 70km/h wymagana odlegtos¢ widocznosci:
* przy zblizaniu sie do skrzyzowania po drodze podporzadkowanej w odlegtosci 10, wynosi co
najmniej 140m.
e przy ruszaniu z miejsca zatrzymania, wynosi co najmniej 100m.
Dla analizowanego wigczenia powyzsze warunki widocznosci nie zostaly spetnione.
W zwigzku z powyzszym projektuje sie wprowadzenie dodatkowych rozwigzan poprawiajgcych
bezpieczenstwo ruchu drogowego w rejonie skrzyzowania w postaci:
e znaku B-20 ,stop” na wlocie podporzadkowanym,
» ograniczeniu predkosci na drodze z pierwszenstwem do 40km/h,
« ustawieniu lustra drogowego poprawiajgcego widocznosS¢ przy ruszaniu z miejsca
zatrzymania.
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Powyzsze rozwigzania zostang przedstawione w projekcie stalej organizacji ruchu drogowego,
stanowigcym odrebne opracowanie projektowe.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 129097P

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W -
w ilosci 100kg/m2

Krawedzie jezdni projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem kamiennym o wymiarach 15x30cm i
15x22cm (wg lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej) posadowionych na tawie z oporem z betonu
cementowego klasy C12/15.
Na styku krawedzi jezdni i miejsc postojowych oraz zatoki postojowej projektuje sie wykonanie
opornika kamiennego o wymiarach 12x25cm posadowionych na tawie z oporem z betonu
cementowego klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Kostka granitowa 15/17 16 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 cm
mechanicznie 0/31,5

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 15cm
o0 Rm=2,5 MPa

Krawedzie miejsc postojowych projektuje sie ograniczy¢é kraweznikiem kamiennym o wymiarach
15x30cm i posadowionych na tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

Na styku krawedzi jezdni i miejsc postojowych oraz zatoki postojowej projektuje sie wykonanie
opornika kamiennego o wymiarach 12x25cm posadowionych na tawie z oporem z betonu
cementowego klasy C12/15.

Miejsca postojowe projektuje sie wydzieli¢ poprzez utozenie jednego rzedu z kostki granitowej w
kolorze ciemnoszarym

Konstrukcja nawierzchni placu centralnego i chodnikéw

Kostka granitowa 9/11 / ptyty granitowe 50x50x6cm 6-10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 15cm
mechanicznie 0/31,5

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 15cm
o0 Rm=2,5 MPa

Utwardzenie nawierzchni placu centralnego i chodnikow projektuje sie jako kompozycje kostki
granitowej i ptyt granitowych betonowej i kamiennej w odcieniach szarosci.

Krawedzie ciggéw pieszych projektuje sie ograniczy¢ obrzezem kamiennym o wymiarach 6x20cm
posadowionym na fawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu 0+049.49
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Kostka kamienna 15/17 16 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 cm
mechanicznie 0/31,5

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 15cm
o0 Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni na wlaczeniu do drogi wojewodzkiej nr 242

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 4 cm
Geosiatka szklano-weglowa przesgczona asfaltem
(100x200 kN)

Krawedzie jezdni projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem kamiennym o wymiarach 15x30cm i
15x25cm (wg lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej) posadowionych na tawie z oporem z betonu
cementowego klasy C12/15. Na szerokosci przejscia dla pieszych projektuje sie kraweznik wyniesiony
+2cm ponad poziom nawierzchni jezdni.

Szczeling miedzy wymienianym kraweznikiem a istniejgca nawierzchnig jezdni nalezy wypetni¢
bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni komunikacyjnych realizowane bedzie poprzez
istniejgcy system kanalizacji deszczowej. Projektuje sie dokonac¢ regulacji wysokosciowej istniejgcych
wpustéw deszczowych w celu dostosowania do projektowanych nawierzchni.
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuije sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

’ inz. Franciszek Szyplinski ﬁ i
ot Y O
1 : 5 :

rzymuja:
. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
. Okregowa Rada lzby
. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

w N

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze n w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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KUJAWSKO
POMCRSKA
. OKREGOWA
2| Z B A
2 INZYNIEROW
P e BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0015/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2017 r., poz. 1332, z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Radostaw Stanistaw Grajek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 sierpnia 1987 r. w Otawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0170/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t).):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodzie]

Otrzymuja: ) ) /5 7 inz.Wojciech Klatecki
1. Pan Radostaw Stanistaw Grajek ’/ =5 ‘
ul. Czarnieckiego 10/2 k 2

“ing. Pawel i
85217 Bydgossez m’vz awe Gonczerzewicz
2. Okregowa Rada Izby X

3. Gtéwny Inspektor N ot
Nadzoru Budowlanego ST Z ORYGINALEM

4. ala S~

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze h w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13

Rewitalizacja Placu Wolnosci w Lobzenicy



PROJEKT BUDOWLANY
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

KUP-RAK-D2U-8SN *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypiriskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwe] Okrs;gowz I%W@I‘NALEM
Budownictwa.

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze n w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13

Reuwitalizacja Placu Wolnosci w tobzenicy
10



PROJEKT BUDOWLANY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VZC-P3P-AV7 *

Pan Radostaw Grajek o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0093/18

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Podpis z?ww

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze n w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13

Reuwitalizacja Placu Wolnosci w tobzenicy
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