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Projekt wykonawczy wnetrz: TOM |l —aranzacja

Projekt Aranzacji Wnetrz Ksigznicy Stargardzkiej — Zmiana 1 Dostosowanie do wymogdw dostepnoéci

Adres Inwestyciji: Inwestor:

Ksigznica Stargardzka Gmina Miasto Stargard
ul. Mieszka | 1, Stargard

gmina: Miasto Stargard, powiat: Stargard

Jednostka projektowa:

Konsorcjum firm:

BIASTUDIO S.p. z 0.0.

ul. Osikowa 22, 71-015 Szczecin

i

Kokon Studio, Karolina Pratat-Ortowska
Adres korespondencji:

ul. Mokra 19, 71-495 Szczecin

Kategoria obiektu budowlanego:
IX

Projektanci — branza architektoniczna: Podpisy:
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz upr. nr W/04/2010

mgr inz. arch. Karolina Pratat-Ortowska upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2014

Data Opracowania:
Lipiec 2022

Zapewnienie kompletnosci prac:
Wykonawca w oparciu o cato$¢ dokumentacji wykonawczej cene na realizacje catosci zadania inwestycyjnego. W ramach ceny
wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie wymagane prace do realizacji zadania w tym w szczegdlnosci:
e  kazdg prace, ktora jest wskazana chocby w jednym punkcie dokumentacji,
e  kazdg prace, ktdra jest wymagana, aby budynek uzyskat stosowne zgody na uzytkowanie nawet jesli nie wynika to wprost z
dokumentacji projektowej,
e  kazdg prace, ktora jest konieczna w zwigzku z zastosowang technologig lub systemem nawet jesli nie jest wymieniona w
dokumentacji,
e wszelkie rozwigzania systemowe majg zostac¢ dostarczone jako kompletne zgodnie z instrukcja montazowa nawet jesli nie
jest to opisane wprost w dokumentacji,
e w szczegdlnosci wykonawca zobowigzany jest przewidzieé prace naprawcze, ktore racjonalnie da sie przewidzie¢ nawet jesli
nie wynika to literalnie z dokumentacji.
W zwigzku z faktem, ze inwestycja dotyczy robot konserwatorskich wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie i
harmonogramie mozliwos$¢ wystgpienia rozbieznosci pomiedzy stanem zinwentaryzowanym, a stanem faktycznym po dokonaniu
odkrywek.
Wykonawca zobowigzany jest planowac prace tak, aby ewentualne uwagi do dokumentacji lub pytania do zespotu projektowego
ztoscic¢ dajac racjonalny czas na udzielenie odpowiedzi lub wprowadzenie korekt w dokumentacji. Wykonawca powinien na rady
budowy mie¢ przestudiowang dokumentacje dotyczaca prac na kolejne trzy tygodnie prac, oraz dokonac stosownych sprawdzen,
odkrywek i demontazy.
Mozliwos$¢ zapewnienia konkurencji i swobody stosowania rozwigzan materiatowych:
Zgodnie z zaleceniami KE, zapisami w art. 42 ust. 3 lit. b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego
2014r. w sprawie zamdwien publicznych oraz zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tj. Dz. U. 2 2019r. Poz. 1843):
Wykonawca moze stosowacé normy réwnowazne w stosunku do tych przywotanych w dokumentacji pod warunkiem, ze zastosowane
rozwigzanie jest zgodne z Polskimi przepisami budowlanymi.
W przypadku przywotania w dokumentacji nazwy wtasnej produktu budowlanego projektant dopuszcza zamiana na rownowazne
rozwigzanie innego producenta pod warunkiem, ze produkt posiada stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz, ze
jego parametry uzytkowe sg nie gorsze niz przywotanego materiatu a wyglad zgodny z oryginatem.
Wykonawca przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiatu zobowigzany jest przedstawi¢ wniosek materiatowy do zespotu
nadzorujgcego realizacje prac i w harmonogramie prac uwzgledni¢ czas na rozpatrzenie wniosku. Procedura weryfikacji wnioskow
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materiatowych musi da¢ mozliwos¢ swobody wyboru materiatéw przy zachowaniu ich zgodnosci z dokumentacja.
UWAGA Wszystkie materiaty wykoriczeniowe majg by¢ wykonane jako trudno zapalne.

UWAGA Przed przystapieniem do wykonania robét, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wymiary na budowie oraz sprawdzi¢
potencjalne kolizje z istniejgcymi mediami oraz stalowg antresola.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA :
1. OPIS TECHNICZNY
2. CZESC RYSUNKOWA

e 21.01.a2.05.2.1.3.b. Rzut posadzek i Scian
. 21.01.A8.05.1.1.2 Pomieszczenie socjalne
e 21.01.C1.05.1.4.1.5.B Rzut instalacji elektrycznej

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa techniczna i formalna opracowania
111 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
1.1.2 Wizje lokalne,
1.1.3 Inwentaryzacja,
1.14  Dokumentacja Architektoniczno-Budowlana projektu wykonawczego autorstwa
mgr inz. Arch. Bernadety Jastrzebskie;.
1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest zmiana projektu aranzacji wnetrza opracowanego przez BIASTUDIO Sp. z 0.0. ul.
Osikowa 22 71-015 Szczecin i Kokon Studio, Karolina Pratat-Ortowska ul. Mokra 19, 71-495 Szczecin w zakresie
dostosowania do wymogdw dostepnosci.
Niniejsze opracowanie nalezy czyta¢ w powigzaniu z dokumentacjg podstawowsg.
Prace obejma wszystkie elementy wskazane w opisie/ na rysunkach/ w przedmiarze/ kosztorysie.

1.3 Program uzytkowy i funkcjonalny
Planowane prace nie wptyng na zmiane funkcji budynku. Przewiduje sie zmiany lokalizacji funkcji pomieszczen.
Zmiany nie majg wptywu na konstrukcje, ani znaczgco na parametry wielkosciowe pomieszczen. We wnetrzach
przewazac¢ bedg kolory: biaty, czarny, szary, zielony.

1.4 Opis rozwigzan architektonicznych i wykoriczenia wnetrz

1.4.1 Zmiana instalacjach niskoprgdowych — w pomieszczeniu 0.6 (sala projekcyjna) wprowadzenie
okablowania niskoprgdowego pod projektor i nagtosnienie — urzadzenia nie wchodzg w zakres niniejszego
opracowania.

14.2 Na pietrze 1. w pomieszczeniu 1.1 (zaplecze socjalne) na catej Scianie fartuch na wysokosci od ziemi do
1,5m z ptytek gresowych typu Refin Fossil 60x60cm.

143 W pomieszczeniu 2.03. jedna z toalet zamieniona na aneks porzadkowy, gdzie zastgpiono umywalke i
ustep umywalkg 80x40 z szafkg podwieszang o szerokosci 80-90cm i gtebokosci 40-50cm.

1.4.4  Zmiana posadzki w pomieszczeniu 2.05. (archiwum) na gres typu Refin Fossil 60x60cm.
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1.5 Warunki réwnowaznosci dla materiatéw inwestycji - tabela

Wyposazenie tazienek

1 Umywalka

Typu Roca Gap Szt.

Umywalka $cienna z
przelewem, z powtoka
MaxiClean

800 x400x 175 mm

Biaty

2 Bateria umywalkowa

Grohe Talis S Szt.

Montaz: stojgca

Typ: jednouchwytowa
Rodzaj: zwykta
Wyposazenie: z korkiem

Rodzaj wylewki : stata

Chrom

3 Szafka pod umywalke z
dwoma drzwiami

Typu Enhet/Tvallen (lkea) | Szt.

84x43x65cm

Biaty

4 Ptytki gresowe

Format: 60x60
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Grubosé(mm): 9,5 mm,
rektyfikowana.
Antyposlizgowos¢ R9.
Powierzchnia naturalna,

matowa.

Gray (szary)

1.6 Charakterystyka ekologiczna i obszar oddziatywania inwestycji

Projektowane prace nie bedg wptywaty ucigzliwie na srodowisko przyrodnicze i obiekty sasiadujace. Wszystkie
materiaty, z ktérych zaprojektowane zostaty elementy wykornczeniowe oraz konstrukcyjne muszg by¢ zgodne z
certyfikacjg i dopuszczeniem materiatéw budowlanych do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej i
w  budownictwie oraz

posiadac

Swiadectwo

dopuszczenia do stosowania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie istniejgcego budynku.

1.7 Charakterystyka energetyczna
Projektowany zakres prac nie wptywa na charakterystyke energetyczna obiektu.

1.8 Ochrona przeciwpozarowa budynku
Projektowany zakres prac nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

1.9 Uwagi koricowe

deklaracje

Informacja BIOZ wedtug projektu wykonawczego mgr inz. arch. Bernadety Jastrzebskiej upr. nr 67/52/2001.

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi i przepisami BHP. Wszystkie zastosowane

zgodnosci.
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materialy budowlane muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegdtowymi. Przed zastosowaniem
elementéw budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz upr. nr W/04/2010
mgr inz. arch. Karolina Pratat-Ortowska upr. nr 19/ZPOIA/OOK/2014

lipiec 2022
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