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Data Opracowania:
Lipiec 2022

Zapewnienie kompletnosci prac:
Wykonawca w oparciu o cato$¢ dokumentacji wykonawczej cene na realizacje catosci zadania inwestycyjnego. W ramach ceny
wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie wymagane prace do realizacji zadania w tym w szczegdlnosci:
e  kazdg prace, ktora jest wskazana chocby w jednym punkcie dokumentacji,
e  kazdg prace, ktdra jest wymagana, aby budynek uzyskat stosowne zgody na uzytkowanie nawet jesli nie wynika to wprost z
dokumentacji projektowej,
e  kazdg prace, ktora jest konieczna w zwigzku z zastosowang technologig lub systemem nawet jesli nie jest wymieniona w
dokumentacji,
e wszelkie rozwigzania systemowe majg zostac¢ dostarczone jako kompletne zgodnie z instrukcja montazowa nawet jesli nie
jest to opisane wprost w dokumentacji,
e w szczegdlnosci wykonawca zobowigzany jest przewidzieé prace naprawcze, ktore racjonalnie da sie przewidzie¢ nawet jesli
nie wynika to literalnie z dokumentacji.
W zwigzku z faktem, ze inwestycja dotyczy robot konserwatorskich wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie i
harmonogramie mozliwos$¢ wystgpienia rozbieznosci pomiedzy stanem zinwentaryzowanym, a stanem faktycznym po dokonaniu
odkrywek.
Wykonawca zobowigzany jest planowac prace tak, aby ewentualne uwagi do dokumentacji lub pytania do zespotu projektowego
ztoscic¢ dajac racjonalny czas na udzielenie odpowiedzi lub wprowadzenie korekt w dokumentacji. Wykonawca powinien na rady
budowy mie¢ przestudiowang dokumentacje dotyczaca prac na kolejne trzy tygodnie prac, oraz dokonac stosownych sprawdzen,
odkrywek i demontazy.
Mozliwos$¢ zapewnienia konkurencji i swobody stosowania rozwigzan materiatowych:
Zgodnie z zaleceniami KE, zapisami w art. 42 ust. 3 lit. b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego
2014r. w sprawie zamdwien publicznych oraz zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tj. Dz. U. 2 2019r. Poz. 1843):
Wykonawca moze stosowacé normy réwnowazne w stosunku do tych przywotanych w dokumentacji pod warunkiem, ze zastosowane
rozwigzanie jest zgodne z Polskimi przepisami budowlanymi.
W przypadku przywotania w dokumentacji nazwy wtasnej produktu budowlanego projektant dopuszcza zamiana na rownowazne
rozwigzanie innego producenta pod warunkiem, ze produkt posiada stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz, ze
jego parametry uzytkowe sg nie gorsze niz przywotanego materiatu a wyglad zgodny z oryginatem.
Wykonawca przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiatu zobowigzany jest przedstawi¢ wniosek materiatowy do zespotu
nadzorujgcego realizacje prac i w harmonogramie prac uwzgledni¢ czas na rozpatrzenie wniosku. Procedura weryfikacji wnioskow
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materiatowych musi da¢ mozliwos¢ swobody wyboru materiatéw przy zachowaniu ich zgodnosci z dokumentacja.
UWAGA Wszystkie materiaty wykoriczeniowe majg by¢ wykonane jako trudno zapalne.

UWAGA Przed przystapieniem do wykonania zabudéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wymiary na budowie oraz
sprawdzi¢ potencjalne kolizje z istniejgcymi mediami oraz stalowg antresola.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA :
1. OPIS TECHNICZNY
2. CZESC RYSUNKOWA

e 21.01.C1.05.0.2.31A Rzut i Przekroj Antresoli - schody

e 21.01.C1.05.1.2.2.31A Rzut i Przekrdéj Antresoli — siedzisko 20.10

. 21.01.C1.05.1.2.2.30A Rzut i Widok Neonu — naprawa, montaz

e 21.01.C1.05.1.1.1.6 Rzut Zabudowy Statej i Wyposazenia Piwnicy

e 21.01.C1.05.1.1.2.1 Rysunki Zabudowy Statej Piwnicy w Przestrzeni Pracowni Kreatywnosci - 2.-1.01, Z2.-1.02, Z.-1.03
e 21.01.C1.05.1.1.2.2 Rysunki Zabudowy Statej Piwnicy w Przestrzeni Pracowni Kreatywnosci — Z.-1.04

e 21.01.C1.05.1.1.2.3 Rysunki Identyfikacji wizualnej Piwnicy

e 21.01.C1.05.1.2.1.6 Rzut Zabudowy Statej i Wyposazenia Parteru

e 21.01.C1.05.1.2.2.2 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy —7.0.01

e 21.01.C1.05.1.2.2.3 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy —Z.0.02

e 21.01.C1.05.1.2.2.4 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy - 7.0.03 arkusz 1

e 21.01.C1.05.1.2.2.5 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy - Z.0.03 arkusz 2, W.0.16

e 21.01.C1.05.1.2.2.6 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy - Z.0.04

e 21.01.C1.05.1.2.2.7 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy — 7.0.05

e 21.01.C1.05.1.2.2.8 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy —7.0.06

e 21.01.C1.05.1.2.2.9 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy —Z.0.07

e 21.01.C1.05.1.2.2.10 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy - 2.0.08

e 21.01.C1.05.1.2.2.11 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy —Z.0.09

e 21.01.C1.05.1.2.2.13 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy - 2.0.11, 2.0.12, Z.0.23

e 21.01.C1.05.1.2.2.14 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy - R.01.01, R.01.01a

e 21.01.C1.05.1.2.2.15 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy - R.01.02, R.01.02a

e 21.01.C1.05.1.2.2.16 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Mtodziezy - R.01.03, R.01.03a

e 21.01.C1.05.1.2.2.17 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Dzieci - 2.0.13, R.0.04, W.0.12

e 21.01.C1.05.1.2.2.18 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Dzieci - 2.0.15, 2.0.24

e 21.01.C1.05.1.2.2.19 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Foyer - 2.0.17, 2.0.18

e 21.01.C1.05.1.2.2.20 Rysunki Zabudowy Statej Parteru w Przestrzeni Multimediéw - 7.0.19, 7.0.20, 2.0.21
f frtecieSei ; t ANULOWANO

e 21.01.C1.05.1.2.2.22 Rysunki Regatéw Parteru w Przestrzeni Multimediéw - R.0.05, R.0.06
e 21.01.C1.05.1.2.2.23 Rysunki Regatéw Parteru w Przestrzeni Multimediéw - R.0.07, R.0.08
e 21.01.C1.05.1.2.2.24 Rysunki Regatow Parteru w Przestrzeni Multimediow - R.0.09, R.0.10
e 21.01.C1.05.1.2.2.25 Rysunki Regatéw Parteru w Przestrzeni Multimediéw - R.0.11, R.0.12
e 21.01.C1.05.1.2.2.26 Rysunki Wyposazenia Parteru w Przestrzeni Multimediow —W.0.03

e 21.01.C1.05.1.2.2.32 Rysunki Identyfikacji wizualnej Parteru

e 21.01.C1.05.1.3.1.6 Rzut Zabudowy Statej i Wyposazenia 1 Pietra

e 21.01.C1.05.1.3.2.1 Rysunki Regatow 1 Pietra w Przestrzeni Wypozyczalni —R.1.01

e 21.01.C1.05.1.3.2.2 Rysunki Regatdéw 1 Pietra w Przestrzeni Wypozyczalni — R.1.02

e 21.01.C1.05.1.3.2.3 Rysunki Regatow 1 Pietra w Przestrzeni Wypozyczalni — R.1.02a

e 21.01.C1.05.1.3.2.4 Rysunki Regatow 1 Pietra w Przestrzeni Wypozyczalni - R.1.03, R.1.03a
e 21.01.C1.05.1.3.2.5 Rysunki Regatdéw 1 Pietra w Przestrzeni Wypozyczalni- R.1.04

e 21.01.C1.05.1.3.2.6 Rysunki Regatow 1 Pietra w Przestrzeni Wypozyczalni- R.1.05;R-+66

e 21.01.C1.05.1.3.2.9 Rysunki Regatow 1 Pietra w Przestrzeni Czytelni- R.1.09, R.1.
e 21.01.C1.05.1.3.2.10 Rysunki Regatdéw 1 Pietra w Przestrzeni Czytelni-R.1.10a, R.1.11

e 21.01.C1.05.1.3.2.11 Rysunki Regatow 1 Pietra w Przestrzeni Czytelni- R.1.12

e 21.01.C1.05.1.3.2.12 Rysunki Regatéw 1 Pietra w Przestrzeni Czytelni- R.1.13, R.1.14

e 21.01.C1.05.1.3.2.13 Rysunki Zabudowy Statej 1 Pietra w Przestrzeni Wypozyczalni—Z2.1.01
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e 21.01.C1.05.1.3.2.14 Rysunki Zabudowy Statej 1 Pietra w Przestrzeni Wypozyczalni - Z.1.02 arkusz 1

e 21.01.C1.05.1.3.2.15 Rysunki Zabudowy Statej 1 Pietra w Przestrzeni Wypozyczalni - Z.1.02 arkusz 2

e 21.01.C1.05.1.3.2.16 Rysunki Zabudowy Statej 1 Pietra w Przestrzeni Czytelni - 2.1.03, 2.01.04, Z.1.09

e 21.01.C1.05.1.3.2.17 Rysunki Zabudowy Statej 1 Pietra w Przestrzeni Czytelni —Z.1.05

e 21.01.C1.05.1.3.2.18 Rysunki Zabudowy Statej 1 Pietra w Przestrzeni Pomieszczenia Socjalnego - Z2.1.06, Z.1.07, 2.1.08
e 21.01.C1.05.1.3.2.19 Rysunki Identyfikacji wizualnej 1 Pietra

e 21.01.C1.05.1.4.1.6 Rzut Zabudowy Statej i Wyposazenia 2 Pietra

e 21.01.C1.05.1.4.2.1 Rysunki Zabudowy Statej 2 Pietra w Dziale Metodycznym - Z.+2.01, Z.+2.02

e 21.01.C1.05.1.4.2.3 Rysunki Zabudowy Statej 2 Pietra w Pomieszczeniu Sekretariatu - Z.+2.04, Z.+2.05
e 21.01.C1.05.1.4.2.4 Rysunki Zabudowy Statej 2 Pietra w Pomieszczeniu Ksiegowosci -Z.+2.06

e 21.01.C1.05.1.4.2.5 Rysunki Zabudowy Statej 2 Pietra w Pomieszczeniu Ksiegowosci -Z.+2.06a, -Z.+2.07
e 21.01.C1.05.1.4.2.6 Rysunki Zabudowy Statej 2 Pietra Sali Konferencyjnej —Z.+2.08

e 21.01.C1.05.1.4.2.7 Rysunki Identyfikacji wizualnej 2 Pietra
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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa techniczna i formalna opracowania
1.11 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
1.1.2  Wizje lokalne,
1.1.3 Inwentaryzacja,
1.1.4  Dokumentacja Architektoniczno-Budowlana projektu wykonawczego autorstwa
mgrinz. Arch. Bernadety Jastrzebskiej.
1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny aranzacji wnetrz w zakresie wyposazenia.
Projekt techniczny w zakresie prac budowlanych znajduje sie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji.
Prace obejma wszystkie elementy wskazane w opisie/ na rysunkach/ w przedmiarze/ kosztorysie:
(NA CZERWONO ZE SKRESLENIEM OZNACZONO PRACE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

e montaz zabudowy statej w piwnicy: szafy,

e montaz zabudowy statej w piwnicy: lada,

¢ montaz zabudowy statej w piwnicy: obudowa okienna,

e montaz zabudowy statej na parterze w przestrzeni Foyer: lada,

*  montaz zabudowy statej na parterze w przestrzeni multimediéw: lada,

e montaz zabudowy statej na parterze w przestrzeni multimediow: regaty,

e montaz zabudowy statej na parterze w przestrzeni dzieci: siedziska,

e montaz zabudowy statej na parterze w przestrzeni dzieci: regaty,

e montaz zabudowy statej na parterze w przestrzeni mtodziezy: lada,

e montaz zabudowy statej na parterze w przestrzeni mtodziezy: regaty,

e montaz zabudowy statej na parterze w przestrzeni mtodziezy: antresola,
e montaz zabudowy statej na parterze w przestrzeni mtodziezy: tawki, stoty,
e montaz zabudowy statej na parterze w przestrzeni mtodziezy: amfiteatr,

*  montaz zabudowy statej na 1 pietrze w przestrzeni socjalnej: aneks kuchenny z wyposazeniem, szafa,
*  montaz zabudowy statej na 1 pietrze w przestrzeni czytelni: lada,

e montaz zabudowy statej na 1 pietrze w przestrzeni czytelni: regaty,

¢ montaz zabudowy statej na 1 pietrze w przestrzeni wypozyczalni: lady,

e montaz zabudowy statej na 1 pietrze w przestrzeni wypozyczalni: regaty,
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e montaz zabudowy statej na 1 pietrze w przestrzeni wypozyczalni: tawki, stoty,

* montaz zabudowy statej na 1 pietrze w przestrzeni gromadzenia zbioréw: lada z regatami,

*  montaz zabudowy statej na 2 pietrze w przestrzeni biurowej — dziat inst. metodyczny: szafa,

e montaz zabudowy statej na 2 pietrze w przestrzeni biurowej — pom. dyrektora: lada, regat, szafa,
e montaz zabudowy statej na 2 pietrze w przestrzeni biurowej — sekretariat: lada, regat, szafa,

e montaz zabudowy statej na 2 pietrze w przestrzeni biurowej — pom. z-pcy dyrektora: lada, regat, szafa,
¢ montaz zabudowy statej na 2 pietrze w przestrzeni biurowej — ksiegowos$¢: lada, regat, szafa,

. montaz luster w toaletach,

e montaz armatury i akcesoridw w fazienkach,

. montaz umywalek i WC wraz ze stelazami,

e montaz identyfikacji wizualnej.

1.3 Program uzytkowy i funkcjonalny
Planowane prace nie wptyng na zmiane funkcji budynku. Przewiduje sie zmiany lokalizacji funkcji pomieszczen.
Zmiany nie majg wptywu na konstrukcje, ani znaczaco na parametry wielkosciowe pomieszczen. We wnetrzach
przewazac bedg kolory: biaty, czarny, szary, zielony.

1.4 Opis rozwigzan architektonicznych i wykoriczenia wnetrz
1.41  Wyposazenie tazienek
1.4.1.1 Miski ustepowe
We wszystkich toaletach précz dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie zestaw Duravit ME by Starck
zawierajgca: miske WC Rimless wiszgca z deskg wolno opadajgcg w kolorze biatym, typu Roca Gap.
Projektuje sie przycisk sptukujacy do WC typu Tece Squere I, kolor czarny mat/ stal (w zaleznosci od lub
rownowazny.
1.4.1.2 Umywalki
We wszystkich toaletach, procz dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie umywalke Scienng z
przelewem, z powtokg MaxiClean, o wymiarach 600 x 460 x 175 mm, w kolorze biatym, typu Roca Gap
lub réwnowazna.
14.1.3 Armatura
We wszystkich toaletach précz dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie baterie umywalkowa
chromowana, stojaca, jednouchwytowg typu Hansgrohe Talis S lub rwnowazng.
1.41.4 Pisuary
We wszystkich toaletach meskich, projektuje sie pisuar wiszacy typu Roca Nexto z pokrywa lub
réwnowazny. Przycisk do pisuaru ze stali nierdzewnej, czarny matowy, prostokatny z tej samej serii co
przycisk do WC - Tece Square I.
1.4.1.5 Wyposazenie dla niepetnosprawnych
W toaletach przystosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych projektuje sie zestaw
zawierajgcy peten komplet typu Roca ,dostepna tazienka” lub rownowazny zawierajgcy kompletne
rozwigzania do tazienek dla oséb niepetnosprawnych czy starszych.
1.41.6 Akcesoria
1.4.1.6.1 Dozowniki mydta
We wszystkich toaletach projektuje sie dozownik mydta, ze stali nierdzewnej, typu Faneco Hit lub
réwnowazny. Do mocowania na Scianie.
Pom.-1.2,0.10, 1.8, 2.03 — czarny mat Pom. 0.2, 1.2 — stal naturalna.
1.4.1.6.2 Podajniki recznikéw papierowych
We wszystkich toaletach projektuje sie pojemnik na reczniki papierowe sktadane, ze stali
nierdzewnej, typu Faneco HIT M lub réwnowazny. Do mocowania na scianie.
Pom.-1.2,0.10, 1.8, 2.03 — czarny mat Pom. 0.2, 1.2 — stal naturalna.
1.4.1.6.3 Uchwyt na papier
We wszystkich toaletach projektuje sie pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, typu
Faneco HIT lub réwnowazny. Do mocowania na scianie.
Pom.-1.2,0.10, 1.8, 2.03 — czarny mat Pom. 0.2, 1.2 — stal naturalna.
1.4.1.6.4 Uchwyt na szczotke
We wszystkich toaletach projektuje sie uchwyt scienny na szczotke do WC ze stali nierdzewnej w
typu ANDEX Szczotka z przystong TECHNIC 320/NG lub réwnowazny.
Pom.-1.2,0.10, 1.8, 2.03 — czarny mat Pom. 0.2, 1.2 — stal naturalna.
14.1.6.5 Lustro
We wszystkich toaletach projektuje sie lustro Scienne w czarnej ramie stalowej z profilu 2x6 cm o
wymiarach 45x150 cm. Do mocowania na scianie w osi umywalek.
1.4.1.6.6 Pojemnik na odpady
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14.2

We wszystkich toaletach projektuje sie pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej typu Faneco HIT
lub rownowazny. Pojemnik do mocowania na scianie pod pojemnikiem na reczniki papierowe.
Pom.-1.2,0.10, 1.8, 2.03 — czarny mat Pom. 0.2, 1.2 — stal naturalna.
Elementy meblowe
1.4.2.1 Umeblowanie
Wszystkie meble wedtug szczegdtowego zestawienia.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2 Zabudowa stata

Piwnica:

1.4.2.2.1 Zabudowa w Pracowni Kreatywnosci
1.4.2.2.1.1 Szafa [Z-1.01]

Zabudowa wykonana ze sklejki iglastej (np. sosnowej) gr. 2cm, lakierowana lakierem
bezbarwnym matowym.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonac¢ ze sklejki 2 cm, lakierowanej lakierem,
bezbarwnym matowym. Czesci ukryte mogg by¢ pozostawione jako taczenia oraz mocowania
nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich ukrywajgcych ztaczki. Na etapie realizacji prac
rozwigzania nalezy konsultowac¢ z projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej
nalezy wykona¢ jako wolno domykajace np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty
krawedziowe ze stali szczotkowanej montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Przed
wykonaniem zabudowy Zamawiajacy musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca
jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed
wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie,
uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do
zalecen i instrukcji montazu producenta.

Zabudowe statg nalezy wykonac zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.1.2 Obudowa okien [ Z-1.02]

Zabudowa wykonana ze sklejki iglastej (np. sosnowej) gr. 2cm, lakierowana lakierem
bezbarwnym matowym.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé ze sklejki 2 cm, lakierowanej lakierem
bezbarwnym matowym. Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania
nalezy wykonaé¢ wg rozwigzan stolarskich ukrywajgcych ztaczki. Na etapie realizacji prac
rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajacy
musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne
potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci
miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu
producenta.

Zabudowe statg nalezy wykonac zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.1.3 Obudowa okien [ Z-1.03 ]

ZZabudowa wykonana ze sklejki iglastej (np. sosnowej) gr. 2cm, lakierowana lakierem
bezbarwnym matowym.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonac¢ ze sklejki 2 cm, lakierowanej lakierem
bezbarwnym matowym. Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako taczenia oraz mocowania
nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich ukrywajgcych ztaczki. Na etapie realizacji prac
rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajacy
musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdobyé pisemne
potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci
miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu
producenta.

Zabudowe statg nalezy wykonac zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdétowym zestawieniem umeblowania.

142214 Stot

[W-1.02]



Wszystkie elementy stolarskie (blat) nalezy wykonac z lakierowanej w macie ptyty MDF w
kolorze RAL 7016. Konstrukcje stotu wykonac ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL
7016.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé¢ z ptyty MDF. Czesci ukryte mogg by¢
pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich
ukrywajgcych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac¢ z
projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta. Nalezy
stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.

Wykona¢ zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.

142215 Llada[Z-1.04]

Zabudowa wykonana ze sklejki iglastej (np. sosnowej) gr. 2cm, lakierowana lakierem
bezbarwnym matowym.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonac¢ ze sklejki 2 cm, lakierowanej lakierem
bezbarwnym matowym. Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania
nalezy wykonaé¢ wg rozwigzan stolarskich ukrywajacych ztaczki. Na etapie realizacji prac
rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej,
oraz prowadnice do szuflad nalezy wykona¢ jako wolno domykajgce np. firmy typu Blum.
Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze stali szczotkowanej montowane od wewnetrznej
strony zabudowy. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. W Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.

Wykonac zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.1.6 Szafki szatniowe [ W.-1.08 ], [ W.-1.09 ]

Parter

Szafki wykonaé jako prefabrykowane nie gorsze niz typu szafka LOKSA industrialna firmy
ATEPAA. Materiat szafki — korpus oraz fronty — surowa stal gr. 0,8mm lakierowana lakierem
proszkowym bezbarwnym w wersji matowej. Szafki wentylowane, wyposazone w zamek na
kluczyk.

Wymiary W.-1.08: szer. 120cm, wys. 180cm, gt. 49 cm (12 modutéw szafek — 3 kolumny po 4
szafki)

Wymiary W.-1.09: szer. 40cm, wys. 180cm, gt. 49 cm (4 modutdéw szafek — 1 kolumna po 4
szafki)

1.4.2.2.2 Zabudowa w Przestrzeni Mtodziezy
1.4.2.2.2.1 Regaly:

[R.0.01], [R.0.01a], [R.0.02], [R.0.02a], [R.0.03], [R.0.03a]

Zabudowa wykonana ze stali potgczonej z lakierowana ptytg MDF. Kolor wszystkich
elementéw jednakowy — RAL 7016. Obudowa regatu: stal malowana proszkowo w macie na
kolor RAL 7016 , potki z lakierowanego w macie MDFu na kolor RAL 7016, plecy regatéw z
matowej blachy perforowanej z oczkami kwadratowymi (wielko$¢ oczek 1cm w odstepie co
5mm) malowanej na kolor regatéw RAL 7016.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Obudowa regatéw z zimnowalcowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL
7016 i utwardzonej piecowo. Nozki z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL
7016 w ksztatcie kwadratu 3x3 cm, zakonczone srubg zabezpieczajacg zakoriczong od spodu
ptaskownikiem z wykonczeniem kauczukowym. Plecy wykonane z blachy perforowanej
malowanej proszkowo na kolor jak obudowa. Pétki wykonane z ptyty MDF lakierowanej w
macie na kolor 7016 mocowane bezposrednio do obudowy mocowaniem ukrytym, na
wysokosciach jak w rysunkach zabudowy. Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia
oraz mocowania nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich i $lusarskich ukrywajgcych ztgczki.
Wszelki potaczenia slusarskie nie posiadajg ostrych kantéw i krawedzi (zabezpieczone sg przed



skaleczeniem). Dla osiggniecia maksymalnej sztywnosci i wytrzymatosci, sciany, sufit i
wszystkie elementy wykonane z blachy — wykona¢ z jednego arkusza. Sciany boczne bez
widocznych potgczen, wizualnie jako jeden element ptaskiej blachy stalowej. Na etapie
realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowa¢ z projektantem. Przed wykonaniem zabudowy
Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢
pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiardw wyposazenia przed wykonawstwem.
Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac
gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.2.2 Zabudowa - siedziska z donicami, lada [ Z-0.01 ], [ Z-0.02 ], [Z-0.03 ], [ Z-0.04 ]
Zabudowa wykonana ze sklejki laminowanej 2cm, wykonczonej fornirem debowym
naturalnym, lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym.
Wewnatrz zabudowy zastosowac stalowe stabilizujgce wktady donic, dodatkowo od $rodka
izolacja zapewniajgca szczelnos¢ i uniemozliwiajgca przedostawanie sie wody do mebla.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonac ze sklejki 2 cm, ze sklejki laminowanej 2cm,
wykonczonej fornirem debowym, lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Obudowa
donic stalowa, malowana proszkowo, zabezpieczona izolacjg szczelng z folii systemowej.
Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej, oraz prowadnice do szuflad nalezy wykonac jako
wolno domykajace np. firmy typu Blum Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako taczenia
oraz mocowania nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich ukrywajgcych ztgczki. Na etapie
realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem. Przed wykonaniem zabudowy
Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢
pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem.
Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac
gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowal sie do zalecen i
instrukcji montazu producenta.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.2.3 Scienna zabudowa: Regaty [ 2.0.05], [ Z.0.06]
Zabudowa wykonana z ptyty MDF lakierowanej, w kolorze z palety NCS S-3500 N.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykona¢ z z ptyty MDF lakierowanej. Czesci ukryte
moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan
stolarskich ukrywajgcych ztgczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z
projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.24 tawka[Z0.07]
Zabudowa wykonana ze sklejki laminowanej 2cm, wykonczonej fornirem debowym,
lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé ze sklejki 2 cm, wykonczonej fornirem
debowym, lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Zawiasy i podnosniki do siedzisk
zabudowy meblowej nalezy wykona¢ jako wolno domykajgce np. firmy typu Blum. Montaz
wewnetrznego systemu zamykajgcego na klucz w osi zabudowy z zaslepkg. Czesci ukryte
mogg by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykona¢ wg rozwigzan
stolarskich ukrywajgcych ztgczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z
projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.




1.4.2.2.2.5 Scienna zabudowa: Regat [ Z.0.08 ]
Zabudowa wykonana z ptyty MDF lakierowanej, w kolorze z palety NCS S-3500 N.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykona¢ z z ptyty MDF lakierowanej. Czesci ukryte
moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan
stolarskich ukrywajgcych ztgczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z
projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.2.6 tawka[Z0.09]
Zabudowa wykonana ze sklejki laminowanej 2cm, wykonczonej fornirem debowym,
lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym.
Siedzisko wykonane jako skrzynia otwierana od gory (wskazano sposob otwierania na
rysunku) oraz nieruchome oparcie wykonane pod katem, zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé ze sklejki 2 cm, wykonczonej fornirem
debowym, lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Zawiasy i podnosniki do siedzisk
zabudowy meblowej nalezy wykona¢ jako wolno domykajace np. firmy typu Blum. Montaz
wewnetrznego systemu zamykajgcego na klucz w osi zabudowy z zaslepka. Czesci ukryte
mogg by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan
stolarskich ukrywajgcych ztgczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z
projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.2.7 Amfiteatr [Z.0.10]
Zabudowa wykonana ze sklejki laminowanej 2cm, wykoriczonej fornirem debowym,
lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé ze sklejki 2 cm, wykonczonej fornirem
debowym, lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Zawiasy do wbudowanej szafy
wewnetrznej zabudowy meblowej nalezy wykonac jako wolno domykajace np. firmy typu
Blum. Montaz wewnetrznych potek wykonac jako mocowanie ukryte. Czesci ukryte moga by¢
pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich
ukrywajgcych ztgczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowaé z
projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzié
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.2.8 Zabudowa scienna [ Z.0.11], [ 2Z.0.12]
Zabudowa wykonana z lakierowanej w macie ptyty MDF. Kolor RAL 7037 (identyczny z
kolorem antresoli).
Wszystkie elementy stolarskie widoczne (blat i fronty) nalezy wykona¢ z ptyty MDF
lakierowanej w macie w kolorze RAL 7037 (identyczny z kolorem antresoli).
Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykona¢ wg
rozwigzan stolarskich ukrywajacych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy
konsultowac z projektantem.
Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia.
Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiaréw
wyposazenia przed wykonawstwem. W Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie
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wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami.
Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.

Wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.

14.2.2.2.9 Antresola

Materiaty zabudowy antresoli wyszczegdlnione sg na rysunkach antresoli. Wszystkie elementy
antresoli stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7037. Balustrada z profili 3x3cm
wypetniona siatkg stalowg w ukfadzie kwadratowym, wielkos¢ oczek 2-3cm, malowang
proszkowo na kolor RAL 7037,

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy $lusarskie nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem technicznym antresoli.
Schody w konstrukcji stalowej zgodnie z rysunkiem technicznym antresoli zgodnie z
warunkami technicznymi. Balustrada, porecze, pochwyty zgodnie z rysunkiem technicznym
antresoli. Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy
wykona¢ wg rozwigzan $lusarskich ukrywajgcych ztgczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania
nalezy konsultowa¢ z projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi
potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne
potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. Uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci
od pozostatych zabudow. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykona¢ zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdétowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.2.10 Obudowa stupa [Z.0.23]

Zabudowa wykonana z ptyty MDF matowej w kolorze RAL 7037 (kolor elementow antresoli).
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykona¢ wg
rozwigzan stolarskich i slusarskich ukrywajgcych ztgczki. Wszelki potgczenia nie posiadaja
ostrych kantéw i krawedzi (zabezpieczone sg przed skaleczeniem).

Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem. Przed wykonaniem
zabudowy Zamawiajgcy musi  potwierdzic gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest
zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiarow wyposazenia przed
wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie,
uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami.

Wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.3 Zabudowa w Przestrzeni Dzieci
1.4.2.2.3.1 Regaly, zabudowa $cienna [R.0.04 ], [Z.0.13 ]

Zabudowa wykonana ze stali potgczonej z lakierowang w macie ptytg MDF. Kolor zalezny od
elementu zabudowy. Elementy konstrukcyjne regatu: profile stalowe malowane proszkowo na
kolor RAL 7037 oraz arkusze blachy stalowej petnej malowanej na kolor RAL 7037, pofki: ptyta
MDF lakierowana matowa na kolor RAL 7037, plecy regatu z ptyty MDF lakierowanej matowe;]
na kolor RAL 7037.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Obudowa regatéw stalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 7037 (mat), ustawiona
bezposrednio na posadzce. Profile stalowe w ksztatcie kwadratu 3x3 cm, podwieszajgce potki
na szczycie regatu wykonac z ukrytymi fgczeniami. Plecy wykonane z blachy petnej, malowanej
proszkowo na kolor jak obudowa. Potki wykonane z ptyty MDF w kolorze RAL 7037,
mocowane bezposrednio do obudowy mocowaniem ukrytym, na wysokosciach jak w
rysunkach zabudowy. Czesci ukryte mogg by¢ pozostawione jako taczenia oraz mocowania
nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich i $lusarskich ukrywajgcych ztgczki. Wszelki
potaczenia $lusarskie nie posiadaja ostrych kantéow i krawedzi (zabezpieczone sg przed
skaleczeniem). Dla osiggniecia maksymalnej sztywnosci i wytrzymatosci, sciany, sufit i
wszystkie elementy wykonane z blachy — wykonaé z jednego arkusza. Sciany boczne bez
widocznych potgczen, wizualnie jako jeden element ptaskiej blachy stalowej. Na etapie
realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem. Przed wykonaniem zabudowy
Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢
pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem.
Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac
gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i
instrukcji montazu producenta.
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Wykonac¢ zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.3.2 Siedziska [ 2.0.15 |, {Z68-361
Zabudowa wykonana ze sklejki laminowanej 2cm, wykornczonej fornirem debowym,
lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé ze sklejki 2 cm, wykonczonej fornirem
debowym, lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Zawiasy i podnosniki do siedzisk
zabudowy meblowej nalezy wykona¢ jako wolno domykajace np. firmy typu Blum. Montaz
wewnetrznego systemu zamykajacego na klucz w osi zabudowy z zaslepka. Czesci ukryte
mogg by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykona¢ wg rozwigzan
stolarskich ukrywajgcych ztgczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z
projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.3.3 Scena dla lalek [2.0.24]
Zabudowa wykonana z ptyty MDF w kolorze RAL 7016.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé¢ wg
rozwigzan stolarskich i $lusarskich ukrywajgcych ztgczki. Wszelki potaczenia nie posiadaja
ostrych kantow i krawedzi (zabezpieczone sg przed skaleczeniem).
Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem. Przed wykonaniem
zabudowy Zamawiajgcy musi  potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest
zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiarow wyposazenia przed
wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie,
uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami.
Wykona¢ zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.4 Zabudowa w Przestrzeni Foyer
142241 lada[Z.0.17]
Konstrukcja i fronty zabudowy wykonana ze sklejki 2cm, lakierowana matowa, w kolorze RAL
7037, obudowa zabudowy wykonana ze spiekdéw kwarcowych typu LAMINAM Naturali Pietra
Di Savoia Grigia.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie czyli konstrukcje zabudowy nalezy wykonac z ze sklejki. Czesci
ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan
stolarskich ukrywajgcych ztgczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z
projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej, oraz prowadnice do szuflad nalezy
wykona¢ jako wolno domykajgce np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze
stali szczotkowanej montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Konstrukcja zabudowy
obtozona spiekiem kwarcowym. Montaz materiatu wykonczeniowego ukryty. taczenia
spiekédw ukryte. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajacy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajagc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykona¢ zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.4.2 Szafka niska [ Z.0.18 ]
Zabudowa wykonana z ptyty MDF lakierowanej w macie w kolorze identycznym jak Sciany
(NCS S-500n).
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie widoczne (blat i fronty) nalezy wykona¢ z ptyty MDF
lakierowanej w macie w kolorze identycznym jak $ciany (NCS S-500n). Korpus i wnetrze szafki
z biatej ptyty meblowej. Czesci ukryte mogg by¢ pozostawione jako taczenia oraz mocowania
nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich ukrywajgcych ztaczki. Na etapie realizacji prac




rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej,
oraz prowadnice do szuflad nalezy wykona¢ jako wolno domykajace np. firmy typu Blum.
Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze stali szczotkowanej montowane od wewnetrznej
strony zabudowy. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajacy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. W Wykonawca jest zobowigzany potwierdzic¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajagc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.5 Zabudowa w Przestrzeni Multimediéw

1.42.2.5.1 Regaly
[R.0.05],[R.0.06],[R.0.07],[R.0.08],[R.0.09],[R.0.10],[R.0.11], [R.0.12],
Zabudowa wykonana ze stali potaczonej ze sklejkg laminowang pokrytg fornirem debowym
lakierowanym matowo w kolorze naturalnym. Kolor wszystkich elementéw stalowych
jednakowy — RAL 7016. Obudowa regatu: stal malowana proszkowo w macie na kolor RAL
7016, potki ze sklejki laminowanej pokrytej na gérnej i dolnej ptaszczyznie fornirem debowym
lakierowanym matowo w kolorze naturalnym, plecy regatow z matowej blachy perforowanej z
oczkami kwadratowymi (wielko$¢ oczek lcm w odstepie co 5mm) malowanej na kolor
regatow RAL 7016.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Obudowa regatéw z zimnowalcowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL
7016 i utwardzonej piecowo. Nozki z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL
7016 w ksztatcie kwadratu 3x3 cm, zakonczone srubg zabezpieczajacg zakoriczong od spodu
ptaskownikiem z wykonczeniem kauczukowym. Plecy wykonane z blachy perforowanej
malowanej proszkowo na kolor jak obudowa. Pétki wykonane ze sklejki laminowanej pokrytej
na gornej i dolnej ptaszczyznie fornirem debowym lakierowanym matowo w kolorze
naturalnym mocowane bezposrednio do obudowy mocowaniem ukrytym, na wysokosciach
jak w rysunkach zabudowy. Czesci ukryte mogg by¢ pozostawione jako fgczenia oraz
mocowania nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich i slusarskich ukrywajgcych ztgczki.
Wszelki potgczenia $lusarskie nie posiadajg ostrych kantow i krawedzi (zabezpieczone sg przed
skaleczeniem). Dla osiggniecia maksymalnej sztywnosci i wytrzymatosci, sciany, sufit i
wszystkie elementy wykonane z blachy — wykona¢ z jednego arkusza. Sciany boczne bez
widocznych potgczen, wizualnie jako jeden element ptaskiej blachy stalowej. Na etapie
realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem. Przed wykonaniem zabudowy
Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢
pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiardw wyposazenia przed wykonawstwem.
Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac
gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami.
Wykona¢ zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegétowym zestawieniem umeblowania.

14.2.25.2 lada[Z0.19]
Konstrukcja i fronty zabudowy wykonana ze sklejki 2cm, lakierowana matowa, w kolorze RAL
7037, obudowa zabudowy wykonana ze spiekdéw kwarcowych typu LAMINAM Naturali Pietra
Di Savoia Grigia.
Wszystkie elementy stolarskie czyli konstrukcje zabudowy nalezy wykonac z ze sklejki. Czesci
ukryte mogg by¢ pozostawione jako taczenia oraz mocowania nalezy wykonac¢ wg rozwigzan
stolarskich ukrywajgcych ztgczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z
projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej, oraz prowadnice do szuflad nalezy
wykona¢ jako wolno domykajgce np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze
stali szczotkowanej montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Konstrukcja zabudowy
obtozona spiekiem kwarcowym. Montaz materiatu wykonczeniowego ukryty. taczenia
spiekow ukryte. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzic¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajagc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegétowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.5.3 Zabudowa $cienna: Blat z szafkg na sprzet i regat [ 2.0.20], [ 2.0.21]




Zabudowa Z.0.20 (blat) wykonana ze sklejki laminowanej pokrytej fornirem debowym
lakierowanym matowo w kolorze naturalnym. Podkonstrukcja stalowa malowana proszkowo
na kolor RAL 7016.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Zabudowa Z.0.21 wykonana z lakierowanej matowe] ptyty MDF w kolorze RAL 7016.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé¢ wg
rozwigzan stolarskich ukrywajacych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy
konsultowaé z projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajacy musi potwierdzi¢
gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie
wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy
pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykonac¢ zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czytaé w powigzaniu ze szczegdétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.5.4 Szafki szatniowe [ W.0.01], [ W.0.02 ]
Szafki wykona¢ jako prefabrykowane nie gorsze niz typu szafka LOKSA industrialna firmy
ATEPAA. Materiat szafki — korpus oraz fronty — surowa stal gr. 0,8mm lakierowana lakierem
proszkowym bezbarwnym w wersji matowej. Szafki wentylowane, wyposazone w zamek na
kluczyk.
Wymiary W.0.01: szer. 90cm, wys. 180cm, gt. 49 cm.
Wymiary W.0.02: szer. 60cm, wys. 180cm, gt. 49 cm.
142255 Stét[W.0.03]
Wszystkie elementy stolarskie (blat) nalezy wykonac z lakierowanej w macie ptyty MDF w
kolorze RAL 7016. Konstrukcje stotu wykonac ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL
7016.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykona¢ z ptyty MDF. Czesci ukryte moga byc
pozostawione jako tfaczenia oraz mocowania nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich
ukrywajacych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac¢ z
projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowaé sie do zalecen i instrukcji montazu producenta. Nalezy
stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.

Pietro1
1.4.2.2.7 Zabudowa w przestrzeni Wypozyczalni
14.2.2.7.1 tawazdonicami[Z.1.01]
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Zabudowa wykonana ze sklejki laminowanej 2cm, wykonczonej fornirem debowym,

lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym.

Wewnatrz zabudowy zastosowac stalowe stabilizujgce wktady donic, dodatkowo od $rodka

izolacja zapewniajgca szczelnos¢ i uniemozliwiajgca przedostawanie sie wody do mebla.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé ze sklejki 2 cm, wykonczonej fornirem

debowym, lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Ze wzgledu na gabaryt

zabudowy, zostata ona podzielona na kilka modutéw. Zawiasy i podnosniki do siedzisk modutu

nalezy wykona¢ jako wolno domykajgce np. firmy typu Blum. Montaz wewnetrznego systemu

zamykajgcego na klucz w osi modutu z zaslepka. Moduty projektowane sg w catos¢, nalezy

taczyé w sposéb niewidoczny. Czesci ukryte mogg by¢ pozostawione jako taczenia oraz

mocowania nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich ukrywajgcych ztaczki. Na etapie

realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem. Przed wykonaniem zabudowy

Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢

pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem.

Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac

gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i

instrukcji montazu producenta.

Wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.27.2 lada[Z.1.02]

Konstrukcja i fronty zabudowy wykonana ze sklejki 2cm, lakierowana matowa, w kolorze RAL

7037, obudowa zabudowy wykonana ze spiekdéw kwarcowych typu LAMINAM Naturali Pietra

Di Savoia Grigia.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie czyli konstrukcje zabudowy nalezy wykonaé z ze sklejki. Czesci

ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan

stolarskich ukrywajgcych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z

projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej, oraz prowadnice do szuflad nalezy

wykona¢ jako wolno domykajgce np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze

stali szczotkowanej montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Konstrukcja zabudowy

obtozona spiekiem kwarcowym. Montaz materiatu wykonczeniowego ukryty. taczenia

spiekédw ukryte. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajacy musi potwierdzi¢ gabaryty

wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich

rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzic¢

wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajagc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi

zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.

Wykona¢ zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.7.3 Regaly

[R.1.01],[R1.02],[R.1.02a],[R.1.03],[R.1.03a], [R.1.04],[R.1.05], [R.1.06]

Zabudowa wykonana z ptyty MDF lakierowanej w macie, w kolorze biatym.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonac¢ z biatej lakierowanej w macie ptyty MDF. Czesci

ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan

stolarskich ukrywajgcych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z

projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty

wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich

rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢

wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajagc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi

zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.

Wykonac zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegétowym zestawieniem umeblowania.




14.2.29.1 Szafa[Z.1.06]

Zabudowa wykonana ze sklejki laminowane] 2cm, lakierowanej lakierem bezbarwnym
matowym. Korpus i wnetrze szafy w kolorze biatym.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé ptyty MDF, lakierowanej. Czesci ukryte mogg
by¢ pozostawione jako faczenia oraz mocowania nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich
ukrywajgcych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowaé z
projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej nalezy wykona¢ jako wolno
domykajagce np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze stali szczotkowane;j
montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajacy
musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne
potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci
miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu
producenta.

Wykonac zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.

14.2.29.2 Blat[Z.1.07]

Zabudowa Z.1.07 (blat) wykonana ze sklejki laminowanej pokrytej fornirem debowym
lakierowanym matowo w kolorze naturalnym. Podkonstrukcja stalowa malowana proszkowo
na kolor RAL 7016.

Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé¢ wg
rozwigzan stolarskich ukrywajacych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy
konsultowa¢ z projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢
gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie
wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy
pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.

Wykona¢ zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.29.3 Aneks kuchenny [Z.1.08]

Wszystkie elementy stolarskie (blat i fronty) nalezy wykonac z biatej lakierowanej w macie
ptyty MDF. Korpus i wnetrze szafy w kolorze biatym.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé ptyty MDF, lakierowanej. Czesci ukryte mogg
by¢ pozostawione jako fgczenia oraz mocowania nalezy wykona¢ wg rozwigzan stolarskich
ukrywajgcych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowaé z
projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej nalezy wykonaé jako wolno
domykajace np. firmy typu Blum. Prowadnice do szuflad zabudowy meblowej nalezy wykonac
jako wolno domykajgce np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze stali
szczotkowanej montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Przed wykonaniem zabudowy
Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢
pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem.
Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc
gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i
instrukcji montazu producenta.

Wykona¢ zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.10 Zabudowa w Czytelni
1.4.2.2.10.1 Biurko [ Z.1.03] — akademika oraz stanowisko dla niepetnosprawnych

Zabudowa wykonana ze sklejki laminowanej 2cm, lakierowane] lakierem bezbarwnym



matowym.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonac¢ ze sklejki 2 cm, wykoriczonej fornirem
debowym, lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym.
Czesci ukryte mogg by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg
rozwigzan stolarskich ukrywajacych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy
konsultowac z projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej, oraz prowadnice do
szuflad nalezy wykona¢ jako wolno domykajgce np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty
krawedziowe ze stali szczotkowanej montowane od wewnetrznej strony zabudowy.
Konstrukcja zabudowy obtozona spiekiem kwarcowym. Montaz materiatu wykorczeniowego
ukryty. taczenia spiekéw  ukryte. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi
potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne
potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci
miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu
producenta.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.10.2 lada[Z.1.04]
Konstrukcja i fronty zabudowy wykonana ze sklejki 2cm, lakierowana matowa, w kolorze RAL
7037, obudowa zabudowy wykonana ze spiekdw kwarcowych typu LAMINAM Naturali Pietra
Di Savoia Grigia.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie czyli konstrukcje zabudowy nalezy wykonac z ze sklejki. Czesci
ukryte mogg by¢ pozostawione jako fgczenia oraz mocowania nalezy wykonac¢ wg rozwigzan
stolarskich ukrywajgcych ztgczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac z
projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej, oraz prowadnice do szuflad nalezy
wykona¢ jako wolno domykajace np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze
stali szczotkowanej montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Konstrukcja zabudowy
obtozona spiekiem kwarcowym. Montaz materiatu wykonczeniowego ukryty. taczenia
spiekdow ukryte. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta. Wykonac
zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.10.3 Szafa[Z.1.05]
Zabudowa wykonana z ptyty MDF lakierowanej w macie w kolorze identycznym jak Sciany
(NCS S-500n).
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie widoczne (blat i fronty) nalezy wykona¢ z ptyty MDF
lakierowanej w macie w kolorze identycznym jak $ciany (NCS S-500n). Korpus i wnetrze szafki
z biatej ptyty meblowej. Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako taczenia oraz mocowania
nalezy wykonaé wg rozwigzan stolarskich ukrywajacych ztaczki. Na etapie realizacji prac
rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej
nalezy wykonac¢ jako wolno domykajgce np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty
krawedziowe ze stali szczotkowanej montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Przed
wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca
jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed
wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie,
uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowacd sie do
zalecen i instrukcji montazu.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.104 Regaty[R.1.09], [R.1.10], {R-+30a}{R422331, [R.1.121], [R.1.13], [ R.1.14]
Zabudowa wykonana ze sklejki laminowanej 2cm, lakierowanej lakierem bezbarwnym
matowym oraz elementami konstrukcyjnymi wykonanymi z profili 3x3cm ze stali szlifowanej,
malowanej lakierem bezbarwnym.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.



Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykona¢ ze sklejki laminowanej 2cm, wykonczonej
fornirem debowym, lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym oraz elementami
konstrukcyjnymi wykonanymi z profili 3x3cm lakierowanymi w macie na kolor RAL 7037.
Czesci ukryte moga byc¢ pozostawione jako taczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg
rozwigzan stolarskich ukrywajgcych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy
konsultowa¢ z projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢
gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie
wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy
pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu.

Wykonac zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.10.5 Regaty [R.1.10a], [R.1.11]

Pietro 2

Elementy konstrukcyjne i potki ekspozycyjne na czasopisma wykonanymi z profili 3x3cm ze
stali szlifowanej, malowanej lakierem bezbarwnym.

Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowa¢ z projektantem. Przed wykonaniem
zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest
zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiarow wyposazenia przed
wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie,
uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac¢ sie do
zalecen i instrukcji montazu.

Wykonac zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegétowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.11 Zabudowa w dziale instruktazu metodycznego
1.4.2.2.11.1 Szafa[Z.2.01]

Zabudowa wykonana z ptyty MDF lakierowanej w macie w kolorze RAL 7016.

Zabudowa wykonana zgodnie z rysunkami Zabudowy state;.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykona¢ ptyty MDF, lakierowanej. Czesci ukryte mogg
by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan stolarskich
ukrywajacych zfaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowaé z
projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej nalezy wykona¢ jako wolno
domykajace np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze stali szczotkowanej
montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy
musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne
potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci
miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu.
Wykona¢ zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegétowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.11.2 Szafa[Z.2.02]

Zabudowa wykonana z ptyty MDF lakierowanej w macie w kolorze identycznym jak sciany
(NCS S-500n). Zabudowa wykonana zgodnie z rysunkami Zabudowy statej.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé ptyty MDF, lakierowanej. Czesci ukryte moga
by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan stolarskich
ukrywajacych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac¢ z
projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi
zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu.

Wykonac zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegoétowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.11.3 Biurko [W.2.03a]

Zabudowa wykonana z ptyty MDF lakierowanej w macie w kolorze RAL 7016.

Zabudowa wykonana zgodnie z rysunkami Zabudowy state;.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé ptyty MDF, lakierowanej. Czesci ukryte mogg



by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan stolarskich
ukrywajacych zfaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowaé z
projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej nalezy wykona¢ jako wolno
domykajace np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze stali szczotkowanej
montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy
musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne
potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci
miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu.
Wykona¢ zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegétowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.12 Zabudowa w pomieszczeniu dyrektora

1.4.2.2.12.1 Szafa[Z.2.03]
Zabudowa wykonana ze sklejki laminowanej 2cm, wykonczonej fornirem debowym,
lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Zabudowa wykonana zgodnie z rysunkami
Zabudowy statej.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé¢ wg
rozwigzan stolarskich ukrywajacych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy
konsultowac z projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej nalezy wykona¢ jako
wolno domykajagce np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze stali
szczotkowanej montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Przed wykonaniem zabudowy
Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢
pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiardw wyposazenia przed wykonawstwem.
Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac
gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowad sie do zalecen i
instrukcji montazu.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegétowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.12.2 Biurko [ W.2.03]
Zabudowa wykonana z ptyty MDF lakierowanej w macie w kolorze RAL 7016.
Zabudowa wykonana zgodnie z rysunkami Zabudowy state;.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonac ptyty MDF, lakierowanej. Czesci ukryte moga
by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan stolarskich
ukrywajgcych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac¢ z
projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej nalezy wykona¢ jako wolno
domykajgce np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze stali szczotkowane;j
montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajacy
musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdobyé pisemne
potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci
miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu.
Wykona¢ zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2,2.13 Zabudowa w sekretariacie

1.42.2.13.1 lada[Z.2.04]
Konstrukcja zabudowy wykonana ze sklejki 2cm, lakierowana matowa.
Zabudowa wykonana zgodnie z rysunkami Zabudowy statej.
Wszystkie elementy stolarskie czyli konstrukcje zabudowy nalezy wykonaé z ze sklejki. Czesci
ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan
stolarskich ukrywajgcych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowaé z
projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej, oraz prowadnice do szuflad nalezy
wykona¢ jako wolno domykajgce np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze
stali szczotkowanej montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Konstrukcja zabudowy
obtozona spiekiem kwarcowym. Montaz materiatu wykonczeniowego ukryty. taczenia
spiekédw ukryte. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajacy musi potwierdzi¢ gabaryty
wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie wszelkich
rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi



zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Wykona¢ zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.
1.4.2.2.14 Zabudowa w pomieszczeniu Z-cy Dyrektora

1.4.2.2.14.1 Szafa[Z.2.05]
Zabudowa wykonana zgodnie z rysunkami Zabudowy statej.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
o 21.01.A2.05.2.1.6 Rzut Zabudowy Statej i Wyposazenia 2 Pietra
Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé ptyty MDF, lakierowanej. Czesci ukryte mogg
by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan stolarskich
ukrywajacych zfaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowaé z
projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej nalezy wykona¢ jako wolno
domykajace np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze stali szczotkowanej
montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy
musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne
potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci
miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu.
Wykonac zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegétowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.14.2 Biurko [ W.2.03a]
Zabudowa wykonana z ptyty MDF lakierowanej w macie w kolorze RAL 7016.
Zabudowa wykonana zgodnie z rysunkami Zabudowy state;.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Wszystkie elementy stolarskie nalezy wykonaé ptyty MDF, lakierowanej. Czesci ukryte moga
by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg rozwigzan stolarskich
ukrywajacych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy konsultowac¢ z
projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej nalezy wykona¢ jako wolno
domykajgce np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze stali szczotkowanej
montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajacy
musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdobyé pisemne
potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci
miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu.
Wykona¢ zgodnie z rysunkami.
UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.15 Zabudowa w Ksiegowosci

1.4.2.2.15.1 Lladazdostawka [Z.2.06],[Z.2.06a]
Zabudowa wykonana ze sklejki 2cm, lakierowana matowa oraz ptyty MDF w kolorze biatym.
Zabudowa wykonana zgodnie z rysunkami Zabudowy statej.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Czesci ukryte moga byc¢ pozostawione jako taczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg
rozwigzan stolarskich ukrywajgcych ztgczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy
konsultowac z projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej nalezy wykonac¢ jako
wolno domykajgce np. firmy typu Blum. Prowadnice szuflad nalezy wykonac¢ jako wolno-
domykajgce np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze stali szczotkowanej
montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajacy
musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdobyé pisemne
potwierdzenie wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac gabaryty i odlegtosci
miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu.
Zabudowe statg nalezy wykonac zgodnie z rysunkami.

1.4.2.2.15.2 Szafa[Z.2.07]
Zabudowa wykonana z ptyty MDF lakierowanej w macie w kolorze identycznym jak $ciany
(NCS S-500n). Zabudowa wykonana zgodnie z rysunkami Zabudowy statej.
Lokalizacja zgodnie z rysunkami.
Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé wg
rozwigzan stolarskich ukrywajacych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy
konsultowac z projektantem. Zawiasy do drzwiczek zabudowy meblowej nalezy wykona¢ jako
wolno domykajace np. firmy typu Blum. Projektuje sie uchwyty krawedziowe ze stali



szczotkowanej montowane od wewnetrznej strony zabudowy. Przed wykonaniem zabudowy
Zamawiajgcy musi potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢
pisemne potwierdzenie wszelkich rozmiarow wyposazenia przed wykonawstwem.
Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajac
gabaryty i odlegtosci miedzy pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i
instrukcji montazu.

Zabudowe statg nalezy wykonac zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.

1.4.2.2.16 Zabudowa w sali konferencyjnej
1.4.2,2.16.1 Stoét konferencyjny [ 2.2.08 ]

Zabudowa wykonana zgodnie z rysunkami Zabudowy statej.

Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Czesci ukryte moga by¢ pozostawione jako tgczenia oraz mocowania nalezy wykonaé¢ wg
rozwigzan stolarskich ukrywajacych ztaczki. Na etapie realizacji prac rozwigzania nalezy
konsultowaé z projektantem. Przed wykonaniem zabudowy Zamawiajgcy musi potwierdzi¢
gabaryty wyposazenia. Wykonawca jest zobowigzany zdoby¢ pisemne potwierdzenie
wszelkich rozmiaréw wyposazenia przed wykonawstwem. Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, uwzgledniajgc gabaryty i odlegtosci miedzy
pozostatymi zabudowami. Nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu producenta.
Zabudowe statg nalezy wykonac zgodnie z rysunkami.

UWAGA! Rysunki czyta¢ w powigzaniu ze szczegdtowym zestawieniem umeblowania.

1.5 Warunki réwnowaznosci dla materiatéw inwestycji - tabela

Wyposazenie tazienek

1 Miska ustepowa

Typu Roca Gap Szt. Dtugos¢ 48 cm Biaty

Szerokos¢ 37 cm
Wysokosé 35 cm

W zestawie Miska wc + deska
wolnoopadajaca

Bez kotnierza Tak

Montaz wiszacy

2 Pisuar

Typu Roca Nexo Szt. W zestawie Pisuar + deska Biaty

\ Odptyw poziomy

wolnoopadajaca

Rodzaj doptyw z tytu

3 Umywalka

Typu Roca Gap Szt. Umywalka $cienna z Biaty

przelewem, z powtoka
MaxiClean

600 x 460 x 175 mm
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4 Bateria Grohe Talis S Szt. Montaz: stojaca Chrom
umywalkowa
Y Typ: jednouchwytowa
Rodzaj: zwykta
Wyposazenie: z korkiem
Rodzaj wylewki : stata
5 Przycisk do WC Typu TECE square Szt. Kolor wyposazenia musi Pom.-1.2,
kontrastowac z kolorem kafli |0.10, 1.8, 2.03
na $cianach —czarny mat
Pom.0.2,1.2
— stal naturalna
6 Przycisk do Typu TECE square |l Szt. Kolor wyposazenia musi Pom.-1.2,
pisuaru kontrastowac z kolorem kafli |0.10, 1.8
na $cianach
—czarny mat
7 Dozownik na Typu Faneco Hit Szt. Mechaniczny na przycisk Pom.-1.2,
mydto Wysokosé: 280 mm 0.10, 1.8, 2.03
Szeroko$¢: 100 mm —czarny mat
Gtebokos¢: 100 mm
Pom.0.2,1.2
Pojemnos¢: 1000 ml
— stal naturalna
Na kluczyk
Kolor wyposazenia musi
kontrastowac z kolorem kafli
na scianach
8 Pojemnik Szt. Materiat: stal nierdzewna Pom.-1.2,
recznikéw malowana proszkowo 0.10, 1.8, 2.03
papierowych —czarny mat
Przeznaczenie: reczniki
papierowe ZZ Pom.0.2,1.2

Typu Faneco Hit M

wysokos¢ - 270 mm,
szeroko$¢ - 270 mm,
gtebokos¢ - 120 mm

Na kluczyk

Kolor wyposazenia musi
kontrastowac z kolorem kafli
na $cianach

— stal naturalna
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9 Pojemnik na Typu Faneco Hit Szt. Materiat: Stal nierdzewna Pom.-1.2,
papier toaletowy malowana proszkowo 0.10, 1.8, 2.03
—czarny mat
wysokos¢ - 260 mm,
szeroko$¢ - 250 mm, Pom.0.2,1.2
gtebokos¢ - 100 mm
—stal naturalna
Na kluczyk
Kolor wyposazenia musi
kontrastowac z kolorem kafli
na $cianach
10 Lustra Na wymiar Lustra wieszane na scianie. Rama:
Wymiar: 45X150 cm
Czarny mat
RAL9005
11 Pojemnik na Typu Faneco Hit Szt. Ze stali nierdzewnej Pom.-1.2,
odpady malowanej proszkowo. 0.10,1.8,2.03
—czarny mat
wysokos¢ 62,5 cm
szeroko$¢ 30,7 cm Pom.0.2,1.2
gtebokosc¢ 21,4 cm
pojemnosé: 30 litréw — stal naturalna
otwieranie/zamykanie:
Uchylna pokrywa
Kolor wyposazenia musi
kontrastowac z kolorem kafli
na $cianach
12 Uchwyt na Typu Andex z przestong Szt. Wymiary: Pom.-1.2,
szczotke WC TECHNIC 320/NG 145 mm x 372 mm x 114 0.10, 1.8,2.03
mm —czarny mat
Produkt wykonany jest z Pom.0.2,1.2
wysokiej jakosci stali
nierdzewnej odpornej na —stal naturaina
korozje malowanej
termoutwardzalng farba
proszkowa
Kolor wyposazenia musi
kontrastowac z kolorem kafli
na scianach
13 Zestaw tfazienkowy | Typu Roca — seria dostepna | Szt. Umywalka , WC, uchwyty Biaty

WC kompletny dla
0sob
niepetnosprawnyc
h

tazienka

state, uchwyty ruchome.

Meble
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W.-1.01 | Krzesto (pom.

-1.1)

Nie gorszy niz typu Hay Hee

krzesto z czarnych
profili stalowych
azurowe - stal
malowana proszkowo,
do uzycia na zewnatrz
i wewnatrz

W47.5 X D50 X H79

Kolor czarny

W.-1.02 | st6t 80x80 (pom.

-1.1)

Na zamoéwienie wg
rysunku

80x80cm

Zgodnie z
rysunkiem

W.-1.03 | Dywan

polipropylenowy

(pom. -1.1)

Odporny na
zabrudzenia,
przeznaczony do
wewnatrzina
zewnatrz

2x3m

Kolor szary,
melange

W.-1.04 | Dywan
polipropylenowy

(pom. -1.1)

Odporny na
zabrudzenia,
przeznaczony do
wewnatrzina
zewnatrz

3x3m

Kolor szary,
melange

W.-1.05 | Fotel (pom. -1.1)

Nie gorszy niz typu Sits
Mokka

Nogi: tworzywo
sztuczne
Siedzisko: pianka
wysokoelastyczna
Oparcie: pianka
wysokoelastyczna

Okragty fotel z oparciem,
WYS. z oparciem 76 cm,
$rednica 61 cm

Kolor szary

W.-
1.05a

Puf (pom. -1.1)

Nie gorszy niz typu Sits
Mokka

Nogi: tworzywo
sztuczne
Siedzisko: pianka
wysokoelastyczna
Oparcie: pianka
wysokoelastyczna

Okragty puf do kompletu z
fotelem, wys. 32 cm,
$rednica 61 cm

Kolor szary

W.-1.06 | Fotel (pom. -1.1)

Nie gorszy niz typu Sits
Mokka

Nogi: tworzywo
sztuczne
Siedzisko: pianka
wysokoelastyczna
Oparcie: pianka
wysokoelastyczna

Okragty fotel z oparciem,
WYyS. z oparciem 76 cm,
$rednica 61 cm

Kolor zotty/
pomaranczowy

W.-1.07 | Krzesto (pom.

-1.1)

Nie gorszy niz typu NOTI
Mishell na kétkach
tapicerowany

Siedzisko: Konstr.
stalowa zatopiona w
piance
poliuretanowej.
Nogi: Podstawa typu
»Ppajak” wykonana z
rury ze stali
lakierowanej wg
dostepnej kolorystyki
o $rednicy 18 mm.
Kétka o srednicy 8 cm
i szerokosci 4,3 cm.

Wysokosé: 85 cm
Gtebokosé: 63 cm
Szerokos¢: 54 cm
Wysokos$¢ do siedziska: 45
cm

Kolor czarny
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W.-1.08 | Szafki szatniowe Nie gorszy niz typu Loksa Stal malowana W.-1.08 — 120x180x49cm Kolor stali
industrialna firmy Atepaa proszkowo lakierem naturalnej
W.-1.09 | (pom. -1.1) bezbarwnym, szafka 4 k.ollumny po 4 rzedy (16
Wwyposazona w unitéw)
Kluczyk W.-1.09 — 40x180x49cm
1 kolumna po 4 rzedy (4
unity)
W.-1.10 | Przewijak Scienny | Przewijak $cienny sktadany | Sosna malowana na Dtugos¢: 750mm Kolor
nie gorszy niz Joller kolor jasnoszar jasnoszar
gorszy J y Wysokos¢é: 750 mm J Y
Testowane: EN 12221 Szerokodé: 580 mm
Gtebokosé: 750 mm
Nosnosé:11 kg
W.0.01, | Szafki szatniowe Nie gorszy niz typu Loksa Stal malowana Wym.: Kolor stali
industrialna firmy Atepaa proszkowo lakierem naturalnej
W.0.02 |(pom. 0.3) bezbarwnym, szafka W.0.01 —90x180x49cm
wyposazona w W.0.02 — 60x180x49¢cm
kluczyk
W.0.03 | stoliki (pom. 0.5) Na zamoéwienie wg 80x80cm Zgodnie z
rysunku rysunkiem
W.0.04 |Krzesta (pom. 0.5) | Nie gorszy niz typu Fameg Drewno bukowe 50,5x46x79,5cm Kolor czarny
Pala malowane na kolor
czarny, tapicerowane
siedzisko w kolorze
wybarwienia,
sztaplowane
W.0.05 | Stét kawowy Nie gorszy niz typu Hay Slit | Stoét okragty stalowy | Okragty blat $r. 65 cm, wys. | Kolor czarny
(pom. 0.5) XL malowany proszkowo, | 35cm
na 3 potfaczonych
nogach w formie
petnych Scian.
W.0.06 |Fotele (pom. 0.5) | Nie gorszy niz typu Uni firmy | Wygodny fotel z Wysokos¢ catkowita 62 cm
Nobonobo oparciem, na stelazu | Gtebokos¢ siedziska 48 cm
ze stali malowanej na | Wysokos¢ siedziska 38 cm
czarno, tapicerka w Gtebokos¢ catkowita 90 cm
kolorze rudym Wysokos¢ ndzek 8 cm
(Barbat),
WYPELNIENIE
Polistyren + wtékna
poliestrowe
silikonowe, wtdkna z
kanatem
powietrznym,
skretnie karbikowane
W.0.07 |Komoda Nie gorszy niz typu Trotten Komoda na komputer | Szerokos¢: 34 cm Kolor biaty
firmy lkea ze stali malowanej




proszkowo, z szuflada
i potka, biata, lekka do
przenoszenia (ok. 6kg)

Gtebokosé: 53 cm

Wysokosé: 56 cm

W.0.08

Krzesto (pom. 0.7)

Nie gorszy niz typu NOTI
Mishell na kétkach

Siedzisko: Konstr.
stalowa zatopiona w
piance
poliuretanowej.
Nogi: Podstawa typu
»Ppajak” wykonana z
rury ze stali
lakierowanej wg
dostepnej kolorystyki
o $rednicy 18 mm.
Kétka o srednicy 8 cm
i szerokosci 4,3 cm.

Wysokos¢: 85 cm
Gtebokosé: 63 cm
Szerokosc¢: 54 cm
Wysokos$¢ do siedziska: 45
cm

Kolor czarny

W.0.09

Krzesta (pom. 0.6)

Nie gorszy niz typu Fameg
Pala tapicerowana

Drewno bukowe,
tapicerowane
siedzisko w kolorze
wybarwienia
(naturalnym/ szarym),
sztaplowane

50,5x46x79,5cm

Kolor buk
naturalny

W.0.10

Kanapa (pom. 0.7)

Nie gorszy niz typu Aris
Concept Tribeca zielen

Kanapa modutowa o
geometrycznych
ksztattach, w uktadzie
wg rysunku — 3
moduty pofaczone,
wymiar modutu min.
80 x 80 cm, tkanina
tatwoczyszczaca ( z
dodatkiem poliestru),
w kolorze
jasnozielonym

Kolor khaki/
jasna zielen

W.0.10a

Kanapa (pom. 0.7)

Nie gorszy niz typu Aris
Concept Tribeca zielen

Kanapa modutowa o
geometrycznych
ksztattach, w uktadzie
wg rysunku — 6
modutéw
potfaczonych, wymiar
modutéw min. 80 x
80 cm, tkanina
tatwoczyszczaca ( z
dodatkiem poliestru),
w kolorze
jasnozielonym

Kolor khaki/
jasna zielen

W.0.11

Stolik kawowy
(pom. 0.7)

Nie gorszy niz typu Nudo
desing giro

Stolik okragty ze
sklejki lisciastej
fornirowanej debem,
olejowanej na kolor
naturalny drewna.

W:35cmx @ 80cm

Naturalny dab
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W.0.12 | Stét (pom. 0.9)

Na zamoéwienie wg
rysunku

80x80cm

Zgodnie z
rysunkiem

W.0.13 | Krzesta (pom. 0.9)

Nie gorszy niz typu krzesto
Nino firmy Fameg

Krzesto dzieciece z
buku olejowanego
lakierem bezbarwnym

Wysokos¢ catkowita 52cm
Gtebokosé catkowita 33cm

Szerokos¢ catkowita 30cm
Wysokos$¢ do siedziska
27,5cm

Kolor
naturalny buk

W.0.14 |stét (pom. 0.8)

Nie gorszy niz typu typu HAY
cone palissade

Stét o podstawie
stozkowej na jednej
nodze stalowy
malowany proszkowo
w macie, blat stalowy
malowany proszkowo,
kolor
jasnozielony/khaki

Srednica 90cm wys. 74 cm

Kolor zielony

W.0.15 |Krzesta (pom. 0.8)

Nie gorszy niz typu Fameg
Pala tapicerowana

Drewno bukowe,
tapicerowane
siedzisko w kolorze
wybarwienia,
sztaplowane

50,5x46x79,5cm

Kolor czarny

W.0.16 |stét (pom. 0.8)

wg rysunku (na
zamowienie)

Zgodnie z
rysunkiem

W.0.17 |Krzesta (pom. 0.8)

Nie gorszy niz typu Fameg
Pala

Drewno bukowe,
tapicerowane
siedzisko w kolorze
wybarwienia,
sztaplowane

50,5x46x79,5cm

Kolor czarny

W.0.18 | Fotele/ pufy (pom.

0.8)

Nie gorszy niz typu Uni firmy
Nobonobo

Wygodny fotel z
oparciem, na stelazu
ze stali malowanej na
czarno, tapicerka w
kolorze khaki/ ciemny
khaki, WYPELNIENIE
Polistyren + wtdkna
poliestrowe
silikonowe, wtdkna z
kanatem
powietrznym,
skretnie karbikowane

Wysokos$¢ catkowita 62 cm
Gtebokos¢ siedziska 48 cm
Wysokos¢ siedziska 38 cm
Gtebokos¢ catkowita 90 cm
Wysokos¢ ndzek 8 cm

Po6tka
ekspozycyjna
(pom. 0.5)

W.0.19

Nie gorszy niz typu
Malmback lkea

Podtuzna pétka do
ekspozycji, ze stali
malowanej
proszkowo

dt. 50-60 cm

Kolor biaty

Po6tka
ekspozycyjna

W.0.20

Nie gorszy niz typu
Malmback Ikea

Podtuzna poétka do
ekspozycji, ze stali
malowanej

dt. 50-60 cm

Kolor czarny




proszkowo
W.0.21 | Puf Nie gorszy niz typu Sandared | Puf z wykonczeniem z | Okragty, sr. ok. 45 cm Kolor bezowy
Ikea juty/ materiaty
tkanego o duzych
oczkach, kolor
bezowy
W.0.21a | Puf Nie gorszy niz typu Sandared | Puf z wykonczeniem z | Okragty, sr. ok. 45 cm Kolor szary
Ikea juty/ materiaty
tkanego o duzych
oczkach, kolor szary
W.0.22 | Przewijak $cienny | Przewijak $cienny sktadany |Sosna malowana na Dtugosc: 750mm Kolor
nie gorszy niz Joller kolor jasnoszar jasnoszar
gorszy J y Wysokosé: 750 mm J y
Testowane: EN 12221 Szerokoé: 580 mm
Gtebokosé: 750 mm
Nosnos¢:11 kg
W.0.23 | Ekran Ekran manualny montowany | malowana proszkowo, | 290 x 218 cm widoczna biata
do Sciany biata, kwadratowa powierzchnia robocza (szer.
obudowa; czarny, X Wys., co odpowiada
nieprzezroczysty tyt przekatnej 362 cm lub 142
tkaniny; typ ekranu cale); format 4:3; 5cm
dyfuzyjnego D; czarna ramka (lewa, prawa i
wspotczynnik odbicia | dolna strona); 5 cm czarny
Swiatta (Gain) 1.2; gbrny pas rozbiegowy;
wielostopniowa wymiary obudowy (szer x
blokada rozwijania dla | wys. x gt.): 315x9x9 cm;
uzyskania réznych waga: 20,5 kg
formatéw
W.0.24 |Rama aluminiowa | Rama stalowa 30x40cm, z Kolor
profilu 2x2cm malowanego naturalnej stali
bezbarwnie, wytozona
ptétnem, na ekspozycje $2
W.0.25 | Kubik Produkt nie gorszy niz Materiat: polietylen, | 50x50x50cm kolor RAL 9003
ekspozycyjny Kostka Kubik square szescienna kostka do
ekspozycji
W.1.01 |Biurko (pom. 1.6) | Blat z lakierowanej ptyty Biaty mdf, nogi 140x60cm wys. 72 cm Kolor biaty
mdf, nogi o przekroju stalowe w kolorze
stalowym, regulowane biatym
W.1.02 | Fotel (pom. 1.6) Fotel obrotowy nie gorszy Siedzisko z tworzywa, | Szer. z podtokietnikami Kolor czarny

niz Profim Xenon Net 101S

oparcie z siatki,
podparcie ledzwiowe,
baza 5-ramienna, na
kotkach,
podtokietniki.

71cm, wys. do siedziska
regulowana 45-58 cm.
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W.1.02a | Krzesto (pom. 1.5,

1.4)

Nie gorszy niz typu NOTI
Mishell na kétkach

Siedzisko: Konstr.
stalowa zatopiona w
piance
poliuretanowej.
Nogi: Podstawa typu
»Ppajak” wykonana z
rury ze stali
lakierowanej wg
dostepnej kolorystyki
o $rednicy 18 mm.
Kétka o srednicy 8 cm
i szerokosci 4,3 cm.

Wysokosé: 85 cm
Gtebokosé: 63 cm
Szerokosc¢: 54 cm
Wysokos$¢ do siedziska: 45
cm

Kolor czarny

W.1.03 | Fotel (pom. 1.5)

Fotel nie gorszy niz typu Noti
clapp

Fotel o lekkiej formie,
Materiat siedziska:
konstrukcja ze sklejki
pokryta pianka
poliuretanowg
tatwoczyszczaca,
oparcie: konstrukcja
ze sklejki i ptyty
pilsniowej pokryta
piankg poliuretanowa
podtokietniki, nogi: —
drewno debowe
barwione lub
lakierowane ptyty
mdf

Wymiary:
szerokos$¢: 82 cm
gtebokos¢: 74 cm

wysokos¢: 77 cm

Kolor dab,
tapicerka
jasnoszara

W.1.03a | Fotel (pom. 1.5)

Fotel nie gorszy niz typu Noti
clapp

Fotel o lekkiej formie,
Materiat siedziska:
konstrukcja ze sklejki
pokryta pianka
poliuretanowa
tatwoczyszczacg,
oparcie: konstrukcja
ze sklejki i ptyty
pilsniowej pokryta
pianka poliuretanowa
podtokietniki, nogi: —
drewno debowe
barwione lub
lakierowane ptyty
mdf

Wymiary:
szerokos$¢: 82 cm
gtebokos¢: 74 cm

wysokosé: 77 cm

Kolor dab,
tapicerka
grafitowa

W.1.04, |Stét kawowy

(pom. 1.5, 1.4)
W.1.04a

Nie gorszy niz typu Hay Slit
XL

Stoét okragty na trzech
nogach w formie
petnych Scianek,
stalowy malowana
proszkowo

Okragty blat sr. 65 cm, wys.

35cm

Kolor czarny

W.1.05 |Kanapa (pom. 1.4)

Nie gorszy niz typu Aris
Concept Tribeca

Kanapa modutowa o
geometrycznych
ksztattach, w uktadzie
wg rysunku, wymiar
modutéw min. 80 x

Kolor khaki/
jasna zielen




80 cm, tkanina
tatwoczyszczaca ( z
dodatkiem poliestru),
w kolorze
jasnozielonym

W.1.06

Stét (pom. 1.4,
1.1)

Nie gorszy niz typu typu HAY
cone palissade

Stoét z podstawa na
jednej nodze, o
podstawie stozkowej,
stalowy malowany
proszkowo w macie,
tatwy do czyszczenia
(powierzchnia
gtadka), okragty blat

Srednica 90cm wys. 74 cm

Kolor biaty

W.1.06a

Stot (pom. 1.4,
1.1)

Blat kwadratowy ze stali,
noga ze stali

Stét z podstawa na
jednej nodze, o
podstawie stozkowej,
stalowy malowany
proszkowo w macie,
tatwy do czyszczenia
(powierzchnia
gtadka), kwadratowy
blat

Blat 90x90cm wys. 74 cm

Kolor biaty

W.1.07

Krzesta (pom. 1.4)

Nie gorszy niz typu lkea
odger

Materiat
kompozytowy z
wtokna drzewnego i
tworzywa sztucznego,
krzesto z petnym
oparciem, cate z
jednego materiatu

Szerokos¢: 45 cm Gtebokos¢:

51 cm Wysokosé: 81 cm

Kolor czarny/
antracyt

W.1.07a

Krzesta (pom. 1.4)

Nie gorszy niz typu Hay Hee

krzesto z czarnych
profili stalowych
azurowe - stal
malowana proszkowo,
do uzycia na zewnatrz
i wewnatrz

Wym. 47.5x50x wys.79

Kolor czarny

W.1.08

Witryna (pom.
1.4)

Nie gorszy niz typu lkea
Milsbo

Witryna z pétkami
regulowanymi ze
szkta hartowanego,
konstrukcja stalowa
malowana proszkowo,
wypetnienie szklane

Szerokosc¢: 68 cm Giebokosc:

37 cm Wysokosé: 175 cm

Kolor biaty

W.1.09

Przewijak $cienny

Przewijak $cienny sktadany
nie gorszy niz Joller

Sosna malowana na
kolor jasnoszary

Testowane: EN 12221

Dtugosc: 750mm

Wysokos¢é: 750 mm
Szeroko$¢: 580 mm
Gtebokosé: 750 mm

Nosnos¢:11 kg

Kolor
jasnoszary
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W.1.10 | Kubik

ekspozycyjny

Produkt nie gorszy niz
Kostka Kubik square

Kubik szescienny do
ekspozycji, Materiat:
polietylen

50x50x50cm

kolor RAL 9003

W.1.11 | Kubik

ekspozycyjny

Produkt nie gorszy niz
Kostka Kubik square

Kubik szescienny do
ekspozycji, Materiat:
polietylen, szkto

50x50x50cm z nadstawka
szklang z mozliwoscig
chowania ekspozycji do
$rodka

kolor RAL 9003

W.2.01 |Krzesta (pom.

2.02)

Nie gorszy niz typu lkea
odger

Materiat
kompozytowy z
wtokna drzewnego i
tworzywa sztucznego,
krzesto z petnym
oparciem, cate z
jednego materiatu

Szerokos¢: 45 cm Gtebokos¢:
51 cm Wysokos$é: 81 cm

Kolor bezowy

W.2.02 | Stét kawowy

(pom. 2.02)

Nie gorszy niz typu Hay Slit
XL

Stot z okragtym
blatem, 3 nogi w
formie potaczonych
petnych scianek,
stalowy malowany
proszkowo

Okragty blat ér. 65 cm, wys.
35cm

Kolor czarny

W.2.03, | Biurko

W.2.03a

Na zamoéwienie wg
rysunku

Zgodnie z
rysunkiem

W.2.04 | Fotel (pom. 2.04,

2.07)

Fotel obrotowy nie gorszy
niz Profim Xenon Net 110S

Siedzisko z tworzywa,
oparcie z siatki,
podparcie ledzwiowe,
baza 5-ramienna, na
kotkach,
podtokietniki,
zagtowek.

Szer. z podtokietnikami
71cm, wys. do siedziska
regulowana 45-58 cm.

Wys. 120-137cm

Kolor czarny

W.2.05 | Fotel (pom. 2.04)

Fotel nie gorszy niz typu Noti
clapp

Krzesto o lekkiej
formie,

Materiat siedziska:
konstrukcja ze sklejki
pokryta pianka
poliuretanowa
oparcie: konstrukcja
ze sklejki i ptyty
pilSniowej pokryta
pianka poliuretanowa
podtokietniki, nogi: —
drewno debowe
barwione lub
lakierowane ptyty
mdf

Wymiary:
szerokos¢: 82 cm
gtebokos¢: 74 cm

wysokos¢: 77 cm

Kolor dab,
tapicerka
jasnoszara

W.2.06 | Stét kawowy

(pom. 2.04)

Nie gorszy niz typu Hay Slit
XL

Stot z okragtym
blatem, 3 nogi w
formie potaczonych
petnych Scianek,

Okragty blat ér. 65 cm, wys.
35cm

Kolor czarny




stalowy malowany

proszkowo
W.2.07 | Krzesta (pom. Nie gorszy niz typu lkea Materiat Szerokosc: 45 cm Gtebokos¢: | Kolor bezowy
2.07) odger kompozytowy z 51 cm Wysokos$¢: 81 cm
wtdékna drzewnego i
tworzywa sztucznego,
krzesto z petnym
oparciem, cate z
jednego materiatu
W.2.08 |Fotel (pom. 2.06, | Fotel obrotowy nie gorszy Siedzisko z tworzywa, | Szer. z podtokietnikami Kolor czarny
2.08) niz Profim Xenon Net 101S | oparcie z siatki, 71cm, wys. do siedziska
podparcie ledzwiowe, | regulowana 45-58 cm.
baza 5-ramienna, na
kétkach,
podtokietniki.
W.2.09 | Fotel (pom. 2.09) | Fotel nie gorszy niz Vank Krzesto Wymiary: Kolor okleina:
woodi konfert?ncyljne, z Wysokoéé: 82 cm Ko|<.)r: dab,
podtokietnikami/ tapicerka
kubetkowe, Gtebokos¢: 56 cm czarna
konstrukcja z Szeroko$é: 62 cm
profilowanej sklejki » o
bukowej, okleina: dab Wysokos¢ do siedziska: 47
Podstawa: obrotowa |cm
na stopkach z
regulacja wysokosci
siedziska, kolor:
platyna metalik.
W.2.10 | Komoda (pom. Komoda nie gorsza niz lkea | Konstrukcja i ramy Wymiary: Kolor antracyt
2.04) Rudsta stalowe z poliestrowa Wysokosé: 120 cm
powtoka proszkowsa,
potki i wypetnienie Gtebokosc: 37 cm
drzwiczek z Szeroko$¢: 80cm
hartowanego szkta
W.2.11 | Komoda (pom. Komoda nie gorsza niz lkea | Konstrukcjairamyz | Wymiary: Kolor biaty
2.09) Vihals ptyt Iéklerowanych, Wysokogé: 90 cm
drzwi przesuwne lub
rozwierne Gtebokos¢: 47 cm
Szerokos¢: 95cm
W.2.12 | Wieszak stojacy Nie gorszy niz typu Kave Drewno debowe/ Szerokosc¢: 37 cm Gtebokos¢: | Naturalne
(pom. 2.08) Home Natane brzozowe 33 cm Wysokos¢: 163 cm drewno
zabezpieczone
lakierem/ olejem
bezbarwnym
W23 | Hewzszatks Hew-80x45erm- Hew-80x45—em Szafkazphyey-
jednekemerowy2 mefzew-
eciekaczerm stateowy,-
zrtegrowany-zSszafla- bateria-
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stejgea chremoewana

W.2.14 | Scianka HPL Sciana systemowa HPL
wys. 210 cm, kolor
jasnoszary

1.6 Sciezka edukacyjna
Lokalizacje Sciezki wskazano na rysunkach kolorem czerwonym:

21.01.A8.05.-1.1.6 Rzut Zabudowy Statej i Wyposazenia Piwnicy
21.01.A8.05.0.1.6 Rzut Zabudowy Statej i Wyposazenia Parteru

21.01.A8.05.1.1.6 Rzut Zabudowy Statej i Wyposazenia 1 Pietra

$1 Gilotyna (ok. 1 m wysokosci) — lokalizacja poziom piwnicy

$2 Klucz wykonany przez PKZ na otwarcie biblioteki po odbudowie (klucz - ok. 20 cm) — do ekspozycji przewidziano gteboka rame
aluminiowg 30x40 cm, tto wytozone materiatem — pom. 0.4

$3 Neon ,,Dom Ksigzki” — pom. 0.8

$4 Projektor filmowy — ustawiony na W.0.25, pom. 0.4

S5 Stary ksiegozbidr — ustawiony w W.1.08, pom. 1.4

S$6 Katalog kartkowy — pom. 1.5

$7 Galeria starych zdje¢ kamienicy — pom. 1.2

$8 Drobne przedmioty typu: radio, magnetofon, gramofon, maszyna do pisania - ustawione w W.1.08, pom. 1.4
S9 Powiekszalnik C. Zeiss — ustawiony na W.0.25, pom. 0.4

$10 Stare radio — ustawione na W.1.10, pom. 1.4

$11 Rzutnik — ustawiony na W.1.10, pom. 1.4

$12 Gablota na prezentacje ksigzek — W.1.10, pom. 1.4

1.7 Identyfikacja wizualna
Wg rysunkéw 21.01.A2.05.1D.1, 21.01.A2.05.1D.2, 21.01.A2.05.1D.3, 21.01.A2.05.1D.4.

1.8 Wyposazenie specjalistyczne

NAZWA MATERIAL | PARAMETRY ILOSC
1 Tabliczki informacyjne na regat stalowe w formacie A4 z pokrywka z plexi 170 szt.
2 Podporki do ksigzek blacha stalowa 1,5 mm, malowana lakierem proszkowym, 1200 szt.

szare matowe, wysokos$¢: 140 mm

3 Podporki do ksigzek dzieciecych blacha stalowa 1,5 mm w ksztatcie zwierzat (kot/ lis/ pies. 300 szt.
mysz), kolor pomararniczowy/ zotty

4 Podporki do ksigzek z miejscem na opis | blacha stalowa 1,5 mm, malowana lakierem proszkowym, 500 szt.
szare matowe, wysokos$¢: 17 cm, dtugosé: 17 cm, szerokosc: 15
cm, wysokos¢ opisu: 4 cm
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5 Przektadki alfabetyczne blacha stalowa 1,5 mm, malowana lakierem proszkowym, 40 kompletow (1
dtugos¢ ramienia 22 x 6 cm, czes$¢ przednia 6 x 6 cm. komplet to
Przektadki oznaczone alfabetycznie. alfabet, czyli 25

1.9

przektadek A....Z)

Roéliny

NAZWA

ILOSC w sumie

1 |Sanseveira ,Moonshine” Dziat mtodziezy (0.8) — doniczki w zabudowie | 20 szt.

meblowej — 20 szt.

2 | Cycas revoluta

'Sagowiec odwiniety Czytelnia B (1.4) — donice betonowe 2 szt. 10 szt.
Foyer (0.7) — donice betonowe 2 szt.
Wypozyczalnia (1.5) — donice betonowe 2 szt.

Pietro 2 — donice betonowe 4 szt.

3 | Monstera dziurawa Dziat mtodziezy (0.8) — doniczki w zabudowie |29 szt.

meblowej — 20 szt.

Wypozyczalnia (1.5) — doniczki w zabudowie
meblowej - 9 szt.

4 | Fikus debolistn

Y Czytelnia A (1.4) — donice betonowe 2 szt. 11 szt.

Pracownia kreatywnosci (-1.1) — donice
betonowe 3 szt.

Pietro 2 — donice betonowe 4 szt.

Dziat multimediéw (0.5) — donice betonowe 2
szt.

5 | Zamioculcas

Dziat mtodziezy (0.8) — doniczki w zabudowie |40 szt.
meblowej — 20 szt.

Dziat dzieci (0.9) — doniczki na parapecie — 20
szt.

6 | Papro¢

Czytelnia A i B (1.4) — doniczki na regatach — | 25 szt.
10 szt.

Wypozyczalnia (1.5) — doniczki na regatach 15
szt.

6 | Donica betonowa $r.40 cm 19 szt.

7 | Doniczki na parapet - betonowe $r. 15-20 cm 45 szt.

1.10

Charakterystyka ekologiczna i obszar oddziatywania inwestycji
Projektowane prace nie bedg wptywaty ucigzliwie na srodowisko przyrodnicze i obiekty sgsiadujgce. Wszystkie
materiaty, z ktérych zaprojektowane zostaty elementy wykonczeniowe oraz konstrukcyjne muszg by¢ zgodne z
certyfikacjg i dopuszczeniem materiatéw budowlanych do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej i
posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodnosci.
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Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie istniejgcego budynku.

1.11 Charakterystyka energetyczna
Projektowany zakres prac nie wptywa na charakterystyke energetyczna obiektu.

1.12  Ochrona przeciwpozarowa budynku
Projektowany zakres prac nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

1.13  Uwagi koricowe
Informacja BIOZ wedtug projektu wykonawczego mgr inz. arch. Bernadety Jastrzebskiej upr. nr 67/52/2001.

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi wymaganiami technicznymi i przepisami BHP. Wszystkie zastosowane
materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Przed zastosowaniem
elementéw budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz upr. nr W/04/2010
mgr inz. arch. Karolina Pratat-Ortowska upr. nr 19/ZPOIA/OOK/2014

lipiec 2022
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